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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

84700 Im 780.0 W 108.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
10 SCHREDER TECEO S /5139 /24 LEDs 1000mA WW 730 78.0W 8470Im  108.6 Im/W

78W / /466492




ul. Putaskiego, tomza

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P2), 96.00 m? 320m
Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00m
I:D
Zielen 2.00m
Chodnik 2 (P3), 60.00 m? 2.00m

30.00 m



ul. Putaskiego, tomza

SYT1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent SCHREDER P 78.0W
Numer artykutu PLampa 10038 Im
Nazwa artykutu TECEO S/5139/24 Poprawa 8470 Im
LEDs 1000mA WW 730
78W / /466492 n 84.38 %

Wyposazenie

1x 24 LEDs 1000mA
WW 730

TECEO S/5139/ 24 LEDs 1000mA WW 730 78W / / 466492 (z jednej strony u gory)

1

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.420m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.0 W

)

Zuzycie

2574.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

> 70° 546 cd/klm
> 80° 193 cd/kim
> 90°: 8.04 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6
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SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.90 Ix [10.00 - 15.007] Ix v/

Emin 5.41 Ix >2.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.65 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.66 >0.35 v’

Ui 0.85 >0.40 v/

TI 10 % <15% v

Re 0.87 >0.30 v/
Chodnik 2 (P3) Em 8.17 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 6.99 Ix >1.50 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dp 0.022 W/Ix*m? -
TECEO S /5139 /24 LEDs De 0.9 kWh/m? rok 312.0 kWh/rok

1000mA WW 730 78W / /
466492 (z jednej strony u

gory)
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SYT1 - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.90 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 541 Ix >2.00 Ix v

/ '//
. 16 \ - 12) 13 [1—5Z 7 320m
18/ 14 13712 11 11 1419 46 '
| ‘L
—
6.00m
=
2.00m
2.00m

30.00 m

Wartos$ci konserwacji, poziome nategzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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4 16 13 92 67 67 92 13 16 1
14 10 479 6.6 6.6 79 10 4 3.20m
14 A1 87 5 75 87 A1 4
=
6.00 m
=
2.00m
2.00m
30.00 m
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
12.667 1635 12.83 920 6.65 5.41 5.41 6.65 9.20 1283 1635
11.600 16.82 13.63 10.28 7.86 6.61 6.61 7.86 1028 1363 16.82
10.533 16.74 1391 10.88 870 755 755 8.70 1088 1391 1674
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.9 Ix 5.41 Ix 16.8 Ix 0.496 0.321




ul. Putaskiego, tomza

SYT1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.65 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.66 >0.35 v
U 0.85 2040 v’
TI 10 % <15% v
Rer 0.87 >0.30 v’
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.72 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 5.500 m, 1.500 m Uo 0.66 >0.35 v
U 0.85 >0.40 v
TI 7 % <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.65 cd/m? >0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m Uo 0.70 20.35 v/
U 0.85 2040 v’
TI 10 % <15% v
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DIALUx

320m

6.00 m

2.00m

2.00m

3.20m

6.00 m

2.00m

2.00m

[ ] [ ]
N A |
16 ) ( ) (16
‘ N i ¥
o Y 15
14 | j 14
12 / c o3l 13
11 10 i 10 i
12 a \ 12
/ | \
q // \\ \
% ) N
( C \
} 30.00 m }
Wartos$ci konserwacji, poziome nategzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

[ ] [ ]

14 K 92 92 K 14

, 15 13 M 95 86 86 95 M 413 415

4 3 A1 97 9.0 9.0 97 1 13 14

14 12 Ik 97 92 92 97 1 12 14

, 13 12 M 196 9.2 9.2 9.6 M 12 413

12 A1 410 9.4 9.1 9.1 9.4 10 M 12

30.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
9.500 15.93 13.58 11.02 9.15 8.13 8.13 9.15 11.02 1358 1593
8.500 15.19 1331 11.09 9.47 8.57 8.57 9.47 11.09  13.31 15.19
7.500 1432 1290 11.05 9.69 8.96 8.96 9.69 11.05 1290 1432
6.500 1352 1238 10.84 9.74 9.20 9.20 9.74 10.84 1238 1352
5.500 12.73 11.82 10.59 9.63 9.22 9.22 9.63 1059 1182 1273

4500 11.97 11.25 10.21 9.38 9.07 9.07 9.38 10.21 11.25 1197

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.7 Ix 8.13 Ix 15.9 Ix 0.730 0.510
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SYT1 - Alternatywa 1
Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.17 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/
Emin 6.99 Ix >1.50 Ix v
[ ] [ ]
320m
=
__ || 6o00m
=
2.00m
08155, S T 9598 om
T — 8,689 e
~ - = = _

30.00 m

Wartos$ci konserwacji, poziome nategzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

[ ] [ ]
320m
=
6.00 m
=
2.00m
J.J +UA4 +0J +O. T +I R +I .- +O. T o7 +214 I.J T
1941 87 8.1 |76 75 75 76 8.1 87 491 2.00m
82 179 J75 471 471 J75 479 82 |
30.00 m {
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1.667 990 940 865 8.12 7.88 788 812 865 940 990
1.000 9.06 868 807 7.63 746 746 763 807 868 906
0.333 823 790 746 7.13 6.99 699 7.3 746 790 823
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.17 Ix 6.99 Ix 9.90 Ix 0.855 0.706
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SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

] Chodnik 1 (P2), 63.00 m?

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 66.00 m?

Zielen

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Zielen

Chodnik 2 (P4), 63.00 m?

30.00 m

210m

220m

1.30 m

6.00 m

3.00m

210m

DIALux
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SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 78.0W
Numer artykutu PLampa 10038 Im
Nazwa artykutu TECEO S/5139/24 Poprawa 8470 Im

LEDs 1000mA WW 730

78W / /466492 n 84.38 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 1000mA

WW 730

TECEO S/5139/ 24 LEDs 1000mA WW 730 78W / / 466492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -4.820m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 78.0 W ?
Zuzycie 2574.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 546 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 193 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 8.04 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.54 Ix [10.00 - 15.007] Ix v/
Emin 5.18 Ix >2.00 Ix v’
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 11.62 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
(P2)
Emin 7.41 Ix 22.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v’
Uo 0.69 >0.35 v/
Ui 0.82 >0.40 v
TI 10 % <15% v/
Re 0.76 >0.30 v
Chodnik 2 (P4) Em 5.03 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Emin 4.47 Ix >1.00 Ix v’

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 Dp 0.022 W/lx*m? -
TECEO S/5139/ 24 LEDs De 0.8 kWh/m? rok 312.0 kWh/rok

1000mA WW 730 78W / /
466492 (z jednej strony u

gory)
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SYT2 - Alternatywa 3
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.54 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 5.18 Ix >2.00 Ix v
s 16 Tg,‘ T3 10&3‘, ] 5 o et 3 /10 & (3 (14 [E 210m
\ A2 rd / 16
) R — ~ Go “ N 1
2.20m
| 130m
=
__ || 600m
=
3.00m
210m

30.00 m

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

+ID +IJ J.U +O.‘I 9.2 4 +O o +:1.U +I0 +I0
[ ] K 98 73 460 460 73 98 3 2.10m
14 o 80 68 468 480 0 14 |
2.20m
| 130m
=
__ || 600m
=
3.00m
210m
30.00 m
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
16.350 16.19 12.65 898 6.44 5.18 5.18 6.44 898 12.65 16.19
15.650 16.65 13.29 976 7.28 6.02 6.02 7.28 9.76 1329  16.65
14.950 16.87 13.67 10.40 8.00 6.76 6.76 8.00 1040 1367 16.87
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.5 Ix 5.18 Ix 16.9 Ix 0.492 0.307
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SYT2 - Alternatywa 3
Sciezka dla rowerzystow 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2) Em 11.62 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emm 7.41 Ix >2.00 Ix \/
[ ] 2.10m
5 oz 7 = ] 7 e =S T
[_L ” 1930z ﬂ ; g ﬂ <W B8 / m sz, 205 1 Ar \“ 16 220m
P e N T / ( { "1_17”7 _ 1
1.30m
=
__ || 600m
—
3.00m
210m

30.00 m

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

[ ] 210 m
M +I4 +l 1 +b.0 4 4 +O.D +l 1 +I4 J'_w T
14 A1 9.0 79 .79 9.0 1 14 2.20m
18 4 A1 93 83 83 93 A1 4 |16 |
1.30m
=
__ || 600m
=
3.00m
210m
30.00 m
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
14.233 1679 13.88 10.80 858 7.41 7.41 8.58 10.80 13.88 16.79
13.500 16.52 13.87 11.05 8.99 7.88 7.88 8.99 11.05 1387 1652
12.767 16.02 13.74 11.16 9.29 827 8.27 9.29 11.16 1374  16.02
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.6 Ix 7.47 Ix 16.8 Ix 0.638 0.441




ul. Putaskiego, tomza

SYT2 - Alternatywa 3
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.69 >0.35 v
U 0.82 2040 v’
TI 10 % <15% v
Rer 0.76 20.30 v’
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.58 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 6.600 m, 1.500 m Uo 0.69 >0.35 v
U 0.82 >0.40 v
TI 6 % <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.53 cd/m? >0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 9.600 m, 1.500 m Uo 0.72 20.35 v/
U 0.84 2040 v’
TI 10 % <15% v

20
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DIALUx

[ ] [ ] 2.10m
2.20m
1.30m

\ “/// // pu
14 / 14
=D~ (3 f L
13 13
12 / 12
__ || 600m
- — @8 R0 =
11 [10 o
—_ /,/ B -
/ ( <':\ S o 1
3.00m
210m
| 1
30.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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[ ] [ ] 2.10m
220m
| 130m
2 13 i 97 91 JX] 57 T 3 13
\ 13 J12 A1 97 92 92 97 A A2 3
412 |12 410 95 492 192 95 410 2 12 soom
412 ny 10 93 90 90 93 110 I 12
N g 410 496 89 86 86 89 196 410 g
410 98 490 84 84 490 498 410
3.00m
210m
} 1
30.00 m

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
10.600 14.00 12.68 10.97 9.75 9.08 9.08 9.75 1097 1268  14.00
9.600 13.20 1217 10.75 9.70 9.24 9.24 9.70 10.75 1217  13.20
8.600 1240 11.59 10.44 9.54 9.17 9.17 9.54 1044 1159 1240
7.600 11.71 11.03 10.05 9.26 8.96 8.96 9.26 10.05 11.03 11.71
6.600 11.17 1049 9.61 8.89 8.65 8.65 8.89 9.61 1049 1117

5600 1035 9.79 9.00 840 8.13 8.13 8.40 9.00 9.79 10.35

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.3 Ix 8.13 Ix 14.0 Ix 0.787 0.581

22
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SYT2 - Alternatywa 3
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.03 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 4.41 Ix >1.00 Ix v
[ ] [ ] 210m
2.20m
| 130m
=
__ || 600m
=
3.00m
SIE——=00= = 5.2 — 52 — —E6ES——— 210m
;7* = —4.5] *@ - = ﬁ; w4_5,—fi — f\j
30.00 m }

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

[ ] 2.10m
2.20m
| 130m
=
__ || 600m
=
3.00m
0.0 +D.I +3.0 +D.D +3.D +D.D +D.O +3.0 +D./ 0.0
51 50 50 50 50 50 50 50 5.0 5.1 210m
448 445 445 445 445 48 45 iCE) |
30.00 m
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1750 579 568 557 552 5.49 5.49 552 557 5.68 5.79
1.050 508 503 500 4.99 5.00 500 499 5.00 5.03 5.08
0.350 4.42 441 443 448 453 453 448 443 44 442
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.03 Ix 4.47 Ix 5.79 Ix 0.877 0.761
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