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,Prolus” Piotr Luszynski

ul. Swierkowa 71

16-070 Krupniki

W odpowiedzi na pisma, ktére wptyneto do tut. Urzedu w dniu 13.02.2020 r. w sprawie

warunkoéw technicznych na projektowanie sieci kanalizacji deszczowej w nastepujacych
ulicach: ul. tacznej, Topolowej, Putaskiego i Strazackiej, ul. KDL1 od ul. Przykoszarowej do ul.
Szosa do Mezenina, nowoprojektowanych ulic w rejonie Szosa Zambrowska — Zawadzka —
Ksigcia Stanistawa , Urzad Miejski w Ltomzy informuje co nastepuje:
1._Ul. taczna.
Odwodnienie ulicy projektowaé grawitacyjnie jedynie w rejonie skrzyzowan z ul. Jasng
(wigczyc do projektowanego kanatu deszczowego w ramach przebudowy ul. Jasnej) oraz z ul.
Spokojng (wigczenie do istniejgcego kanatu deszczowego @ 0,6 m w ul. Spokojnej). Pozostaty
odcinek ulicy odwodni¢ powierzchniowo np. $ciekiem przykraweznikowym. Rurociagi
i przykanaliki projektowa¢ z rur PP-B lub PCV o sztywnos$ci obwodowej = 8kN/m2. Studnie
rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy ¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Wpusty deszczowe
projektowa¢ z rur betonowych @ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h 2 0,75m lub gotowych
prefabrykatow betonowych z bet. c35/45. Nalezy zastosowaé kratki $ciekowe zeliwne
przykrawgznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Wtazy zeliwne
usytuowane w pasie jezdni nalezy projektowac klasy D400 o masie min. 130 kg (komplet).
Powinny by¢ -one wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy (nie stosowaé
wiazow posie;’dajqcych uszczelki gumowe). Inne szczegdly bedg ustalone na -etapie
projektowania.

2. Ul. Topolowa.
Na ile si¢ da odwodnienie projektowa¢ grawitacyjnie w kierunku ul. Podleénej. Pozostate

odcinki ulicy odwodni¢ powierzchniowo np. $ciekiem przykraweznikowym przez odpowiednie
uksztaftowanie terenu w kierunku ul. Podlesnej lub innych sasiadujgcych ulic: Browarnej
i Piaski. Rurocigg i przykanaliki projektowa¢ z materiatéw o wytrzymatosci adekwatnej do ich
przykrycia. Witazy studni rewizyjnych projektowane w pasie jezdni majg znajdowaé sie
w srodku pasa ruchu. Pozostate warunki dotyczgce materiatéw zgodne z pkt. 1 (ul. Lgczna).

3. Ul. Putaskiego - Strazacka.

Stary istniejgcy kanat deszczowy z uwagi na jego zly stan techniczny nalezy zlikwidowac.

Zaprojektowaé nowy kanat grawitacyjny po nowej trasie, poza pasem jezdni. Odcinki ulicy



gdzie budowa kanatu moze by¢ niemozliwa z uwagi na brak przykrycia odwodnic
powierzchniowo np. $ciekiem przykrawgznikowym w kierunku projektowanych wpustéw
deszczowych. Gtéwny rurocigg projektowaé z rur betonowych (typu vipro), przykanaliki
projektowaé z rur PP-B lub PCV o sztywnosci obwodowej 2 8kN/m2. Wiazy studni
rewizyjnych projektowane w pasie jezdni majg znajdowa¢ sig w sSrodku pasa ruchu.
Zwieficzenia studni (zlokalizowanych w jezdni) i wlazéw projektowa¢ na pierscieniach
odciazajgcych.Pozostate materiaty zastosowaé jak w pkt 1 (ul. £aczna).

4. ul. KDL1 od Przykoszarowej do Szosy do Meienina.

Odwodnienie ulicy projektowaé grawitacyjnie w kierunku ul. Zawady Przedmiescie do
istniejacego kanatu @ 1,0 m. Jedynie odcinek od ul. Przykoszarowej wigczy¢ do istniejgcego
kanatu @ 0,4 m., wychodzgcego z pasa drogowego ul. Przykoszarowej. W miarg mozliwoSci
kanat projektowaé poza pasem jezdni. Wiazy studni rewizyjnych projektowane w pasie jezdni
majg znajdowaé sie w $rodku pasa ruchu. Zwienczenia studni (zlokalizowanych w jezdni)
i wiazéw projektowaé na pierécieniach odcigzajgcych.

* Warunki dotyczace materiatéw zgodne z pkt. 1 (ul. £aczna).

Inne szczegdty bedg ustalone na etapie projektowania.

5. Ulice w rejonie Szosa Zambrowska — Zawadzka — Ksiecia Stanistawa.

Odwodnienie ulic w w/w terenie projektowaé grawitacyjnie zgodnie z zaproponowanym
| wariantem. Dodatkowo zaprojektowaé¢ wyjécie kanalizacji deszczowej dla przysztego
odwodnienia ulic 07 KD i 06 KD

Trase projektowanego kanatu w miare mozliwosci prowadzi¢ poza pasem jezdni. Zwienczenia
studni (zlokalizowanych w jezdni) i wtazéw projektowaé na pierécieniach odcigzajgcych.
Wiazy studni projektowanych w pasie jezdni majg znajdowac sie w srodku pasa ruchu.
Zbiornik retencyjny projektowaé dla catej powierzchni zlewni objetej miejscowym planem ZP.
Warunki dotyczace materiatéw zgodne z pkt. 1 (ul. £gczna).

Do wiadomos$ci:
1) WIR w/m




