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»~PROLUS” Piotr Luszynski
ul. Swierkowa 71 16-070 Krupniki

Dotyczy: Wytyczne do projektowania - budowa ulic w mieécie tomza -
ul. Topolowa

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania dla budowy ulicy Topolowej w t.omzy
OSWIETLENIE ULICZNE

Zastosowa¢ oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajno$é $wietlna min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K, wspotczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z ci§nieniowego aluminium,
Klosz odporny na uderzenia — wspéfczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08. Oprawy
wyposazone W uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewniaC tatwg wymiang modutéw LED oraz uktadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwos¢ programowania do 3 pozioméw os$wietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwo$¢ wspoétpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajacy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrédio Swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowaé ztgcza 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2. Uziomy z bednarki ocynkowane;
4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowa¢ min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w koricowym
etapie robdt powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Zasilanie przewidzie¢ z SO przy Centrum sportowo-rekreacyinym ul.Browarna dz. nr 30114/37

przy ZK 10825 w_ tomzy. Dla obwodow LED przewidzie¢é kompensacie mocy biernej

pojemnos$ciowe;. [

Opracowal/sprawe prowadzi: Przemystaw Chelstowski —Zastgpca Naczelnika Wydziatu Gospodgrki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska —tel. 86215 67 88,
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»PROLUS” Piotr Luszynski
ul. Swierkowa 71 16-070 Krupniki

Dotyczy: Wytyczne do projektowania — budowa ulic w mie$cie tomza

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania remontu ul. Putaskiego w tomzy
OSWIETLENIE ULICZNE

Zastosowac oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajno$é $wietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K, wspotczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z ci§nieniowego aluminium,
Klosz odporny na uderzenia — wspétczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08. Oprawy
wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10°(montaz bezposredni) lub O-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ tatwg wymiang modutéw LED oraz uktadoéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwo§¢ programowania do 3 pozioméw o$wietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwosé wspétpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ zrodto Swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowaé ztgcza I1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2. Uziomy z bednarki ocynkowane;j

4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowaé min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w kocowym
etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Zasilanie przewidzie¢ z istniejgcej SO 23 na skrzyzowaniu z ul. Strazackg , cze$¢ pétnocng
zasili¢ od ul. Wesotej podziat sieci na ul. tukasinskiego, nastepnie powigza¢ z o$wietleniem

w ul . tukasinskiego et

1A\

\
Opracowal/spraw¢ prowadzi: PrzemystawChelstowski —Z-ca Naczelnika — Wydzial Gospodarki Kom m>7nej
i Ochrony Srodowiska —tel 8621567 88



