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POCHYLENIE PODLUZNE ZJAZDU W OBREBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTALTOWANIA
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obrzeze betonowe "o1" 6x20x100cm

podsypka piaskowa; grubo$¢ 3cm
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SZCZEGOL "A" |
SKALA 1:15
+5

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubosc¢ bem

fawa z oporem z betnu B-15; grubos¢ 10cm

obrzeze betonowe "03" 8x30x100cm

SZCZEGOL "C"
SKALA 1:15

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ bem

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$¢ 10cm

SZCZEGOL "D"
SKALA 1:15
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SZCZEGOL "F"

SKALA 1:15

ISTN. KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

SZCZEGOL "I"
(RYS.1 PZT)

o SKALA 1:15 @

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubos¢ bem

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$¢ 10cm
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(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

SZCZEGOL "E"
SKALA 1:15

N—

0,50m

) 0,50m

1 1,50 1
opornik betonowy"03" 12x25x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubos¢ 5cm
fawa z betnu B-15; grubos¢ 10cm
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podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm
fawa z betnu B-15; grubo$¢ 10cm « RYS.1 ﬁNd
SKALA 1:15

obrzeze betonowe "03" 8x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; gruboSc¢ bem

tawa z oporem z betnu B-15; grubo$¢ 10cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ bcm

fawa z oporem z betnu B-15, grubo$¢ 10cm
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Sciek przykraweznikowy k3"
30x28x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 4cm

fawa z betnu B-15; grubo$¢ 20cm
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SZCZEGOL "K" SZCZEGOL "L"
(RYS.1PZT) (RYS.1PZT)
SKALA 1:15 SKALA 1:15

opornik betonowy"03"

ISTN. KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5em

fawa z betnu B-15; grubo$¢ 10cm

opornik betonowy"03"

12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$c¢ 5em

fawa z betnu B-15; grubo$¢ 10cm
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OBRZEZE BETONOWE "02"
8x30x100cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5
KN1a SKALA 1:15 (jezdnia - KR2-G1) (chodhik) (Sciezka pieszo-rowerowa)
+13
| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm kostka befonowa barwy szarej 6om kostka betonowa barwy msaos@ 8cm
15 AC 118 50/70 sk podsypka cementowo-piaskowa 4cm
! : 0 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 8cm podsypka piaskowa 4cm - - -
. AC 16W 50/70 podbudowa zasadnicza z kruszywa podbudowa zasadnicza z mieszanki
| podbudowa zasadnicza z mieszanki ” naturalnego stabilizowanego mechanicznie 106m niezwigzanej z kruszywem C50/30 15¢m
| 2 niezwigzanej z kruszywem C50/30 cm
” * Suma:| 34cm Suma:| 20 em Suma:| 27cm
_
,
, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6
(jezdnia - KR2- G3) (chodnik o wzmocnionej konstrukci) (zjazdy)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm kostka befonowa barwy szarej 8cm kostka betonowa barwy czerwonej 8cm
Sci snikowy"k3" AC 115 50/70 p odsypka cementowo-piaskowa 4cm
Sciek preykraweZnikony k3 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego podsypka piaskowa 4cm podsyp - P - -
30x28x100cm AC 16W 5070 8cm dbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 4cm poabuadowa ! 22cm niezwigzanej z kruszywem C50/30
fawa z betnu B-15: grubos¢ 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki 22 em niezwigzanej z kruszywem C50/30 22cm
niezwigzanej z kruszywem C50/30 Suma:| 34cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki 15 Suma:| 32cm
zwigzanej cementem C1,5/2 cm
5 n,on warstwa ulepszonego podfoza z piasku
Z o
KRAWEZIIK A pZDoWY iz drobroziamistego oom KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
Suma:| 64cm (rampy dla pieszych) (wyniesione skrzyzowanie)
15,0 -
— plytki betonowe 35x35 zwykfe 5cm kostka betonowa barwy czerwone) 8cm
. podsypka piaskowo-cementowa 4om podsypka cementowo-piaskowa 4cm
i dbudowa zasadnicza z mieszanki
15,0 podbudowa zasadnicza z kruszywa poabu 2
’ | R XOZmﬂmSA.O..S NAWIERZCHNI NR 1c naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm niezwiazanej z kruszywem C50/30 32cm
= (drogi boczne/wewnetrzne)
ﬁ Suma:| 19cm
» -+ kostka betonowa barwy szarej 8cm Suma:| 44cm
[ —K n0: ;
K podsypka cementowo-piaskowa dem
42 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3b
podbudowa zasadnicza z mieszanki (rampy dla pieszych) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8
235 niezwigzanej z kruszywem C50/30 22om (frezowanie | wzmocnienie )
- - plytki betonowe 35x35 z guzkami 5¢cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki dsvoka piask
2wiazanej cementem C1,5/2 15¢m podsypka piaskowo-cementowa 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
=" e R— podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 AC 11 S 50/70 4.cm
; " nego podfoza z piasku i -
OBRZEZE BETONOWE "o1 NMM:NM.M\”MMMQ go p pi 15 om naturalnego stabilizowanego mechanicznie cm warstwa wiazaca z befonu asfaltowego
6x20x100cm Suma:| 19 cm AC 16 W 50/70 8em
Suma:| 64cm
geosyntetyk z siatki GX 80/30
6,0 " an istn. konstrukcja
1 OPORNIK BETONOWY "o4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4a Suma:| 12em
Lﬁ 12x25x100cm (Sciezka rowerowa)
EN S _ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4b
= ° M\w MM\\W %92 alna z betonu asfaltowego  AC sem (Sciezka rowerowa o wzmocnionej konstrukji
[ ] %/ uﬁ na zjazdach)
12,0 QM 0 podbudowa zasadnicza z mieszanki warstwa Scieralna z betonu asfalfowego AC 8S
niezwigzanej z kruszywem C50/30 150m 50/70 Sem
:OL podbudowa zasadnicza z mieszanki
o Suma:| 20 cm niezwigzanej z kruszywem C %3 29¢m
; S
OBRZEZE BETONOWE "03" Suma:| 34 cm
8x30x100cm
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? 1). W OBSZARZE WEACZEN UL. PULASKIEGO | STRAZACKIEJ DO DROG BOCZNYCH TJ. UL. WESOLEJ, ‘a o = PROJEKTOWANIE DROG
= W.LUKASINSKIEGO | UL. WOJSKA POLSKIEGO POCHYLENIE POPRZECZE PROJEKTOWANEJ ULICY | UZBROJENIA TERENU
DOSTOSOWAC DO POCHYLENIA PODEUZNEGO ISTNIEJACYCH ULIC PRACOWNIA
o PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 857222519
S 2). NA CALEJ ULICY STRAZACKIEJ | KILKU ODCINKACH ULICY PULASKIEGO ZASTOSOWANO WYMIANE OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 1011108 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
GRUNTU RODZIMEGO NA PIASEK DROBNOZIARNISTY. PRZY WYMIANIE GRUNTU MOZNA WZOROWAC (UL. KAZIMIERZA PULASKIEGO) | NR 101133B DROGOWY
= SIE NA RYS. 4 PRZEKROJE POPRZECZNE.
J e E (UL. STRAZACKA) W £OMZY SKALA: NR RYS. DATA:
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