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LomZa, dnia 24.02.2020 r.

"P「oIus" Piotr Luszyhski

uI. §wierkowa 71

1 6-O70 Krupniki

W odpowiedzi na pisma, kt6re wplyneto do tut, U「z?du w dniu 13.02.2020 「. w sp「awie

Wa「unk6w technicznych na projektowanie siecj kanaI度a却deszczowej w nastepujacych

u=cach: u上Lacznej, TopoIowej, P山askiego i St「aZackiej, u上KDLI od ui. Przykoszarowej do ui.

Szosa do M串enina, nOWOPrOjektowanych ulic w 「ejonie Szosa Zamb「owska - Zawadzka -

Ksi?Cia Stanisfawa , U「zad Miejski w Lom之y informuje ∞ naStePuje:

1.リl.し争cz崎

Odwodnienie uIicy projektowa6 grawitacyjnie jedynie w rejonie skrzyZowah z ui. Jasna

(wlaczy6 do projektowanego kana山deszczowego w ramach przebudowy uI. Jasnej) oraz z u上

Spokojna (W†弓czenie do istnieね∞gO kana山deszczowego eJ O,6 m w ui. Spokojnej). Pozostaly

Odcinek ulicy odwodni6　powie「zchniowo np. §ciekiem przyk「aw?之njkowym. Rurociagi

i p「zykana=ki projektowa6 z 「u「 PP葛B lub PCV o sztyv川o§ci obwodowej ≧ 8kN/m2. Studnie

「ewizyjne p「efab「ykowane z bet. klasy c35I45 z kinetami monolitycznymi, Wpusty deszczowe

P「Ojektowa6　z rur betonowych　の0,5 m (Vip「o) z osadnikiem h ≧ 0,75m Iub gotowych

P「efab「ykat6w betonowych z bet. c35/45. NaIeay zastosowa6 kratki §ciekowe ZeIiwne

P「Zykraw?Znikowe kIasy D400 0 vym. 400×6OO mm. z zawiasem i 「ygiem. W向zy之eiivvne

usytuowane w pasie jezdni naIeZy p「Ojektowa6 kIasy D400　0 maSie min. 130 kg (komplet).

Powinny by6 pre wyposa之One PIZynajmniej w jeden 「ygjel zabezpieczajacy (nie stosowa6

Wfaz6w pos閑∈沌CyCh uszczelki gumowe). lnne szczegdy beda ustaione na ・etaPie

P「Ojektowan ia.

2. Ul. TopoIowa.

Na ile sie da odwodnienie p「ojektowa6 grawitacyjnie w kie田nku uI. PodIe§nej. Pozosta†e

Odcinki ulicy odwodni6 powierzchniowo np. §ciekiem przyk「aw?Znikowym p「zez odpowjednie

ukszta丑owanie terenu w kierunku ul・ Podie§ne=ub imych sasiadujacych uiic: Browamej

i Piaski. Ruroci争g i p「zykanaliki projektowa6 z materiat6w o wytrzymatoSci adekwatnej do ich

P「Zykrycia. Wぬzy studni rewizyjnych p「Qjektowane w pasie jezdni maja znajdowa6 si?

W S「odku pasa田Chu. Pozosta†e warunki dotyczace mate面a16w zgodne z pkt. 1 (ul,しaczna).

3. UI. Pufaskieao - St「a之acka.

Stary istniej争cy kana† deszczowy z uwagi na jego zty stan techniczny naIe之y z=kwidowa6.

Zaprojektowa6 nowy kana† grawitacyjny po nowej t「asie, POZa PaSem jezdni. Odcinki ulicy



gdzie budowa kana山　mo之e by6 niemoZliwa z uwagi na brak przykrycia odwodni6

powielZChniowo np. §ciekiem pIZyk「aw辞nikowym w kierunku p「Ojektowanych wpust6w

deszczowych, Gt6wny ru「ociag prQjektowa6 z 「ur betonowych (typu vipro〉, P「ZykanaIiki

projektowa6　z 「ur PP-B Iub PCV o sztywno§ci obwodowej ≧ 8kN/m2. VVIazy studni

rewizyjnych projektowane w pasie jezdni maja znajdowa6 si? W §rodku pasa 「uchu・

Zwiehczenia studni (ZIokalizowanych w jezdni) i w†az6w projektowa6 na pier§cieniach

QdciaZ的eych"Pozosta†e mate「ia†y zastosowa6 jak w pkt l (uI・健czna).

4..ul. KDLI od Przykosza「owej do Szosy do M壁enina.

0dwodnienie ulicy p「ojektowa6 grawitacyjnie w kierunku ul. Zawady Przedmie§cie do

istniejacego kana†u f5 1 ,O m. Jedynie odcinek od ui・ Przykoszarowej w†aczy6 do istniejacego

やnafu∴。 0,4 m.・ WyChodzacego z pasa d「OgOWegO ul・ Przykosza「OWej. W miare mo之IiwoSci

kanat projektowa6 ‘POZa PaSem jezdni. VVIazy studni 「ewizyjnych p「Ojektowane w pasie jezdni

甲aja zn却OWa6 si? W §rodku pasa ruchu. Zwiehczenia studni (Ziokalizowanych w jezdni)

i申az6w p「Ojektowa6 na pie「§cieniach odci争之ajacych・

’書芸宝器器霊」謹言na’　′三

音

闇e p「ojektowanego kanalu w mia「e mo之Iiwo§ci p「OWadzi6 poza pasem jezdni. Zwiehczeniani (ZiokaIizowanych w jezdni) i wtaz6w p「ojektowa6 na pie「§cieniach odci争Zajacych‘

VVIazy studni prQjektowanych w pasie jezdni maja znajdowa6 si? W $rodku pasa 「uchu.

Zbiomik retencyjny p「Qjektowa6 dIa catej powierzchni ziewni o鴎tej miejscowym pianem ZP・

Wa「unki dotyczace materia16w zgodne z pkt. 1 (ul. Laczna).

Do wiadomo§ci:
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