Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.08.02.01

D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Lomzy w woj.
podlaskim na obszarze o powierzchni 0,025 ha.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- nawierzchni chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 ¢cm o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych
(z guzkami-kolor zo6tty) na rampach dla 0sob niepetnosprawnych przy przejsciach dla pieszych,

—  nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm, gladkich, lokalizacja jw.

Nawierzchnie chodnikow ukfadane na podsypce piaskowej o odpowiedniej grubosci przewidzianej w Dokumentacii

Projektowej. Wykonanie koryta pod chodnik wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza zostalo omdéwione w

ST D.04.01.01.
Lokalizacja projektowanych chodnikéw zostata pokazana na planie sytuacyjnym projektu drogowego.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z krawe¢znikow /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Pozostale okredlenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materialdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ pkt. 2.

2.2.  Materialy do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z phyt betonowych zgodnie z zasadami n/n ST sa:

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Plyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, gat. I, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339
[8].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wicksza niz 6 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1339 [8] < 1,0 kg/m?
przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2,

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od
4,0 MPa przy obcigzeniu niszczacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralno$é na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zalgcznika G/ lub 18000mm?3/5000mm? /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodg alternatywnag opisang w zataczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnikowych plyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaré6w chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny
wynosi¢ £ 2 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plyty nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dla plyt o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchylki od plaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy
stosowac dla gomej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchylek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15
500 25 15
800 40 25
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych plyt brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywaé
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie
Sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury ptyt brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych rdzmic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktore moga by¢é spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkoéw twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Ptyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami goérmnymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, a dlugos¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ elementu.

2.2.2. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3.  Piasek srednio lub gruboziarnisty - do wykonania podsypki odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 13043 [2].

2.2.4.  Piasek drobnoziarnisty — do zamulania spoin spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139 [1].
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania chodnikow
Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
—  wibratorow plytowych oraz ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialow do wykonania chodnikéw

4.2.1. Plyty chodnikowe

Plyty betonowe chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej wartosci wytrzymato$ci badanej serii probek.

Plyty chodnikowe na srodkach transportowych nalezy ukladac plaszczyznami gomymi ku sobie, rgbem w kierunku jazdy. Powinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich warstwa nie powinna Wystawac poza
Sciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej phyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki W
jakich wykonywane beda roboty przy uktadaniu chodnikow.

5.2.  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone. Wskaznik zaggszczenia podloza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze byé
mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: gtebokos¢ + 2 cm, szerokos¢ + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod chodnik zostato oméwione w ST D.04.01.01.

5.2.2. Podsypka

Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowa o tacznej grubosci 10 cm. Warstwa goma o grubosci 5 cm zostanie
wykonana z piasku $rednioziamistego. Gorma warstwa podsypki pod chodnik zostanie wykonana z warstwy piasku $rednio lub
gruboziamistego o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych §ladow
poruszajacego sie urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.3.  Ukladanie plyt

5.2.3.1. Sposob uktadania plyt

Plyty betonowe chodnika nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni
chodnika w dostosowaniu do wysokosci kraweznika ustawionego wzdhuz jezdni. Pochylenie poprzeczne powinno wynosic 2 %.
Plyty nalezy uktada¢ w rzedy podhuzne z zachowaniem wigzania spoin w kierunku poprzecznym.
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5.2.3.2. Ukladanie plyt przy kraweznikach
Plyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gorma krawedz znajdowala si¢ 1 cm powyzej gomej krawedzi
kraweznika,

5.2.3.3. Uktadanie plyt na tukach

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uklada¢, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowato. Plyty moga by¢
przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trdjkatow i trapezow zalezy od szerokosci
chodnika i promienia uku.

5.2.3.4. Uktadanie plyt przy urzgdzeniach naziemnych

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Pyty chodnikowe uzyte przy budowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

5.2.3.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy phytami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z dokumentacja projektows zamulone drobnym ostrym
piaskiem na petng grubos¢ plyty.

5.2.3.6. Pielegnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypehione sa piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien Uzyska¢ od dostawcow materiatow deklaracje zgodnosci oraz wykonac
badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robot, skiadajacych sie
na og6lny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
ST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:

a)  konstrukcje chodnika,

b)  rownos¢ nawierzchni,

€) profil podtuzny,

d) profil poprzeczny,

e) roéwnoleglosé spoin,

f)  szerokos¢ i wypeienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zaleca sie wykonanie kazdego z pomiaréw co najmniej raz na kazdym chodniku.
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6.5.1.  Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatdw nalezy dokonaé przez pelne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych phyt
betonowych oraz pozostatych materialow uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjeciu 2 plyt w dowolnym miejSCu i zmierzeniu grubosci podsypki oraz
sprawdzeniu uktadu plyt chodnika.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki hie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5.3.  Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Przeswit pomigdzy fatg 4-metrows a nawierzchnia chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.5.4.  Sprawdzenie profilu podiuinego chodnika
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, biorac pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdhuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrows.

Dopuszczalne odchylenia od rownosci spoin wynosza:

a) =+ 1,0cmna dhugosci chodnika do 10 m,

b)  +1,5cmnadlugosci chodnika ponad 10 m.

6.5.7.  Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci i wypekienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydhubanie spoin na dhugosci okoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior chodnikow z ptyt betonowych obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogone”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platos¢ za 1 m? wykonanego chodnika z plyt betonowych bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako$Ci robot i
materiatow w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie plyt,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

Wykonanie koryta pod chodnik wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza zostalo omowione w ST D.04.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

5. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do préobki.
7.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

8.  PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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