OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej,

chodnikéw oraz miejsc postojowych
@ _ Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 em, KR2
s lenie spoin piaskiem lamanym /2 mm,
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@ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), /2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
s . . __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
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Proj. obrzeze chodnikowe 8x30 cm Proj. kraweznik betonowy _ Proj. krawgznik betonowy
na tawie betonowej z oporem wtopiony 15x30cm. _ wyniesiony 15x30cm.
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Obrzeze betonowe N N ieler niska ﬁmwﬂwa OSTROLEKA 7 stmm:m_w“&m wewnetrzna wraz z migjscami postojowymi !
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Istniejgca kostka Kostka betnowa grub. 8cm . mazowieckie pow. ostrotecki 022023
stadium:
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. ;. lokalizacja: Droga wewnetrzna wraz z miejscami postajowymi i chodnikami zlok. na dziatce o nr ewid. 52807/4
Zielen niska osiedle Srédmiescie Il obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
! temat projekfu: Budowa drogi wewnetrznej wraz z migjscami postojowymi i chodnikami
_ wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
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nawierzchni chodnika NIRRT\ Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. R AR I SR TS as, - -1\ Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
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