PRZEKROJ NORMALNY A - A OPIS KONSTRUKCIJ:

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej,

okoto 12,00m - szerokosc dziatki Inwestora chodnikéw oraz miejsc postojowych
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Proj. ogranicznik parkingowy Proj. kraweznik betonowy _ Proj. krawgznik betonowy
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wtopiony 15x30cm. _ wyniesiony 15x30cm.
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Kraweinik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Kraweznik betonowy 15x30x75(100) Kostka betonowa gr. 8 cm

"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
TR >—H—Hno 07 -410 OSTROLEKA, UL, GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1

s kom. 510-166-663, NIP 758-210-24-66, Regon 141926679
inwestor: inwestycja:
MIASTO OSTROLEKA Droga wewnetrzna wraz z migjscami postojowymi
NA \ﬂ& @ % ul. Plac Bema 1 i chodnikami w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - -
0st etonowa gr.ocm. 07-410 Ostroteka - uzytkowej terenu objetego wnioskiem data opracowaria
woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 02.2023
stadium:
_ PROJEKT TECHNICZNY
lokalizacja: Droga wewnetrzna wraz z migjscami postajowymi i chodnikami zlok. na dziatce o nr ewid. 52807/4
osiedle Srodmiescie I, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
NAQ\&MNE\S.\.Q =Q§N.QNNQN\S~. Femat projektu: Budowa drogi wewnetrznej wraz z migjscami postojowymi i chodnikami
— - wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
SNN\%G wghﬂe.\os\.w\ﬁ.@ nazwa rysunku: nr rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 34
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie mode byé w catosci lub w czesci przerysowany,
. . iony lub odst3piony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drag i Mostéw Maciej Giers
Podloze: grunt rodzimy A
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. projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

Podloze: grunt rodzimy

DROGOWA opracowat mgr inz. Maciej Giers

Lawa z betonu C12/15 MPa




