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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1 Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami art.34, ust.3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2023r. Poz.682 tj. z dnia 2023.04.12), oswiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany zostat

sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych w o$wiadczeniu:

TEMAT OPRACOWANIA  REMONT ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA
WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA

dziatka nr. ewid. 314/2, obreb 0009 Dtugie Stare

gmina Swieciechowa, powiat leszczynski

ul. Leszczynska 1, 64-100 Dtugie Stare

INWESTOR GMINA SWIECIECHOWA
Ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

DATA OPRACOWANIA 08’ 2024

Branza: Projektant:

PROJEKTANT OPRACOWUJACY- AUTOR PROJEKTU
mgr inz. architekt
MONIKA SZUMIELSKA

ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektoniczne;
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

brania

4|Strona



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt remontu, polegajacego na rozbiérce i odbudowie fragmentu
zabytkowego murowanego ogrodzenia oraz budowie chodnika w miejscowosci Dtugie Stare.
Kategoria obiektu budowlanego- VIII.

Murowane ogrodzenie zlokalizowane jest na dziatce nr 314/2 w Diugiem Starem, na terenie uktadu
przestrzenno-architektonicznego miejscowosci Dtugie Stare, wpisanego do ewidencji zabytkéw decyzja
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 19.07.2010 r.

Projekt zostat pozytywnie uzgodniony i zatwierdzony - Pozwoleniem Nr 579/2024/A na prowadzenie
robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie .

W zwiazku a tym, ze projekt dotyczy obiektu objetego ochrong konserwatorska to zgodnie z Prawem
Budowlanym wymaga opracowania PROJEKTU BUDOWLANEGO, ktory zostal opracowany
w nastepujacym zakresie:

1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (niniejsze opracowanie)
2.PROJEKT TECHNICZNY: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA (osobne opracowanie)

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest REMONT ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA
WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA".

Ogrodzenie jest zlokalizowane od strony zachodniej, wzdtuz drogi powiatowej ul. Jesiennej. Na terenie
Szkoty Podstawowej w Diugiem Starem jest obecnie budowana sala sportowa. W jej rejonie czesciowemu
zawaleniu ulegto zabytkowe murowane ogrodzenie. W osobnym opracowaniu — Projekcie technicznym
drogowym zostang zaprojektowane parkingi wzdtuz ulicy Jesiennej, ktore beda stuzyty osobom korzystajacym z
Sali sportowe;.

4 OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

4.1 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA

Mur z czterech stron okalajacy zespét patacowo-parkowy zostat wybudowany prawdopodobnie na poczatku pot.
XX w. Zostat zréznicowany pod katem wysoko$ci, sposobu wykonania (watek cegty, pokrycie tynkiem),
elementdéw zdobigcych (detali) oraz rodzaju materiatu.

W skfad zespotu patacowo-folwarcznego wchodza;
- patac - obecnie Szkota,
- oficyna ze stajnia,
- park,
- ogrodzenie.

Obecnie jest budowana sala sportowa .
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Opis budowy ogrodzenia

Ogrodzenie jest zbudowane z cegly petnej o wymiarach 12 cm x 6,5 cm x 24 ¢cm na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Fragment ceglanego muru od strony zachodniej, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zostat
wzniesiony w watku krzyzowym. Od frontu czyli od strony ulicy z wyodrebnionym cokotem, poza lico muru
wychodzg pilastry z frontu a miedzy nimi wysuniety gzyms o wigzaniu gtéwkowym. Korone stanowi uktad cegiet
z jednokierunkowym spadkiemw kierunku drogi.

Brama wjazdowa o szer.5m posiada wrota 2-skrzydtowe zamocowane do murowanych stupkéw. Brama jest o
konstrukcji z profili stalowych z wypetnieniem z desek sosnowych zaimpregnowanych preparatem w kolorze
brazowym w ukfadzie pionowych sztachet, oraz z ochronnym pasem z blachy w dolnej cze$ci bramy.

Fundamenty: nie dokonano odkrywek, opis w PT KONSTRUKCJA.

Opis stanu technicznego ogrodzenia

Zachodnia cze$¢ muru na skutek wyptukania spoin z zaprawy wapiennej, ubytkéw cegiet i zawilgocenia
fundamentu ulegto zawaleniu na teren pasa drogowego drogi powiatowej — ulicy Jesiennej w Dtugiem Starem.
Pozostata cze$¢ ogrodzenia na odcinku wzdtuz ul. Jesiennej rowniez ulegta korozji i zwietrzeniu i jest obecnie
pochylona i zagraza zawaleniu. W celu jego uniknigcia zastosowano tymczasowe podparcie a teren w poblizu
ogrodzenia zostat odgrodzony z uwagi na stanowigce zagrozenie dla 0séb postronnych.

Ponadto proces degradacji postepuje pod wptywem zywych organizméw (takich jak bakterie, grzyby, glony,
mchy, porosty, rosliny, korzenie oraz odchody ptakow). Od strony terenu szkoty w dolnej partii muru wystepujg
biate wykwity solne.

Obecny stan ocenia sie na bardzo zly.

ZLACZE ENERGETYCZNO-KABLOWE poza terenem szkoty

Tuz przed ogrodzeniem po lewej stronie bramy wjazdowej, poza terenem inwestycji, w pasie drogowym
znajduje sie ztacze kablowo-pomiarowe.

ZIELEN | ZADRZEWIENIE
Przy ogrodzeniu znajduijq sie drzewa. Pozostaty teren réwniez jest zadrzewiony.

4.2 STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA

Opis elementéw przeznaczonych do rozbiorki

Wykona¢ rozbiorke istniejacego muru oraz fundamentu zaznaczonego na PLANIE SYTUACYJNYM wzdtuz
ulicy Jesiennej — drogi powiatowe;.

DLUGOSC MUROWANEGO OGRODZENIA PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI wynosi ok.54,5 m? - od
stupka przy bramie wjazdowej do konca dziatki wzdtuz drogi. Uwaga! Stupki przy bramie pozostaja bez zmian -
zachowac.

4.3 OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykona¢ rozbiodrke istniejacego muru zaznaczonego na PLANIE SYTUACYJINYM wzdtuz ulicy Jesiennej od
granicy dziatki do pierwszego stupka przy bramie wjazdowe;j.

Rozbiorke rozpoczaé od wygrodzenia terenu rozbidrki wokét ogrodzenia i umieszczenia tablic informacyjnych
BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe! ). Z uwagi na usytuowanie budynku w granicy sasiedniej dziatki Inwestor
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powinien powiadomi¢ sasiada i uzgodni¢ z nim sposob i termin dokonania rozbidrki. Rozbiérke nalezy tak
przeprowadzi¢ aby nie dokona¢ zniszczen na terenie sasiednim a ewentualnie powstaty batagan, zniszczenia
uporzadkowac.

Kolejno$¢ i sposdb wykonywania prac rozbidrkowych:

- cegly z zawalonego muru przenies$¢ w inne miejsce, oczysci¢

- wyburzenie recznie murowanego ogrodzenia z cegty tak, aby nie uszkodzi¢ cegiet, gdyz ogrodzenie bedzie
ponownie z nich murowane (odtwarzane)

Zachowa¢ stupki, na ktérych jest zamontowana brama wjazdowa oraz pozostatg cze$¢ muru za bramg, zgodnie
z rysunkiem PLANIE SYTUACYJNYM.

Zachowa¢ zdemontowane w dobrym stanie technicznym, nieskorodowane cegty.

Pozostate zdemontowane elementy i materiaty budowlane zakwalifikowane jako odpad budowlany wywiez¢ do
koncesjonowanego punktu odbioru $mieci.

Teren uporzadkowac.

Zagospodarowane odpaddow

Zagospodarowanie odpaddw porozbidrkowych nastapi w sposéb przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.). Powierzchnia terenu po rozbiérce obiektow
zostanie uporzadkowana i wyrownana.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas rob6t rozbiorkowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Whioski i zalecenia

1. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
. W trakcie prac budowlanych i rozbiérkowych przestrzega¢ zasad Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.
3. Odpady na budowie przechowywaé zgodnie z powotanymi przepisami, szczegélnie w sposdb
ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep 0séb postronnych.
4. W trakcie prac budowlanych rozbiorkowych zachowaé szczegolng ostroznosé.
5. Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.
6. Prace w poblizu istniejacej czesci mieszkalnej prowadzi¢ w sposéb szczeg6lnie ostrozny — recznie.

zielen i chodnik

Przy obecnie budowanej pochylni (w ramach budowy Sali na terenie inwestycji) nalezy wykona¢ fragment
chodnika w celu komunikacji ruchu pieszego z wejscia do Sali sportowej na projektowany chodnik i parking w
pasie drogowym. Projekt tych parkingbw wraz z chodnikiem w pasie drogowym jest poza niniejszym
opracowaniem i zostanie opracowany osobno w Projekcie Technicznym Drogowym.

Natomiast projektowany chodnik o pow.3,12 m2 na terenie szkoty wykona¢ z kostki brukowej takiej samej jak
pochylnia, na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowe;.

Teren przeznaczony pod trawnik, przed budynkiem budowanej sali sportowej pozostaje bez zmian.

W celu ochrony kolizji pieszych ze skrzynkg energetyczng (wskazano na PLANIE SYTUACYJNYM) zaleca sie
niewielki teren zielony obsadzi¢ krzewamiw formie zywoptotu lub wysokich ro$lin, np.traw ozdobnych.

ZADRZEWIENIE - WYCINKA
Przy ogrodzeniu sg przewidziane drzewa do wycinki w ilosci — 2 szt.Wycinka wymaga wydania pozwolenia
konserwatorskiego.
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zlacze energetyczno-kablowe

Pozostawi¢ skrzynke energetyczna, ktora znajduje sie tuz przed ptotem po lewej stronie bramy wjazdowej, poza
terenem inwestycji, w pasie drogowym.

4.4 OCENA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ocene sporzadzono na podstawie nastepujacych przepiséw (z pdzniejszymi zmianami):

-par. 12 i 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07
lipca 1994r.

- oraz przepisow KPA

Inwestycja oddziatuje na sasiednie dziatki:
- nr 292 (dziatka prywatna) i 256 (pas drogi powiatowej) ogrodzenie przewidziane przewidziany do rozbidrki
jest zlokalizowany w granicy z tymi dziatkami.

5 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opis stanu projektowanego

Mur bedzie wymurowany z istniejacych, oczyszczonych cegiet, cegty w naturalnym kolorze ceglastym,
wyselekcjonowanych z rozbiorki istniejacego ogrodzenia.

Od strony ulicy Jesiennej zaprojektowano mur 4-przestowy jako odtworzenie istniejagcego muru, z doktadnym
powt6rzeniem detali, wymiardw i materiatéw z rozebranych i oczyszczonych cegiet z zawalonego muru.
Wykona¢ fundament wg projektu technicznego konstrukciji. Ogrodzenie wymurowac z cegty petnej o wymiarach
12 ¢cm x 6,5 cm x 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, w watku krzyzowym. Od frontu czyli od strony
ulicy z wyodrebnionym cokotem, poza lico muru wystawi¢ pilastry z frontu. Cato$¢ wienczy korona w formie
wysunietego gzymsu o wigzaniu gtéwkowym ze spadkiem 15 stopni w kierunku drogi. Ogrodzenie od strony
tylnej nie posiada zadnych elementoéw ozdobnych, mur jest jednorodny, bez pilastrow itp.

Zaprojektowano réwniez ogrodzenie taczace mur z budowanym budynkiem sali sportowej w celu wygrodzenia
catosci terenu szkoty jako panelowe stalowe na stupkach stalowych o srednicy drutéw poziomych — 2 x 6 mm
$r. drutdw pionowych — 5 mm w kolorze antracytowym na podmurowce betonowej, systemowej o wys. ok.15cm.
Po prawej stronie budowanej sali w projektowanym ogrodzeniu panelowym zaprojektowano furtke o wym. 1,25
x 1,6 m.

6 PROGRAM PRAC RATUNKOWO NAPRAWCZYCH WRAZ Z ROZWIAZANIAMI
MATERIALOWYMI DOTYCZACY FRAGMENTU MURU ZACHODNIEGO:

W przypadku rozbiérki fragmentu muru, zlokalizowanego po zachodniej stronie zespotu patacowo-parkowego
proponuije sie:

1. Rozbiorka istniejagcego muru wraz z jego fundamentem na diugosci elewacji frontowej projektowanego
budynku w celu lokalizacji miejsc postojowych oraz ciagu pieszego (zgodnie z zatgczonym rysunkiem).

2. Odtworzenie zniszczonego fragmentu muru, na podstawie zataczonej inwentaryzacji, z zachowaniem jego
oryginalnego wygladu, tj. grubo$ci, wysokosci oraz zwienczenia — wymurowanie z pozyskanej z rozbiorki,
oczyszczonej cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej na nowych fundamentach.

3. Wykonanie fundamentu i hydroizolacji poziomej z masy uszczelniajacej na projektowanym fundamencie.

4. Wykonanie hydroizolacji pionowej na fundamencie

5. Wykonanie hydroizolacji na gornej ptaszczyznie muru z masy uszczelniajace;.
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7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ALY ) A

1. Widok ogrodzenia od strony zachodniej. Stan z dnia 21.03.2024r.
fragment zawalonego muru przy pétnocnej granicy dziatki.

2. Widok ogrodzenia od strony zachodniej (od strony ul. Jesiennej). Stan z dnia 21.03.2024r.
Stan przed wprowadzeniem podpor. Widoczne odchylenia muru w kierunku ulicy.
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3. Widok ogrodzenia od strony zachodniej. Stan z dnia 21.03.2024r.
Konieczno$¢ zastosowania podp6r podtrzymujacych mur.

4. Widok ogrodzenia od strony zachodniej (strona dziedzifica). Stan z dnia 29.03.2024r.
Widoczne wyptukanie spoin oraz wykwity soli w dolnej partii muru.
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5. Widok ogrodzenia od strony zachodniej (strona dziedzifca). Stan z dnia 29.03.2024r.
Widoczna korozja biologiczna, bedaca przyczyna dezintegracji budulca muru.

6. Widok ogrodzenia od strony zachodniej (strona dziedzifca). Stan z dnia 21.03.2024r.
Widoczne ubytki cegiet, wyptukanie spoin oraz wykwity soli w dolnej partii muru.

8 KOLORYSTYKA

Cegty w naturalnym kolorze ceglastym

o  Ogrodzenie oraz furtka fgczace mur z budowanym budynkiem Sali sportowej panelowe, stalowe na

stupkach stalowych w kolorze antracytowym.
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9 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI, MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

Nie dotyczy.
10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

KUBATURA MURU(fragmentu muru podlegajacego remontowi) 9,64 m®
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - POWIERZCHNIA MURU W RZUCIE POZIOMYM 6,57 m?
fragmentu muru podlegajacego remontowi
WYSOKOSC MURU ZE SLUPKAMI 212m
DLUGOSCMURU 16,03 m
GRUBOSC MURU 0,24 m
SZEROKOSC KORONY MURU (ZWIENCZENIA) 0,54 m

11 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla planowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe i pierwsza kategorie geotechniczna.
Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji zalicza sie do bezpo$redniego
posadowienia na tawach z betonu rodzynkowego.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

12 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

bezpieczenstwa konstrukcji.Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo budowli, 0s6b przebywajacych w poblizu lub w obiekcie, jak i 0séb trzecich.

bezpieczenstwa pozarowego.Budowla jest wykonana z materiatu niepalnego, z cegly petne;.

bezpieczenstwa uzytkowania.Elementy wykonczeniowe elewacji zostaty zaprojektowane z atestowanych
elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Obiekt nie
bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby. Obiekt zostaty zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych dzieki
zastosowaniu izolacji przeciwwodnychi przeciwwilgociowych.

ochrony przed hatasem i drganiami.

Nie dotyczy, obiekt nie powoduje hatasu ani nie wydziela drgan.

warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
o Zzaopatrzenia w wode, energie elektryczna oraz energie cieplna,
¢ usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.

Budowla nie wymaga instalacji sanitarnych anielektrycznych.

12|Strona



Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektdw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektdw,
po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych
remontdéw, wymaganych przez prawo.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachéw, pytowych iptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy, nie projektuje sie budowli emitujacego gazy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy, budowla nie powoduje wytwarzania odpadéw.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie wytworzy drgan, promieniowania ani hatasu.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: nie wptynie negatywnie, nie bedg emitowane szkodliwe substancje wydzielane
do gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych, nie wymaga wycinki drzew.

13 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Fundamenty wykona¢ wg PROJEKTU TECHNICZNEGO.
OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
Ogrodzenie jest zbudowane z cegly petnej 0 wymiarach 12 ¢cm x 6,5 ¢cm x 24 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej.

Fragment ceglanego muru od strony zachodniej, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zostat

wzniesiony w watku krzyzowym,z wyodrebnionym cokotem, poza lico muru wychodzg pilastry a miedzy nimi
wysuniety gzyms o wigzaniu gtowkowym. Korone stanowi ukiad cegiet z jednokierunkowym spadkiem w

kierunku drogi.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

15 UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiadaé¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac z godnie sztukg budowlana.

Zachowa¢ wtasciwa kolejnos¢ robot.

Prowadzi¢ prace z zachowaniem przepisdw bhp i uzyciem Srodkéw ochrony osobistej.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot odkrywkowych na odmienne warunki i rozwigzania techniczne od
zatozonych, nalezy w porozumieniu z projektantem i nadzorem konserwatorskim dokona¢ zmian projektowych.
Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz.
U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie,
rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako
przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wasciwosci i wymogéw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentaciji projektowe;.

Opracowat
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

roboty rozbiérkowe
roboty murowe
roboty ziemne
roboty izolacyjne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 314/2 w Dtugiem Starem.

Ogrodzenie jest zlokalizowane od strony zachodniej, wzdtuz drogi powiatowej ul. Jesiennej. Na terenie Szkoty
Podstawowej w Dtugiem Starem jest obecnie budowana sala sportowa.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 314/2 jest uzbrojona.

Dziatka nr. ewid. 314/2 posiada zjazd z drogi publicznej z dziatki drogowej 0 numerze ewid. 256.

Na terenie inwestycji wystepujg drzewa.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce znajduja sie:

— Szkota Podstawowa w Dtugiem Starem

— Sala sportowa obecnie w budowie w odlegtosci 4m

— podwérze, zielen nieurzadzona, utwardzenia, chodniki, drzewa

— W pasie drogowym znajduje sie w odl. ok.20cm przed ogrodzeniem ztgcze kablowe

energetyczne- bez zmian

— uzbrojenie terenu w sieci
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje si¢ rozbiorke czesci murowanego ogrodzenia. Zakres prac
rozbiorkowych:

- cegly z zawalonego muru przenie$¢ w inne miejsce, oczysci¢

- wyburzenie recznie murowanego ogrodzenia z cegly tak, aby nie uszkodzi¢ cegiet, gdyz ogrodzenie
bedzie ponownie z nich murowane (odtwarzane)

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

1. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych.

Nooakwd

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych

- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym

- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi

- roboty wykonywane w sasiedztwie budynku nalezy wykonac z zachowaniem ostroznosci i przepisow
BHP
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- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane

od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych rob6t

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

- w czasie trwania robét na wysokosciach nalezy zwréci¢ uwage na atesty rusztowan, zabezpieczenia
poreczowe oraz wymiarow podestow. Rusztowania winny posiadac aktualny przeglad techniczny

- sprzet poruszajacy sie po terenie budowy powinien porusza¢ sie w strefach terenu utwardzonego
zgodnie z planem zagospodarowaniu placu budowy - przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy
obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;

| kanalizacyjnej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami BHP sprzet
ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych
aktualne badania lekarskie (w tym na wysoko$ciach), aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP
| okresowe przeszkolenie na stanowisku pracy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W
TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

- teren budowy musi by¢ przez caly okres realizacji posiada¢ catodobowy nadzér stuzb ochrony.
- w celu zapewnienia bezpieczenistwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren
budowy musi by¢ dostepny z dwoch stron placu budowy. - teren budowy musi posiada¢ tablice
informacyjna, na ktérej miedzy innymi muszg sie znajdowac telefony miejskich stuzb. - teren budowy
musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice, koce, wiadra, skrzynie z
piaskiem, bosaki - w ogoinodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowac sie
podstawowy sprzet medyczny w postaci apteczek.

7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych witasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych.

8. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W
CZASIE SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmédw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysoko$ciach nalezy zwréciC szczegbing uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na
potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach nalezy
stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych
czesci budynku. Gdy prace sq prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, woéwczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami lub mechanizmami
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w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokdt rusztowania nalezy okreslic i
oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga
spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢
nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosSci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o
wysokos$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania
i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z
pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy

Uwagi:
— uzywac materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz , obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWAL:

mgr inz. architekt MONIKA SZUMIELSKA

Upr.bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
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