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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 34 wg ustawy z dnia 10 marca 2023r. o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nizej podpisani, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt

zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.
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Il CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt remontu, polegajacego na rozbiérce i odbudowie fragmentu zabytkowego
murowanego ogrodzenia wraz z budowg chodnika w miejscowos$ci Diugie Stare.

Kategoria obiektu budowlanego- VIII.

Murowane ogrodzenie zlokalizowane jest na dziatce nr 314/2 w Dtugiem Starem, na terenie uktadu przestrzenno-
architektonicznego miejscowosci Diugie Stare, wpisanego do ewidencji zabytkéw decyzjg Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 19.07.2010 r.

Projekt zostat pozytywnie uzgodniony i zatwierdzony - Pozwoleniem Nr 579/2024/A na prowadzenie robét
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Poznaniu , Delegatura w Lesznie .
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Na dziatce nr 314/2 znajdujq sie nastepujace obiekty i zagospodarowanie:
e Szkota Podstawowa w Diugiem Starem
o Sala sportowa obecnie w budowie w odlegtosci 4m
e podworze, zieleh nieurzadzona, utwardzenia, chodniki, drzewa
o w pasie drogowym znajduje sie w odl. ok.20cm przed ogrodzeniem ztacze kablowe energetyczne- bez zmian

e uzbrojenie terenu w sieci

Dziatka posiada przytacza:
o telekomunikacyjne

e wodociggowe
o kanalizacyjne

e elektroenergetyczne

Tuz przed ogrodzeniem po lewej stronie bramy wjazdowej, poza terenem inwestycji, w pasie drogowym znajduje sie
ztacze kablowo-pomiarowe.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 256 — ul. Jesiennej.
Teren jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo.

Przy ogrodzeniu znajdujg sie drzewa. Pozostaty teren rowniez jest zadrzewiony.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Wykona¢ rozbidrke istniejgcego muru zaznaczonego na rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wzdtuz

ulicy Jesiennej od granicy dziatki do pierwszego stupka przy bramie wjazdowe;.
Rozbiorke rozpoczat od wygrodzenia terenu rozbiérki wokét ogrodzenia i umieszczenia tablic informacyjnych BHP

(Uwaga roboty rozbiorkowe!). Z uwagi na usytuowanie budynku w granicy sasiedniej dziatki Inwestor powinien



powiadomi¢ sasiada i uzgodni¢ z nim sposéb i termin dokonania rozbiérki. Rozbiérke nalezy tak przeprowadzi¢ aby

nie dokonac¢ zniszczen na terenie sasiednim a ewentualnie powstaty batagan, zniszczenia uporzadkowac.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Kolejno$¢ i sposdb wykonywania prac rozbidrkowych:

- cegly z zawalonego muru przenies¢ w inne miejsce, oczyscié

- wyburzenie recznie murowanego ogrodzenia z cegty tak, aby nie uszkodzi¢ cegiet, gdyz ogrodzenie bedzie ponownie
z nich murowane (odtwarzane)

Zachowac¢ stupki, na ktérych jest zamontowana brama wjazdowa oraz pozostatg czeS¢ muru za brama, zgodnie
z rysunkiem PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zachowa¢ zdemontowane w dobrym stanie technicznym, nieskorodowane cegty.

Pozostate zdemontowane elementy i materialy budowlane zakwalifikowane jako odpad budowlany wywiez¢é
do koncesjonowanego punktu odbioru Smieci.

Teren uporzadkowac.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Na dzialce objetej opracowaniem istniejg urzadzenia budowlane takie jak: dojécia i dojazdy, miejsce gromadzenia
odpadéw statych, ogrodzenie, przytacza.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy — bez zmian.

Zagospodarowane odpadow

Zagospodarowanie odpadéw porozbiorkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.). Powierzchnia terenu po rozbiorce obiektéw zostanie

uporzadkowana i wyréwnana.

Sposéb dostepu do drogi publicznej oraz uktad komunikacyjny

Dostepnos¢ komunikacyjna pozostaje bez zmian — z istniejacej drogi publicznej na dotychczasowych warunkach.
Istniejace zjazdy z drogi publicznej zapewnione sg z ulicy Leszczynskiej i Jesienne.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt rozbidrkowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Whioski i zalecenia

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

o W trakcie prac budowlanych i rozbiorkowych przestrzegac zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Odpady na budowie przechowywa¢ zgodnie z powotanymi przepisami, szczegolnie w sposéb
ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep 0séb postronnych.

o W trakcie prac budowlanych rozbidrkowych zachowaé szczegding ostrozno$é.



¢  Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.
e Prace w poblizu istniejacej czesci mieszkalnej prowadzi¢ w sposob szczegoinie ostrozny — recznie.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dziatka posiada przytacze wodociggowe, elektryczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.
Istniejace ztacze energetyczno-kablowe: pozostawié skrzynke energetyczng, ktora znajduje sie tuz przed ptotem
po lewej stronie bramy wjazdowej, poza terenem inwestycji, w pasie drogowym.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przy obecnie budowanej pochylni (w ramach budowy Sali na terenie inwestycji) nalezy wykona¢ fragment chodnika
w celu komunikacji ruchu pieszego z wejscia do Sali sportowej na projektowany chodnik i parking w pasie drogowym.
Projekt tych parkingdw wraz z chodnikiem w pasie drogowym jest poza niniejszym opracowaniem i zostanie
opracowany osobno w Projekcie Technicznym Drogowym.

Natomiast projektowany chodnik o pow.3,12 m2 na terenie szkoty wykonaC z kostki brukowej takiej samej jak
pochylnia, na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowe;.

Teren przeznaczony pod trawnik, przed budynkiem budowanej sali sportowej pozostaje bez zmian.

W celu ochrony kolizji pieszych ze skrzynka energetyczng (wskazano na rys. ZAGOSPODAROWANIE TERENU)
zaleca sie niewielki teren zielony obsadzi¢ krzewami w formie zywoptotu lub wysokich roslin, np. traw ozdobnych.

Zadrzewienie - wycinka

Przy ogrodzeniu sg przewidziane drzewa do wycinki w ilosci — 2 szt. Wycinka wymaga wydania pozwolenia

konserwatorskiego.
4. BILANS TERENU
BILANS TERENU
RODZAJ POWIERZCHNI [m2] [%]
POWERZCHNIA ZABUDOWY 1342,01 9,41
1| ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWE)J 824,15 5,78
2 [ ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY 517,86 3,63
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 983,44 6,90
3 | UTWARDZNIA ISTNIEJACE 876,86 6,15
4 | UTWARDZENIA PROJEKTOWANE 3,12 0,02
5 [ ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE 41,6 0,29
6 | ISTNIEJACE PODESTY/POCHYLNIE ZEWNETRZNE 61,86 0,43
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE-CZYNNA 11934,55 | 83,69
RAZEM 14260 | 100,00

5. INFORMACJE | DANE

a. Rodzaj ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych przepisow prawa
miejscoweqo.
Nie dotyczy

b.  Wpis do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow lub objeciu ochrong konserwatorska:
Budynek znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkéw nr decyzji z dnia 19 lipca 2010.

c. Wplyw eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Teren objety zamierzeniem budowlanym znajduje sie poza obszarem i terenem eksploataciji gérniczej,




d. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia :

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi na brak emisji spetnia
warunki ochrony atmosfery.

Emisja hatasu oraz wibracji — projektowana inwestycja, nie wprowadza ponadnormatywnych emisji hataséw i wibracj.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne - projektowana
inwestycja nie powoduje zacienienia otoczenia ani zanieczyszczenia wiw elementow przyrody.

Inwestycja nie wprowadza szczegdinych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod
powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie spowoduje oddziatywania na funkcjonowanie istniejacego obiekty, jego charakteru i oddziatywania.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Oceng sporzadzono na podstawie nastepujacych przepiséw (z pézniejszymi zmianami):
- par. 12 i 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r.
- oraz przepisow KPA

Inwestycja oddziatuje na sasiednie dziatki:

- nr 292 (dziatka prywatna) i 256 (pas drogi powiatowej) ogrodzenie przewidziane przewidziany do rozbiérki jest
zlokalizowany w granicy z tymi dziatkami

Opracowat:
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REMONT ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA

murowane ogrodzenie podlegajgce remontowi
murowane ogrodzenie podlegajgce rozbidrce

istniejgce murowane ogrodzenie - bez zmian
projektowane ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych

]

teren szkoty

| OBSZAR PODLEGAJACY ODREBNEMU

WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA
Temat :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa rysunku :
o, 1200 | DROGOWA, ARCHITEKTURA

o1. dziatka nr. ewid. 314/2, obreb Diugie Stare
Nr rys. : Lokalizacja :

Gmina Swieciechowa

o 0820241yl Utaniska 4, 64-115 Swigciechowa

OPRACOWANIU

projektowane miejsce postojowe wzdtuz ulicy
o wym 2,5 x 6m wg. osobnego opracowania

| I projektowany chodnik w pasie drogowym
w(g. osobnego opracowania

A-B GRANICA

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
ieni; do proj It

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

pomiedzy terenem szkoty a pasem drogowym

STADIUM OPRACOWANIA:
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