ST 04 - PILKOCHWYTY

Kod CPV:
45000000-7 (Roboty budowlane)
45340000-2 (Instalowanie ogrodzen, pfotow i sprzetu ochronnego)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow przy projektowanym boisku dla zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy zespole szkolno-przedszkolnym zlokalizowanym na dz. nr 521/33, obreb
Boruszowice, jednostka ewidencyjna 241308_2 Twordg, ul. Szkolna 2 , 41-690 Boruszowice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres prac obejmuje (pitkochwyty w obwodzie boiska wielofunkcyjnego):

e wykonanie wykopow pod fundamenty,

¢ wykonanie fundamentéw pod stupki,

e wykonanie pitkochwytow,

o wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem pitkochwytéw jakie wystepuija przy

e realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catosé robdt przygotowawczych i montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych
robot oraz zgodno$¢ z umowa, szkicami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajagcego Realizacjg
Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00 pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
OGRODZENIE TERENU W FORMIE PItKOCHWYTU O WYSOKOSCI 5 M
» Ogrodzenie w formie pitkochwytu nalezy wykona¢ w obwodzie boiska wielofunkcyjnego
obejmujac nawierzchnie syntetyczng w rejonie obrzeza z kostki betonowej ptaskie;j.

» Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 5,00 m i tgcznej dlugosci 138,80 m oraz 2,6 m z siatki o
wysokosci 2,5 m ( w rejonie wejs¢ na boisko).

» Pitkochwyty winny by¢ umiejscowione wokét catego boiska wielofunkcyjnego z uwagi na dwa
kierunki pdl gry.

» Ogrodzenie nalezy wykonac ze stalowych profili zamknietych 70x70x8, ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, o dlugosci wskazanej w czesci rysunkowej
opracowania. Stupy narozne wykona¢ z profili 90x90x8, natomiast poprzeczki wykona¢ z
profili 60x60x5.

» Stupy stalowe zabetonowa¢ w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm warstwie
chudego betonu.

» Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowac linke otowiang - ciezar: 200g/mb
umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

» Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac linki stalowe 0 4mm. Linki nalezy naciggng¢ za
pomoca napinacza.

» Jako wypetnienie zastosowac siatke z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanego 04mm o

oczkach max. 35x35 mm. Zestawienie elementéow ogrodzenia podano w czesci rysunkowej
opracowania.

» Stupki ogrodzenia o dtugosci L = 5910 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o przekroju 40 x
40 cm (klinowo z 55 x 55 cm) i gtebokosci 100 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm warstwie
chudego betonu, wylanego na podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy
dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych porow w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od géry zamkng¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 800 mm. Catos¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona



poliestrowa powtoka proszkowa wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180°C. Elementy ogrodzenia
pomalowaé w kolorze RAL 7016. Po zamontowaniu ogrodzenia wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy.

FURTKI
Dodatkowo ogrodzenie zostato wyposazone w 2 furtki o szerokosci skrzydta 1,16 m (po otwarciu furtki przejscie o
szerokosci 1,23 m). Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ogrodzenia o parametrach poréwnywalnych jak
zastosowane w projekcie.
Skrzydto furtki o wysokosci 2400 mm. Skrzydto ramy wykonane z profili zamknietych zimnogietych 80x50x3 mm.
Wypetnienie ramy wykonac¢ z panela stalowego o wymiarach 1150 x 2140 mm np. Vega 2D Sport potgczony do
ramy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytow i wkretow ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano
panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 70 16 o
wymiarach:

e Oczek prostych: 100 x 200 mm

¢ Srednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 6 mm

¢ Srednica drutu pionowego: 5 mm

e Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretow: 1150 mm

Stupki ogrodzenia o dtugosci L = 3410 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm
(klinowo z 55 x 55 cm) i gtebokosci 100 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm warstwie chudego
betonu, wylanego na podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby
unikng¢ rakoéw i nadmiernych poréow w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia nalezy od géry zamkngc
plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 800
mm. Catos¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona poliestrowg powtoka proszkowg wygrzang w
temperaturze nie mniejszej niz 180°C. Elementy ogrodzenia pomalowa¢ w kolorze RAL 7016.

Furtke nalezy wyposazy¢ w standardowy zamek zatrzaskowy z wktadka patentowa.

Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane i powleczone poliestrowg powioka proszkowg wygrzana w
temperaturze nie mniejszej niz 180°C. Elementy ogrodzenia pomalowa¢ w kolorze RAL 7016.

Wymagania odnosnie wykonania fundamentéw betonowych wediug odrebnej specyfikacji — ST 02 Roboty
betonowe i zelbetowe.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie i srodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatébw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

v ciggnik kotowy,

v" samochod skrzyniowy,

v' samochdd dostawczy,

v przyczepa skrzyniowa.
4.2. Wymagania szczego6towe
a) Siatke metalowg ocynkowang i stupki metalowe , nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
b) Bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgc je przed mechanicznymi
uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek
ogrodzenia.



c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

d) Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie betonu dokonywac
recznie stopniowo zageszczajgc.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w OST pkt. 5.1.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatéw

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikaciji.

5.2.2. Zakres robo6t przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.3 Warunki techniczne wykonania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow i ustawienie stupkow,

rozpiecie siatki metalowej,

wykonanie furtek,

roboty wykonczeniowe.

AN NE N NEN

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.
Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST 02 Roboty betonowe i zelbetowe.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor
rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod kgtem okoto od 30-45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakow metalowych. Stupki koricowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajgce: u
gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych, naroznych i
bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10
cm i okrecone na biezgcym drucie).

Linki powinny by¢é umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe,
a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie




ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie
nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg pretéw ptaskich
lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w sposob podobny do
napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz
siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Wykonanie bram i furtek
Furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.
Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
5.4. Doatkowe zalecenia dotyczace montazu pitkochwytow
Do najczesciej popetnianych btedéw podczas montazu pitkochwytow naleza:
1. Mocowanie pitkochwytu bezposrednio do ogrodzenia boiska lub zbyt blisko ogrodzenia
v’ wady
- nieprawidtowa ;praca pitkochwytu, ktéry zamiast wytapywac pitki bedzie je odbijat,
- niebezpieczenstwo zaczepienia sie siatki o konstrukcje ogrodzenia i uszkodzenia obydwub elementow,
- potencjalne zagrozenie dla uzytkownikéw, ktérzy wpadajgc na siatke pitkochwytu mogg réwniez uderzy¢ o
ogrodzenie

v zalecenia

- mocowanie pilkochwytéw na osobnym systemie stupéw montowanych w tulejach betonowych do podtoza —
dzieki temu siatke mozna odpowiedni naciggngc¢, tak by prawidtowo spetniata swojg funkcje,

v zaleca sie mocowanie pilkochwytéw w odlegtosci min. 1 m od ogrodzenia na odpowiednim systemie
stupdw i przy uzyciu odpowiednich elementéw mocujgcych, dzieki temu odpowiedni naciaggnieta siatka nie
bedzie zaczepiata sie o elementy ogrodzenia.

2. Brak elementéw mocujgcych siatke do stupéw
v’ wady
- nieprawidtowa praca systemu wynikajgca z nienalezytego naprezenia siatek,
- ryzyko szybszego zuzycia sie siatki, ktdra pracujgc na lince stalowej lub hakach mocujgcych moze ulegac
przetarciom,
- nieestetyczny wyglad pitkochwytéw, w ktorych siatka zamocowana jest w sposéb niezgodny z instrukcja,
- niebezpieczenstwo dla zdrowia uzytkownikéw.
v zalecenia
- pitkochwyty powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta, przy uzyciu systemowych elementow
mocujgcych.
3. Brak zastrzatow wzmacniajgcych stupy
v’ wady
- mniejsza stabilnos¢ systemu ;pitkochwytéw moggca doprowadzi¢ w skrajnej sytuacji do wywrocenia sie stupow
v’ zalecenia
- stosowanie poprzecznych zastrzatdw umieszczonych w skrajnych segmentach, dzieki czemu zwiekszona jest
stabilno$¢ oraz odpowiednie napiecie siatki pitkochwytu
4. Niewtasciwe naprezenie siatki i linki stalowej
v’ wady
- nieodpowiednie naciggnigcie siatki powodujgce nieprawidtowg prace systemu wytapujgcego pitki,
- zbyt stabo naciggnieta linka stalowa oraz za stabo naprezona siatka sg bardziej podatne na dziatanie wiatru, co
moze nawet doprowadzi¢ do zawalenia sig pitkochwytu
v zalecenia
- zaleca sie maksymalne naprezenie linki i siatki zgodnie z instrukcjg producenta tak, by siatka pracowata w
poprawny sposob i jednoczesnie miata ograniczone mozliwosci odksztatcen
5. Zbyt duzy rozstaw stupkow w pitkochwycie
v’ wady
- brak mozliwosci odpowiedniego naciggniecia siatki,
- zbyt duza swoboda ruchu siatki zatozonej na stupy, co moze spowodowac¢ nawet wywrocenie sie¢ systemu przy
duzym wietrze,
- mato estetyczny wyglad
v’ zalecenia




- zaleca sie stosowanie rozstawu stupow co 3-6 m w zaleznosci od rodzaju stosowanej siatki i warunkow
lokalnych
6. Niewtasciwe wymiary siatki

v’ wady
- brak mozliwosci odpowiedniego naciggniecia siatki, a wiec nieprawidtowa prace pitkochytow
- nieprawidtowy montaz siatki,
- luzne konce siatki mogg spowodowac niebezpieczenstwo dla uzytkownikow

v zalecenia
- stosowac siatke doktadnie wymierzong dostosowang do rozstawu stupkow
7. Stosowanie luzno opuszczonych siatek z wysiegnikow

v’ wady
- nieprawidtowe dziatanie pitkochwytu polegajgce na tym, ze pitka uderzajgca w luzno zawieszong siatke ,zabiera”
ja ze sobg i uderza w ogrodzenie,
- duza powierzchnia siatki moze dziata¢ jak zagiel, co moze powodowa¢ zawieszenie siatki na ogrodzeniu lub
zerwanie sie jej z zaczepow,
- luzno zawieszona siatka powoduje niebezpieczenstwo zaplatania sie w nia

v zalecenia
- zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych, w ktérych siatka mocowana jest wzdiuz wszystkich krawedzi
oraz na stykach z stupami srodkowymi. Takie mocowanie siatki nie tylko polepsza mozliwos¢ wytapywania pitki
ale réwniez pozwala na dtuzszy okres funkcjonowania systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i montazu
zabudowanych elementéw oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzen elementéw. Kontrole jakosci prac
pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach branzowych i producentéw.
Ksztattowniki i prety stalowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub
innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowaé zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej korozji. Prety i ksztattowniki posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (peknigcia, ubytki,
wgniecenia itp.) nie moga by¢ uzyte.

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletno$ci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) i
przedstawic je Inspektorowi w celu akceptacji.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) nalezg: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$é wykonania badan materiatow dla tych
robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadaé:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy pitkochwytow,

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidtowos¢ wykonania dotdéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

f) poprawnos¢ zamocowania furtek.

6.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidlowos¢ wykonania pitkochwytow

a) wysokos¢ pitkochwytow,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki pitkochwytéw, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci robét betonowych

Kontrola jakosci robét betonowych zgodnie ze specyfikacjg ST 02 Roboty betonowe i zelbetowe.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w OST pkt. 7.

Podstawag dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

llos¢ robot oblicza sie wedlug pomiardw sporzgadzonych =z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizaciji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:
» wykonanie pitkochwytow z siatki,
» wykonanie furtki,
» zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
8.1. Rodzaje odbiorow
Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu
zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w umowie i ST.

Wyrdznia sie:
» odbiér roboét zanikowych (przejsciowy), polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
» odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z umowg i ST wykonania catosci zaprojektowanych
prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.
8.2. Kolejnos¢ odbioréw prac
W trakcie prac dotyczacych budowy pitkochwytow wymagane sg nastepujgce odbiory przejsciowe:
* odbior montazu stupkow,
+ odbidor montazu siatki
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci prac.
8.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przedtozone nastgpujgce dokumenty:
» opis techniczny i rysunki robocze, w ktérym podano wymagania, jakiem powinny odpowiadaé
zabudowane materiaty,
» dziennik budowy,
» rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
» protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych.
8.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
» dziennik budowy,
» protokoty odbiorow przejsciowych.
8.5 Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i koncowego,
obejmuje:
» sprawdzenie kompletnosci przediozonej dokumentacii,
» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotéw odbioru,
» sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow -na podstawie zapisow j w.,
» sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan
sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
8.6. Kontrola i badania przy odbiorach
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST.
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w dzienniku budowy lub
protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego
wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosSci
wykonanych rob6t. Do materiatdw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)



dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci nalezg m.in. siatka polipropylenowa, linka stalowa, taczniki, Sruby,
ksztattowniki na stupki, itp.

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac:

a) zgodnosc¢ wykonania pitkochwytéw z SST i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowo$¢ wykonania potgczenia stupkow,

d) poprawnos$¢ montazu siatki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowos¢ montazu elementéw.

8.7. Odbiér robét fundamentowych

Zasady odbioru fundamentéw betonowych zgodnie z ST 02 Roboty betonowe i zelbetowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigezkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



