10031 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZNE:

Rzut i widok urzadzenia
Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,50m
Wysoko$é urzadzenia: 2,40m
Wymagana przestrzein minimalna: 7,40 x 3,50m x
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m? m
Wysokos$é swobodnego upadku: 1,25m
Gleboko$é posadowienia: -0,60m
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 240
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. ] i o
Og6lne wymagania bezpieczeristwa i metody badar. i , i “& +2,10
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Nawierzchnie amortyzujace: I \ ‘\
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna I \ | +0.LS

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzechni sypkich 200+100mm H\
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku | | +0,00
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, zaokraglone na krawedziach, powlekane lazurg akrylowa
Kotwy: stal ocynkowana

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

GRUPA SATERNUS S.A.. GRUPA SATERNUS S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich
ul. Nowa 32 na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
41-500 Chorzéw (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwhaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
Wiasciciel certyfikatu: GRUPA SATERNUS S.A.

SATERNUS Producent: Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.

Dystrybutor: Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.



