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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowania Centrum Przesiadkowego w
tapach, na dz. 230/91, 230/92.
Elementy zagospodarowania t.j. uzupetnienie instalacji monitoringu, oswietlenia terenu oraz projekt
elektryczny dotyczacy technologii i wyposazenia budynku toalet — w czesci elektrycznej projektu.
W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa budynku toalet ogélnodostepnych, obstugujg-
cych podréznych oraz wybudowana zostanie $ciana wodna w formie ,,grzybkéw” w ilosci 36 sztuk
wraz z 1 szt. witaczy. Instalacje wodno-kanalizacyjne znajdujg sie w czesci sanitarnej projektu. W ra-
mach inwestycji zostanie takze zamontowane poidetko z wodg zdatng do picia dla podréznych.

Budynek toalet ogéinodostepnych
Forma architektoniczna

Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie w ksztatcie
prostokata, sktadajgcym sie z dwdch segmentow przedzielonych zadaszonym ciggiem komunikacyj
nym. Budynek usytuowany jest réwnolegle do gtéwnego ciggu pieszego, prowadzgcego do projekto
wanego przejscia podziemnego pod torami. Kazdy z segmentéw zwiehczony jest ptaskim, ,zie
lonym” dachem. Nad czescig komunikacyjng — przeszklony swietlik o pow. szklenia min. 1,5 m2.

Gtoéwne parametry budynku

llos¢ klatek schodowych — brak

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych — brak
Powierzchnia zabudowy — 52,89 m?
Powierzchnia catkowita - 39,40 m?
Powierzchnia uzytkowa — 24,32 m?
Kubatura - 203,05 m?

Maksymalne gabaryty budynku — 9,96 x 5,31 m
Wysokos¢ zabudowy - 4,50 m

Spadek potaci dachowych — 1,5°

Parter
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?*)
0.1 Toaleta dla niepetnosprawnych/damska 6,08
0.2 Toaleta dla niepetnosprawnych/meska 6,08
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 6,08
04 Pomieszczenie gospodarcze 6,08
Parter razem 24,32

*) powierzchnie wg normy PN-ISO 9836

Technologia budynku

Projektowany budynek toalet publicznych wykonany bedzie w technologii tradycyjnej muro-
wanej. Pustaki ceramiczne tgczone bedg za pomoca spoin poziomych i pionowych. Sciany dziatowe
rowniez wykonane bedg z pustakow ceramicznych gr. 11,5 cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych sta-
nowi¢ bedzie styropian EPS o grubosci 20 cm, natomiast ocieplenie muru fundamentowego styropian
XPS grubosci 15¢cm.

Fundamenty - ptyta monolityczna, zelbetowa.

Dach ptaski w technologi ,dachu zielonego”, pokryty matg wegetacyjng z rozchodnikami.

Funkcja i forma obiektu
Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu sg toalety publiczne, sktadajgce sie z zespotu dwdch toalet — damskiej,

meskiej, przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych, obstugujacych turystéw z Centrum Przesiadkowego.
W drugiej czesci budynku przewidziano niezbedne pomieszczenia techniczne ze sterownig $ciany wodne;j.

nej.

W budynku projektuje sie pomieszczenia pracy czasowej do 2 godzin dla obstugi toalet i Sciany wod-



2.4.2 Forma architektoniczna

Bryta budynku toalet publicznych nawigzuje do architektury miasta tapy i ma nowoczesng forme.
Segmenty budynku zwienczone sg dachem ptaskim, z niewielkim attykowym okapem, Na scianach zewnetrz-
nych, wykonczonych tynkiem silikatowym w kolorze RAL 1036, zamontowane bedg duze, pod$wietlane sym-

bole kobiety i mezczyzny w kolorze grafitowym.

2.4.3. Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek toalet publicznych jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym wzdtuz ciggu pieszego,
prowadzgcego do przejscia podziemnego pod torami — komunikujgcego lewg czes¢ miasta tapy z prawg
czescig. Budynek poprzez swdj kolor zblizony do materiatéw naturalnych oraz niewielkg kubature wpisuje sie
harmonijnie w krajobraz i nie dominuje w przestrzeni. Projekt budynku nie przewiduje wycinki drzew.

2.5 Spetnienie wymagan podstawowych

a) Bezpieczenstwo konstrukcji — obiekt nowoprojektowany na podstawie obowigzujgcych przepisow
w zakresie statyki konstrukciji

b) Bezpieczenstwo pozarowe — w obiekcie zastosowano materialy zgodnie z wymaganiami przepi
sOw szczegotowych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt nie stwarza zagrozenia dla oséb z niego korzystajgcych

d) Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — charakter inwestycji oraz
zastosowane w niej urzgdzenia nie oddziatujg negatywnie na higiene i zdrowie oséb w nim przeby
wajgcych oraz majg neutralny wptyw na srodowisko

e) Ochrona przed hatasem i drganiami — w obiekcie nie przewiduje sie montazu urzadzen emitujag
cych hatas oraz drgania

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii —
wymagania zostaty spetnione poprzez zastosowanie materiatéw termoizolacyjnych wysokiej jako$ci
oraz instalacji grzewczej o wysokiej sprawno$ci i urzgdzen grzewczych o niskim zapotrzebowaniu
energetycznym

2.6 Uktad konstrukcyjny
2.6.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

2.6.2. Fundamenty

Budynek bedzie posadowiony na ptycie zelbetowej gr. 30 cm z betonu B 25 W 8 — warstwy wg rysun-
kow. Ptyta zostanie zaizolowana izolacjg przeciwwilgociowa z folii budowlanej grubo$ci 0,4 mm oraz Styro-
duem XPS gr. 15 cm. Sciany zewnetrzne fundamentowe zostang zaizolowane styropianem XPS gr.15 cm za-
bezpieczonego folig kubetkowg w formie membrany od zewnatrz lub izolacjg pionowg w ptynie (np. dysperbit
x 2 warstwy, natozong na osiatkowany styropian.

2.6.3. Podbudowa pod ptyte fundamentowg

Podbudowe pod ptyte nalezy wykonaé z pospoiki piaskowo-zwirowej lub innego atestowanego mate-
riatu pozwalajgcego na uzyskanie stopnia zageszczenia na poziomie co najmniej 0,6. Na podbudowie zapro-
jektowano warstwe chudego betonu 10 cm. Szczegétowy ukiad warstw posadzkowych przedstawiono na
przekrojach.

2.6.4. Konstrukcja Scian

Konstrukcja scian zewnetrznych nosnych projektowanego budynku toalet publicznych wykonana be-
dzie z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 na zaprawie tradycyjnej. Sciany zostang ocieplone warstwg
styropianu EPS gr.20 cm oraz wykonczone tynkiem elastycznym, cienkowarstwowym mineralnym gr. 1,5 mm
o fakturze betonu architektonicznego i ptytkami betonowymi imitujgcymi cegte w kolorze grafitowym. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne wykonac¢ nalezy z pustakow ceramicznych gr. 25 cm klasy10 na zaprawie trady-
cyjnej, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym gr. 1,5 mm. Sciany wewnetrzne dziatowe

nalezy wykonac z pustakéw ceramicznych gr.11,5 cm i 8 cm klasy 10 otynkowane obustronnie tynkiem ce-
mentowo - wapiennym gr. 1,5 mm, wykonczone gtadzig wapienng lub ptytkami ceramicznymi zgodnie z ry-
sunkiem wykonczen.

2.6.5. Wentylacja

W projektowanym budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Otwo-
ry wentylacyjne wyprowadzone przez Sciany zewnetrzne w formie ,Z”. Dodatkowo stosuje sie wentylacje me-
chaniczng, poprzez zamontowanie wentylatoréw elektrycznych na kratkach wentylacyjnych wigczanych auto-
matycznie wraz z zapaleniem Swiatta w pomieszczeniu.



2.6.6. Nadproza
Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami jako prefabrykowane zgodne z systemem realizacji
Scian oparte min. 15 cm na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni $ciany.

2.6.7. Dach

Plyta Zzelbetowa gr. 18 cm z wyprowadzonymi spadkami. Na ptycie warstwy ,dachu zielonego” zgod-
nie z technologig wybrang przez inwestora. Docieplenie dachu, co najmniej 20 cm ptyty z wetny mineralnej
twardej lub styroduru. Co najmniej dwie warstwy izolacji poziomej, wyprowadzonej na $cianki attykowe.
Wierzchnia warstwa dachu z maty wegetacyjnej porosniete np. rozchodnikami. Mozliwe takze pokrycie matg
z mchami i porostami. Od spodu wykonczony ptytami GKFI (ptyty ,woda-ogien”) na konstrukcji aluminiowe;j.

2.6.8. Wience
W projektowanym budynku na poziomie +2.88 m nalezy wykonaé wieniec zelbetowy, zbrojony 4
pretami ze stali AllIN 12 mm.

2.6.9. Podtoga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20 cm zageszczonej mechanicznie wykona¢ warstwe chudego
betonu klasy B10 gr.10 cm. Nastepnie przykry¢ folig budowlang. Kolejno wykona¢ warstwe izolacji termicznej
styropian EPS gr.12 cm i wylewke cementowg gr. 8 cm. Na warstwie wylewki wykona¢ posadzke z ptytek
ceramicznych.

2.6.10. Stolarka okienna

Stolarka okienna projektowana aluminiowa w kolorze szarym zblizonym do RAL 7038 o wspofczynni-
ku przenikania ciepta Uo = 0,8 W/m?%K i izolacyjno$ci akustycznej na poziomie min. 40 dB. Szczegdtowy opis
stolarki opisany zostat w zestawieniu stolarki.

2.6.11. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczen wykonane jako jednoskrzydiowe, aluminiowe, antywtamanio-
we, w kolorze RAL 7038. Wypetnienie ramy drzwi szkto antywtamaniowe, bezpieczne, mleczne. Drzwi wej-
Sciowe do toalet (damskiej, meskiej i dla niepetnosprawnych) wyposazy¢ w zamek drzwiowy na monety,
umozliwiajgcy jednokrotne otwarcie drzwi po wrzuceniu monety.
Drzwi z tabliczkg informacyjng oraz zamkiem tazienkowym. Oscieznice stalowe regulowane.

2.6.12. Izolacje przeciwwilgociowe

- Pozioma na fawach fundamentowych i dla podtogi na gruncie - izolacja z 2 warstw folii budowlanej
grubosci 0,4 mm, klejona termicznie na zaktad 30 cm.
- Pozioma dla ptyty na gruncie — izolacja z folii grubosci 0,4 mm, klejona termicznie na zaktad 30 cm.
- Pionowa na $cianach fundamentowych zewnetrznych — 2 x izolacja dyspersyjnym srodkiem bitumicznym
dostosowanym do montazu styropianu. Izolacje pionowg wynie$é ponad teren na wysokos¢ 30cm. Na
zewnatrz na izolacje termiczng zastosowa¢ membrane- folie kubetkows.
- Pionowa w tazienkach — na $cianach przy umywalkach stosowac izolacje chemiczng w ptynie.

2.6.13. Izolacje termiczne

Sciany — Styropian EPS gruboséci 20 cm, $ciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS 15 cm.
Dach — wetna mineralna twarda 20 cm (lub styrodur) + 10 cm pomiedzy stropem i sufitem podwieszanym z
ptyt GKF na konstrukcji aluminiowe;.
Podtoga na gruncie — styropian XPS grubosci 15 cm.

2.6.14. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne

a) Sciany i sufity
Wszystkie Sciany otynkowac na petng wysoko$¢ tynkiem cementowo-wapiennym, a nastepnie gtadzig wa-
pienna. Sciany nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi, malowaé farbami emulsyjnymi lub lateksowymi zgodnie
z cze$cig rysunkowg projektu budowlano-wykonawczego. Sciany pokry¢ nalezy ptytkami ceramicznymi do
wysokosci h = 2,05 cm. Sufity we wszystkich pomieszczeniach wykonczone gtadzig gipsowa i malowane w
kolorze biatym.

b) Posadzki
W projektowanym budynku toalet publicznych nalezy stosowa¢ posadzke z ptytek ceramicznych o wymiarach
30 x 30cm, 45 x 45 cm i 60 x 60 cm zgodnie z czescig rysunkowg projektu budowlano-wykonawczego. Phytki
o grubosci 0,8 cm, o 5 klasie $cieralnosci oraz klasie antyposlizgowosci R11.

c) Wykonczenie elewacji
Jako wykonczenie elewacji nalezy stosowac tynk silikonowy cienkowarstwowy grubosci 1,5 mm w kolorze
jasnoszarym zblizonym do RAL 1036, naktadany paca, attyki wykonczyé okleing drewniang elastyczng
klejong na tynk. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji.

d) Obrébki blacharskie



Obrébki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 7016.

e) Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej lutowanej w kolorze ciemnoszarym zblizonym do RAL 7016.

f) Parapety
Parapety zewnetrzne - z blachy zwyktej gr. 1 mm przed malowaniem proszkowym zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Parapety w kolorze RAL 7016.

g) Aranzacja i kolorystyka wnetrz
W projektowanym budynku projektuje sie kolorystyke $cian i posadzek jako szarg lub biatg z elementami
czerwonymi, niebieskimi i zéttymi. Szczegdtowy opis elementéw wykonczenia wnetrz podany jest w czesci
rysunkowej projektu.

2.7. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych
Catos¢ obiektu zostata przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:
- dostosowanie toalet dla os6b niepetnosprawnych poprzez zastosowanie urzgdzen przystosowanych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich oraz zapewnienie
dostepu do toalety bezposrednio z zewnatrz,
- dostosowanie komunikacji zewnetrznej wokét budynku, otwordw drzwiowych, przejsé i przejazdow.

2.8. Warunki socjalne i sanitarne
W projektowanym budynku przewiduje sie dwie toalety ogdinodostepne. Kazda toaleta bedzie
posiadata 1 ustep oraz 1 umywalke. W kazdej toalecie znajdzie sie kranik ze ztgczkg z cieptg wodg oraz
kratka odptywowa. Toaleta dla kobiet bedzie wyposazona w odktadany przewijak dla niemowlat. Toalety
dostepne bedg bezposrednio z zewnetrznego ciggu komunikacyjnego.
Wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz czesciowo rowniez inne pomieszczenia posiadac bedg wentylacje
grawitacyjng. Dodatkowo dla pomieszczeh sanitarnych przewidziano wykonanie nasady rotacyjnej
wspomagajgcej cigg wentylacyjny. W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie
przebywanie po jednym pracowniku do 2 godzin, oraz pomieszczenie dla osoby obstugujgcej toalety - do 2h.

2.9. Wymagania techniczno-budowlane i instalacyjne dla pomieszczen

» Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, oraz pomocniczych i technicznych — wykonane jako
zmywalne, gtadkie (nie sliskie min. R11), nie nasigkliwe i trudnoscieralne.

* Na obrzezach posadzek wykonane zostang cokoliki z materiatu posadzki i szczelnie do niej przylegajgce
(wysokosé cokolikow — 8cm).

* W pom. sanitarnych powierzchnia $cian zmywalna (do wysokosci 2,05 m powyzej farba lateksowa).

» Wysokos¢ sufitu nie mniejsza niz 2,5m.

» Oswietlenie sztuczne - natezenie oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto w/g wskazan normatywnych.

» Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach w taki sposdb, aby temperatura obliczeniowa posiadata
wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.

» Wentylacja — wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie przy pomocy wentylatoréw elektrycznych
uruchamianych automatycznie przy zapaleniu Swiatta.

* Wyposazenie sanitariatu - fazienki wyposazone bedg w miske ustepowg dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych,

Przyktadowa miska ustepowa:

umywalke dla oséb niepetnosprawnych, Przyktadowa umywalka:




podajnik na mydto
Przyktadowy dozownik nascienny:

7[&:

L’

oraz reczniki papierowe na obnizonej wysokosci,
uchwyty ruchome przy umywalce 2 szt.,
Przyktadowy uchwyt @32

N

trzypunktowy uchwyt staty przy misce ustepowej oraz jeden dodatkowy ruchomy oraz uchylne lustro.
Ponadto ustepy bedg wyposazone w bezdotykowy system sptukujgcy a umywalki w bezdotykowy kran.

» Toalety dodatkowo wyposazone sg w suszarki do ragk, podajniki na mydto, podajniki na papier toaletowy,
szczotke do WC oraz kosze na $mieci.

« Srodki i sprzet utrzymania czystosci - przechowywane w projektowanym pomieszczeniu porzgdkowym.

L

2.10. Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- energii elektrycznej

- zimnej wody - z miejskiej sieci wodociggowej

- wody cieptej — z projektowanego kotta elektrycznego indukcyjnego lub podgrzewacza przeptywowego
- kanalizacja sanitarna — $cieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- ogrzewanie z elektrycznych grzejnikéw konwektorowych lub elektryczne akumulacyjne podtogowe

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie przy pomocy wentylatorow elektrycznych
uruchamianych automatycznie przy zapaleniu swiatta.

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

- instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery)

Projekty przytaczy zostang objete odrebnym opracowaniem i zatwierdzone w trybie art. 29a Ustawy Prawo
budowlane z dn. 07.07.1994r (z pdzniejszymi zmianami).

2.11. Charakterystyka energetyczna

2.11a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzeh zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano - instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

Urzgdzenie Moc
Oswietlenie 1,65 kW
Gniazda wtykowe 6,00 KW

2.11 b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

|Przegroda U |U(max)




[VV/m2-K] W/m2-K]
Sciana zewnetrzna([Tynk cementowo-gipsowy 1,0 cm0,18 0,2
Pustak ceramiczny 25 cm
Styropian 20 cm
ptytki betonowe 2.2cm
Dach \Warstwy wegetacyjne 62 cm(0,13 0,15
Styrodur 20 cm
Strop zelbetowy 18 cm
Piyta GKF/Podsufitka 1.2 cm
Posadzka na Terakota 1 cm(0.20 0.30
gruncie Szlichta betonowa 8 cm
Ptyta styropianowa podfogowa 15 cm
ptyta Zelbetowa 30 cm
Zageszczony zwir 20 cm
Drzwi zewnetrzne 1.10 1.3

2.11c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

\Wartosc¢ Wartos¢ wspotczynnika sprawnosci wg. R.M.I. z
Rodzai Sorawnosci WspOt- 06.11.2008. ,w/s metodologii obliczania
) SP czynnika charakterystyki energetycznej budynku ...”

sprawnosci  (Dz.U. Nr 201, poz. 1240)

regulacji i wykorzystania 0.85 075-085

NH.e ’ ’ ’

przesytu NHq 0,98 0,96 - 0,98

akumulacji nu,s 1 1

wytwarzania nm,g 0,97 0,91-0,97

catkowita sprawnosé N tot 0,81 NH.tot = Ng*Na*Ne*Nr

2.11d) Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w taki sposéb,
aby ilos¢ ciepta i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
mozna byto utrzymac na racjonalnym niskim poziomie.

Zgodnie z § 329, ust.1, pkt.1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
waunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z poz.
zm.) powyzsze wymaganie jest spetnione poniewaz przegrody zewnetrzne budynku oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt.2.1. zatgcznika nr 2 do wyzej wymienionego rozporzgdzenia. Ponadto w projekcie
zastosowano instalacje, ktérych producenci majg obowigzek spetnienia wymagan dotyczacych oszczedno$ci
energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

Charakterystyka energetyczna zostata dotgczona w dalszej czesci dokumentaciji.

2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek ze wzgledu na wystepowanie specyfike pomieszczenh o przeznaczeniu sanitarnym i
uzupetniajacych techniczno-gospdoarczych posiadaé bedzie jedng strefe pozarowg kategorii zagrozenia ludzi
ZLI.

Budynek jako jednokondygnacyjny niski (N) - wymaga realizacji w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Dla tej
klasy odpornosci stawia sie wymagania odpornosci pozarowej konstrukcji gtbwnej R30, konstrukgji dachu —
bez wymagan, stropu REI30, scianom zewnetrznym EI30, Sciany wewnetrzne — bez wymagan, przekrycie
dachu — bez wymagan. Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajgcy powyzsze wymagania. Budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg min. 2 kg ze srodkiem typu ABC na 100m?2. Do projektowanego
budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna
korzysta¢ z hydrantu DN80, ktéry zostanie zainstalowany na miejskiej sieci wodociggowej po jej rozbudowie.
Ewakuacja z budynku bezposrednio na zewnatrz poprzez wyjscia gtéwne o szerokosci 90cm. Dtugos¢
przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40m a dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza



dopuszczalnych 60m.

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie informac;i
niezbednych do ewakuaciji. Nalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowaé drogi ewakuacyjne oraz
wyjécia z budynku.

3. Sciana wodna w formie ,,grzybkow”

3.1.Charakterystyczne parametry techniczne

ilos¢: 27 + 1 w formie ,witacza”,

ostona z prefabrykowanej pottulei betonowej,

konstrukcja podstawy ze stali nierdzewnej,

kapelusz ze stali nierdzewnej, malowany w kolorze RAL 2009 -

system sterowania - automatyczny, umozliwiajgcy sterowanie synchroniczne i asynchroniczne,
3.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe:

3.2.1.Posadowienie

Wg wytycznych producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpornos¢ obiektu na dziatania wiatru.

3.2.2. Instalacje

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna oraz elektryczna wg projektéw branzowych.

3.2.3. Przyktadowy ,,grzybek”:

4. Poidetko — 1 szt.

4.1.Charakterystyczne parametry techniczne poidetka
- wysokos$¢ min. 110,0 cm
- szerokos$¢ min. 22,0 cm

- materiatly — niepalne lub trudnopalne: stal cynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym lub

beton architektoniczny,
4.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe:

4.2.1.Posadowienie
Wg wytycznych producenta.

4.2.2. Przyktadowe poidetko:



UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP, Polskimi

Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. Do odbioru koncowego ~ Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;
-oswiadczenie o zgodnos$ci wykonania robét z dostarczong dokumentacja techniczng i warunkami

umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
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