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I OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napigcie zasilania -U =400/230 V

Moc zainstalowana placu - Pi =479 kW

Moc szczytowa placu - Ps =33,4 kW

Prad obliczeniowy szczytowy -In =524 A

Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wlaczenie zasilania;
- uktad sieci TN-S

Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik przepig¢ typ 1+2

w rozdzielnicy RG-PCP, RGT, ROGx

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznych zagospodarowania
Centrum Przesiadkowego w Lapach — Etap II.
Adres: m. Lapy gm. Lapy, dz. nr geod. 230/91, 230/92, 230/87, 230/111, 230/112.
Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
— linie zasilajace projektowane odbiory,
— doposazenie rozdzielnicy gléwnej zasil. urzadzenia na Placu Centrum Przesiadkowego
RG-PCP 0,4kV,
— rozdzielnicg gtdéwng zasil. budynek toalet RGT 0,4kV,
— rozdzielnice o$wietlenia grzybkow ROGx 0,23kV,
— instalacj¢ zasilania maszynowni nr 1 i1 2 technologii fontanny grzybkow,
— instalacj¢ zasilania pod$wietlenia grzybkow,
— instalacj¢ zasilania urzadzen w budynku toalet,
— instalacje o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego w budynku toalet,
— instalacj¢ gniazd wtykowych w budynku toalet,
— kanalizacj¢ kablowa,
— instalacj¢ monitoringu CCTV na budynku toalet,
— polaczenia wyrOwnawcze,
— instalacj¢ uziemienia,
— ochrong przeciwporazeniowa,
— ochrong przeciwprzepi¢ciowq.

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje:
— przylacza teletechnicznego z Centrum Przesiadkowego do Urzgdu Miasta Lapy przy
ul. Gen. Wt Sikorskiego 24 (wg odrgbnego opracowania),
— przebudowy sieci elektroenergetycznej nN zgodnie z warunkami usunigcia kolizji nr
RE6/RM/9867/2020 z dnia 18.11.2020r.

3. Zasilanie urzadzen Centrum Przesiadkowego
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Zasilanie urzadzen Centrum Przesiadkowego odbywac si¢ bedzie z istniejgcego zlacza
kablowo-pomiarowego nN nr 10638. Szczegdty przylaczenia okreslit Zaktad Energetyczny w
warunkach przytaczenia nr 20-B6/WP/05793 z dn. 03.12.2020 .

Z istniejagcego zlacza kablowo-pomiarowego nN nr 10638 zostanie doprowadzony
projektowany kabel zasilajacy typu YAKXs 4x50mm2 0,6/1kV do rozdzielnicy gtéwnej RG-PCP
zasilajacej urzadzenia na placu Centrum Przesiadkowego. Kabel bedzie prowadzony w ziemi.

4. Ukladanie kabli zasilajacych

Kable w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m i na 10 cm warstwie piasku
(row glebokosci 0,8 m +10 cm podsypki). Kable uktada¢ linig falistg na dnie oczyszczonego rowu
kablowego 1 wyréwnanego 10 cm warstwa piasku. Po utozeniu kable zasypa¢ 10 -15 cm warstwa
piasku a nastgpnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego. W dalszej kolejnosci kable przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglo$¢ kabli od folii powinna wynosi¢ 25 - 35 cm.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami gospodarki
podziemnej oraz pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK/SRS 50/110.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac si¢ na tej
samej wysokosci.

W przypadku skrzyzowan kabli nN z instalacja gazowa, wodociggowa, sanitarng lub
teletechniczng, odleglto$¢ pomiedzy krawedziami rury ochraniajacej kabel, a ewentualng
infrastruktura podziemng powinna wynosi¢ 50 cm.

5. Rozdzielnica RG-PCP zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego

W etapie I inwestycji zaprojektowano rozdzielnicg RG-PCP zgodnie z rys. E-05.1-2.

W miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym zaprojektowano przeniesienie ww.
rozdzielnicy gléwnej zasilajacej urzadzenia na placu Centrum Przesiadkowego RG-PCP.

Projektowana rozdzielnica wykonana jest jako wolnostojaca szatka wykonana z obudowy
termoutwardzalnej na wlasnym fundamencie. Rozdzielnica zasilana bedzie ze zlacza
kablowo-pomiarowego kablem typu YAKXs 4x50 mm2 0,6/1 kV.

W rozdzielnicy RG-PCP wykonany jest rozdzial zyty przewodu PEN na przewod PE i N.
Jako uziemienie PE instalacji elektrycznych w sasiedztwie szatki przewiduje si¢ sztuczny uziom
szpilkowy (szpilki o dtugosci 3m 1 §rednicy fi>20mm). Szpilki pograza¢ w odlegtosci 1m od szafki
na gtebokosci h=0,6m. W przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia
(warto$¢ Ru < 5 Ohm) uziom nalezy rozbudowywac poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do
momentu uzyskania wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

W rozdzielnicy RG-PCP przewidziano zabezpieczenia kabli zasilajacych odbiorniki
elektryczne etapu Il na placu Centrum Przesiadkowego tj.:

— szafek zasilajgco-sterowniczych pompowni nr 1 1 2 — POMPx,

— rozdzielnicy toalet RGT,

— poidetka (zgodnie z wytycznymi br. architektoniczne;j).

Rozdzielnica RG-PCP jest wyposazona m.in. w:

— rozlacznik izolacyjny,

— ogranicznik przeciwprzepigciowy,

— roztaczniki bezpiecznikowe.
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Aparaty w rozdzielnicy oznakowac 1 opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy
konstrukcji 1 obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujacg norma.

Lokalizacj¢ rozdzielnicy, schemat jednokreskowy oraz jej widok pokazano na zatgczonych
rysunkach.

6. Rozdzielnica glowna RGT i rozdzial energii elektrycznej w budynku toalet

W budynku toalet zaprojektowano rozdzielnicg gldowng RGT w wykonaniu natynkowym.
Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku 1 zasili¢ z szatki RG-PCP
kablem typu YKYzo 0,6/1 kV 5x6 mm?.

W rozdzielnicy RGT przewidziano zabezpieczenia przewodoéw 1 kabli zasilajacych
odbiorniki elektryczne w budynku toalet.

Rozdzielnica RGT bedzie wyposazona w:

— roztacznik izolacyjny,

— ogranicznik przeciwprzepigciowy,

— sygnalizacj¢ §wietlng obecno$ci napigcia,

— zabezpieczenia odbiorow,

— uklad zasilania kabla grzejnego,

— uklad sterowania o$wietleniem zewnetrznym w obregbie budynku toalet,

— wylaczniki ré6znicowo-pradowe,

— wylaczniki nadpradowe.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy
konstrukeji 1 obudowy rozdzielnicy nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

7. Instalacja urzadzen sanitarnych w budynku toalet

Zasilanie urzadzen sanitarnych obejmuje:

— zasilanie grzejnikéw elektrycznych konwektorowych,
— zasilanie przeplywowego podgrzewacza wody,

— zasilanie kabla grzewczego,

— zasilanie wentylatorow tazienkowych.

Zasilanie urzadzen sanitarnych zaprojektowano na podstawie danych projektanta instalacji
sanitarnych.

Urzadzenia instalacji sanitarnych zasili¢ wydzielonymi obwodami zasilanymi z rozdzielnicy
RG. Doktadng lokalizacje gniazd lub wypustdéw zasilajacych ustali¢ na etapie wykonawstwa.

8. Zasilanie maszynowni nr 1 i 2 technologii fontanny grzybkow

Zasilanie maszynowni nr 1 i 2 technologii fontanny grzybkow odbywac si¢ bedzie z szafki
RG-PCP.
Z szatki RG-PCP zostang doprowadzone odpowiednio:
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— kabel zasilajacy typu YKYzZo 5x10mm2 0,6/1kV do proj. wg odrgbnego opracowania

szafki zasilajaco-sterowniczej POMP1,

— kabel zasilajacy typu YKYzZo S5x6mm2 0,6/1kV do proj. wg odrebnego opracowania

szafki zasilajaco-sterowniczej POMP2.

Kable bgda prowadzone w ziemi.

Jako uziemienie PE instalacji elektrycznych w sasiedztwie maszynowni przewiduje si¢
sztuczny uziom szpilkowy (szpilki o dlugosci 3m i $rednicy fi>20mm). Szpilki pograza¢ w
odlegtosci 1m od maszynowni na gltgbokosci h=0,6m. W przypadku nieuzyskiwania wymagane;j
wartosci rezystancji uziemienia (wartoS¢ Ru < 5 Ohm) uziom nalezy rozbudowywaé poprzez
whbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania wymaganej wartosci obliczonej pomiarami
w trakcie wykonywania prac.

9. Rozdzielnice oswietlenia grzybkow ROGx

W pomieszczeniach maszynowni nr 1 1 2 technologii fontanny grzybkéw, na $cianach,
zaprojektowano szafki wiszace natynkowe, zasilajace oswietlenie. Projektowane rozdzielnice
ROGx, nalezy wykona¢ jako wiszace szatki wykonane z obuddéw termoutwardzalnych.
Rozdzielnice zasili¢ przewodami typu YKYzZo 3x4 mm2 0,6/1 kV z szaf zasilajgco-sterujagcych
technologia grzybkow.

W rozdzielnicach ROGx przewidziano zabezpieczenia zasilajace  zasilacze
230VAC/12VDC.

Rozdzielnice ROGx beda wyposazone m.in. w:
— rozlacznik izolacyjny,

— ogranicznik przeciwprzepigciowy,

— sygnalizacje¢ swietlng obecnos$ci napigcia,

— wylaczniki roznicowo-pradowe,

— wylaczniki nadpradowe.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy
konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujacg normg.

Schemat jednokreskowy oraz widok rozdzielnic ROGx pokazano na zatgczonych rysunkach.
Doktadng lokalizacj¢ zabudowy szafek przewidzie¢ na etapie wykonawstwa w koordynacji z
dostawcg maszynowni zasilajacej technologie fontann grzybkow.

10. Zasilanie oSwietlenia grzybkow

Zasilanie o$wietlenia pojedynczego grzybka technologii fontanny, odbywa¢ si¢ bedzie z
rozdzielnic ROGx, kablem typu YKYzo 2x2,5mm2 0,6/1kV. Zgodnie z wytycznymi br.
architektonicznej, technologia pojedynczego grzybka posiada¢ bedzie dwa zrodta swiatta typu LED,
zasilanego napigciem stalym 12V, o mocy 15W.

Kable beda prowadzone w ziemi zgodnie z rysunkiem PZT.

11. Zasilanie oSwietlenia zewnetrznego terenu
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Dodatkowe os$wietlenie zewnetrzne terenu projektowanego Centrum Przesiadkowego
zaprojektowano w oparciu o jeden stup oswietleniowy stalowy, stylizowany wys. 8m z
wysiegnikiem 2-ramiennym, z oprawami oswietleniowymi LED o mocy 78 W(58W), barwa §wiatla
4000K, wskazniku oddawania barw min. Ra=80. Stup instalowa¢ na prefabrykowanym,
zelbetowym fundamencie.

Przyjeto nastgpujace minimalne wymagania o$wietleniowe, ktére nalezy spetni¢ dla
zagospodarowania Centrum Przesiadkowego:

- gléwne ciagi piesze - chodniki : Em > 10.01x, Emin. > 3.01x, RA>60.

Stup dostarczany przez producenta standardowo wyposazony jest w wysiegnik, oprawe
oswietleniowa oraz oprzewodowanie migdzy oprawg oswietleniowa i tabliczkg bezpiecznikows.
Tabliczki bezpiecznikowe z listwg zaciskowg nalezy zamontowaé 5-torowe do podtaczenia kabli
zasilajacych o przekroju przewodoéw do 16mm?2.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano kablem YKXS 5x16mm?2
0,6/1kV. We wspdlnym rowie z kablami uktada¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm. Do bednarki
uziemiajacej podtaczy¢ zaciski uziemiajace projektowanych stupow oswietleniowych.

Kable beda prowadzone w ziemi zgodnie z rysunkiem PZT.

12. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable prowadzone na zewnatrz w ziemi nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci
0,7 m 1 na 10 cm warstwie piasku (row glebokosci 0,8 m +10 cm podsypki). Kable
uktada¢ linig falistag na dnie oczyszczonego rowu kablowego i wyrownanego 10 cm
warstwg piasku. Po ulozeniu kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastgpnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego nast¢pnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odleglos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25 cm.

— Kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami gospodarki podziemnej oraz
pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK i DVR, uszczelniajac je z obu
stron dlawicami czopowymi. Pod drogami i parkingami kable uktada¢ w rurze ostonowe;j
na gt. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

— Kabel po wprowadzeniu do budynku prowadzi¢ w ostonie z rury DVR w betonie. Kabel
uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma kablowa.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory w budynku toalet uktada¢ podtynkowo.

— Przewody uktadane podtynkowo na calej dlugosci powinny by¢ pokryte warstwa tynku
o grubos$ci co najmniej 5 mm, trasy utozenia przewodow powinny by¢ rownolegte do
krawedzi $cian 1 sufitow.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory ukladaé podtynkowo lub natynkowo w
ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RL.

— Przewody telekomunikacyjne/niskopradowe, sterownicze i1 sygnalizacyjne uktadaé
w tynku w rurach elektroinstalacyjnych.

— Nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow we wspdlnych korytach i rurach
z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto$¢ 10 cm w przypadku puszek rozgatgznych, 20 cm dla réwnolegtych

6
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przewodow telekomunikacyjnych/niskoprgdowych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

— W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejScia uszczelni¢ zachowujac klase
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odpornos¢ ogniowa
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego.

13. Instalacja oSwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty oswietleniowe
sufitowe 1 $cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia.

Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac
przewodami YDY (z0) 3(4)x1,5 mm?.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych uklada¢ w $cianach
podtynkowo lub natynkowo w ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RL.

Gniazda zabudowac na wysokos$ci okoto 0,3 m od posadzki.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) nalezy wykona¢ w stopniu
ochrony nie mniejszym niz [P44.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy taczy¢ przelotowo
bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytaczaé nie wiecej niz 10 gniazd
wtyczkowych.

Z obwodow os$wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zostang zalaczane tymi
samymi wiacznikami co o$wietlenie pomieszczenia wentylatory kanatowe wywiewu z WC (jezeli
beda wystepowaty).

14. Instalacje oSwietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania lh..

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED. Wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm2. Dopuszcza
si¢ zasilenie opraw awaryjnych z najblizszej puszki instalacyjne;.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zatgczonych rysunkach.

15. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spelniona bedzie
przez izolowanie cze$ci czynnych (obudowy aparatoéw i1 urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez potaczenie czesci przewodzacych z przewodem ochronnym
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oraz zastosowanie samoczynnego wylgczania za pomoca wytacznikow nadmiarowopragdowych i
roznicowopradowych, ktore beda zainstalowane w rozdzielnicach.

W projektowanej instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktorym przewody
neutralne N i przewody ochronne PE sg oddzielne. Po rozdzieleniu potencjaléw nie nalezy ich
ponownie taczy¢. Potencjatu zyly ochronnej nie przerywac na calej jej ciaglosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.

W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym wykona¢ uziomy ochronne szpikowe.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R < 5 ohm. W wypadku nieuzyskania wymagane;j
rezystancji nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ pretow.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sa urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji poziomow przepiec.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepigecia mogg przenikna¢ do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewnetrznego.

Zagrozenie najwigkszymi przepi¢ciami istnieje gtownie od strony:

— bezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,
— mozliwych przeskokow iskrowych do uktadu zasilania,

— przetaczen zasilania w sieci elektroenergetyczne;,

— indukowania si¢ przepig¢ w petlach pradowych.

Projektuje si¢ ochron¢ przepigciowa dwustopniowa. W projektowanej rozdzielnicy RG-
PCP, RGT, ROGx zostang zabudowane ograniczniki przepie¢ typ 1+2.

17. Kanalizacja kablowa

Na terenie Centrum Przesiadkowego projektuje si¢ zewnetrzng kanalizacje kablowa.
Zaktadana jest budowa kanalizacji kablowej wg tras pokazanych na planie zagospodarowania
terenu.

Zaprojektowano kanalizacj¢ kablowg wykonang z rur ostonowych typy RHDPEp 110/6,3 —
jako glownie ciaggi do potaczen pomiedzy studniami kablowymi oraz rur RHDPEp 32/2,9 dla
potaczen pomigdzy studnig kablowa a urzadzeniami sieci CCTV 1 LAN.

Kanat kablowy zostanie utozony w ziemi, na glebokosci zapewniajacej minimalne
przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane bgda studnie typu SK-1.

Na catym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o
szerokosci 200 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm.

Do  wuszczelniania rur  zastosowa¢ uszczelki  zapewniajagce = mutoszczelnos$¢
wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w
warunkach okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 85°C.

Potaczenia rur nalezy wykonywaé wylacznie w studniach kablowych za pomocag

odpowiednich zlaczek skrecanych lub obudéw liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego
8
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by odcinki bez zlaczy byly jak najdtuzsze. Rury RHDPEp 110/6,3 zaleca si¢ laczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich ztgczek. Rury RHDPEp 32/2,9 (puste) nalezy w studni uszczelni¢ oraz
potaczy¢ przez zastosowanie specjalnych ztaczek do rur (zlaczki szczelne) o IP68. Wejscia kanatu
kablowego do studni kablowych nalezy uszczelnié.

Studnie instalowa¢ po geodezyjnym wytyczeniu rz¢dnej pokrywy studzienki w oparciu o
rzedng terenu. W kazdej ze studni rozgaleznych projektowanego kanatu kablowego nalezy na
koncach rur ostonowych zastosowaé¢ firmowe (dostosowane do typu rury) dlawice czopowe
(uszczelniacze).

Doktadng lokalizacje trasy kanalizacji kablowej ustali¢ na budowie.

18. Monitoring CCTV Centrum Przesiadkowego

Projekt zaktada rozbudowe systemu monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze
terenu Centrum Przesiadkowego wokét budynku toalet. System ma spetnia¢ dwie podstawowe
funkcje:

— monitoring obiektu poprzez kamery w obudowach typu bullet z promiennikami
podczerwieni minimum 50m, tak aby pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty
wandalizmu czy proby wiamania, kradziezy zarowno w dzien jak i w nocy,

— przechowywac nagrania przez okreslony czas.

System CCTV ma spetniaé nastepujace zatozenia:

— system monitoringu wizyjnego ma obejmowaé teren Centrum Przesiadkowego
w sposob uzgodniony z Zarzadca,

— do systemu monitoringu dobrano zewnegtrzne kamery I[P, stacjonarne tubowe
5 MPx, PoE.

— planowane miejsca do montazu kamer to $§ciany budynku toalet — tacznie 5 kamer,

— doprowadzenie do nowoprojektowanej rozdzielnicy RGT sygnatu z kamer za pomoca
skretki UTP kat Se.,

— potlaczenie switchy pomiedzy szatkami RPCP2 i RGT poprzez kabel swiattowodowy typu
A-DQ(ZN)B2Y 8J.

W rozdzielnicy RGT nalezy zasili¢ switch PoE wg schematdéw zasilania. Transmisja sygnatu
z kamer do rejestratora bedzie odbywala si¢ poprzez zastosowanie, ze wzgledu na duze odlegtosci,
kabla $wiattowodowego typu A-DQ(ZN)B2Y 8] — wg odrgbnego opracowania przylacza
teletechnicznego wykonanego przez wybranego przez Inwestora wykonawce prac.

Linie sygnatowe zostang utozone w nowoprojektowanej kanalizacji kablowej. Lokalizacje¢
kanalizacji oraz studzienek kablowych przedstawiono na zatagczonym rysunku.

Architektura systemu bedzie rozproszona po calym obiekcie w roznych lokalizacjach
wynikajacych z planow. Rejestrator wraz z przetacznikiem sieciowym bgdg umieszczone w szafie
RACK w budynku Urzedu Miejskiego. Podglad rejestrowanego obrazu, jak rowniez zapisane na
dyskach rejestratora nagrania, bedzie mozliwy z dowolnego komputera podtagczonego do sieci LAN.

Przetacznica w szafce RPCP2 zostanie potaczona $wiattowodem z przelacznica w
rozdzielnicy RGT. Polaczenie §wiattowodowe wykonaé przy pomocy wktadek SFP.
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Kamery:

Do systemu monitoringu przewidziano kamery IP w obudowie z przetwornikiem CMOS
1/2.7” o rozdzielczosci SMPX, o czutosci 0.01 1x/F1.4 (tryb kolorowy), 0 Ix/F1.4 (tryb cz\b)
wyposazone w obiektyw motor-zoom, f=2.8~12 mm/F1.4. Kamera wyposazona jest w
zintegrowany oswietlacz wykorzystujacy diody IR LED o zasi¢gu min. 50m i kacie $§wiecenia 90°.

Kamera wyposazona jest w niezbedne funkcje poprawiajace jako$¢ obrazu: cyfrowa
redukcje¢ szumu 2D i 3D (DNR), cyfrowego polepszenia jakosci w przypadku wystgpienia mgly
(F-DNR), szerokiego zakresu dynamiki, kompensacji $wiatta tylnego (BLC) i zbyt silnego
oswietlenia (HLC). Kamera ma mozliwo$¢ wyswietlania 20 kl/s dla rozdzielczosci 2592 x 1944
130 kl/s dla rozdzielczosci 2560 x 1440 1 wszystkich mniejszych.

Urzadzenie posiada mozliwos$¢ wyboru 3 fragmentow obrazu w celu poprawienia ich jakosci
wzgledem reszty generowanego strumienia (ROI), mozliwos¢ ustawienia 4 stref prywatnosci w celu
zastonigcia odpowiednich elementow obserwowanej sceny.

Kamera zapewnia funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning wspomagajace prace
operatora takie jak: ochrona obiektu (reakcja na znikanie obiektu i/lub pojawienie si¢ obiektu),
sabotaz (zmiana sceny, zmiana kolorystyki), przekroczenie linii (definiowanie kierunku
przemieszczania si¢ obiektu), naruszenie strefy (naruszenie strefy obserwacji kamery),
rozpoznawanie obiektu itp.

Urzadzenie pozwala na wymuszenie synchronizacji z serwerem czasu, co zapewnia spojnos¢
czasu dla catego zainstalowanego systemu CCTV.

Kamera posiada funkcje bezpieczenstwa takie jak: zezwolenie badz blokade komunikacji z
wybranymi adresami IP lub MAC, zdefiniowane grup uzytkownikéw o réznych uprawnieniach,
wlaczenie ochrony haslem dla odbierania strumienia RTSP.

Pozostate istotne parametry kamery:

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.265/ -

Liczba jednoczesnych polaczen
4

Obslugiwane protokoly sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, QoS/DSCP,
IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP,

Wsparcie protokolu ONVIF

Profile S

Kompatybilne oprogramowanie

NMS, NVR-6000 Viewer, SuperLive Plus (iPhone, Android)
Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail, e-mail z zalagcznikiem, zapis na FTP

Interfejs sieciowy
1 x Ethernet - ztagcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Klasa szczelno$ci/ obudowa

IP 67 / aluminiowa / uchwyt $cienny z przepustem kablowym w zestawie, stopien ochrony IK10

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
TVS 4000 V

10
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Temperatura pracy

-30°C ~ 60°C

Spekia Dyrektywy

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/UE, WEEE (2012/19/EU), RoHS 2011/65/EU, EAC

Switch PoE 8xRJ45+2xSFP — zabudowa w rozdzielnicy RGT:

Na potrzeby systemu monitoringu CCTV w budynku toalet, przewidziano switch PoE
zabudowany w rozdzielnicy RGT. Schemat potaczen zostal pokazany na zatagczonym rysunku.

Potaczenie swiattowodowe pomigdzy switchami znajdujacymi si¢ w kazdej szafce wykonaé
przy pomocy wkiadek SFP (duplex LC(UPC)) i patchcordow s$wiattowodowych. Potaczenie
switchy pomiedzy szafka RPCP2, a rozdzielnica RGT wykona¢ poprzez kabel swiattowodowy typu
A-DQ(ZN)B2Y 8J.

Parametry urzadzenia:

OGOLNE

Typ urzadzenia

Przelacznik sieciowy PoE+ do zastosowan w trudnym $rodowisku

SIEC

Porty zewnetrzne

Porty PoE+: 8 x 10Mb/s / 100Mb/s (ilo$¢ dostepnych réwnoczesnie portow w trybie PoE+ ograniczona wydajnos$cia
zasilacza),

Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP

Standardy PoE:

IEEES02.3 af, IEEE802.3 at

Tryb zasilania PoE:

Endspan (1,2+/ 3,6-)

Laczna przepustowos¢:

5.6 Gb/s

Obslugiwane protokoly:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Lista adresow MAC:

4K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa:

Metal, kolor granatowy, przemystowa z mozliwoscig montazu na szynie DIN TH35

Wymiary (mm):

162 (szer.) x 110 (wys.) x 45 (dt.)

Masa:

700 g

Zasilanie:

48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)

Poboér mocy:

144 W

Wydajno$¢ portow:

130 W dla portéw 1 do 8, nie wigcej niz 30 W dla jednego portu

Temperatura pracy:

-40°C ~70°C

11
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Ochronniki przeciwprzepieciowe LAN — zabudowa w szafkach RGT:

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe LAN o podwyzszonej wytrzymatosci udarowe;,
przeznaczone jest do ochrony przeciwprzepigeciowej urzadzen pracujagcych w sieci LAN, w tym
kamery IP, przetaczniki LAN. Kompatybilne z sieciami Ethernet 10Base-T oraz 100Base-T,
wykorzystujacymi okablowanie kategorii 5, Se oraz 6. Kazda zyta obwodu transmisji danych oraz
zasilania PoE chroniona jest przed udarami do 2kA z bezposrednim odprowadzaniem tadunku do
ziemi.

Specjalny uktad polaczen chroni przed przepigciami rowniez urzadzenia przed wzrostem
napigcia na liniach zasilajacych PoE w kazdym z mozliwych standardow (rdwniez przesytanego na
liniach transmisyjnych). Ochronnik zapewnia ciggtos¢ ekranu przewodéw FTP pomiedzy wejsciem
a wyjsciem 1 dodatkowo odprowadza do ziemi tadunek pojawiajacy si¢ pomiedzy ekranem a
uziemieniem.

Parametry urzadzenia:

Tlos¢ kanalow

1

Obslugiwane typy sieci LAN

10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5, Se, 1 6

Z13cze wejsciowe (przewod)

Gniazdo RJ-45

Zlacze wyjSciowe (urzadzenie)

Gniazdo RJ-45

Napie¢cie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwalej (linia-ziemia) UC

110V DC

Poziom ochrony 1kV/ps (linia-ziemia) UP

600V

Prad wyladowczy (8/20pS, linia-ziemia ) Ilimp

2kA na kazda zyle przewodu (14kA tacznie)

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN

3,3VDC

Napiecie maksymalne pracy trwalej (linia-linia) UC

3,5VDC

Poziom ochrony 1kV/ps (linia-linia) UP C3

20V

Prad wyladowczy (8/20pS, linia-linia ) Iimp

100A

Chronione Linie

1-2,3-6

Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz

6-15pF

Pojemno$¢ (linia-ziemia) @1MHz

1-2pF

Rezystancja szeregowa

2,2Q/ lini¢

Prad znamionowy IN

300mA / lini¢

12
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Ilos¢ stopni ochronnych

2 (GDT, TVS)

Element odsprzegajacy

Rezystor udarowy

Linia PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN

58V DC

Napi¢cie maksymalne pracy trwalej (linia-linia) UC

64V DC

Poziom ochrony UP

93V

Prad wyladowczy (8/20puS, linia-linia) Iimp

100A

Prad wyladowczy (8/20pS, linia-ziemia) Iimp

2kA

Chronione pary

(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE

zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)

Cechy wspolne

Wymiary

65 x 30 x 40 (mm)

Zastosowanie

Wewnatrz

Sposob montazu

Montaz na szynie DIN

Szczelnos¢ obudowy

IP54

Temperatura pracy

-30°C~60°C

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo
nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji
przemystowej CCTV. W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji nalezy
sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dzialania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi
urzadzen CCTV.

19. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym,
Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialty 1 urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacje¢ na Placu Solidarnosci wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i

13
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proby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i1 badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegotowe lokalizacje urzadzen technologicznych tezni nalezy ustala¢ z projektem
instalacji technologicznych.

7. Podfaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

8. Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy kabli nN 0,4kV oraz kanalizacji
teletechnicznej przez uprawnionego geodete.

9. Przed zasypaniem wykopow, trasy kabli nN 0,4kV oraz kanalizacji teletechnicznej
nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

10. W projektowanych rozdzielnicach, nalezy umiesci¢ schemat 1 tabliczki z opisami na
kablach nN 0,4kV oraz umiesci¢ tabliczki fazowe na zytach kabli nN 0,4kV,
odpowiednio: L1- czarna, L2-bragzowa, L3-szara.

11. Wykonawca przed realizacjag inwestycji ma obowigzek sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci uzbrojenia terenu, ktore w projekcie sa oznaczone jako projektowane.

12. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywaé calo$ciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego rozstrzygniecia.

13. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w peini akceptowanego przez Zleceniodawceg. W
przypadku zauwazenia bledow, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzys¢
Inwestora.

II SPECYFIKACJA OPRAW W BUDYNKU TOALET

1. - Obudowa: tworzywo sztuczne

- Kolor: biaty.

- RAL: 9003.

- Klosz: pleksi opalowa (PLX).

- Odbtys$nik: biaty, aluminiowy matowy fasetowany.
- Efektywnos¢ zasilacza: min 86%.

- Prad wyjs$ciowy [mA]: 300.

- Przytacze elektryczne: przewod max 2x1,5mm?.
- Sposob $wiecenia: bezposredni.

- Rozsylt $wiatta: dookolny.

- Zakres temperatury pracy [°C] O ... +35.

- Zywotno$¢ (L80B10): 30 000 h.

- max moc oprawy 19W.

- min strumien oprawy 1950Im.
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- skutecznos¢ min 1031Im/W.

- temp. barwowa 4000K +/-5%.

- IP 20/44.

- IK 06.

- Ramin 80.

- wymiary oprawy WxH (mm): 170x145
- max waga 0,9kg,

- IT klasa ochronnosci

- Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo.

- Kolor: Czarny.

-Sprawnos¢ zasilacza >55%.

- Prad wyjsciowy [mA]: 350.

- Przytacze elektryczne: przewod max 2x2,5 mm?.
- Sposob $wiecenia: bezposredni.

- Rozsylt $wiatta: dookolny.

- Zakres temperatury pracy [°C] -25°C ... +40°C.

- Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h.

- max moc oprawy SW.

- min strumien oprawy 240Im.

- skuteczno$¢ min 481m/W.

- temp. barwowa 3000K +/-5%.

- [P67.

- IK10.

- Ramin 80.

- wymiary oprawy WxH (mm): 100x108.

- max waga 1,1kg.

- I klasa ochronnosci.

LN16s

- Obudowa: poliweglan.

- Kolor: biaty.

- Montaz: natynkowy.

- Sposdb $wiecenia: awaryjna (na ciemno).
- Rozsyt $wiatta: dookdlny.

- max moc oprawy 3W.

- min strumien oprawy 250Im.

- IP20.

- wymiary oprawy WxH (mm): 105x105.

- I klasa ochronnosci.

15



e El_eﬁ? Cs

NIP: 542 298 63 74 FIOTR BARTOSZEWICZ2

III ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

www.elektris.eu
biuro@elektris.eu
+48 666 328 625

Lp. Wyszczegolnienie jom. | Ilos¢

I. Zasilenie i modernizacja rozdzielnicy RG-PCP
1. |YAKXSs 4x50mm?2 0,6/1kV m 3
2. |Rura DVKI110 m 3
3. |Palczatka termokurczliwa 35-95mm?2 szt. 2
4. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 2
5. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 6
6. |Pretuziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 6
7. |Ztaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 5
8. |Glowica 5/8" szt. 3
9. |Grot 5/8" szt. 3
10. |Uchwyt srubowo-krzyzowy szt. 3
11. [Wylacznik ré6znicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ A szt. 1
12. |Wkiadki bezpiecznikowe D02 gG 25A szt. 9
13. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

I1. Zasilanie rozdzielnicy RGT
14. |Rozdzielnica RGT wyposazona wg schematu kpl. 1
15. |[YKYzZo 5x6mm?2 0,6/1kV m 17
16. |Rura DVK110 m 10
17. |Palczatka termokurczliwa 6-35mm?2 szt. 2
18. |Folia kablowa niebieska m 15
19. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 4
20. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 6
21. |Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 6
22. |Ztaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 6
23. |Glowica 5/8" szt. 3
24. |Grot 5/8" szt. 3
25. |Uchwyt §rubowo-krzyzowy szt. 3
26. |Materialty pomocnicze kpl. 1

III.  Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 1 —

POMP1

27. |YKYzo 5x10mm?2 0,6/1kV m 95
28. |Rura DVK110 m 95
29. |Palczatka termokurczliwa 6-35mm?2 szt. 2
30. |Folia kablowa niebieska m 90
31. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 45
32. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 6
33. |Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 6
34. |Zlaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 6
35. |Glowica 5/8" szt. 3
36. |Grot 5/8" szt. 3
37. |Uchwyt srubowo-krzyzowy szt. 3
38. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

IV.  Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 2 —

POMP2

39. |YKYzZo 5x6mm2 0,6/1kV m 40
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40. |Rura DVK110 m 20
41. |Folia kablowa niebieska m 35
42. |Palczatka termokurczliwa 6-35mm?2 szt. 2
43. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 15
44. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 6
45. |Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 6
46. |Ztaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 6
47. |Glowica 5/8" szt. 3
48. |Grot 5/8" szt. 3
49. |Uchwyt §rubowo-krzyzowy sZt. 3
50. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

V. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego -

poidelko

51. |YKYzo 3x2,5mm?2 0,6/1kV m 49
52. |Rura DVK50 m 24
53. |Folia kablowa niebieska m 25
54. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 8
55. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

VI. Instalacja zasilajaca slup oSwietleniowy
56. |[Stup oswietleniowy z oprawg wg specyfikacji technicznej z opisu kpl 1

technicznego )
57. |YKXs 5x16mm?2 0,6/1kV m 20
58. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 20
59. |Rura DVK50 m 2
60. |Folia kablowa niebieska m 18
61. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 3
62. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

VII. Instalacja zasilajaca oSwietlenie grzybkow
63. |Rozdzielnica ROG1 wyposazona wg schematu kpl. 1
64. |Rozdzielnica ROG2 wyposazona wg schematu kpl. 1
65. |YKYzo 2x2,5mm?2 0,6/1kV m 610
66. |Rura DVKS50 m 305
67. |Oznaczniki kablowe, opaski szt. 75
68. |Materiaty pomocnicze kpl. 1

VIII. Instalacja gniazd wtykowych i o$wietleniowa budynku toalet
69. |YDY 2x1,5mm?2 m 10
70. |YDYzo 3x1,5mm?2 m 100
71. |YDYzo 3x2,5mm?2 m 150
72. |YDYzZo 3x4mm?2 m 25
73. |YDYzZo 5x6mm?2 m 60
74. |Lacznik 1-biegunowy p/t, IP44 szt. 2
75. |Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t, IP44 szt. 2
76. |Puszka podtynkowa 60mm, glgboka szt. 8
77. |Rura elektroinstalacyjna RB32 m 30
78. |Oprawa 1 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt. 10
79. |Oprawa 2 (zgodnie z opisem specyfikacji techniczne;j) szt. 8
80. |Oprawa LN16s (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) sZt. 2
81. |Czujnik ruchu PIR sufitowo-$cienny 120 stopni, IP54 szt. 2
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82. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 50
83. |Materialy pomocnicze kpl. 1

IX. Kanalizacja kablowa
84. |Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa kpl. 2
85. |Tasma ostrzegawcza ,,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” m 14
86. |Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm m 14
87. |Uszczelnienie rury RHDPEp 110x6,3mm kpl. 6
X. Instalacja CCTV
88. |Szafka RPCP2 - rozdz. RGT — kabel §wiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 8J| m 130
89. |Szafka RPCP2 i rozdz. RGT — zlgcze swiattowodowe SM LC/UPC sZt. 16
90. |Szafka RPCP2 irozdz. RGT - Patchcord LC-LC, di. 0,5m szt. 2
91. |Szafka RPCP2 i rozdz. RGT — przelagcznica swiattowodowa na szyn¢ ¢ )
DIN, 8x SC simplex Szt
92. |Szafka RPCP2 irozdz. RGT — adapter swiattowodowy LC/UPC simplex, szt 16
jednomodowy -
93. |Rozdz. RGT — switch PoE 8xRJ45+2xSFP razem z zasilaczem wg szt 1
specyfikacji w opisie technicznym .
94. |Szafka RPCP2 i rozdz. RGT — modut SFP, 1GB/s, dlugos¢ fali 1310 nm,
medium transmisyjne swiattowod jednomodowy 9/128 um, ztacze duplex| szt. 2
LC/UPC
95. |Rozdz. RGT — zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcjg PoE,
) . szt. 5
montaz na szynie DIN
96. |Kamera IP SMPX, {=2.8~12mm, motor-zoom, analiza obrazu, IR 50m, szt 5
IP67, IK10 wg specyfikacji w opisie technicznym )
97. |Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se m 50
POZOSTALE MATERIALY WYKONAWCA DOSTARCZA
BEZPOSREDNIO NA PLAC BUDOWY
IV SPIS RYSUNKOW
1. SZKIC SYTUACYJNY CENTRUM PRZESIADKOWEGO rys. E-01
2. RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO rys. E-02
3. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I CCTV rys. E-03
4. RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA rys. E-04
5. SCHEMAT ROZDZIELNICY PLACU CENTRUM
PRZESTIADKOWEGO RG-PCP rys. E-05.1-05.2
6. SCHEMAT ROZDZIELNICY BUDYNKU TOALET - RGT rys. E-06.1-06.2
7. SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIA GRZYBKOW — ROG]I rys. E-07.1-07.2
8. SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIA GRZYBKOW — ROG?2 rys. E-08.1-08.2
9. SCHEMAT INSTALACIJICCTV - SZAFKA RPCP2 i RGT rys. E-09
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V INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot:

1.1. Linie zasilajace projektowane,

1.2. Rozdzielnica RG-PCP 0.4 kV,

1.3. Rozdzielnica RGT 0,4 kV,

1.4. Rozdzielnice ROGx 0,23 kV,

1.5. Instalacja zasilania maszynowni nr 1 i 2 technologii fontanny grzybkéw,
1.6. Instalacja zasilania pod$wietlenia grzybkéow,

1.7. Instalacja zasilania urzadzen w budynku toalet,

1.8. Instalacje o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego w budynku toalet,
1.9. Instalacja urzadzen niskopradowych — CCTV,

1.10. Kanalizacja kablowa.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Budynki istniejacej infrastruktury Centrum Przesiadkowego
2.2. Sieci wodociaggowe

2.3. Sieci kanalizacji sanitarnej

2.4. Sieci kanalizacji deszczowej

2.5. Sieci kablowe elektroenergetyczne nN, SN

2.6. Sieci telekomunikacyjne

2.7. Ulice, na ktorej odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Czynne sieci kablowe elektroenergetyczne nN 1 SN
3.2. Ulice, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci (powyzej 4 m) podczas prac montazowych przy montazu kamer
na stupach

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podigczaniu do czynnych urzadzen
elektrycznych

4.3. Prace w wykopie,

4.4. Prace na wysokosci,

4.5. Praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego,

4.6. Prace wyladunkowe materiatu i sprzetu,
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4.7. Prace w sasiedztwie drogi, na ktorej odbywa si¢ ruch pieszy i kotowy.
5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:

e wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

e omoéwienia rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystepujacych przy wykonaniu
tych robot,

e omowienia $rodkow ochrony osobistej i sprzetu bhp jakiego nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nieodtagczonych na state
od sieci, nalezy wykonywac na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
wlasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i1 dopuszczeniu do
pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujacy zespotem, na ktérego zostato
wystawione polecenie, winien doktadnie okres§li¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odlaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne dla 0s6b uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winny posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozor na eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,, spelniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprze¢t ochronny chronigey przed upadkiem z wysoko$ci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i1 innych urzadzeniach budowlanych wykonac¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obsludze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace w rejonie istniejacej sieci elektroenergetycznych nN wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznione 0soby.

Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
drogowego.
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