
NAZWA ILOŚĆ

1 2 4 5 6 7

1 00.00.00

1 01.01.01 km 0,100

2 01.02.04 m3 330,0

3 01.02.04 m3 82,8

4 04.01.01 m2 730,0

5 m2 730,0

6 m2 1 460,0

7 04.04.00 m2 730,0

8 04.04.02 m2 730,0

9 04.05.01 m2 730,0

10 05.03.05a m2 1 460,0

11 05.03.13 m2 1 340,0

12 05.06.26 m2 1 340,0

13 07.01.01 m2 98,0

14 07.03.01 kpl 1,0

OZNAKOWANIE DRÓG I BRD

Razem (nawierzchnie):

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 
stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm

Wykonanie warstwy mrozoochrnonnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
niewysadzinowego o CBR≥20% ; k10≥ 8m/doba gr. 20 cm

NAWIERZCHNIE05.00.00

Ułożenie geosiatki wstępnie przesączonej asfaltem na całej szerokości 
remontowanej jezdni 120x200 kN/m

Wykonanie odtworzenia pętli indukcyjnych (z każdego remontowanego
pasa ruchu) w obrębie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Razem (oznakowanie i BRD):

04.00.00

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
spoiwem w ilości 0,8 kg/m2

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-80
gr. 12 cm (2 warstwy)

Razem (podbudowy):

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,5kg/m2 (2 warstwy)

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (linie
segregacyjne, krawędziowe i strzałki

07.00.00

3

01.00.00
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

PODBUDOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WYMAGANIA OGÓLNE

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
z wywozem destruktu na składowisko OD Gniezno

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Rozbiórka nawierzchni jezdni średniej gr. 45 cm wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DAWNEJ DK NR 5 WĘZEŁ S5 GNIEZNO POŁUDNIE – MODLISZEWKO W OBRĘBIE 
SKRZYŻOWANIA UL. POZNAŃSKIEJ Z UL. KISZKOWSKĄ W GNIEŹNIE

LP
JEDNOSTKANUMER 

SST

CENA 
JEDNOSTK

OWA
WARTOŚĆ

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym klasy C3/4 gr. 15 cm

Razem (roboty przygotowawcze):

ŁĄCZNIE:
VAT 23%

Razem:

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S 
PMB 45/80-80 gr. 4 cm

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod ułożenie nawierzchni
jezdni

04.03.01


