Zatacznik do Zarzadzenia DN/22/2017

Zasady pomiaru i obliczania powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych i uzytkowych

1. Na potrzeby niniejszych Zasad przyjmuje sie definicje powierzchni uzytkowej lokalu zgodng z art.2 ust. 1 pkt 7
Ustawy o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w lokalu. a w szczegdlnosci pokoi, kuchni,
spizami. przedpokoi, alkdw holi, korytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen stuzgcych mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposdb uzytkowania. Za powierzchnie
uzytkowgq lokalu nie uwaza sie powierzchni balkondéw, taraséw i loggi, antresoli, szaf i schowkéw w $cianach,
pralni, suszarni, wozkowni, strychéw, piwnic i komérek przeznaczonych do przechowywania opatu.

2. Obmiaru powierzchni uzytkowej lokalu dokonuje sie w swietle wyprawionych scian (w stanie wykoriczonym)
(Ustawa o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art.2 ust.2).

3. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczy¢
do obliczen w 100 %, o wysokosci réownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - 50 %, o wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie (Ustawa o ochronie praw lokatoréow, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego art. 2 ust. 2).

4. Powierzchnia jest obliczana na podstawie wymiardw przyjetych na poziomie podtogi nie liczac listew
przypodtogowych, progdéw itp. (norma PN-1SO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych. " - 5.1.5.2).

5. Do powierzchni nie sg zaliczane powierzchnie otwordéw na drzwi i okna oraz nisze przykryte lub otwarte
w elementach zamykajgcych (elementy budowlane np. balustrady, ostony zabezpieczajace, porecze) (norma PN-ISO
9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych " -5.1.5.4).

6. Pola powierzchni poziomych i pionowych okreéla sie zgodnie z wymiarami rzeczywistymi. Ptaszczyzny
nachylone wymiaruje sie na ich rzucie na ptaszczyznie poziomej (norma PN- IS0 9836:1997 , Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych " - 5.1.1.1).
Powierzchnie nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych, zas liczby (wielkosci) wynikowe podawac
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku (norma PN- 1SO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych. " - 5.1 .1.2).

7. Obmiaru nalezy dokonywa¢ dalmierzem laserowym lub tasma miernicza. Przyrzad mierniczy musi spetniaé
aktualne wymagania prawne z zakresu metrologii, o ile majg one w stosunku do niego zastosowanie. Wymiary
liniowe nalezy podawa¢ w metrach z doktadnoscig do 0,01 m.

8. Powierzchnie pomieszczen nalezy oblicza¢ metodg figur geometrycznych (nie stosowac metody uproszczonej).
Bfgd pomiaru powierzchni uzytkowej moze wynosic¢ + 0. 1 m? dla jednego pomieszczenia.



