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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zadania: "Remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajeciowej im. Edwarda
Stachury w Aleksandrowie Kujawskim".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.1.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.1.3 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu.

1.1.4 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.5 remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezgcej konserwacji.

1.1.6 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.1.7 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.8 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé: dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu.

1.1.9 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene téchnicznq wyrobu,
‘stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.1.10 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.1.11 odpowiedniej zgodnosci —~ nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
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budowlanych.

1.1.12 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.13 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
_standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacii.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

- Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg
i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty fatwopaine bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii

panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztoZzone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ | wiasciwosé do
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robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robat. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $érodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentagcji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wy-konawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Eurokodéw, Europejskich Norm, Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Eurokodem, Europejskg Norma,
Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
- Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

W razie koniecznosci wykonania obmiaru robdt, bedzie on okresdlaé faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i iub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu, po uptywie okresu gwarancji rekojmi.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
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tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbiory
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy

8.4.1 Zasady odbioru koricowego robot
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerangii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robét.

ook wn -
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8.5 Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ewentualnie ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
* oceny wizuainej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci bedg zapisy umowy O wykonaniew robét zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

_  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

_  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

_ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. = w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — W
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robGt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, Il i, v,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Remont i modernizacja Warsztatu
Terapii Zajeciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wymiany okien i
podokiennikéw wewnetrznych wraz z obrébkg obsadzenia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu okien z PCW i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania okien,

- usytuowanie i mocowanie w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow

wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot
montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okno — ruchoma lub stata cze$é $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$é $wiatta. Okno sktada si¢ z oécieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydlo — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kroénie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Naswietle - ruchoma Iub stata cze$é $Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno zespolone — okno majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno jednodzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma jedno skrzydio.
Okno dwudzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oécieznicy ma dwa skrzydia
‘umieszczone obok siebie.

Okno rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sag otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ~Vymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien;

— 0Kna,

— obrébkij,

— mMmaterialy uszczelniajace,

— inne wyroby materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiadaé¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktdrych okna sa wykonane,
tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub Srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna
by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wplyw na
trwatos¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, Poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwaciji okien oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane witasciwosci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 j sklasyfikowane
wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wiasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Rozdzjat /
: Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé . yezaca Typ badania ® bezposredniego
14351-1:2 Klasyfikacyjna * | metody badari zastosowania
006 lub obliczen @
1. 4.2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczgce
obcigZenie wiatrem
2. 4.3 Qdpornosé na Informacija o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypeieniu przepisy i/lub
sniegiem zalecenia
3. |4.4.1 Reakceja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. 1442 Wihasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. {45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |46 Substancje Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornosé na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. (48 Nosnosé urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajgcych progowa
9. |4.11 Wiasciwosei Wartosci PN-EN 20140-3 Nieniszczgce |Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane | gN 150 717-1 lub wartosci PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
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Rozdziat /

podrozdzi Norma d g:;;?qac a Zakres
- g b . .
Lp. a1|l4 55,\15[\; Wiadciwosé Klasyfikacyjna ® | metody badari Typ badania bg:g&ssrsxzﬁgo
006 ’ lub obliczen 2
EN iSO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
ENISO Powierzchnia
10077-1 catkowita <2,3 m2¢d
I » EN ISO iczeni
10. |a.12 Przenikalnos¢ Wartosci 10077-1 oraz Obliczenie P—
T ciepina deklarowane EN ISO kowita > 2.3 m2°
10077-2 catkowita 3m
EN ISO Powierzchnia
12567-1 catkowita < 2,3 m2¢d
EN ISO Nieniszczace
12567-2 Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2¢
11. 14.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzanez deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ®
12. |4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. [4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. (417 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zalezr_ne od
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. [4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. (4.20 Odpornosé na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. 14.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornos$é na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
whamanie ENV 1629
ENV 1630
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Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotvczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé : yezaca | 1yh badania ® bezposredniego
14351-1:2 Klasyfikacyjna * "I‘jgfg"gjggﬂ zastosowania
006

a\W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczace: Prébka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Prébka nie moze byé uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegélowe obliczenie utraty ciepta z okresionego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartoéci przenikalnosci ciepinej (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U_ (patrz EN 673) <1,9 W/(m2K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? %" zastepuje sig
tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢”.

e Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
przenikalnos$¢ $wiatta.

f Wytacznie okna uruchamiane recznie.

9 Dopoki nie beda obowigzywaly odnogne normy iflub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Klasa /
Lp. PN-EN Wiasciwosé / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartosé deklarawana
14351-1: wartosé
2006
1 4.2 1 2 3 4 5 Exooex
e =1 npd
Ciénienie prébne P1 (Pa) (400) | (800)\(1200)(1600)|(2000)} (>2000)
2 42 A B [
npd
(< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3 4.3 Deklarowana informacja o wypetnieniu
(np. rodzaj i grubos¢ szkta)
4 441 F|E D|CIB A2|A1
442 patrz EN 13501-5
5 4.5
nod 1A|2A|3A|4A|5A|6A|7A|BA[IA] Exxx
Nieostoniete (A) PA [ 0y |(50)j(100)(150)(200)(250](300}(450](600](>600
Cignienie prébne (Pa)
6 45
= nod iB |2B|[ 3B | 4B | 5B | 6B | 7B
Osloniete (B) P 0 | (50) | (100)] (150) | (200)} (250)} (300)
Ciénienie probne (Pa)
7 4.6 wedtug wymagan zawartych
w krajowych regulacjach prawnych
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8 47
200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 148 | npd? Wartod¢ praogowa
10]4.11
npd Wartosci deklarowane
11]4.12
npd Wartos¢ deklarowana
12]14.13
npd Wartos$¢ dekiarowana
1314.13
npd Wartoéé deklarowana
14| 4.14 1 2 3 4
Max. ci$nienie prébne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalno$é powietrza
przy 100 Pa (malh*m2) lub (m3/hD m) (50 lub 27 lub 6,75 (9 lub (3 lub
12,50) 2,25) 0,75)
15[ 4.16 1 2
16| 4.17 npd 1 2 3 4
17]4.18
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeplywu powietrza K
NateZenie przeptywu powietrza
18[4.19 FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6 | FB7 | FSG
19]4.20.1
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
2014.20.2
1 npd | EXR1 EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5
Préba poligonowa
211 4.21
npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
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2214.22

(Do opracowania)

23| 4.23

npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informagii.

# Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
® Dotyczy wylgcznie okien uruchamianych recznie.

Okna maja spetniaé nastepujgce wymagania:

a) maksymainy wspoétczynnik przenikania ciepta: Umax=0,9 W/m2K,
b) kolor: bialy, kolor klamek bialy,

¢) podzialy: wedlug uktadu istniejacego,

d) funkcja skrzydta: uchylno - rozwieralne,

e) wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej: conajmniej 34 dB,

f) podokienniki wewnetrzne: pltyta laminowana

2.2.2. Obroébki

Parapety wewnetrzne i materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnienh migdzy oknem a $ciang mogg byé stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzié w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze speinia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
« elementy mocujgce okno w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkiadki, katowniki stalowe,
» elementy wykonczeniowe:
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— listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw j wyrobéw do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem j charakterystykg podang w dokumentagii i specyfikacji
technicznej,

— Speiniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniy do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

2.4. Warunki przechowywania materiatéw | wyrobéw do montazu okien i drzwi
balkonowych

PN-B-05000.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu nalezy wykorzystywag odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdéw,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowar;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogdéline” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien w
srodkach transporty powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki Przystapienia do montazu okien
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié:
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—  prawidlowos¢ wykonania scian,
- stan wykoriczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
~  zgodno$é wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektoweyj,

- czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogdine zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna w osciezu

5.3.1.1. Okno nalezy sytuowac w oéciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach odcieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogélne zasady usytuowania okien:
- w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubos$ci $ciany,
— w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
—  w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek

zastanial stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigkszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiang wymiarow
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny byé usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé klockow podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag o$cieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztalcanie sie ksztattownikow okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$s¢ B — Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos$é szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

Diugosé elementéw (m)

do1,5|(do25|do3,5]|do4,5

do 25

do 3,5

do 4,5

Minimalna szeroko$¢ szczeliny
-~ b (mm)

Minimalna szeroko$é
szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywaé sie odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia ¢ powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢

nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

O$cieze z wegarkiem

N

Q{_':\

==
A\

i

Diugosé elementéw (m)

do1,5{do25|do35|do4,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokosé szczeliny

Minimalna szerokos$é

— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biale 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

uszczelniajgcych.

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 6.0.

23




Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a o$ciezem nie powinien
przekraczaé 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosié do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mieé negatywnego
wplywu na funkcjonalnosé okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w osciezu
5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem fgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt pltynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sig kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciana.
5.3.3.3. Sruby mogg byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegtly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do
materiatu osciezy.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny byé stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnegtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
~ wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sig z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umoZzliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeiniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolaci
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termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczenr (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktdrej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypeinienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem
a sciang.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych

5.4.1. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oScieza. Plaszczyzna styku
parapetu z wrebem oscieZznicy powinna byé tak uszczelniona, aby nie dopuscié do penetracji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem os$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystagpieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do

robét montazowych oraz wykonaé badania wyrobow i materiatlow wykorzystywanych w tych

robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos$é wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami,

- zgodnos$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

—~ mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobdw

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$é okien oraz obrébek z niniejszg specyfikacjg techniczna,

~ czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposob przechowywania wyrobow.
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6.3. Badania w czasie robot

—  Zamocowania mechanicznego okna na caltym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze Szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

$Zczegdllnym uwzglednieniem rodzaju Zastosowanych materiatow uszczelniajgcych |
przestrzegania zalecer; technologicznych,

— 0sadzenia parapetu wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
Wymagania dotyczgce montazy okien, w Szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci ze specyfikacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materialow wyrobéw,

—  prawidlowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

~  jakosci robét montazowych.

Badania Sprawdzajgce jakosé wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robat budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — dokonuje sie na Podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i Poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez Zahamowan, skrzydio nie powinno pod wlasnym
ciezarem Samoczynnie zamykad sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do
oscieznicy Zapewniajac szczelnosé miedzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidiowosci regulacji okué.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne Zzasady przedmiaru j obmiaru podano w ST »Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdline Zasady odbioru robot podano w ST »Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi byé dokonany w trakcie montazu okien.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidiowo.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbiér koricowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow.
Montaz okien powinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania okien, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbiér koncowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien bedzie dokonane jednorazowo ich koricowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN {SO 10077-1:2007
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Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
— Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporno$é na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkgcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozZniejszymi
Zzmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI PODJAZDU | SCHODOW
Kod CPV 45262311-4

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQOB Promocija Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Remont i modernizacja Warsztatu
Terapii Zajeciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukgji betonowych schodéw i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcii
betonowych. Specyfikacjia dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreséleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m> wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Nasiakliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np.

Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymalto$¢ (zapewniona z
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95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych ibadanych zgodnie z normg PN-EN
12300-3:2001.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0golne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukgji betonowych i Zzelbetowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2, Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement — wymagania

Do wykonania betonéw powinien byé stosowany cement portiandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Nie dopuszcza sie wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$é w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig -
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegéine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skiadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartodé podziarna nie
powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
pro-stopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm - 53+76%.

2.2.3.Woda
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Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:;
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetniaé nastepujace wymagania:
— nasigkliwos$é — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji i specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wy-magania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

3.2.1. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
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3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowacd pojemniki lub pPompy do podawania mieszanek
plastycznych.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowag wibratory wgtebne o Cczestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéline wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogdine”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i Przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

4.3. Ogélne zasady transportu masy betonowej

4.3.1.Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonows mozna transportowaé mieszainikami samochodowymi (»gruszkami”).
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.3.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny Zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
~ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
~ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzory
prawidtowos¢  wykonania wszystkich  robét poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegélnosci:

— prawidiowosé wykonania deskowa, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— 2Zgodnosé rzednych z projektem,

—~ Czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych Zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.
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Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkgiji betonu, ktéry moze zapewnié zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdra spada.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5
st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami Zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie poézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié ja
Co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 80% RbG

5.6. Wykarczanie powierzchni betonu
Dia powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierr miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— Ppeknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
— Wwypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Wymagania dla schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

5.7.1. Schody

- Szerokos$é uzytkowa schodéw - nie mniej niz 1,20 m,

- Szeroko$¢ stopni schodéw ma wynosi¢ co najmniej 35 cm oraz spetnia¢ warunek: 2h+s=0,6 do
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0,65m

- Nie wykonywagé schodéw z kapinosami,

- Oktadziny stopni - prefabrykaty z betony architektonicznego (stopnica+przedn62ek),
- Schody wyposazone w balustrady oraz pochwyty ze stali nierdzewne;.

5.7.2. Podjazd dla os6b niepe#nosprawnych

- Maksymalne nachylenie pochyini - 6%,

- Szerokosé Plaszczyzny ruchy - 1,20 m,

- Wysokosé kraweznikdw wzdtuz pochyini - 0,07 m,

- Wymiar spocznika - 1,50x1,50 m,

- Oktadzina plaszczyzny pochyinj - prefabrykaty z betony architektonicznego,

- Obustronne porecze w odstepie 1,00 do 1,10 m, umieszczone ha wysokosciach 0,75 i 0,90 m
od ptaszczyzny ruchu, wykonane ze stali nierdzewnej

5.8. Montaz daszkow nad wejsciami do budynku

Nalezy wykonag Wymiane daszkow ostonowych przed opadami atmosferycznymi nad wejsciem
gtéwnym oraz wejsciem nr 2 do budynku.

Daszki typowe, Systemowe, faczone w Segmenty, w technologii producenta: konstrukcja stalowa
(aluminiowa), wypetnienie z plyt poliweglanowych,

Daszki majg ostaniaé conajmniej cale powierzchnie spocznikéw schoddéw przed wejsciem do

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST »Wymagania ogodine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betony

Dla okreslenia Wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 c¢m w liczbie nie mniejszej
niz:

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

JeZeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
Klasie betonu.

wiasne laboratoria Iub inne uprawnione) przewidzianych normg  PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie j okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar
dotyczacych jakosci betonu stosowanych materiatéw.

Zestawienie wymaganych badarn wg PN-EN 206-1:2003:
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) Termin iub
czestosé
badania

SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU = |- czasuwigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej

Rodzaj . Metoda badania
badania wedlug

- statosé objetosci jw. dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jW.
- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartos$ci pytéw PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN
- wilgotnosci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA |Urabialno$é PN-EN 206-1:2003 {Przy rozpoczeciu
BETONOWA robdt
Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza j-w. jw.
BETON 1) Wytrzymato$é na $éciskanie j-w. Po ustaleniu recepty
na prébkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymatosé PN-B-06261 W przypadkach
na sciskanie technicznie
— badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 {Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornosc jw. j.w.
5) Przepuszczalnos¢ wody jow. jw.

6.3. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny

byé:

— klasy drewna i jego wady (seki)

— szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach wklegstych

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych:
a) rozstaw zeber * 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowari od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,

c) réznice w gruboséci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
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f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
— 0.2% wysokosai, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
~ +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
— - 0.2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét betonowych
Objetos¢ konstrukgii betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg oraz ze specyfikacjg techniczng.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeséciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okrelaé umowa,
Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
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zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangcji jest ocena stanu konstrukgji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. OgédIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST »Wymagania
og6ine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koricowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002
Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozZniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
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deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
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UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH
Kod CPV 45431000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Remont i modernizacja Waesztatu
Terapii Zajgciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt posadzkowych z piytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
podtdg z ptytek ceramicznych.

Specyfikacia obejmuje wykonanie posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek z plytek, oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponize;j:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe z
ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych z plytek powinny odpowiadaéd
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie,

2.2.2.Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek z plytek to:
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— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych z plytek

Materiaty i wyroby mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— $3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang wi specyfikacji techniczne;j,

— $3 whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— Ppace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podanow ST »Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

3.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okiadzin Z plytek powinny byé
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zakonczone wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég.

5.2.2.Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek
5.3.1.Podtoza
Podtoza pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

—~ podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

5.3.2.Ukladanie posadzek z plytek

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
plaszczyzZnie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczegoinie starannego rozplanowania
wymaga posadzka

zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
piytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych

podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg

producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczone; linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnig podioza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbéw i konsystencia kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujgce wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:
— 50 x50 mm-3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

— 200 x 200 mm - 6 mm

— 250 x250 mm— 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm -~ okolo 3 mm

~ od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
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— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokoléw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
Eliyftek. I_Dok%adny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
ejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny
podlegaé materialy, kiére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkiadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rébwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosdci wykonywania posadzek z
dokumentacjg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich wykonania ma
wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
zanikajgcych.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegdlnosci:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Zakres czynnosci kontroinych dotyczgcy podtég z ptytek powinien obejmowadé:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projekiu i wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocs faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
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(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnosciag do 0,5 mm,

— grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna byé wypelniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno byé wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej diugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg byé wypemione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sig w m? przyjmujac wymiary w swietle scian w
stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. QOdbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
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8.4. Odbior koncowy

Qdbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3g
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Protokst odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sig¢ po uptywie okresu gwaranciji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentuainych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005

Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-2:1999

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN 1SO 10545-3:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-6:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999

Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN 12004:2002

Kieje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003

Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci | wymagania.
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych.
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WYKONANIE TYNKOW POCIENIONYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH (GLADZIE)
Kod CPV 45410000-4
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Remont i modernizacja Warsztatu
Terapii Zajeciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majgcych na celu wykonanie wewnetrznych i
zewnetrznych tynkéw pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podioze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podioze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o facznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powloke
wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZAGE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania |
skltadowania podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:
_ oznakowanie znakiem CE albo,

— deklaracje zgodnoéci aibo,

_ oznakowanie znakiem budowlanym,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-101 09:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do rob6t tynkowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii i specyfikacii
technicznej,

— s wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYNI NARZEDZ!

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

~ agregaty tynkarskie,

— tynkarskie pistolety natryskowe,
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— zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIADOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robdét tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

— Bez specjalnych érodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podioza tynku jest
nie nizsza niz +5°C.

— Wilgotnosé wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nie moze przekraczac
80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowac
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej
wentylacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na
ktory naktada sie wyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

— z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betonéw komérkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— zgipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chionace wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknigc. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié zaprawa cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych
Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Grubosé tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.
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Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukciji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogoinych:

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami  wykonawczymi
zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

~ profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkgii (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,
— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,
— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow pocienionych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sig¢ zaprawy z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnos$ci
tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.

5.5.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne.

5.5.3. Mrozoodpornos¢ tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny byé mrozoodporne, tzn. probki
wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywac zmian po
badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500."

5.5.4. Grubosé gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm — z tym, ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dia wielowarstwowych 3+8 mm. W
tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1+3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub mie¢
fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolita barwg —
bez smug i plam oraz prze$witow poditoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladow oraz wykwity plesni itp.
sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spgkan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé
na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchnii krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dia tynkow wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, s3g niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajagce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek
wymiarowych lub z toleranciji montazu.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie przyjecia materiatdw na budowe
oraz dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii i
specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnos$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
¢) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
d) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbdlowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang
w PN-85/B-04500.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$é¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonia.
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6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowoéci  wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach.

7. WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych scian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci écian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
§cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.
Odbior podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjg.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumenty swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

8.5. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawa ptatnosci beda Zapisy umowy O wykonanie robot zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy pbudowiane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zmianami).
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Roboty w zakresie podtég drewnianych
Posadzki z paneli podiogowych
Kod 45432114-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: Remont i modernizacja Warsztatu
Terapii Zajeciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z
paneli podtogowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizaciji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podtoze — element konstrukgiji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Podtoga — wykoriczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wtasciwosci
uzytkowe.

Konstrukcja podtogi — ukiad warstw ziozony z podtoza, warstw hydroizolacyjnych i
paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nosnych (beton,
jastrychy), dobranych w sposéb zalezny od obcigzen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg, specyfikaciami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodine
wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzace w sktad systemu posadzek z paneli podtogowych powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania posadzki z paneli powinny by¢ rozwigzaniami
systemowymi i powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1.Podtoze
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Podtozem pod posadzke z paneli podiogowych stanowié bedzie piyta typu 0SB 2 grubosci 25
mm.

2.2.2. Podkiad

Podkiad z ptyt drewnopochodnych:

- wspétczynnik dzwiekochtonnosci 15-19 dB,
- opor cieplny 0,079 m2K/W,

- gestos$¢ 250 kg/m3,

- grubosé 7 mm

2.2.2.Posadzka

Panele z piyty HDF:

- klasa uzytecznosci 32,

- grubosci 8 mm,

- klasa odpornosci na $cieranie ACS,

- laminat o strukturze drewna,

- warstwa spodnia - laminat przeciwprezny,
- odporno$é na zaplamienia 4,

- odporno$¢ na blaknigcie 4

2.2.3. Listwy wykonczeniowe przyscienne (cokoly), listwy progowe - typowe cokoty
wykonczeniowe.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek zywicznych

Wyroby do wykonywania posadzek mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegéinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
— sg oznakowane w sposob umozliwiajacy peing identyfikacje,
— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyroboéw,

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w skiad systemu posadzek
zywicznych

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie 2z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacii technicznej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek z paneli podtogowych
Do wykonywania posadzek nalezy stosowaé sprzet i narzedzia pomocnicze:
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- mtotki,

- pity reczne,

- pilarki elektryczne, pity tarczowe,
- przyrzady montazowe,

- kliny,

- przyrzady pomiarowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek z paneli mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano W ST ,Wymagania ogoine” Kod
CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzki z paneli podiogowych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
poprzedzajacych oraz po przygotowaniu | kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli
materiatéw przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotyczace podioza

Podioze pod posadzki z zywic musi by¢:

— suche,

— rowne,

— nosne i stabilne,

— czyste.

Wytrzymatosé podioza musi umozliwi¢ przeniesienie wszelkich wystepujacych oddziatywan i

obcigzen mechanicznych. Jest to szczegolnie istotne zwtaszcza przy mozliwosci wystapienia
dodatkowego punktowego lub liniowego obcigzenia.

5.4. Wykonanie posadzki z paneli podiogowych

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu.
W przypadku wymiarow wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy,
deski uktadac¢ zawsze wzdiuz diuzszego boku.
Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadaé
piérem do Sciany. Poszczegdine deski taczy¢€ na krétszych krawedziach (czotach) przez
réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych elementow ztacza kolejnych sktadanych desek. Ostatnig
deske przyciac z zachowaniem szczeliny dylatacyinej. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijac¢
od strony czofa.
Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezy¢
poszczegdine deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngé tak,
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aby zlikwidowaé szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podiogi usung¢ kliny blokujgce, a pozostatg szczeling przykryé przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac do sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do
podiogi), przy pomocy kotkdw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzié kontrole jakosci i badania
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania
podioza.

Wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1.Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania przygotowania i naprawy podioza oraz wykonania posadzki muszg
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania podtozy

Sprawdzeniu podlega:

« Czystos¢ podioza. Nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystepuje:

— luzne elementy, takie jak pyt, luZne i niezwigzane czgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,

— zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
— odspojenia betonu lub zaprawy.

Sprawdzenie podioza pod katem wystepowania na powierzchni podioza kawern i zagiebien,
mogacych powodowaé przerwanie ciggtosci powtoki nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

« Réwnos$é podioza. Sprawdzenie réwnosci podkiadu, przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate. Nieréwnosci wigksze niz 3 mm#iacie 2 m

« Wilgotnos$é powietrza i podioza. Wilgotnosé powietrza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow (higrometr).
Wilgotnosé podioza mierzy¢é metodami bezposdrednimi (np. za pomocg wagosuszarki) lub
aparatem CM.

« Sprawdzeniu podlega poprawno$é wykonania_konstrukcji podtogi. Sprawdzenie polega na
czes$ciowym odbiorze etapu robdét zwigzanych z wykonaniem warstw izolacyjnych i
konstrukcyjnych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacja, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych
wyrobdéw. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,
~ poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdinych warstw.
6.3.2.Podczas uktadania posadzki z paneli nalezy:

— temperature materiatdow (jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie, Ze materiat mdgt byé
przechowywany w nieodpowiednich warunkach),
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— wyglad zewnetrzny materiatéw,
— sprawdzenie réwnosci podkiadu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia paneli, barwy, odcienia,

— sprawdzenie odchylenia utozonej posadzki od ptaszczyzny za pomocq taty 2m, przyktadanej w
roznych kierunkach. Dopuszczalny przeswit do 2 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej posadzki, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnoéci z dokumentaciq i specyfikacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

]

prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania posadzki,
prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotow itp.).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Posadzki z paneli podtogowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $wietle surowych scian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilastréw, fundamentow piecow itp. wigksze od
0,25 m2,

Cokoliki posadzkowe, dylatacje oblicza sie w metrach ich dtugosci z doktadnoscig do 0,10 m.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek z paneli robotami ulegajgcymi zakryciu s3 podtoze i podkiad dla
posadzki.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania
kolejnej warstwy, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu,
a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze koncowym robdt (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastgpne] warstwy lub odbiorem koncowym.

8.4. Odbior koncowy
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8.4.1.0dbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng. Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2.Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(koncowy)”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

PN-EN 13813:2003

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci | wymagania.
PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu.

9.3. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
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zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOS{€C na podstawie standardowsj

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 7




ROBOTY M

ALARSKIE

Kod CPV 45442100-3

Specyfikacja zostata sporzadzona w syst

specyfikacji technicznej opracowa

emie SEKOsDEC na podstawie standardowej
nej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

68




SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA - str. 70
. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW - str. 70

w N

72
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - str. 72
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT - str.72
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - str. 74
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT - str. 76
. SPOSOB ODBIORU ROBOT - str. 76

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH - str. 76

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - str. 77

O oo ~NO O N

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSUEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ! - str.

69




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: Remont i modernizacja Warsztatu
Terapii Zajeciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewngtrz obiektow budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) |
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3)),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtaciwosc materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagar i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powiok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachloéwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

1.6. OgéIne wymagania dotyczace robét

Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
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- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81 914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2.Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach minerainych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

_ rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie,

— &rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,

— &rodki do likwidaciji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6éw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang i specyfikacji technicznej
szczegolowej,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skitadnikow farb,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a
takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powltoka malarska, nie moze byé wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksz
a

Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢

podtoza,

w % masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczainych wodg

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozciericzalnych woda lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnoéé poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypeiienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow
malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwaine elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

. krotno$éé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
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Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg
Powtoki te powinny byé¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
¢) odstawania powtok od podioza.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Kontrola powinna byé objeta zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej technicznej robdt tynkowych, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka.
Wilgotnoéé podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
221.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEQOB Promocja Sp. z 0.0.

v



- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg, wymaganiami specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja, specyfikacia techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nale2y przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkag w kolorze kontrastowym do powioki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
« na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a

nastepnie przetarciu pedzlem nacigte] powloki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznaé
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

« na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne spiukanie jej wodg za
pomocg migkkiego pgdzla; powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST »~Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podioza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikaciji.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

8.4. Odbioér konncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podiozy,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powiok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbidr ostateczny koncowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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