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stan gruntu

stopień 
zagęszczenia 

gruntu

stopień 
plastyczności 

gruntu

gęstość 
objętościowa gruntu

spójność = 
wytrzymałość 

na ścinanie bez 
odpływu 

kąt tarcia 
wewnętrznego

edometryczny 
moduł ściśliwości 

pierwotnej

ID IL ρ Cu φu Eo

stratygrafia geneza
symbol 

konsolidacji symbol gruntu [-] [-]
3[g/cm ] [kPa] [°] [Mpa]

IIB

PARAMETRY  GEOTECHNICZNE

	

wartość charakterystyczna x	/n/

 

współczynnik materiałowy m

 

wartość obliczeniowa x/r/
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D

IIC

szg 29,9

0,40 32,4 66,9

nN
(nasypy niekontrolowane)

(gleba+piasek+gruz+żużel)
29,9 38,3

Ps
(grunty niespoiste)

piasek średnioziarnisty

0,40I szg

Pd
(grunty niespoiste)
piasek drobnoziarnisty

2,00 -

-1,90 38,3

1,55 -

Nmp
(grunty organiczne)

namuł piaszczysty
10,0 10,90,50IIA pl 2,05 8,57

szg

moduł 
pierwotnego 

odkształcenia 
gruntu

Mo

[Mpa]

edometryczny 
moduł ściśliwości 

wtórnej

[Mpa]

M.

51,3 64,1

79,3 88,1

51,3

15,7

0,8
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Grunty słabonośne - 
nie nadające się do posadawiania

IIIA 0,40 14,5 17,9
Pg

(grunty spoiste)
piasek gliniasty

2,10 24,76pl 23,6 31,5
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IIIB 0,30 16,4 22,2
Pg

(grunty spoiste)
piasek gliniasty

2,10 28,00pl 29,3 39,0

Opracowanie: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań 
                       podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo - 
                       wodne części działki nr 87 obręb 0009 w 
                       miejscowości Lębork.
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IIIC 0,20 18,3 28,1
Pg

(grunty spoiste)
piasek gliniasty

2,15 31,54tpl 36,9 49,2

IIID 0,00 22,0 50,0
Pg

(grunty spoiste)
piasek gliniasty

2,15 40,00pzw 65,8 87,7
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