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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadane przez ZDW w Gdansku w postaci ewidencji i fotorejestracji
sieci drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia dla wykonanie modernizacji drogi
wojewddzkiej nr 210 w m. Gtobino — ul. Gtéwna na odc. od km 3+767 do km 6+125 (odc. granica miasta
Stupsk — Gtobino ,,Kolonia”).

2. CzeSC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 210 w m. Gtobino — ul. Gtéwna na odc. od km 3+767 (granica miasta Stupsk) do km
6+125 ma zmienna szeroko$¢ zaleznie od odcinka 6,50 i 6,00 m i przebiega w wiekszosci w obszarze
zabudowanym (od km 4+500). Nawierzchnia na tym odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat
wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w réznych technologiach np. remixing w-wy Scieralnej,
remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na gorgco (beton asfaltowy, asfalt lany) oraz
remonty masg ,na zimno”.

Pomimo wykonanych remontéw wielkopowierzchniowych i czgstkowych, we wskazanej lokalizacji
nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore
ze wzgledu na swoje zageszczenie, lokalizacje i rozmiary stwarzaja bezposrednie zagroienie w ruchu
drogowym.

Stan projektowany.

2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji w pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie frezowania na zimno na catym
odcinku na gtebokos¢ od 3 do 8 cm wraz ze wcinkami na skrzyzowaniach i zjazdach. Nastepnie po
oczyszczeniu i skropieniu nalezy wykonaé na ciggu gtéwnym warstwe wyréwnawczg z AC16W KR3-4 w ilosci
125 kg/m? ($rednio ok. 5 cm) — z asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 wg PN-EN 14023.
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Miedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie warstw emulsjg asfaltowa. Na
gorze wykonanej konstrukcji nalezy wykonaé warstwe scieralng z SMA 8S KR3-4 o gr. 3 cm na asfalcie
modyfikowanym PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023.

Na odcinkach o przekroju szlakowym i pétulicznym nalezy Scigé zawyzone pobocza gruntowe na gtebokosé
srednio 10 cm i szerokosci 1,25 m, a nastepnie uzupetni¢ je do wysokosci nowej nawierzchni destruktem
bitumicznym pozyskanym z frezowania (strona lewa — 1428,0 m, strona prawa — 939,0 m) — odc. od km
34782 do km 4+573 strona lewa, od km 5+345 do km 5+800 strona lewa, od km 5+868 do km 6+125 oraz od
km 3+782 do km 4+800 strona prawa (z pominieciem zjazdéw i skrzyzowan z drogami wewnetrznymi).

Ukfadajgc warstwy bitumiczne na ciggu gtdwnym nalezy wykona¢ analogiczng konstrukcje jak na ciggu
gtédwnym na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 119134G w km 5+23 strona lewa, drogg gminng — ul.
Wierzbowa w km 5+290 strona prawa oraz drogg powiatowg nr DP1177G do m. Warblewo w km 6+010
strona lewa, tj. wyréwnanie z AC16W i w-wa Scieralna z SMA 8S.

Na istniejacych zjazdach i skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi nalezy rozebraé istniejgca nawierzchnie
wraz z wykonaniem koryta na gtebokos¢ 33 cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe podbudowe z destruktu
bitumicznego o gr. 25 cm oraz warstwe z AC16W gr. 5 cm i warstwe gr. 3 cm z SMA 8S KR3-4, tj.:

strona LEWA [2 Lewa=80,0 m?]: w km 4+275 str. L (P=50,0m?); w km 4+504 str. L (P=30,0m?);

strona PRAWA [Z Prawa=245,0 m?]: w km 3+880 str. P (P=75,0m?); w km 3+957 str. P (P=60,0m?); w km
4+110 str. P (P=55,0m?); w km 4+450 str. P (P=55,0m?).

Nalezy zachowac geometrie istniejgcych zjazdéw.

Na catej dtugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne wg dofaczonego fragmentu Projektu statej organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej nr
210 o tacznej powierzchni 848,88 m?2. Powyzsza dokumentacja bedzie udostepniona Wykonawcy w
postepowaniu przetargowym (wersja elektroniczna) oraz w chwili przekazania placu budowy (pasa
drogowego) w wersji papierowej. Dodatkowo nalezy wymienié¢ stupki U-1a i U-1b (facznie 52 szt.) zgodnie z
POR.

Istniejace wiazy wpustow ulicznych (8 szt.) nalezy wymieni¢ na kraty z zawiasem i ryglem klasy D400 wraz
odpowiednig regulacjg wysokosciowg wzgledem nowej nawierzchni.

2.2.2. Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym zblizonym do przekroju daszkowego,
natomiast w obszarze fukéw poziomych istniejgce spadki jednostronnie.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

2.2.3. Zakres robét i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1) Frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni — od 3 do 8 cm (wcinki, skrzyzowania oraz cigg gtéwny);

2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg (cata nawierzchnia);

3) Warstwa wyréwnawcza AC16W (KR3-4) w iloéci $rednio 125 kg/m? (ok. 5 cm) — asfalt
modyfikowany PMB 25/55-60 (cigg gtowny, skrzyzowania);

4) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg (cata nawierzchnia);
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2.2.4.

2.2.5.

5) Warstwa $cieralna SMA 8S (KR3-4) o gr. 3 cm — asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 (cigg gtowny,
skrzyzowania);

6) Scinka zawyzonych poboczy — érednia gruboéé 10 cm;

7) Utwardzenie poboczy jezdni destruktem bitumicznym na szerokosci 1,25 m i $r. grubosci 10 cm;

8) Utwardzenie istniejgcych zjazdéw i skrzyzowani z drogami wewnetrznymi — podbudowa z destruktu
bitumicznego o gr 25 cm, w-wa z AC16W gr. 5 cm i w-wa z SMA 8S gr. 3 cm;

9) Wymiana i regulacja wysokosciowa krat wpustéw deszczowych — 8 szt.;

10) Wymiana stupkéw U-1a i U-1b (wg POR DIF-DR.8022.79.2023);

11) Odtworzenie oznakowania poziomego — grubowarstwowe chemoutwardzalne (wg POR DIF-
DR.8022.79.2023).

Ukfad geometryczny drogi nie ulegnie zmianie.

Przedmiotowe roboty stanowig remont istniejgcego odcinka drogi wojewddzkiej nr 212, w rozumieniu art. 3
ust. 8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 68 ze zm.), cyt.: ...
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych bieiqcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow

budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”.

Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wifasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wpltywu prowadzonych prac na s$rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
ciezkiego, aby zredukowad hatas. Materiaty pochodzace z rozbidérki zostang usuniete z terenu budowy i
obszarow do niej przylegtych. Nie dopuszcza sie gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegajacych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpaddéw oraz sSmieci z terenu wykonywanych robét odbywac sie
bedzie przy zachowaniu przepiséw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.).

Planowany zakres robdt nie zmieni w sposdb istotny obecnych warunkéow eksploatacji infrastruktury,
drogowej i inne;j.

Powyzszy zakres nie robot nie wymaga Decyzji srodowiskowej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2556), jak réwniez nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (podstawa prawna
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351).

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzié recznie.
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