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OSWIADCIENIE

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzqadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

Przebudowa pasa drogowego drogi wojewoddzkiej NR

DW210i drogi g
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dziatki nr 250 w obrebie Gtobino,
gm. Stupsk, pow. stupski, woj. Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria IV - elementy drég publicznych

i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania

i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
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CZES'(.'? OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej
polegajgcej na przebudowie pasa drogowego drogi wojewddzkiej o chodnik, zjazdy,
pobocza oraz towarzyszgcq infrastrukturg tzn. odcinek kanalizaciji deszczowe;.
tgczna dtugose projektowanego odcinka to L=333,00 m. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatce 250 obr. Gtobino, gm. Stupsk, pow. stupski, woj. Pomorskie. Jest to droga
wojewddzka nr DW210. Poczgtek przebudowy przewiduje sie na wysokosci dz. nr 135/1 (sklep),

a zakohczenie na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni z ptyt drogowych dziatka nr 307.

Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalne kilometraz drogi zatozony tylko

do celdéw projektowych. Projektowany chodnik bedzie miata wptyw na funkcjonalno$¢ ruchu,

podniesie komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie miejscowosci Gtobino
wzdtuz ulicy Gtownej. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem

Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkah w Urzedzie Gminy Stupsk oraz z zarzgdcq

pasa drogowego tj. Pomorskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Gdansku. Dla terenu

inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zostata wydana

Decyzja o Ustaleniu Lokalizaciji Inwestycji Celu Publicznego nr GB.6733.4.2021 z dnia 24.03.2021r.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- umowa Nr 120/2020 zawarta w dniu 26.08.2020 r. z inwestorem, Gming Stupsk na wykonanie
dokumentacii wraz z pdzniejszymi aneksami,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
wykonana w kwietniu 2020 roku przez firme Geodezja Karpowicz Joanna Karpowicz,

ul. Bogdanowicza 4/71, 76-200 Stupsk ,

- opinia geotechniczna wykonana przez MaKarGeo Zaktad Ustug Geologicznych w grudniu
2020,

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z dnia 10.08.2020 r.)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

(Dz. U.z2019 r. poz. 1065) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2016r. poz. 71),

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizaciji Inwestycji Celu Publicznego nr GB.6733.4.2021 z
dnia 24.03.2021r.

- pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRIEINACIONYCH DO
ROZBIORKI
Teren przewidziany pod lokalizacje przebudowy bedqcej przedmiotem opracowania jest
zlokalizowany przy drodze wojewddzkiej NR DW210, dziatka nr 250 i drodze gminnej, dziatka
nr 307, w miejscowosci Gtobino, gmina Stupsk, pow. stupski, woj. pomorskie, na odcinku od
istniejgcego skrzyzowania z drogg na dz. nr 310 do istniejgcego skrzyzowania z drogg na
dz. nr 255 — ul. Bliska. Droga wojewddzka ma nawierzchnie asfaltowq o szerokosci 7,0 - 7,20 m,
z jednostronnym poboczem nieutwardzonym (w miejscu projektowanego chodnika). Po
przeciwnej stronie drogi znajduje sie chodnik o szer. od 1,5-2,0m z urzgdzonymi zjozdami
i zatoka autobusowq z kostki betonowej. Droga gminna ma nawierzchnie z ptyt azurowych.
Na frasie projekfowanego chodnika istniejg zjaozdy o nawierzchni z kostki betonowej
i utwardzone kruszywem i zuzlem. W projektowanym obszarze wystepuje 5 drzewa przydrozne
przeznaczonych do wycinki. Réznice rzednych na trasie chodnika sg od ok. 51,60 do ok. 47,80
m npm i spadku podtuznym ,Srednio” ok. 1,15%. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowej
istnieje uzbrojenie podziemne kable energetyczna, sieci teletechniczne, sie¢ gazowa ktére nie
kolidujg z projektowang inwestycjg. Planowane roboty, dotyczqgce przedmiotowego
przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego
przedsiewzieciem. Z uwagi na fakf, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne
przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza
sie oddziatywanie obiektu na Srodowisko. Celem planowanych robét zaspokojenie potrzeb
i oczekiwan mieszkancow gminy, poprzez zapewnienie wtasciwych parametréw technicznych
drég, stanowigcych dojazd do ich posesji oraz zapewnienie bezpieczehstwa ich uzytkownikow.
Do rozbidrki przewiduje sie jedynie istniejacg nawierzchnie zjazddw z réznych materiatéw, ktére
zostang zutylizowane. Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego na
terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujq
czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego, a wiec niekorzystne
zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe,
glacitektoniczne, na obszarach szkdd gdrniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach
gérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463)
oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ze na obszarze badan wystepujqg proste
warunki gruntowo - wodne. Grunty spoiste nalezy traktowac jako wrazliwe na przemarzanie,
skurczliwe i wysadzinowe. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody opadowej, w
przypadku uplastycznienia gruntdw naturalnych, nalezy je wybrac i zastgpi¢ odpowiednio
zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowq. Podczas prac terenowych nawiercono poziom
zwierciadta wody gruntowej, na zmiennej gtebokosci, innej dla kazdego z wykonanych
otwordw. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzeh roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami. W wyniku wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie gruntéw o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Dla utwordw niespoistych wspdtczynnik przepuszczalnosci ustalony zostat
jako k=10-4 m/s klasa przepuszczalnosci B grunty dobrze przepuszczalne . Dla utwordw
spoistych  wspotczynnik  przepuszczalnosci  ustalony zostat jako k=10-6 m/s klasa
przepuszczalnosci D grunty dos$¢ trudno przepuszczalne. Gtebokos$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 1,0 m wedtug PN - 81/B - 03020. Projektowang inwestycje zalicza wedtug
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego” do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W tabelce na kolejnej stronie przedstawiono grupy nosnosci gruntdow w
zaleznosci od przewierconego profilu geologicznego.
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Szczegoty dotyczgce podtoza gruntowego zawarte sg w odrebnym opracowaniu, opinii
geotechnicznej wykonanej w grudniu 2020 roku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie pasa
drogowego polegajgce] na wykonaniu chodnika wraz z zjazdami, poboczami oraz
towarzyszgcqg infrastrukturg tzn. odcinkiem kanalizacji deszczowej. tqgczna dtugose
projektowanego odcinka fo L=333,0 m.
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuije w szczegdlnosci:
- budowe nawierzchni chodnika,
- przebudowe i budowe zjazddw,
- wykonanie poboczy zielonych,
- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej
- budowe odcinka kanalizacji deszczowej,

Trasa chodnika biegnie wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej, poczatek trasy
projektowanego odcinka przyjeto na wysokosci dz. nr 135/1 (sklep), a zakohczenie na
skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni z ptyt drogowych dziatka nr 307. Wykonanie rob 6t
na przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu
pieszych, podniesienie jego komfortu i bezpieczenstwa a takze poprawi bezpieczehstwo ruchu
w projektowanym rejonie wyprowadzajgc pieszych z jezdni drogi wojewddzkiej.

Przyjeto nastepujgce parametry dla projektowanych elementéw drogi :

- droga wojewddzka, ogdinodostepna

- klasa drogi zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- kategoria ruchu KR3-KR4

- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej

- gtebokos¢ przemarzania 1,0 m

- warunki wodne dobre

- grupa nos$nosci podtoza G3 wynikajgca z badah geotechnicznych

Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalny hektometraz trasy chodnika
zatozony tylko do celéw projektowych dla potrzeb obecnego opracowania. Zakres
projektowanej budowy oraz rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z przedstawicielem
inwestora w trakcie wizji lokalnej i po przedstawieniu do akceptacji koncepcji technicznej.
Koncepcja techniczna zostata takze zaopiniowany przez Pomorski Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Gdansku, zarzgdce drogi NR DW210. Przyjeto szeroko$¢ projektowanego chodnika
przylegajgcego do jezdni 2,0 m, jest to szerokosci ekonomicznie uzasadniona natezeniem
ruchu pieszych, ale gtéwnie jest szerokosciq optymalng, na jakg pozwalagjqg istniejgce warunki
terenowe i zwigzane z tym ograniczenia. Geometria chodnika sytuacyijnie jest dowigzana do
krawedzi jezdni. Zjozdy do przebudowy projekiuje sie o szerokoSciach przyjetych z
inwentaryzacii bezposrednio w terenie, krawedzie na potqgczeniu z istniejgcqg jezdniq projektuje
sie wytagodzi¢ skosami 1:1. Na planszy pokazano isthiejgce spadki poprzeczne jezdni drogi
wojewddzkiej na podstawie inwentaryzacji w terenie. Na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 oznaczono 0§ projektowanego chodnika literami A - B i pokazano spadki
poprzeczne i podtuzne projektowanej nawierzchni chodnika. Pozostate elementy rozwigzania
sytuacyjnego pokazane sg na planszy od nr.1 w skali 1:500.
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a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przewiduje sie wykonanie urzqgdzenh zwigzanych z obiektem:
- Kandlizacja deszczowa
W ramach inwestycji przewiduje sie, ze odwodnienie zostanie wykonane do
istniejgcego kanatu deszczowego Dnlé0mm poprzez istniejgcqg studnie o rzednych
47,33/46,00. Zaprojektowano wybudowanie odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych

w technologii rur Dn160 PVC-U kielichowych z montowang uszczelkq typoszeregu SN8, SDR34

i studni betonowych Dn1200mm. Celem odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych

zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne najazdowe z kratq uchylng zatrzaskowq klasy D400 na

studzienkach betonowych Dn500mm z osadnikiem o gtebokosci 50 cm. Na studniach

i wpustach montowaé pierécienie odcigzajgce, dla studni stosowac zelbetowe ptyty

nadstudzienne oraz wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400

i wentylacjq, zintegrowang wktadkg gumowq i zabezpieczeniem przed obrotem. Rury i studnie

tgczy¢ za pomocq uszczelek gumowych. Podtgczenia rur PCV do studni betonowych

wykona¢ za pomocq tulei przejsciowych PCV-beton. Lokalizacja sieci, rozmieszczenie
studzienek i wpustodw wg. rysunku projektu zagospodarowania terenu.
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ksé3.
c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny stanowi projektowana droga gminna wewnetrzna.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Obiektem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrzne;.
e) parametry techniczne siecii urzqdzen uzbrojenia terenu,
W zwigzku z budowq projektuje sie wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej w fechnologii rur Dn160 PVC-U kielichowych z montowang
uszczelkg typoszeregu SN8, SDR34 i studni betonowych Dn1200mm. Wpusty uliczne
zeliwne najozdowe z kratg uchylng zatrzaskowg klasy D400 na studzienkach
betonowych Dn500mm z osadnikiem o gtebokosci 50 cm. Na studniach
i wpustach montowad pierécienie odcigzajgce, dla studni stosowac zelbetowe ptyty
nad studzienne oraz wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy
D400 i wentylacjg, zintegrowang wktadkg gumowq i zabezpieczeniem przed obrotem.
Rury i studnie tgczy¢ za pomocqg uszczelek gumowych. Podtgczenia rur PCV do studni
betonowych wykona¢ za pomocgq tulei przejsciowych PCV-beton. Lokalizacja sieci,
rozmieszczenie studzienek i wpustdw wg. rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Parametry sieci kanalizacji deszczowej

$Srednica Dlugo$é (mb)
Kanaty DN/OD 160 PCV-U SN8 o wytrzymatosci 34 kN/m? 258,00
Razem 258,00
Wpusty deszczowe zeliwne najazdowe z kratg uchylng 6 st
zatrzaskowq klasy D400 na studzienkach betonowych Dn500
Studnie betonowe Dn1200mm 7 szt.

f) ksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Na przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika wptyw miato:
- istniejgce rzedne terenu
- rzedne przylegtych terendw do projektowanej drogi
- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektdw,
7
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- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na powyzsze chodnik jest scisle powigzany z krawedzig drogi wojewddzkiej. Na
niezabudowanej i nieutwardzonej czesci dziatek inwestycji pozostawia sie zieleh niskg.
Rzedne i spadki projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

4. ZESTAWIENIE POWIERICHNI

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - chodnik oraz odcinek kanalizacji
deszczowej, ktérych charakterystycznym parametrem jest dtugos$é. tgczna dtugose
przedmiotowej przebudowy drogi wojewddzkiej wynosi: 0,333 km.

Powierzchnie utwardzone:

- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;: 500,0 m2
- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j: 330,0 m2
Razem: 830,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(biologicznie czynna): 390,0 m2

Dtugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej wynosi ok. 0,26km.

5. INFORMACJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
Nie ustalono ograniczen i zakazow.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,
Majgc na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty
budowlane zwigzane z przedmiotowq inwestycjg nie sq prowadzone przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw. Na obszarze przedsiewziecia nie
wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Dziatki inwestyciji nie sq wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidenciji zabytkdéw i nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Obszar objety granicami opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdw  projektowanego obiektu. Podczas readlizacji zadania nalezy
zabezpieczy¢ drzewa bedqce w zblizeniu do jezdni w sposdb przedstawiony w
STWIORB. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego.
Obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa obiektéw budowlanych, w tym takze
obiektéw infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane.
Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w sobie stojg na strazy
ochrony $srodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato
obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetniac warunki dotyczqce
bezpieczenstwa uzytkownikdw i ochrony srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, bowiem suma dtugosci projektowanych drég nie
przekracza Tkm. Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu projektowanej inwestyciji na
glebeiszate rodlinng. Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie
najblizszych mieszkahcoéw. Wystepujgca ucigzliwo$¢ zwigzana moze by¢ ze
zwiekszonym  ruchem  samochoddw  dostawczych oraz pracq  urzgdzen
mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtéwnie dla pracownikow
wykonujgcych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy bedg
zabezpieczone. Ucigzliwosci te bedg ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw BHP i organizacji robdét. Na etapie realizacji robét,
zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych zwierzat,
wykopy bedqg, w miare mozliwosci, od razu po zakohczeniu roboty w wykopie na
biezqgco zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian
pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. W sytuaciji, gdy
niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwosciq dostania sie i uwiezienia w nich zwierzgt. Do tego celu uzyte zostang
ogrodzenia z ptotkdw lub siatki o oczku nie wiekszym niz 5mm (jako wygrodzenie lub
przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw o duzej powierzchni i nieduzej gtebokosci
(do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy  konstrukcyjne, stosowane bedqg pochylnie, umozliwiajgce samodzielne
wydostanie sie ewentualnych zwierzgt. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopdw
nastgpi sprawdzenie dna i scian pod katem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i
ich ewakuacja. Sam teren inwestyciji, dotyczy jednak w catosci zainwestowanego juz
terenu i w catosci znajduje sie w obszarze zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie
przewiduje sie negatywnego wptywu na obszary sgsiadujgce, w tym na obszary
chronione. Nalezy wyraznie zaznaczyc, ze przedsiewziecie nie wigze sie z uszczupleniem
areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkow.

Dane dotyczqgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Przedmiotowa droga wraz z infrastrukturg nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajgcego zapewnienia przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode czy tez
wyznaczenia drogi pozarowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze
ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych obiektédw, znajdujgcych sie w jej otoczeniu.
Przedmiotowe przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato
obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczgce
bezpieczenstwa.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

W miare mozliwosci gtéwne materiaty budowlane, dowozona winna byé
dostarczania w miejsce wbudowania na biezqco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywac winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na
tawy pod oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢é organizowanie specjalnych placéw
sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogq takie
materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, ptyty azurowe,
krawezniki, oporniki. Materiaty te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego
zaplecza budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania  materiatdw,
wykorzystywane mogq by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy
miejscu ich wbudowania, ti. wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robdt, odcinki
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pasow jezdni. Dopuszcza sie jednak, ze wykonawca robdt, dodatkowo zorganizuje
zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wtascicielem, na ktdrejs z dziatek
przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
dotyczqgcych zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w
szczegodlnosci wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepisdw BHP.

- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zarédwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a scieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktdérych
zawartosé bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie
bedzie odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddw,
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu
paliw i olejéw, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w
»apteczki ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddw niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddw wytqgcznie w miejscach utwardzonych i
zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedqg na biezqgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o
odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosciich magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakoriczeniu robot,
catkowicie zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
urzqdzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegdlng ochrong
nalezy objgc¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowiqzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robot
budowlanych z uwzglednieniem postanowiern decyzji ZRID, oraz pozostatych
uzgodnien i warunkédw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukqg
budowlang i z obowiqgzujgcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezqco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiofom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedq magazynowane przez wykonawce robot w obrebie
przedsiewzieciaq,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywacd sie bedzie za pomocq kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq byc¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.
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- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajqce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowad.

W zwiqzku z planowanq inwestycjq, zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew znajdujgcych
sie w kolizji z projektowanq przebudowq. Z tego wzgledu przed przystgpieniem do robot
konieczne bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczqco oddziatywujgcych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;i
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatki: 250 w obrebie Gtobino,
gmina Stupsk. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieniq sposobu
oddziatywania na ofoczenie. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Dzwieki zredukowane zostang do
szumu toczqcych sie két oraz silnikdw przy matym natezeniu ruchu i malej predkosci
pojazddw i odpowiadajg warunkom okreSlonym w zatgczniku do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku (Dz. U. 120.726.2007). Projektowany obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5, ust. 1
wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
Planowane do realizacji prace sq zgodne z Ustawqg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014). Obszar oddziatywania sieci zostat
ustalony w oparciu o Art. 6 ust 1, 1a, 3, Art. 7, Art.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i odprowadzeniu Sciekéw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Art. 1 ust. 2§ Art. 6 ust. 1
Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015r1. poz. 199 z pdzn. zm.) , Art. 25 ust. 112 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).

Opracowali:
Projektant branzy drogowe: Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Blazej Pachotek mgr inz. Matgorzata Krec
upr. nr ZAP/0087/PWQOD/15 upr. nr upr. 78/5z/2002
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci

i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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