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1. Plan orientacyjny
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2. Uzgodnienia i opinie
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Decyzja zezwalajaca na lokalizacje zjazdu o nr ZZDW-3.4272.123.2019.MP z dnia
09.05.2019r

4. Uzgodnienie projektu zjazdu o nr ZZDW-3.4272.388.2019.MP z dnia 23.12.2019 r

5. Zlecenie Inwestora,

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110 z p6zn. zm.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 z p6zn. zm.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017.784.

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

11. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2020.256 z
pozn. zm.

3.2. Opis stanu istniejacego

Projektowany chodnik bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany przy drodze
wojewddzkiej NR DW210 (Stupsk - Unichowo), dziatka nr 250 i drodze gminnej, dziatka nr 307, w
miejscowosci Gtobino, gmina Stupsk, na odcinku od istniejgcego skrzyzowania z drogg na dz. nr 310 do
istniejacego skrzyzowania z drogg na dz. nr 255 — ul. Bliska. Droga wojewddzka ma nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci 7,0 - 7,20 m, z jednostronnym poboczem nieutwardzonym (w miejscu
projektowanego chodnika). Po przeciwnej stronie drogi znajduje sie chodnik o szer. od 1,5-2,0m z
urzadzonymi zjazdami i zatoka autobusowa z kostki betonowej. Droga gminna ma nawierzchnig z piyt
azurowych. Na trasie projektowanego chodnika istniejg zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i
utwardzone kruszywem i zuzlem. W projektowanym obszarze wystepuje 5 drzewa przydrozne
przeznaczonych do wycinki. R6znice rzednych na trasie chodnika sg od ok. 51,60 do ok. 47,80 m npm i
spadku podtuznym ,$rednio” ok. 1,15%. W liniach rozgraniczajacych dziatki drogowej istnieje uzbrojenie
podziemne kable energetyczna, sieci teletechniczne, sieC gazowa ktére nie kolidujg z projektowang
inwestycja. Obszar inwestycji znajduje sie w terenie zabudowanym, obowigzujaca predkos¢ 50km/h.
Natezenie $rednio dobowego ruchu rocznego zgodnie z GPR 2015r., wynosi
SDRR = 6831 poj./dobe.
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3.3. Zakres budowy

Zakres objety opracowaniem to budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej NR DW210 w
miejscowosci Gtobino gmina Stupsk w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego. Budowa chodnika
obejmuje nastepujacy zakres robot:

- wykonanie robét ziemnych tj. wykopdw pod nowa konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdow

- wykonanie robét ziemnych tj. wykopow pod nowa konstrukcje nawierzchni odc. drogi gminnej
wewnetrznej

- wykonanie konstrukcji chodnika, zjazdéw i odc. drogi wewnetrznej

- wykonanie warstwy Scieralnej chodnika, zjazdéw i odc. drogi wewnetrznej

- plantowanie poboczy, terendw zielonych i skarp w granicach dziatki drogowej z humusowaniem
oraz obsianiem nasionami traw,

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 na podstawie danych zawartych w
punkcie . Trasa chodnika biegnie wzdtuz jezdni drogi wojewodzkiej, poczatek trasy projektowanego
odcinka przyjeto na wysoko$ci dz. nr 135/1 (sklep), a zakoficzenie na skrzyzowaniu z drogg gminng o
nawierzchni z ptyt drogowych dziatka nr 307. Wykonanie robdt na przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie
zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu pieszych, podniesienie jego komfortu i bezpieczenistwa a takze
poprawi bezpieczenstwo ruchu w projektowanym rejonie wyprowadzajac pieszych z jezdni drogi
wojewddzkiej. Dlugo$¢ trasy projektowanego chodnika jest tgcznie L=333,00 m. Obecna dokumentacja
projektowa zaktada odrebny lokalny hektometraz trasy chodnika zatozony tylko do celéw projektowych dla
potrzeb obecnego opracowania. Zakres projektowanej budowy oraz rozwigzania projektowe zostaty
uzgodnione z przedstawicielem inwestora w trakcie wizji lokalnej i po przedstawieniu do akceptacii
koncepcji technicznej. Koncepcja techniczna zostata takze zaopiniowany przez Pomorski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Gdansku, zarzadce drogi NR DW210. Przyjeto szerokoS¢ projektowanego chodnika
przylegajacego do jezdni 2,0 m, jest to szeroko$ci ekonomicznie uzasadniona natezeniem ruchu pieszych,
ale gtownie jest szerokosScig optymalna, na jakg pozwalajg istniejace warunki terenowe i zwigzane z tym
ograniczenia. Geometria chodnika sytuacyjnie jest dowigzana do krawedzi jezdni. Zjazdy do przebudowy
projektuje sie o szerokoSciach przyjetych z inwentaryzacji bezposrednio w terenie, krawedzie na
potaczeniu z istniejacy jezdnig projektuje sie wytagodzi¢ skosami 1:1. Na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 oznaczono o0$ projektowanego chodnika literami A — B.

3.4. Organizacja ruchu

Obiektem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu dla projektowanych i korygowanych
Zjazdéw wykonywanych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej NR DW210 i drogi
gminnej w m. Globino, gmina Stupsk. Korekcie podlega¢ bedzie linia P - 4 i P - 6. Linia P - 4 bedzie
zastgpiona linig P - 1e umoZliwiajgca wjazd i wyjazd pojazdéw z zjazdu i do poses;ji. Linia P — 6 bedzie
wydtuzona kosztem linii P — 4.
Dla zjazdu do dz. nr 133/3 hktm 1+01,30 z DW 210 projektuje:
- korekta znaku P - 6 (przesunigcie) zamiast znak P - 4 - linia ostrzegawcza, dla zjazdu na posesje,
dtugosc¢ projektowanego znaku P — 6 — 6,0m.
Dla zjazdu do dz. nr 132 hktm 1+14,70 z DW 210 projektuje:
- zmiana znaku P - 4 na znak P - 1e - linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka, dla zjazdu
na posesje, dtugos¢ projektowanego znaku P — 1e — 5,0m.
Dla zjazdu do dz. nr 28/2 hktm 2+05,50 z DW 210 projektuje:
- zmiana znaku P - 4 na znak P - 1e - linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka, dla zjazdu
na posesje, dtugos¢ projektowanego znaku P — 1e — 5,0m.

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw poziomych pokazano na rysunku nr 2.

Zaleca sie wykonywa¢ usuwanie oznakowania metoda; frezowania. Frezowanie jest wykonywane
przy pomocy frezarek spalinowych, ktore wyposazone w specjalne frezy ktére usuwajg od 2 do 3 mm
wierzchniej warstwy asfaltu. Metoda usuniecia oznakowania nie moze wptywaC ujemnie na parametry
techniczne istniejacej nawierzchni, przyczepnos¢ nowego oznakowania do podioza, na jego szorstkoSc,
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trwato$¢ oraz na wtasciwosci podtoza.

Wykonawca jest zobowigzany, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji
ruchu zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego,
Komende Wojewddzkg Policji w Gdarsku oraz Pomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku. Wzér
zawiadomienia znajduje sie na stronie www.zdw-gdansk.pl.

3.4.1. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato naniesione na plan sytuacyjny, rys. nr 1.

3.4.2. Projektowane oznakowanie poziome

P - 6 (przesunigcie) - linia ostrzegawcza, dla zjazdu na posesje na dz. nr 133/3, dtugos¢
projektowanego znaku — 6,0m.

P - 1e - linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka, dla zjazdu na posesje na dz. nr 132,
dtugos$¢ projektowanego znaku - 5,0m.

P - 1e - linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka, dla zjazdu na posesje na dz. nr 28/2,
dtugos$¢ projektowanego znaku - 5,0m.

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw poziomych pokazano na rysunku nr 2.

3.4.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia zmiany w statej organizacji ruchu to 1 grudzien 2021 r.

3.4.4. Wymiary i spos6b umieszczania znakow
Zaleca sig zastosowanie farby chemoutwardzalnej o grubosci
0,9 - 3,5 mm (grubowarstwowe). Wymagania dla statego oznakowania poziomego :
- Wspdtczynnik luminacji 3 - min. 0,30,
- Powierzchniowy wspotczynnik odblasku — min. 100 med/Ix/m?,
- SRT - min. 45,
- Trwato$¢ — min. 6 (wg skali LC PC),
- Okres trwatosci - 3 lata.

Opracowat:
inz. Tomasz Ofierzynski
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5. Zestawienie projektowanego oznakowania objetego opracowaniem

Projektowane oznakowanie poziome

Lp. | Symbol Nazwa llos¢ (dt/pow/m?) Uwagi
1 P16 linia pojedyncza przerywana - 9 %5.0mb/ 120 m? likwidacja istniejacego
prowadzgca szeroka ’ ’ znaku P-4 na dt. 5,0m
2 P-6 |Linia ostrzegawcza 6,0 mb /0,48 m? korekta istniejacego

znaku P-4 na dt. 3,0m

16,0 mb /1,68 m?
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6. ZALACZNIKI

6.1. Wymiary znakéw

Wymiary oznakowania zastosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.) W przypadku koniecznosci usuniecia istniejacego lub btednie wykonanego
oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Zaleca
sie wykonywa¢ usuwanie oznakowania metoda: piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywac ujemnie na przyczepno$¢ nowego
oznakowania do podfoza, na jego szorstkoS¢, trwato$¢ oraz na wiasciwosci podtoza. Zaleca si¢
zastosowanie farby chemoutwardzalnej o grubosci 0,5 — 0,8 mm. Wymagania dla statego oznakowania
poziomego :

- Wspdtczynnik luminacji 3 - min. 0,30,

- Powierzchniowy wspotczynnik odblasku — min. 100 med/Ix/m?,

- SRT - min. 45,

- Trwato$¢ — min. 6 (wg skali LC PC),

- Okres trwatosci - 3 lata.

6.2. WZORY OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Znak P-1e Znak P-6
Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca Linia ostrzegawcza
szeroka

0,12
024

0,08 m’/mb



