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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO :

NR T1 SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO DNS500 KLASY D400
NR T2 SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ DN1200
NR T3 SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODU

ELEMENT 3 - PROJEKT TECHNICZNY STRONY
STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA DROGOWA 3-10
BILANS ROBOT ZIEMNCYH 11
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZY DROGOWEJ:
NR 01 PLAN SYTUACYJINY DROG SKALA 1:500
NR 02 PROFIL PODLUZNY A - B SKALA 1:50:500 12-15
NR 03 PROFIL PODLUZNY DROGI WEW. SKALA 1:100:1000
NR 04 PRZEKROJE KONSTR.-CHARAKTERYSTYCINE ~ SKALA 1:25
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA SANITARNA 16 —24
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZY SANITARNEJ:
NR 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU SKALA 1:500
NR P1 PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ SKALA 1:500/1:100 25-30
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY DROGOWEJ

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej
polegajgcej na przebudowie pasa drogowego drogi wojewddzkiej o chodnik, zjazdy,
pobocza oraz towarzyszgcq infrastrukturg tzn. odcinek kanalizacji deszczowe;.
tgczna dtugose projektowanego odcinka to L=333,00 m. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatce 250 obr. Gtobino, gm. Stupsk, pow. stupski, woj. Pomorskie. Jest to droga
wojewddzka nr DW210. Poczgtek przebudowy przewiduje sie na wysokosci dz. nr 135/1 (sklep),

a zakohczenie na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni z ptyt drogowych dziatka nr 307.

Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalne kilometraz drogi zatozony tylko

do celdéw projektowych. Projektowany chodnik bedzie miata wptyw na funkcjonalno$¢ ruchu,

podniesie komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu pieszych na terenie miejscowosci Gtobino
wzdtuz ulicy Gtownej. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem

Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkah w Urzedzie Gminy Stupsk oraz z zarzgdcq

pasa drogowego tji. Pomorskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Gdansku. Dla terenu

inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zostata wydana

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr GB.6733.4.2021 z dnia 24.03.2021r.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- umowa Nr 120/2020 zawarta w dniu 26.08.2020 r. z inwestorem, Gming Stupsk na wykonanie
dokumentacii wraz z pdzniejszymi aneksami,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
wykonana w kwietniu 2020 roku przez firme Geodezja Karpowicz Joanna Karpowicz,
ul. Bogdanowicza 4/71, 76-200 Stupsk ,

- opinia geotechniczna wykonana przez MaKarGeo Zaktad Ustug Geologicznych w grudniu
2020r.

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z dnia 10.08.2020 r.)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(Dz. U.z2019 r. poz. 1065) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
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- Decyzja o Ustaleniu Lokalizaciji Inwestycji Celu Publicznego nr GB.6733.4.2021 z
dnia 24.03.2021r.
- pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRIEINACIONYCH DO
ROZBIORKI
Teren przewidziany pod lokalizacje przebudowy bedqgcej przedmiotem opracowania jest
zlokalizowany przy drodze wojewddzkiej NR DW210, dziatka nr 250 i drodze gminnej, dziatka
nr 307, w miejscowosci Gtobino, gmina Stupsk, pow. stupski, woj. pomorskie, na odcinku od
istniejgcego skrzyzowania z drogg na dz. nr 310 do istniejgcego skrzyzowania z drogg na
dz. nr 255 — ul. Bliska. Droga wojewddzka ma nawierzchnie asfaltowq o szerokosci 7,0 - 7,20 m,
z jednostronnym poboczem nieutwardzonym (w miejscu projektowanego chodnika). Po
przeciwnej stronie drogi znajduje sie chodnik o szer. od 1,5-2,0m z urzgdzonymi zjozdami
i zatoka autobusowq z kostki betonowej. Droga gminna ma nawierzchnie z ptyt azurowych.
Na frasie projekfowanego chodnika istniejg zjozdy o nawierzchni z kostki betonowej
i utwardzone kruszywem i zuzlem. W projektowanym obszarze wystepuje 5 drzewa przydrozne
przeznaczonych do wycinki. Réznice rzednych na trasie chodnika sg od ok. 51,60 do ok. 47,80
m npm i spadku podtuznym ,Srednio” ok. 1,15%. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowej
istnieje uzbrojenie podziemne kable energetyczna, sieci teletechniczne, sie¢ gazowa ktére nie
kolidujg z projektowang inwestycjg. Planowane roboty, dotyczqgce przedmiotowego
przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego
przedsiewzieciem. Z uwagi na fakf, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne
przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza
sie oddziatywanie obiektu na Srodowisko. Celem planowanych robét zaspokojenie potrzeb
i oczekiwan mieszkanhcow gminy, poprzez zapewnienie wtasciwych parametréw technicznych
drég, stanowigcych dojazd do ich posesji oraz zapewnienie bezpieczehstwa ich uzytkownikow.
Do rozbidrki przewiduje sie jedynie istniejacg nawierzchnie zjazddw z réznych materiatéw, ktére
zostang zutylizowane. Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego na
terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujq
czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego, a wiec niekorzystne
zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe,
glacitektoniczne, na obszarach szkdd gdrniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach
gérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463)
oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ze na obszarze badan wystepujqg proste
warunki gruntowo - wodne. Grunty spoiste nalezy traktowac jako wrazliwe na przemarzanie,
skurczliwe i wysadzinowe. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody opadowej, w
przypadku uplastycznienia gruntdw naturalnych, nalezy je wybrac i zastgpi¢ odpowiednio
zageszczong podsypkqg piaszczysto-zwirowq. Podczas prac terenowych nawiercono poziom
zwierciadta wody gruntowej, na zmiennej gtebokosci, innej dla kazdego z wykonanych
otwordw. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzeh roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami. W wyniku wykonanych wiercenh stwierdzono wystepowanie gruntéw o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Dla utwordw niespoistych wspdtczynnik przepuszczalnosci ustalony zostat
jaoko k=10-4 m/s klasa przepuszczalnosci B grunty dobrze przepuszczalne . Dla utwordw
spoistych  wspotczynnik  przepuszczalnosci  ustalony zostat jako k=10-6 m/s klasa
przepuszczalnosci D grunty dos$¢ trudno przepuszczalne. Gtebokos$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 1,0 m wedtug PN - 81/B - 03020. Projektowang inwestycje zalicza wedtug
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego” do pierwszej kategorii
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geotechnicznej. W tabelce na kolejnej stronie przedstawiono grupy nosnosci gruntow w
zaleznosci od przewierconego profilu geologicznego.

2 3 y ; W ki G snosci podtoz
Profil Rodzaj gruntow podioza Arunid rupa nos.nosm pp oz
wodne nawierzchni
Pl W o=
Nasypy, piaski gliniaste dobre G3
P2
Gleba, piaski gliniaste dobre G3
pP3 — g e
Nasypy, piaski sre(?me, piaski drobne, namuty P G3
piaszczyste

Szczegdty dotyczgce podtoza gruntowego zawarte sg w odrebnym opracowaniu, opinii
geotechnicznej wykonanej w grudniu 2020 roku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie pasa
drogowego polegajgce] na wykonaniu chodnika wraz z zjazdami, poboczami oraz
towarzyszgcqg infrastrukturg tzn. odcinkiem kanalizacji deszczowej. tqczna dtugose
projektowanego odcinka fo L=333,0 m.
Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuije w szczegdlnosci:
- budowe nawierzchni chodnika,
- przebudowe i budowe zjazddow,
- wykonanie poboczy zielonych,
- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej
- budowe odcinka kanalizacji deszczowej,

Trasa chodnika biegnie wzdtuz jezdni drogi wojewddzkie], poczatek trasy
projektowanego odcinka przyjeto na wysokosci dz. nr 135/1 (sklep), a zakohczenie na
skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni z ptyt drogowych dziatka nr 307. Wykonanie robét
na przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu
pieszych, podniesienie jego komfortu i bezpieczenstwa a takze poprawi bezpieczehstwo ruchu
w projektowanym rejonie wyprowadzajgc pieszych z jezdni drogi wojewddzkiej.

Przyjeto nastepujgce parametry dla projektowanych elementéw drogi :

- droga wojewddzka, ogdlinodostepna

- klasa drogi zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- kategoria ruchu KR3-KR4

- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej

- gteboko$¢ przemarzania 1,0 m

- warunki wodne dobre

- grupa nos$nosci podtoza G3 wynikajgca z badah geotechnicznych

Obecna dokumentacja projektowa zaktada odrebny lokalny hektometraz trasy chodnika
zatozony tylko do celéw projektowych dla potrzeb obecnego opracowania. Zakres
projektowanej budowy oraz rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z przedstawicielem
inwestora w trakcie wizji lokalnej i po przedstawieniu do akceptacji koncepcji techniczne).
Koncepcja techniczna zostata takze zaopiniowany przez Pomorski Zarzgd Dréog Wojewddzkich
w Gdansku, zarzgdce drogi NR DW210. Przyjeto szeroko$¢ projektowanego chodnika
przylegajgcego do jezdni 2,0 m, jest to szerokosci ekonomicznie uzasadniona natezeniem
ruchu pieszych, ale gtéwnie jest szerokosciq optymalng, na jakg pozwalagjqg istniejgce warunki
terenowe i zwigzane z tym ograniczenia. Geometria chodnika sytuacyijnie jest dowigzana do
krawedzi jezdni. Zjozdy do przebudowy projekiuje sie o szerokosciach przyjetych z
inwentaryzacii bezposrednio w terenie, krawedzie na potgczeniu z istniejgcqg jezdniq projektuije
sie wytagodzi¢ skosami 1:1. Na planszy pokazano isthiejgce spadki poprzeczne jezdni drogi
wojewddzkiej na podstawie inwentaryzacji w terenie. Na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 oznaczono 0§ projektowanego chodnika literami A - B i pokazano spadki
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poprzeczne i podtuzne projektowanej nawierzchni chodnika. Pozostate elementy rozwigzania
sytuacyjnego pokazane sg na planszy od nr.1 w skali 1:500.

4. ROIWIAZIANIE WYSOKOSCIOWE
Na przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika wptyw miato:

- istniejgce rzedne terenu

- rzedne przylegtych terendw do projektowanego chodnika

- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektdw,

- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki grunfowo-wodne.

Z uwagi na powyzsze chodnik jest $ciSle powigzany z krawedzig drogi wojewddzkiej. Na
niezabudowanej i nieutwardzonej czesci dziatek inwestycji pozostawia sie zieleh niskg. Rzedne
i spadki projekiuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami opadowymi dziatek
sgsiednich. Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o mape do celéw
projektowych w skali 1:500 i przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne w skali 1:25.
Wysokosciowo projektowana nawierzchnia chodnika jest wytrasowana w $cistym nawigzaniu
do przebiegu wysokosciowego niwelety istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej. Spadek
poprzeczny nawierzchni chodnika projektuje sie jednostronny 2%. Spadek poboczy projektuje
sie 8 %.

Uwaga

- Spadki podtuzne chodnika przy jezdni zgodne z istniejgcym spadkiem podtuznym jezdni
drogi wojewddzkiej.

- Projektowany chodnik nawiqzaé wysokosciowo do rzednych istniejgcej nawierzchni
zakladajgc swiatto nowego kraweznika h=12 cm (dotqczony profil podtuiny jest jedynie
informacja vzupetniajgcq).

W przekrojach konstrukcyjnych — charakterystycznych pokazano spadki poprzeczne
nawierzchni, poboczy i elementy konstrukcyjne nawierzchni. Pozostate elementy rozwigzania
wysokosciowego pokazane sg w projekcie.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Przyjeto konstrukcje nawierzchni drég wg RM.TIG.M. i ,Katalog Typowych Konstrukciji

Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych" zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. stosujgc analogie - rozwigzanie indywidualne.
Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni chodnikéw :
8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary, pas 0,5 m od strony
jezdni w kolorze czerwonym
5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j 1:4
15 cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

C50/30 frakciji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
15 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 nie

wiecej niz 4MPa
Razem grubosé konstrukciji : 43 cm
Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni zjazdow
8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor czerwony
5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j 1:4
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

C50/30 frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 nie

wiecej niz 4MPa
Razem grubos¢ konstrukcji : 53 cm
Ostateczng decyzje co do koloru i rodzaju kostki betonowe] podejmie Inwestor na etapie
budowy. Natomiast kolorystyka bedzie zgodna z juz istniejgcg. Na krawedzi jezdni na odcinku
nowego chodnika projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego typu ulicznego o
wymiarach 15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej
z oporem, beton C12/15. Swiatto kraweznika h=12 cm. Na zjezdzie, na potgczeniu z
nawierzchniq asfaltowq jezdni drogi wojewddzkie] projektuje sie kraweznik typu wjoazdowego
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15x22x100cm, obnizony, o $wietle h = 2 cm ustawiony na tawie z oporem, beton C12/15. Zjazd
projektuje sie rowniez obramowac kraweznikiem typu wjazdowego, wtopionym, ustawionym
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem, beton C12/15. Szczeline
powstatq przy jezdni asfaltowe] po ustawieniu kraweznikdéw nalezy wypetni¢ masq bitumiczng.
Latozone Swiatto kraweznikdw uwzglednia ewentualng przysztg przebudowe drogi.
Obramowanie chodnikéw projektuje sie obrzezem betonowym o wym.8x30 cm, ustawionym
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowejz oporem z betonu C12/15.
Szczegdty techniczne dotyczgce warunkdw wykonywania i odbioru robdét zawarte sq w
Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej wykonanej w ramach tej samej dokumentacji oraz w
opisach czesci kosztowej. Szczegdty konstrukcji nawierzchni pokazane sg na przekrojach
konstrukcyjnych - charakterystycznych w skali 1:25.

6. ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN
Roboty ziemne to ;
- wykopy i nasypy pod nowq konstrukcje chodnika i zjazdéw
- wbudowanie gruntu w pobocza wraz z zageszczeniem przy wykorzystaniu materiatu
pozyskanego Na migjscu
- wywdzka nadmiaru urobku z wykopdw na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
- plantowanie poboczy i skarp z obrobieniem na czysto oraz terendw zielonych do granicy
dziatki drogowe;.
Skarpy projektuje sie wykona¢ o nachyleniu 1:1,5 z umocnieniem ich poprzez obtozenie
warstwg humusu grubosci 10 cm i obsianie nasionami frawy. W miejscach wagtpliwych
projektuje sie umocnienie skarpy ptytami azurowymi o wym. 8x40x60cm utozonymi na
podsypce piaskowej grub. 5cm. Ptyty nalezy wypetnic humusem i obsiac¢ trawq. Tereny zielone
i pobocza nalezy urzgdzi¢ jako trawniki, utozy¢ warstwe humusu grubosci 10 cm i osiac
nasionami trawy a nastepnie pielegnowac¢ do pierwszego koszenia. Roboty ziemne, wykopy,
nasypy i zageszczenie, projektuje sie wykonac mechanicznie, a formowanie nasypdw
plantowanie skarp i terendw zielonych z obrobieniem na czysto projektuje sie wykonac recznie.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z Normg PN-S-02205. Istniejgce kable biegngce pod
nawierzchniq projektuje sie zabezpieczy<é rurami ochronnymi dwudzielnymi, a wykonanie
zabezpieczen powinno odbywac sie pod nadzorem zainteresowanych jednostek. W projekcie
nie przewiduje sie nowych nasadzenh drzew i krzewdw. Teren pomiedzy poboczami a granicami
dziatek drogowych i pomiedzy jezdniq drogi a chodnikiem projektuje sie urzqdzi¢, jako tereny
zielone - trawniki. Budowa chodnika wymaga wycinki istniejgcego zadrzewienia — 5 sztuk drzew
na ferenie dziatki drogowej, poniewaz koliduje ono z projektowang budowq. Tereny zielone
projektuje sie urzqdzi¢, jako frawniki poprzez utozenie warstwy humusu grubosci 10 cm
i obsianie nasionami frawy.

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni z powierzchniowych wodd opadowych
i roztopowych projektuje sie odprowadzi¢ spadkami podtuznymi i poprzecznymi w kierunku
projektowanych wpustéw deszczowych, odprowadzone do projektowanej na terenie
inwestycji kanalizacji deszczowe.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy — chodnik przy drodze. tgczna dtugosc
przedmiotowego chodnika wynosi: 0,3326 km.

Powierzchnie utwardzone:

- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j: 460,0 m?
- Chodnik przy jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;: 515,0 m2
- Utwardzenie skarpy ptytami azurowymi 8x40x60cm wypetnione humusem: 30,0 m2
Razem: 1 005,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(biologicznie czynnay): 295,0 m2
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9. INFORMACJE | DANE:

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

W miare mozliwosci gtdwne materiaty budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania
w miejsce wbudowania na biezqgco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywad winien sie
fransport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod oporniki. Aby
mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych placéw sktadowych. Ewentualnemu
gromadzeniu,  krotkotrwatemu,  podlegaé  mogq  takie  materiaty  budowlane
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, ptyty azurowe, krawezniki, obrzeza. Materiaty te
sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako ewentualne migjsca
sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogq by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane
bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wytqgczane zruchu, na czas prowadzenia robof,
odcinki paséw jezdni. Dopuszcza sie jednak, ze wykonawca robdt, dodatkowo zorganizuje
zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wtascicielem, na ktérejs z dziatek
przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowiqzany do przestrzegania warunkow
dotyczgcych zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w
szczegadlnosci wykonawca kierowac sie winien:
- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepisdw BHP.
- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.
- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane bedq przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.
- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.
- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porecze
oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.
- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a scieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.
- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie
odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddéw, Wykonawca
wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np.
roztozenie geomembran.
- Srodki fransportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w ,,apteczki
ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.
- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdinym uwzglednieniem odpaddw
niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Sktadowanie powstatych odpaddw  wytgcznie w  miejscach  utwardzonych
i zabezpieczonych.
- Odpady niebezpieczne przekazywane bedq na biezgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.
- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku koniecznosci
ich magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.
- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robdt, catkowicie
zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.
W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzqdzen nalezy zgtosic
ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegding ochrong nalezy objgc takze znaki osnowy
geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odfworzenia
zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem postanowiern decyzji ZRID, oraz
pozostatych uzgodnien i warunkdw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukg
budowlanq i z obowigzujgcymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
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- ewenfualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezgco | niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedq magazynowane przez wykonawce robdt w obrebie
przedsiewziecia,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomocq kart przekazania
odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i sSrodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane migjsca,
wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajqce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac | zutylizowac.

- W zwigzku z planowanq inwestycjq, zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew znajdujgcych sie w
kolizji z projektowanqg przebudowaq. Z tego wzgledu przed przystqpieniem do robdt konieczne
bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew. Przedmiofowe przedsiewziecie nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczqco oddziatywujqgcych na srodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

- Niniejszy projekt nalezy analizowac postugujqc sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;,
wykonawcow poszczegdolnych robdt budowlanych obowiqzujg : instrukcje producentdw
wyrobdéw zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" oraz adekwatne wydawnictwa [TB,
ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania. W razie
waqtpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemnq, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka
w dopetnieniu tego obowiqzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie
odpowiada za jej skutki.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomié¢ wtasciwy organ
nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomochnieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

- Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowad materiaty posiadajgce aprobate
techniczng (ewentualnie atest] oraz przeprowadzac wszystkie, wymagane przepisami
badania (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robdt, a nie po ich zakonczeniu. Projektant
dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby budowlane niz
przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze bedqg to wyroby réwnowazne.
O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny, zadecyduje Projektant,
po ofrzymaniu pisesmnego wniosku, do ktdrego dotfqczone bedzie, wykonane w sposob
tabelaryczny, poréwnanie wtasciwosci obu wyrobdw. Do wniosku Wykonawca zatqczyc¢
powinien rowniez kopie aktualnych dokumentéow dotyczgcych tych wyrobdw (karty
katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z oryginatem i stanem
faktycznym.

- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszq by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catq inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogq miec istotne konsekwencje. Ujawnienie
takich nieprawidtowosci skutkowacé moze koniecznosciq wykonania dodatkowych prac, a w
skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkq niewtasciwie wykonanych
robot.

- Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o reper panstwowy. Catosc robot
nalezy zainwentaryzowadé geodezyjnie | przekaza¢ dokumentacje powykonawczqg
zamawiajgcemu (Inwestorowi). Wszelkie wymiary wysokosciowe jak i geometryczne nalezy
sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych.
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- W przypadku odkrycia sieci i urzqdzen nienaniesionych na mapach Wykonawca o tym fakcie
winien powiadomic¢ Inwestora i przypuszczalnego wtasciciela urzqdzenia oraz w ramach
inwentaryzacji powykonawczej nanies¢ je na mapy.

- Roboty wykonac zgodnie z projektem i normami wykonania poszczegolnych elementdow
robot, zapisami znajdujgcymi sie szczegotowej specyfikacji technicznej
i opisem technicznym.

- Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zachowacé szczegdlng ostroznos¢ w strefie
zalegania uzbrojenia podziemnego.

- Regulaciji studzienek i armatury uzbrojenia wykonac¢ na etapie uktadania warstwy scieralnej
nawierzchni.

- Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na znaki geodezyjne, ktdrych nie mozina zniszczyd,
uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane.

- W przypadku stwierdzenia w podtozu projektowanej inwestycji gruntdw nienosnych i
wysadzinowych nalezy je wybrac i zastgpi¢ gruntem nosnym np.: pospdtkq, a nastepnie
zagescic.

- Wtasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiqgzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione. Uzytkowanie obiektu wymaga
utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, wtqczajgc w to (przy
zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy $nieg.
Obowiqzki zwiqzane z uzytkowaniem obiektdw budowlanych szczegdtowo omodwione sq w
rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jednqg z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
fakze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest
niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catq surowosciq prawa.

Opracowat:

Projektant branzy drogowey:

mgr inz. Blazej Pachotek
upr. nr ZAP/0087/PWOD/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykop: 225,0 m3 (chodnik - odczyt elektroniczny z mapy) + 245,0 m3 (zjazdy i drog wew. -
odczyt elektroniczny z mapy) = 470,0 m3

Nasypy (dowigzanie do terenu z materiatu pozyskanego na miejscu): 10,0 m3 (odczyt

elektroniczny z mapy)= 10,0 m3

Zuzycie na miejscu: 10,0 m3 (nasypy — dowigzanie terenu) = 10,0 m3

Nasypy (z materiatu dowiezionego): 35,0 m3 (odczyt elekironiczny z mapy) = 35,0 m3

Nadmiar urobku do wywozu na odktad: 470,0 m3- 10,0 m3=460,0 m3

Materiat z dowozu: 10,00 m3 (odczyt elekironiczny z mapy)

Powierzchnia humusowania i plantowania: 295,0 m2 (grub. 10cm, 29,5 m3 - odczyt

elektroniczny z mapy)
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