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zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 307
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - CHARAKTERYSTYCZNE
Przebudowa pasa drogowego DW 210 i drogi gminnej w m. Głobino, gm.Słupsk.
Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34
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inż. Błażej Pachołek
inż. Tomasz Ofierzyński

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

   z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 grub. 15 cm

 - stabilizacja podłoża gruntowego z mieszanki związanej cementem

   C1,5/2 nie więcej niż 4MPa grub. 15 cm

 - krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - ława z betonu z oporem klasy C12/15, F=0,0590 m²

 - krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - ława z oporem z betonu klasy C12/15  F=0,0600 m²

 - obrzeże betonowe typu ciężkiego 8x30x100 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

 - ława z oporem z betonu klasy C12/15  F=0,0410 m²

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

   z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 grub. 20 cm

 - stabilizacja podłoża gruntowego z mieszanki związanej cementem

   C1,5/2 nie więcej niż 4MPa grub. 20 cm

 - krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22 cm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - ława z betonu z oporem klasy C12/15, F=0,0525 m²
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