Obiekt
Rodzaj robét

Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Przedmiar INW-KD-01/01/2022

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m.
Gtobino, gmina Stupsk

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Sanitarna

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 - Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Gtobino dziatka ewidencyjna nr 250

Gmina Stupsk

76-200 Stupsk

ul. Sportowa 34

Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski

75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 5a

I kwartat 2022

Koszalin, 27.01.2022 r.
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Przedmiar
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Kanalizacja deszczowa
1 | KNR 2-01 ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rowninnym
0119/03
257,8/1000 km 0,258
razem| km 0,258
2 | KNR 2-01 ST-02 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km
257,8*¥1*0,15 m3 38,67
razem| m3 38,67
3 | KNR2-01 | ST-02 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
257,8%(1,4+1,85)*0,5%1,1 m3 | 460,818
razem| m3 460,818
4 | KNR 2-01 ST-02 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
38,67+460,818 m3 | 499,488
razem| m3 499,488
5 Kalkulacja | ST-02 |Koszt sktadowania urobku
indywidualna
m3 | 499,488
6 | KNR 2-18 | ST-02 Poditoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubo$ci 15cm
0501/02
257,8*1 m2 257,8
razem| m2 257,8
7 | KNR-W 2-18 | ST-03 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 257,8
8 |KNR-W 2-18 | ST-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i gtebokosci
0513/03 3m
studnie 7
9 |KNR-W 2-18 | ST-03 |Studnie rewizyjne z kregdow betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde
0513/04 0,5m rdznicy gtebokosci
0,5m -19
10 |[KNR-W 2-18 | ST-03 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami
0524/02 typu ciezkiego z kratg uchylng zatrzaskowa klasy D400
szt 6
11 |[KNR-W 4-01 | ST-03 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/01 10cm - nawiercenie kanatu pod wkltadki oporowe "in situ"
szt 1
12 |KNR-W 2-18 | ST-03 |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe tgczone na wcisk, o Srednicy zewnetrznej
0421/02 160mm - montaz wktadek "in situ" PVC/beton
szt 1
13 | Kalkulacja | ST-03 |Inspekcja wykonanych kanatéw kamerg tv
indywidualna
m 257,8
14 | KNR 2-18 | ST-03 |Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01 m 257,8
15| KNR 2-18 | ST-03 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka rurociggdw
0501/02
257,8%0,7 m2 180,46
razem| m2 180,46
16 | KNR 2-18 | ST-03 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - analogia nadsypka rurociggéw 30 cm
0501/02 ponad wierzch rury
(doptata 2x)
257,8*1 m2 257,8
razem| m2 257,8
17 | KNR 2-01 ST-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m - zasypanie piaskiem dowiezionym M: Piasek
257,8*¥1*0,15 m3 38,67
razem| m3 38,67
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Przedmiar
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
18 | KNR 2-01 | ST-02 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 - zasypanie piaskiem dowiezionym M: Piasek
257,8%(1,4+1,85)*0,5%1,1 m3 | 460,818
-257,8*1%(0,15+0,15+0,3) m3 -154,68

razem| m3 306,138

19 | KNR2-01 | ST-02 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-ITI
0236/03

38,67+306,138 m3 | 344,808
razem| m3 344,808

20 |KNR-W 4-01 | ST-03 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiorka
0107/08

2,5%1%*2 m2
razem| m2
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Kosztorys
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
1. Kanalizacja deszczowa mb 257,8 0,00 0,00
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
0119/03  |terenie rdwninnym
wyd.IV 1996 Nr ST: ST-01
257,8/1000 = 0,258
0,258 km 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g| 111,74 0,00 0
Materiaty
Stupki drewniane 7cm m3 0,104 0,00 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,00 0
Razem 0
2 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku
0301/02  |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
wyd.IV 1996 |Nr ST: ST-02
257,8%1*0,15 = 38,67
38,67 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 0,00 0
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,34 0,00 0
Razem 0
3 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami
0206/04 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
wyd.IV 1996 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
Nr ST: ST-02
257,8%(1,4+1,85)*0,5%1,1 = 460,818
460,818 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g| 0,1622 0,00 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g, 0,0461 0,00 0
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g, 0,1043 0,00 0
Razem 0
4 | KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 |rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-1V
wyd.IV 1996 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych
Nr ST: ST-02
38,67+460,818 = 499,488
499,488 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g, 0,0107 0,00 0
Razem 0
5 | Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku
indywidualna |Nr ST: ST-02
499,488 m3 0,00 0,00
Materialy
Koszt sktadowania ziemi m3 1 0,00 0
Razem 0
6 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
0501/02  |Nr ST: ST-02
wyd.V 1994
257,8*%1 = 257,8
257,8 m2 0,00 0,00
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Kosztorys
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g| 0,3467 0,00 0
Materialy
Pospdtka m3 0,183 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Razem 0
7 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02  |Nr ST: ST-03
wyd.I 1997
257,8 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 0,00 0
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm m 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g, 0,0083 0,00 0
Razem 0
8 |KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o
0513/03  |$rednicy 1200mm i gtebokosci 3m
wyd.I 1997 |Nr ST: ST-03
7 studnie 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 0,00 0
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m z dnem i kinetg szt 1 0,00 0
Kregi betonowe o Srednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 4 0,00 0
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 0,00 0
Beton zwykty B-10 m3 0,644 0,00 0
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06 0,00 0
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4 0,00 0
Roztwér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07 0,00 0
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8 0,00 0
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki z wypetnieniem betonowym szt 1 0,00 0
d=600mm
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,4/0.6m szt 1 0,00 0
Pierscienie odcigzajace zelbetowe d=1200mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 0,00 0
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 0,00 0
Razem 0
9 |KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéow betonowych w gotowym wykopie o
0513/04  |$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
wyd.I 1997 |Nr ST: ST-03
-190,5m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 0,00 0
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 1 0,00 0
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01 0,00 0
Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88 0,00 0
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61 0,00 0
Stopnie wlazowe Zeliwne szt 1,7 0,00 0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy do 4t

%

m-g
m-g

2.5

0,24
0,53

0,00
0,00

Razem

10

KNR-W 2-18
0524/02
Wacetob

wyd.I 1997

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustami typu ciezkiego z krata uchylng
zatrzaskowa klasy D400

Nr ST: ST-03

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Osadniki uliczne $ciekowe Zelbetowe $rednicy 500mm wysokosci
100cm

Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm
Pierscienie odcigzajace zelbetowe 500mm

Pierscienie utrzymujgce wpust

Wopust Zeliwny uliczny Sciekowy 650x450mm zatrzaskowy
Cement portlandzki 25 z dodatkami

Piasek do betonow

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

r-g

szt

szt
szt
szt
szt
kg
m3
%

9,27

N = = = =

0,02
2.5

1,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O O ©O O o o o

0,00

Razem

0,00

0,00

11

KNR-W 4-01
0208/01
Wacetob

wyd.III 2000

Przebicie otwordow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do 10cm - nawiercenie kanatu pod
wklhtadki oporowe "in situ"

Nr ST: ST-03

1 szt
Robocizna
Robotnicy

r-g

0,6

0,00

Razem

0,00

0,00

12

KNR-W 2-18
0421/02
Wacetob

wyd.I 1997

Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe tagczone na
wcisk, o Srednicy zewnetrznej 160mm - montaz wktadek "in situ"
PVC/beton

Nr ST: ST-03

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wkiadka "in situ" d=160mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

r-g

szt
%

2,76

0,085

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

13

Kalkulacja
indywidualna

Inspekcja wykonanych kanatéw kamerg tv
Nr ST: ST-03

257,8 m
Materialy
Inspekcja kanatu kamera

0,00

Razem

0,00

0,00

14

KNR 2-18
0804/01
wyd.V 1994

Prdba szczelnosci kanatdow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
Nr ST: ST-03

257,8 m

0,00

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 28-45mm

Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m
Uszczelki gumowe pfaskie do pot.kotnierzowych

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

r-g
r-g

m3
m3
szt
m3
%

0,1856
0,0928

0,00003
0,00064
0,022
0,05
2.5

0,0316

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

o ©o ©o o o

0,00

Razem

15

KNR 2-18
0501/02
MGPIB wyd.V
1994

Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm -
obsypka rurociggéw
Nr ST: ST-03

257,8%0,7 = 180,46

180,46 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Pospétka
Materiaty pomocnicze

m3
%

0,3467

0,183
2.5

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

16

KNR 2-18
0501/02
MGPiB wyd.V
1994
(doptata 2x)

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm -
analogia nadsypka rurociggéw 30 cm ponad wierzch rury
Nr ST: ST-03

257,8*1 = 257,8

257,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Pospotka
Materiaty pomocnicze

m3
%

0,6934

0,366
2.5

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

17

KNR 2-01
0320/05
wyd.IV

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o
$cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m -
zasypanie piaskiem dowiezionym M: Piasek

Nr ST: ST-02

257,8%1%0,15 = 38,67

38,67 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Piasek

r-g

m3

1,3561

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

18

KNR 2-01
0230/01
wyd.IV 1996

Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-IIT na odlegtos¢ do 10m - zasypanie piaskiem
dowiezionym M: Piasek

Nr ST: ST-02

257,8%(1,4+1,85)%0,5%1,1 = 460,818
-257,8%1%(0,15+0,15+0,3) = -154,68
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

306,138 m3
Materiaty
Piasek
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM

m3

m-g

0,0135

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

19

KNR 2-01
0236/03
MGPiB
wyd.IV 1996

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
Nr ST: ST-02

38,67+306,138 = 344,808

344,808 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

r-g

0,1022

0,031

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

20

KNR-W 4-01
0107/08
wyd.III 2000

Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbidrka
Nr ST: ST-03

2,5%1%2 = 5

5m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
Deski iglaste wymiarowe KkI.III 28-45mm
Krawedziaki iglaste wymiarowe KI.II dt. 4,0-6,5m
Materiaty pomocnicze

r-g

m3
m3
m3
%

0,55

0,01
0,006
0,005

0,00

0,00
0,00
0,00

o ©o o o

Razem

0,00

0,00

Razem
Podatek VAT 0%

0,00

Ogotem kosztorys

0,00
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Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk

Zestawienie robocizny

Strona 9/12

Lp [Nazwa Jm| Ilos¢ | Cena | Warto$¢
1 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g| 47,848 0,00
Robotnicy r-g | 298,131 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 645,223 0,00
Razem 991,202 0,00
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Zestawienie materiatlow
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk

Lp [Nazwa Jm| Ilo$¢ | Cena |Wartosé
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 0,05
2 |Beton zwykly B-7,5 m3 2,107
3 |Beton zwykly B-10 m3 4,508
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 42
5 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm m3 0,008
6 |Deski iglaste wymiarowe kl.III 28-45mm m3 0,03
7 Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m m3 0,165
8 |Inspekcja kanatu kamerg m 257,8
9 |Koszt sktadowania ziemi m3 | 499,488
10 Krawedziaki iglaste wymiarowe kl.II dt. 4,0-6,5m m3 0,025
11 |Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m z dnem i kinetg szt 7
12 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 9
13 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 6
14 |Osadniki uliczne $ciekowe zelbetowe $rednicy 500mm wysokosci 100cm szt 6
15 |Piasek m3 | 344,808
16 |Piasek do betonow m3 0,12
17 |Pierscienie odcigzajace zelbetowe 500mm szt 6
18 |Pierscienie odcigzajace zelbetowe d=1200mm szt 7
19 |Pierscienie utrzymujgce wpust szt 6
20 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,4/0.6m szt 7
21 |Pospédtka m3 | 174,556
22 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 14,08
23 |Roztwdr asfaltowy do izolacji Abizol P kg 25,9
24 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm m | 262,956
25 |Stupki drewniane 7cm m3 0,027
26 |Stopnie wiazowe zeliwne szt 23,7
27 |Uszczelki gumowe pfaskie do pot.kotnierzowych szt 5,672
28 |Wkiadka "in situ" d=160mm szt 1
29 |Wiaz kanatowy Zzeliwny ciezki z wypetnieniem betonowym d=600mm szt 7
30 (Woda m3 12,89
31 |Wpust Zeliwny uliczny Sciekowy 650x450mm zatrzaskowy szt 6
32 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,23
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Zestawienie sprzetu
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Lp [Nazwa Jm| Ilos¢ | Cena | Warto$¢
1 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 21,244 0,00
2 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,935 0,00
3 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 13,148 0,00
4 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g, 53,408 0,00
5 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 14,471 0,00
6 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 14,52 0,00
7 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g| 4,133 0,00
8 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g, 10,689 0,00
9 |Zuraw samochodowy do 4t m-g| 17,09 0,00
Razem 150,638 0,00
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Globino, gmina Stupsk

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dla budowy odprowadzenia wod deszczowych z
projektowanej przebudowy drogi poprzez projektowang kanalizacje deszczowa z rur PCV-U petnosciennych o
sztywnosci obwodowej SN8 i wytrzymatosci SDR34 oraz studni z kregow betonowych Dn1200mm do istniejgcej
kanalizacji deszczowej Dn160.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne dotyczace tras i $rednic dla kanalizacji deszczowej z
rur petnosciennych o sztywnosci obwodowej SN8 i wytrzymatosci SDR 34 oraz studni z kregdw betonowych
Dn1200mm.

Projekt budowlany powigzany z dokumentacja: Projekt przebudowy DW210 i drogi gminnej w m.
Gtobino, Gmina Stupsk— branza drogowa.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano wybudowanie odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych w technologii rur Dn160 PVC-U
kielichowych z montowang uszczelkg typoszeregu SN8, SDR34 i studni betonowych Dn1200mm. Celem
odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne najazdowe z kratg
uchylng zatrzaskowg klasy D400 na studzienkach betonowych Dn500mm z osadnikiem o gtebokosci 50 cm. Na
studniach i wpustach montowac pierscienie odcigzajgce, dla studni stosowac zelbetowe ptyty nadstudzienne
oraz wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400 i wentylacja, zintegrowang wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Rury i studnie fgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Podtaczenia
rur PCV do studni betonowych wykona¢ za pomocg tulei przejsciowych PCV-beton. Odprowadzenie wdd
deszczowych i roztopowych zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn160mm poprzez istniejgca
studnie o rzednych 47,33/46,00.

Na etapie budowy sprawdzi¢ doktadng rzedng dna istniejgcej studni w miejscu wigczenia projektowanego
kanatu deszczowego. Rozmieszczenie studzienek i wpustow wg mapy oraz profilu podtuznego trasy
rurociggow.

Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu

kanaty DN/OD 160 PCV-U SN8 o wytrzymatosci 34 kN/m? — 257,80 mb

wpusty deszczowe zeliwne najazdowe z kratg uchylng zatrzaskowa klasy D400 na studzienkach betonowych
Dn500 — 6 szt.

studnie betonowe Dn1200 — 7 szt.




