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Informacja o BIOZ - cze¢s$¢ opisowa

1. Zakres robét
Elementy zagospodarowania terenu wynikajace z technologii wykonywania robét
nawierzchniowych, projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PCV-U petosciennych o
sztywnosci obwodowej SN8 i wytrzymatosci SDR34 oraz studni z kregéw betonowych
Dn1200mm. Odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej Dn160.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robot:
1) prace przygotowawcze
- wytyczenie geodezyjne
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na teren budowy materiatéw i urzadzen oraz sprz¢tu budowlanego,
- zabezpieczenie placu budowy
2) prace podstawowe
Dla robét drogowych:
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni¢ drogi, chodnika i zjazdéw
- formowanie skarp nasypu
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych
- wykonanie warstwy wzmocnienia podioza gruntowego z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C3/4 i C1,5/2
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku i pospotki
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchni¢ drogi, chodnika
1 zjazdow
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
- wykonanie dowigzania istniejagcych nawierzchni kruszywem
- plantowanie poboczy i urzadzenie terenéw zielonych
Dla robét instalacyjnych sanitarnych:
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypek,
- utozenie rur kanatéw technologicznych i ostonowych,
- montaz studni,
- wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie préb cisnieniowych,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
- rozruch technologiczny,
- dopuszczenie do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacymi obiektami sa:

- droga wojewddzka oraz urzadzenia infrastruktury podziemne;j tj. sieci energetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sa wykonywane wykopy
pod kanalizacj¢ deszczowa oraz prace montazowe w sgsiedztwie kabli energetycznych oraz
sieci gazowe;j.



4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy

si¢ w pasie drogowym i przez maszyny

drogowe
- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia

kable energetyczne, ziemne i napowietrzne
linie energetyczne, gniazda 1 wtyczki,

zgrzewarki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity tarczowe, betoniarki
1 wystajace materialy , narzedzia , zageszezarki, rozscietacz,
czesci maszyn w ruchu walec, zbrojenia konstrukcji
blachy wkrety
- wpadnigcie lub zasypanie w wykopie - roboty ziemne
- upadek z wysokosci, uderzenie spadajagcym - w strefie wykonywania prac montazowych
czynnikiem materialnym
- przygniecenie, uderzenie czynnikiem - w strefie wykonywania prac montazowych
materialnym

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen
Przed przystapieniem do pracy nalezy:

przeprowadzi¢ instruktaz BHP 1 stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikéw pod katem bezpiecznego uzytkowania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

poinformowac pracownikéw o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,
okresli¢ zakres 1 koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,
poinstruowac pracownikow o przyjetym przez dang firm¢ sposobie komunikacji,
podajac numery telefonéw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb
(PSP, Pogotowie itp.)

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Szkolenia pracownikow:

Instruktaz stanowiskowy - przed przystapieniem do robdt na terenie budowy -
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesi¢cy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika
lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

Zapewnienie tacznos$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,

Rozmieszczenie pojazdéw, sprze¢tu, materialéw, ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie
tablic: ,,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY” ,
Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokét wykopu,

Obudowa wykopu,



Kontrola kata nachylenia skarp,

Zejscia do wykopow,

Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ostonowymi dwudzielnymi,
Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych,

Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,,Uchwala w sprawie ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

Obstuga maszyn 1 urzadzen musi odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,

Stosowac¢ wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia,

Stosowa¢ wylacznie materialy posiadajagce wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

Przestrzega¢ nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robét, zalecen i instrukcji producentéw materiatéw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,

Umiejetnosci  zawodowe  pracownikow  musza  odpowiada¢ ~ wykonywanemu
zakresowi prac,

Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwdéch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

Stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

Profilaktyczne badania lekarskie,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych na
obiektach UG Stupsk oraz w ENERGA — OPERATOR S.A.. Prace wykonywane powinny
by¢ przez osoby posiadajgce uprawnienia.
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