RZUT MASZYNOWNI

HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU
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OBCIAZENIE JEDNOCZESNE
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Tymczasowe mocowanie hakéw montazowych. Belki

stalowe dwuteowe IPE 200 - 6szt. o dtugosci ok.
414-420cm, oprze¢ na $cianach szybu windowego.
Po montazu dzwigu zdemontwac.
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Projektowana wentylacja szybow windowych -

1% przekroju szybu - 2szt./1szt. na 1szyb.
Rura ze stali kwasoodpornej dwuptaszczowa

warstwowa, izolowana wetng wetna mineralng o gr

50mm.

PRZEKROJ A-A MASZYNOWNI

RZUT MASZYNOWNI
Istniejace otwory wentylacyjne w stropie maszynowni @25cm. Nalezy w
'uV tych miejscach poprowadzic komin wentylacyjny z rury dwuplaszczowej LEGENDA: )
wasoodpornej izolowanej wetna mineralna o gr 50mm. - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU,
porne] 1 X 9 ZASKLEPIENIA
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e g g PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warzawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

d TEMAT:
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Wymiana dwoch dzwigéw towarowo - osobowych
przystosowanych do ruchu oséb niepelnosprawnych
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i 91-048 Lodz, ul. Lutomierska 108/112

ADRES OBIEKTU:

Of$rodek Szkolenia Policji w Lodzi

|- o8 zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2
1 @ ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
@ L g mgr inz. arch. Michat Korczakowski
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N TRESC RYSUNKU:
Stalowa klapa rewizyjna —
MASZYNOWNIA - RZUT, PRZEKROJ A-A
SZYB WINDOWY OTWOR
REWIZYJINY DATA: 06.08.2021
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