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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych dla
wymiany dwoch dzwigéw osobowych w budynku Os$rodka Szkolenia Policji w
Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2.
Projekt obejmuje :
- modernizacj¢ rozdzielnicy gtownej — (RG);
- projektowane rozdzielnice (RE1, RE2, RM);
- ulozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RE1);
- ulozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RE2);
- ulozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RM);
- utozZenie przewodow od rozdzielnicy (RE1) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig
TSZDI;
- utozenie przewodow od rozdzielnicy (RE2) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig
TSZD2;
- ulozenie przewodow od rozdzielnicy (RM) dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
maszynowni;
- ulozenie przewodow na potrzeby wlasne dzwigow;
- montaz o$wietlenia szybow windowych;
- polaczenia wyrownawcze;
- wymian instalacji elektrycznych i osprzetu w maszynowni.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt Wykonawczy opracowano na podstawie nast¢pujacych zalozen:
- zlecenia Inwestora

- zalozen branzowych

- podktadéw architektonicznych

- obowiazujacych przepisoOw i norm

- uwag i wytycznych Inwestora

- wizji lokalne;.

3. ZASILANIE, BILANS MOCY

3.1. Rozdzielnica elektryczna (RG)

W piwnicy budynku, w pomieszczeniu elektrycznym zamontowana jest rozdzielnica
gtowna (RG). Kabel zasilajacy rozdzielnice RG pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji. Istniejaca rozdzielnice nalezy zmodernizowa¢ montujac roztaczniki
bezpiecznikowe dla zasilenia projektowanych rozdzielnic RE1, RE2 i RM. Rozlaczniki
bezpiecznikowe nalezy zamontowa¢ wykorzystujac istniejagce miejsca w rozdzielnicy
RG czgsci B.

3.2. Rozdzielnica RE1
W  pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie
rozdzielnica RE1 (dokfadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica

bedzie wyposazona w wylacznik izolacyjny, wylaczniki réznicowo-pradowe,
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wylaczniki  nadmiarowo-pradowe,  lampki  kontroli  napigcia,  ochronniki
przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RE1 zasilane beda: tablica
sterowniczo zasilajaca dzwig I, potrzeby wiasne dzwigu I, modem GSM, o$wietlenie
szybu. Zastosowa¢ obudowe rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 moduldow, min IP-40
zamykane na drzwiczki z zamkiem.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy REI, typu N2XH5x10mm?, ukladanym, w
projektowanej rurze RL@50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do
ustalenia z uzytkownikiem bezposrednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE1 do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig I, typu N2XHS5x6mm?,
ukladanym p/t, w rurze RL@37.

3.3. Rozdzielnica RE2

W  pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie
rozdzielnica RE2 (dokfadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica
bedzie wyposazona w wylacznik izolacyjny, wylaczniki réznicowo-pradowe,
wylaczniki  nadmiarowo-pradowe,  lampki  kontroli  napigcia,  ochronniki
przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RE2 zasilane beda: tablica
sterowniczo zasilajaca dzwig II, potrzeby wilasne dzwigu II, modem GSM, o$wietlenie
szybu. Zastosowa¢ obudowe rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 moduldow, min IP-40
zamykane na drzwiczki z zamkiem.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RE2, typu N2XH5x10mm?, ukladanym, w
projektowanej rurze RL@50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do
ustalenia z uzytkownikiem bezpos$rednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE2 do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig II, typu N2XHS5x6mm?,
ukladanym p/t, w rurze RLO37.

3.4. Rozdzielnica RM

W  pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie
rozdzielnica RM (dokfadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica
bedzie wyposazona w wylacznik izolacyjny, wylaczniki réznicowo-pradowe,
wylaczniki  nadmiarowo-pradowe,  lampki  kontroli  napigcia,  ochronniki
przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RM =zasilane begda instalacje w
pomieszczeniu maszynowni: os$wietleniowa, gniazd wtyczkowych. Zastosowaé
obudowe¢ rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 moduldw, min IP-40 zamykane na
drzwiczki z zamkiem.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RM, typu N2XH5x6mm? ukladanym, w
projektowanej rurze RL@50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do
ustalenia z uzytkownikiem bezpos$rednio na budowie).

3.4. Dzwigi osobowe
Tablice sterowniczo zasilajagca dla dzwigéw zainstalowane bgda na ostatniej

kondygnacji wg specyfikacji dzwigéw. Tablice sterowniczo zasilajace dzwigi zasilane
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beda przewodami typu N2XH5x6mm’. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu
zasilajagcego do TSZDI1 1 TSZD2 oraz pozostawienie 3m zapasu. Tablice TSZD sa
fabrycznie wyposazone i dostarczane w komplecie z dzwigami. Dzwigi seryjnie
wyposazony beda w system doprowadzajacy kabine do najblizszego pigtra w przypadku
zaniku napigcia w budynku.

W miejscu przejs¢ przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ ppoz. Tablice sterujaco
zasilajgce dzwigéw nalezy podlaczy¢ do instalacji SSP budynku. Na ostatniej
kondygnacji nalezy zamontowaé elementy kontrolno sterujace, ktore nalezy wpiaé w
istniejacg lini¢ dozorowa pomigdzy 2 najblizsze czujki lub inne elementy instalacji SSP.
W pomieszczeniu maszynowni nalez zamontowa¢ dodatkowo optyczne czujki dymu i
wpiaé w istniejaca lini¢ dozorowa.

W szachtach windowych nalezy zamontowac¢ czuje dymowa typu zasysajacego.
Wszystkie elementy instalacji SSP musza by¢ kompatybilne z instalacja budynkowa.
Wszelkie prace modernizacyjne na instalacji SSP wykonuje firma konserwujaca
instalacj¢ na budynku lub pod ich nadzorem.

3.3. BILANS MOCY

Rozdzielnica RE1

- moc zainstalowana Pz =10,0kW
- moc obliczeniowa Po = 8,6kW
- prad obliczeniowy lo=13,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x20A
Rozdzielnica RE2

moc zainstalowana Pz =10,0kW
- moc obliczeniowa Po = 8,6kW
- prad obliczeniowy lo=13,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x20A
Rozdzielnica RM:

- moc zainstalowana Pz =5,0kW

- moc obliczeniowa Po =3,5kW

- prad obliczeniowy Io=5,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x16A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY
CALEGO BUDYNKU.

INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO O
ZWIEKSZENIE PRZYDZIALU MOCY.

4. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakladem Energetycznym pozostaje bez

zmian do dalszej eksploatacji.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE



5.1 Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniu maszynowni istniejacg instalacj¢ oswietleniowa nalezy zdemontowaé
1 wymieni¢ na nowg. Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe ze Zrodlami $wiatta
LED, nastropowe, 47W, IP-65W, 6000lm, 4000K. Instalacj¢ nalezy wykonac
przewodem typu N2XH3x1,5mm? ukladanego w rurkach ochronnych n/t. zasilanie z
rozdzielnicy RM. Zalaczanie tacznikiem instalacyjnym jednobiegowym I1P44
montowanym przy wejsciu do pomieszczenia.

W szybach windowych zostanie wymieniona instalacja o$wietleniowa. Nalezy
zastosowac oprawy kanatowe ze zrodtami §wiatta LED, min. IP-44. Zasilanie instalacji
z rozdzielnicy RE1 i RE2, przewodami typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi w rurkach
ochronnych n/t.

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru nat¢zenia o$wietlenia przed wejsciem do
windy. Na poziomie podlogi wymagany poziom nat¢zenia o$wietlenia min 501x.

W przypadku pomiaru ponizej wymaganej ilosci 1x, Wykonawca jest zobowigzany do
montazu dodatkowych opraw os$wietleniowych. Dobor typu opraw oswietleniowych po
ustaleniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.2. Oswietlenie awaryjne

Kabiny windowe fabrycznie wyposazone bgda w oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone w bateryjne podtrzymanie napigcia. W pomieszczeniu maszynowni nalezy
zamontowaé oprawe¢ o$wietlenia awaryjnego.

5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu maszynowni istniejagca instalacje gniazd wtyczkowych nalezy
zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowa. Nalezy zastosowac gniazda wtyczkowe 1L+N+PE,
16A, 230V, IP-44, n/t i 3L+N+PE 16A, 400V n/t. Instalacj¢ nalezy wykonaé
przewodami typu N2XH3x2,5mm?, N2XH5x2,5mm? ukladanymi w rurkach
ochronnych n/t. Zasilanie z rozdzielnicy RM.

5.4. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu migdzy kabinami a shizbami ratowniczymi nalezy zastosowac
bezprzewodowe moduty GSM. Moduly nalezy zaméwi¢ jako komplety razem z
zasilaczami 1 akumulatorami. Modemy zasilany bedzie z rozdzielnic RE1, RE2 (lub wg
DTR dzwigu) przewodami 750V typu N2XH3x1,5mm’ ukladanymi w rurkach
ochronnych RL22.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacj¢ polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z plaskownika FeZn30x4mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigéw nalezy
polaczy¢ z plaskownikiem. Polaczenia wykona¢ jako spawane. Projektowany
plaskownik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i podtaczy¢ do projektowanego
uziomu szpilkowego lub do instalacji uziemiajacej w budynku. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze przekraczacé
10Q.



7. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowa ochrone¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza
i ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
realizowane za pomoca rozlgcznikdw bezpiecznikowych, wylacznikow réznicowo
pradowych. Projektowany uktad sieci TN-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia réwniez system szyn 1 przewodow wyrdwnawczych potaczonych z
uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyt 18 lat,
posiada dobry stan zdrowia i zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik
zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig
odziez robocza, r¢kawice ochronne oraz torbe¢ narz¢dziowa. Osoby zatrudnione przy
robotach elektrycznych powinny $ciSle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,
obowiazujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowa¢ kolejnos$¢ poszczegolnych etapdw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia
dwoch przewodow o roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze,
dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru
prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i r¢kawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odfagczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod
napie¢cia; niezaleznie od tego po zdje¢ciu z kabla pancerza i powloki powinno si¢
sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napigcie zostalo wylaczone,
nastepnie kabel roztadowac przez potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac¢ pite z izolowang raczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.
a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci
budynku, klamer, stupow itp.



b. Stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci
techniczne;.

c. Mocowac¢ drabing tylko w obecno$ci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwa¢ niezwlocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usunac¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen r¢cznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe 1 wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujagcym na wysokosci,

e. powtornego wigczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na
tej linii przed wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztow telewizyjnych, taw
kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia
nalezy niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doplyw energii ze zrodta zasilania oraz
powiadomi¢ bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny
mie¢ aktualne protokoty skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden
egzemplarz powinien znajdowac si¢ u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykdw winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywac¢ rgcznie, szczegdlng uwage zwroci¢ w miejscach
przylaczy gazowych 1 elektrycznych. Wykopy na calej dlugosci zabezpieczy¢ i
oznakowac.

- roboty na dachu wykonywac z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie
uszkodzenia pokrycia dachowego uzupetnic i uszczelni¢ przed wilgocia

- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podnos$nika, wykorzysta¢ rusztowania lub
wykwalifikowane ekipy alpinistyczne

Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia.
Po zakonczeniu prac wykona¢ wiasciwe badania i pomiary instalacji.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastgpujace parametry i cechy
projektowanych instalacji 1 urzadzen wptywaja na bezpieczefnstwo przeciwpozarowe
budynku:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B,

- zastosowane przewody N2XH powinny by¢ wykonane na napig¢cie znamionowe
(Uo/U) 450/750V, a kable YKY na napigcie znamionowe (Uy/U) 600/1000V, gdzie:

Uy - wartos¢ skuteczna napigcia pomiedzy dowolng zyta a "ziemig" lub ekranem kabla,
U - warto$¢ skuteczna napigcia pomi¢dzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi
(napiecie miedzyfazowe).

- w miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

9. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektryczne;.

e Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania

ipomiary oraz dostarczenie niezb¢dnych protokotdow z wykonanych czynno$ci

pomiarowych. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznosci zadziatania zjazdu windy

e Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i

przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod

kierownictwem 0s6b uprawnionych.

e Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe -

uszczelni¢ ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowe;j

przegrod przeciwpozarowych.

e Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym przepisami

bhp pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

e Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Panstwowy Zaklad Higieny.

o Wszystkie materialy i urzadzenia stuzace ochronie pozarowej powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci i atesty techniczne.

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej
wykonanych prac instalacyjnych .

e Wykonawca przed przystapieniem do realizacji jest zobowigzany do dokonania
uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych uszczegdlowienia rozwigzan.

e W miejscu szybu windowego istniejace instalacje natynkowe nalezy wku¢ i umiesci¢
pod tynkiem



e Wykonawca zobowigzany jest to demontazu wylacznikow glownych dzwigow
zlokalizowanych na parterze

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.)

TTEMAT:

WYMIANA DWOCH DZWIGOW W BUDYNKU OSRODKA SZKOLENIA
POLICJI W SIERADZU PRZY UL. SIKORSKIEGO 2

ADRES INWESTYCJI:
OSRODKA SZKOLENIA POLICJI
98-200 SIERADZ UL. SIKORSKIEGO 2
kategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR:
(Skarb Panstwa) Komendant Wojewodzki Policji w Lodzi
91-048 ¥.0dz, ul. Lutomierska 108/112

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTOWAL INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Marcin Otdziej — Wa-379/02 w spec. inst. elektr.
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W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawartoscia
niniejszego opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacj¢ sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robot obejmuje:
Instalacji elektrycznej w budynku
Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek uzyteczno$ci publicznej
- inne budynki sasiednie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynek uzyteczno$ci publicznej
- inne budynki sasiednie
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:
- upadek z wysokosci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, urzadzenia
elektryczne, kable przesylajace energi¢ elektryczna,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,
- skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
- uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy
transporcie r¢cznym, przy sktadowaniu materiatow,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- poslizgnigcie si¢, potknigcie si¢, upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, remontowany budynek,
przenoszenie,

[\S}
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¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

- urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe

¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,
- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem
a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gldéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesunigty do robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,
b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- ocena zdarzenia. podje¢cie dziatania,
- jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
- ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
- sprawdzenie tetna,
- sprawdzenie oddechu oraz droznos$ci drég oddechowych,
* ocena stanu przytomnosci,
- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),

natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego Iub
wspoipracownika o zaistniatym zdarzeniu,
- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego
dotarcia lekarza).
- zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystapito zagrozenie,
- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu
C) wWszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :
- kaski ,
- szelki przy pracach na wysokosci,
- odziez roboczg i ochronna,
- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )
b) nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez

brygadziste tych robot oraz majstra,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
- materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane przechowywane sa na wyznaczonym do
tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym,

stal zbrojeniowa i1 wyroby zbrojarskie przechowywane s3 na placu produkcji
pomocniczej,

materialy drobne oraz farby sa przechowywane w podrgcznych magazynach
kontenerowych,
© przemieszczanie materialdow sypkich w obrgbie budowy odbywa r¢cznie za pomoca
taczek.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

a/ Odpowiednia organizacja prac

b/ Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

¢/ Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikow i
kierownictwo nadzoru

d/ Uzywanie sprawnych i w pelni bezpiecznych narzedzi

e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow (instrukcja BHP stanowiska pracy)

f) Aktualne za§wiadczenie SEP

g) Badania lekarskie - praca na wysokosci

h) Stosowanie materiatdow budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i
aprobaty techniczne

i/ Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8. Uwagi koncowe.

a/ Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi
Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiego$
rodzaju robdt jak rowniez zasadami sztuki budowlanej i1 z przepisami BHP. Dotyczy to
roéwniez stosowanych materiatéw 1 warunkéw ich odbioru i1 sktadowania.

b) Zachowaé procedure obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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11 OBLICZENIA TECHNICZNE

Rozdzielnica RE1:

- moc zainstalowana
- moc obliczeniowa
- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Rozdzielnica RE2:

- moc zainstalowana

- moc obliczeniowa

- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Rozdzielnica RM:

- moc zainstalowana

- moc obliczeniowa

- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Pz =10,0kW

Po = 8,6kW
lIo=13,4A
3x20A
N2XH5x10mm?.

Pz =10,0kW

Po = 8,6kW
lIo=13,4A
3x20A
N2XH5x10mm?.

Pz =5,0kW

Po =3,5kW
lo=54A
3x16A
N2XH5x6mm?.

Projektant:

mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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91

Budynki Osrodka Szkolenia Policji, ul. Sikorskiego 2 w Sieradzu
DOBOR WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH (w.Lz.)

TRASA KABLA OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE
I
delta I podst
Nr Skad Dokad Pilig | cost | Po | o Typ Sl L LU be [awy | | 2 Y Uwa
kabla (kW) kW) | (A) (mm) | (A) A) | m oo | ZI)’ bezg_ zb. | (A) | L
(A)
1 2 3 4 | s 6 | 7] s 9 o[l lulislwe] 17 [8]1w]20]o2 2
1 RG (czeié B) RM 50 [0700] 093 [ 35 | 54 | NoHX5x6 | 6 | 440 ] 085 [ 374|760 [55[ 050 | 160 [ 630 ] 160 | 256 [ 542
2 RG (czeic B) REl 100 | 0860 | 093 | 86 | 134 [ NoHx5x10 | 10 [600 ] 085|510 [760[55] 074 | 200 [ 630 1,60 [ 320 | 740
3 RG (czeéc B) RE2 100 | 0860 | 093 | 86 | 134 N2HX5x10 | 10 [ 600 [ 085|510 [ 760 [55] 074 | 200 [ 630 ] 1,60 [ 320 | 74,0

1,15 dla przekaz term do stycznikow
1,20 dla wylacz selektywnych lub przekaz term do stycznikow
145 dla wylacznikow nadpradowych z charakterystyka B,C, D
1,60 dla bezpieecznikow gG o pradzie 16 A i wigkszym

1,90 dla bezpiecznikow gG o pradzie 6A i 10 A

Ib<In<Iz

<1451z

mgr inz. Marcin Oldziej

upr. nr Wa-379/02

w specj. instalacje elektryczne




Warszawa, dn. 06.08.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.,
niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt:
»Wymiana dwoch dzwigéw w budynku Osrodka Szkolenia Policji”
ul. Sikorskiego, 98-200 Sieradz
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz jest zgodny z umowa, wewngtrznie skoordynowany i kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL. PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ZESPOL PROJEKTOWY:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektujacy:  mgr inz. Marcin Oldziej — Wa-379/02 w spec. inst. elektr.
Sprawdzajacy: mgr inz. Mieczystaw Oldziej — St-320/77 w spec. inst. elektr.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnin A0’ .12.2002 1.
Nr ewid uprawnien: Wa- 379/02

DECYZJA NR 455 wmz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (DU Nr 89 z 1094
r. poz. 414) z péin, zn. oraz § 9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budo-
waictwie (Dz.UNr § z 1995 1. poz. 38). w zwiazin z wrt, 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pang mgr m2z. Marcina Pawla Oldziej, nn podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie (dvplom Politechniki Warszawsiciej Wydzia! Eleldryezmy ne fae-
runku Elskirotechnika w zakresie elelotosnergetyli) i prakiyks zawodows oraz na podstawie
po_qiywnej OCENY Z SZZAMINU Na uprawniema budowlane zlozonego przed Komisja egzamine-
YN~

NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Pawilowi Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeidowania bez ograniczefi stanowig row-
mm podstawe do sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjaluosel objetsj fymi upraw-

pieniami.
UZASADNIENIE

W zwigzky 2 potwierdzeniem przez Komisiq egzaminacyjng, powolana przez Wojewody Ma-
zowieckiego Zarzgdzeniem Nr 111 z dain 03 czerwea 2002 1., i znienigjgeym je Zarzadze-
miem Nr 185 A z dnin 09.09,2002 r., porindanie przez Pana mgr m. Marcima Pawla Oldzie)
wymaganego prawem wykszialcenia orez prukivla zawodowej koniecznej do uzvskunia
uprawnien budowlanych w powyzszsj gpacjainokei i po nzyskmm pozytywnego wyniky 2 og-
zEIMini nR sprawiienia budowlane - orzeczono jak w sentegic),

Od ninivjezej decyzii przyshuguie odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymaniz decyzji za pofrednichwem Wojewody Mazo-
wisckiego. \
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URZAD Warszawe, dnie 6’ maja 4977 .
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY .
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nt ewidencyiny $%=320/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnicnia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Ne podsiowie art. 18 ust 5 i ort. 57 ust. 3 ustewy z dnic 24 poidziemike
1974 ¢. = Prawo budowlone Oz U. Nr 38, pozycia 229) oroz §

eust.lpetl, § 4 ust.2, § 7, § 15 ust.l pkt & 2it.d

rozporzqdzenic Ministre Gospodorki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dria
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie
(Dz U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIANM
te Ob, KILCZYSiAw OLDZIZJ s, Antoniego

megister inZynier elektryk

wodzony(a) dria o 13+02.1940 1, Sierk:

pasiade, przygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielnej funkeii

ettt b e e st e st s s

. brojektant a

w speciolnodci  instalecy jno-int nier;ine) w zsiresic instalacii

2lektrjcznych:
1/ Qo sporzavzania projekids instulecji elektryczayeh,

¢/ w budownictule csdb fizycznyeh - Go kizresanis, nuizoromeaiz
i kontrolosenis budows, kierowenia i Yortrelowenia wytwuriue
niz konstruke; jn, ok elezentd. instalacil oruz osenifunia i 3s-

danid stauu techniczieys disieiacii eleutr,cinychi.

Agring ars S ez Mawrocki
DeCapeazsiLien cr ke Rarszan
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-35T-2VB-XCY *

Pan MARCIN PAWEL OLDZIE) 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOtA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnis 2001 r. o pocpisie elektroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiksty 5q
rownowsine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym pocpizami whasnorgcznymi.)
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-JZU-WZT-QBC *

Pan MIECZYStAW OtDZIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02

adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

j opatrzone bezp ym podp elexr ym weryfikowanym przy Y 20 kwalifi =z0 certyfikaty =3
ine pod wgly prawny o ym podpisami gnymi|
* Wenyfikacjg pop! ici canych w niniejszy S #u moina sprawczic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswi in na
stronie Poiskie] 120y Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowej Izby Inynierow
Budownictwa.

21



