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CZESCI N
OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA
2. CEL1ZAKRES ROBOT:

Celem robdot wymiana dwoch istniejacych dzwigow towarowo - osobowych. Planowana

inwestycja wynika z potrzeby dostosowania budynku do zmieniajacych si¢ potrzeb uzytkowania

obiektu oraz osob niepetnosprawnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem,

- istniejgca dokumentacja projektowa,

wizja lokalna — luty 2021r.,

- obowigzujace akty prawne i normatywy.

4. LOKALIZACJA BUDYNKU:
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego 2 w Sieradzu, dziatka nr 5269/6 1 5269/7
obreb 15, jednostka ewidencyjna: Sieradz, Wojewodztwo t.odzkie.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Roboty przygotowawcze:

- Obrgb prac powinien zosta¢ zabezpieczony ptytami widrowymi (wraz z mozliwosciag wejscia i
wyjscia + rygiel na klucz) w taki sposdb aby osoby postronne nie miaty dostepu do czesci, gdzie
planowane sg prace montazowe oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiorkowy.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozebra¢ elementy wskazane na rysunku B1 w podszybiu oraz maszynowni.

5.3. Roboty tynkarskie i malarskie:

Odswiezenie $cian:

- zagruntowanie pow. $cian preparatem gruntujacym,

- dwukrotne pomalowanie $cian farbg mineralng w kolorze biatym.

Uwaga: Korytarze w bezposrednim otoczeniu szybu, wymagaja ,,odSwiezenia” poprzez
zagruntowanie $cian i ich dwukrotne pomalowanie farba emulsyjna.

Malowanie $cian podszybia i pltyty dennej:

- Sciany podszybia oraz plyte denng zabezpieczy¢ warstwa gruntujaca.
- Natozy¢ powtoke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betonéw).

- Natozy¢ powtoke ochronng — warstwa koncowa (farba epoksydowa do betondéw).



5.4. Plyta podszybia

- istniejaca plyte podszybia nalezy wyptyci¢ do glgbokosci 150cm. Wyptacenia nalezy dokona¢ z
betonu klasy C25/30.

5.5. Roboty remontowo-wykonczeniowe:

Wszystkie otwory w plycie nadszybia (poza wentylacyjnym) nalezy zabetonowac, kotwigc prety
zbrojeniowe fi. 8mm w istniejaca ptyte nadszybia w siatce o rozstawie oczka 10x10cm.

5.6. Montaz hakow montazowych

Tymczasowe mocowanie hakow montazowych. Belki stalowe dwuteowe IPE 200 - 6szt. o dtugosci
ok. 414-420cm, oprze¢ na $cianach szybu windowego w maszynowni. Po montazu dzwigu
zdemontowac. Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie indywidualne (réwnowazne) dla danego producenta
dzwigu, ktory bedzie instalowany w obiekcie.

5.7. Wentylacja szybu windowego

Projektowana wentylacja szybow windowych - 1% przekroju szybu - 2szt./1szt. na 1szyb.

Rura ze stali kwasoodpornej dwuplaszczowa warstwowa, izolowana weing welna mineralng o

gr 50mm.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH DZWIGOW ORAZ KABIN WINDOWYCH:

6.1. Wymiana dzwigu towarowo-osobowego

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. WDT
1 wewnetrzna A-10726 31140662614

1. Stan istniejacy

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Zaktady Urzadzen Dzwigowych, W-wa Postepu
12) — osobowy, elektryczny / £ OZ 200

2) rok produkcji — 1980;

3) udzwig nominalny — 800 kg / 8 0sob;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych — 7 / 7;

5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiaréw — 20,25 m;

6) wymiary szybu (szeroko$¢xglebokos¢) wg pomiaréw — 1690x2390mm

7) glebokos¢ podszybia wg pomiarow — 1760 mm;

8) wysokos¢ nadszybia wg pomiarow — 3620 mm;

9) predkosc¢ jazdy — 1,00 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespot napedowy — elektryczny typ SBJIDCe 96/36, silnik moc 12/2kW, nr fabryczny 302032,
napigcie znamionowe 380V

12) drzwi szybowe — poétautomatyczne, 1 panelowe, wym. 750%2000 mm (szerokos¢xwysokos¢)

13) kabina — bez drzwi

14) wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos¢xglebokoséxwysokos¢) — 1250x1540%2100 mm;

15) liny no$ne — @10 mm, 4 szt.;

16) zderzaki — sprezynowe, 2 szt.;

17) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;
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6.2. Wymiana dzwigu towarowo-osobowego

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. WDT

1 wewnetrzna A-10727 -

1. Stan istniejacy

1. rodzaj/typ dZzwigu wg oznaczen producenta (Zaktady Urzadzen Dzwigowych, W-wa Postepu
12) — osobowy, elektryczny / £OZ 200
rok produkcji — 1980;
udzwig nominalny — 800 kg / 8 0sob;
liczba przystankow / drzwi szybowych — 7/ 7;
wysokos$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiaréw — 20,25 m;
wymiary szybu (szeroko$¢xglebokos$¢) wg pomiardow — 1690%2390mm
glebokos¢ podszybia wg pomiaréw — 1760 mm;
wysokos$¢ nadszybia wg pomiaréw — 3620 mm;
predkos¢ jazdy — 1,00 m/s;
. rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;
. zespot napedowy — elektryczny typ SBJDCe 96/36, silnik moc 12/2kW, nr fabryczny 302122,
napigcie znamionowe 380V

0NN R WD

—_— —
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12. drzwi szybowe — pdétautomatyczne, 1 panelowe, wym. 7502000 mm (szeroko$¢xwysokos¢)
13. kabina — bez drzwi

14. wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos$¢xglebokoséxwysokosé) — 1250%1540x2100 mm;
15. liny no$ne — @10 mm, 4 szt.;

16. zderzaki — sprezynowe, 2 szt.;

17. prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;

Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1)
2)

3)
4)

konstrukcja szybu — zelbetowa;

przystanki rozmieszczone s3 jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 przy czym

przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyj$ciem na zewnatrz budynku;

szyb jest wentylowany przez maszynownig;

stan powierzchni:

— strop — rdwny, zabrudzony;

— $ciany — rowne, zabrudzone i zasmiecone;

— podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1180x2085 mm, otynkowane i pomalowane, spo-
czniki wylozone kamieniem (parter) oraz wyktadzing.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

lokalizacja maszynowni — goérna, nad szybami windowymi

wymiary maszynowni — 5780x5850 mm (ksztalt prostokatny, ,,niemalze” kwadratowy), wys.
2800/3100mm;

maszynownia posiada wejscie z klatki schodowej — drzwi stalowe wyposazone w zamek, bez
ognioodpornosci, wym. drzwi 8002000 mm (szeroko$¢xwysokosc¢)

wentylacje wywiewng stanowi otwory w stropie 2x ¥250 maszynowni

maszynownia wyposazona w belki stalowe dwuteowe 180mm

o$wietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy jarzeniowkowe, 6 szt.;
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7) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego $wiatto dzienne;
8) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowe;j;
9) stan powierzchni:
— sufit i §ciany — rOwne, zabrudzone
— podtoga — wytozona ptytkami PCV, zabrudzonymi i cz¢$ciowo odparzonymi
6.3. Zakres robot
6.3.1. Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nastepujace
czynnosci:
1) opracowanie dokumentacji dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, niniejszym opisem

2)
3)
4)

1 rysunkiem technicznym, dyrektywa dzwigowa i normg PN-EN 81-20 oraz obowigzujacymi
przepisami prawa;

demontaz i utylizacja istniejacych dzwigdw na koszt wykonawcy;

montaz nowych dzwigéw wraz z o$wietleniem szybu;

przedstawienie dokumentacji dzwigu do odbioru organowi wtasciwej jednostki dozoru technicz-
nego i uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ dzwigu.

6.3.2. Zakres robot budowlanych w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod dzwig
obejmuje nast¢pujace czynnosci (wytyczne dla innych branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyine:

1y
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Zamurowanie otworoéw miedzy szybem a dotychczasowa maszynownia;

Rozbidrka istniejacych zderzakéw w podszybiu;

Demontaz belek stalowych ceowych 100mm w szybie;

Wylanie betonowego podszybia z wysokosci 1760mm na 1500m;

osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji no$nej

(stalej lub demontowanej), haki state nie mogg zaniza¢ wysoko$ci nadszybia ponizej wartosci

minimalnej (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

wykonanie wentylacji szybu (poprzez istniejgca maszynowni¢);

renowacja szybu:

— strop 1 $ciany szybu: usunigcie pojedynczych ubytkéw (powstatych gtownie w wyniku de-
montazu istniejacego dzwigu), zagruntowanie i pomalowanie bialg farba niepylaca,

— podszybie: oczyszczenie, odttuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farba olejood-
porng;

obrébka otworow drzwiowych po montazu dzwigu.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

demontaz gléwnych wytacznikow zasilania dzwigu w poziomie parteru;
wymiana/doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowej linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb,
zabezpieczonej wylacznikiem réznicowo-pradowym (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);
wymiana/doprowadzenie do nadszybia 3-zylowej linii zasilajacej o$wietlenie szybu i kabiny, z
zapasem 3 mb, z zabezpieczeniem administracyjnym;

zapewnienie uziemienia urzadzen dzwigowych w podszybiu;

doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk bez-
potencjatowy) — jesli dotyczy;

zapewnienie dostatecznego o$wietlenia na przystankach (o$wietlenie o natezeniu co najmniej
200 lukséw na poziomie podtogi przed tablicg sterowg na ostatnim przystanku oraz co najmniej
50 lukséw na poziomie podtogi na wszystkich przystankach przy drzwiach przystankowych).
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6.4. Parametry techniczne dzwigow po wymianie (I i IT)

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1000 kg lub 13 os6b

predkos¢ nominalna 1,0 m/s

wysokos$¢ podnoszenia 20,14 m

liczba przystankow / doj$é 717

maszynownia brak (w nadszybiu)
SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ géra-dot

doktadno$¢ zatrzymywania
kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na kazdym przystanku, nad

pigtrowskazywacz drzwiami szybowymi lub przy gornej krawedzi tych drzwi
(dopuszcza si¢ pigtrowskazywacz zintegrowany z kasetg
wezwan)

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

9002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci,
konstrukcja wzmocniona odpowiednia do dzwigu
towarowo-osobowego / progi aluminiowe wzmocnione, w
klasie odpornosci ogniowej EI30

DRZWI KABINOWE
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 900x2000 mm




wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona
odpowiednia do dzwigu towarowo-osobowego / naped
falownikowy, kurtyna §wietlna, progi aluminiowe
wzmocnione

KABINA
wymiary min. 1100x2050%2200 mm
wykonanie $ciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
lustro na $cianie bocznej, porgcz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej pod lustrem, cokot przypodtogowy ze stali
. nierdzewnej szczotkowanej, podtoga wzmocniona pokryta
wyposazenie

stalg ryflowang lub wyktadzing gumowa (do uzgodnienia z
inwestorem), o§wietlenie LED gorne, wentylator wlaczany
automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi w
technologii GSM, potacznie z dyspozytornia poprzez
przewod na parterze budynku
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych dla wymiany dwoch
dzwigoéw osobowych w budynku Osrodka Szkolenia Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2.
Projekt obejmuje :

- modernizacj¢ rozdzielnicy gtéwnej — (RG);

- projektowane rozdzielnice (RE1, RE2, RM);

- utozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RE1);

- utozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RE2);

- utozenie przewodu od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy (RM);

- utozenie przewodow od rozdzielnicy (RE1) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig TSZD1;

- utozenie przewodow od rozdzielnicy (RE2) do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig TSZD2;

- utozenie przewodow od rozdzielnicy (RM) dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniu

maszynowni;

- utozenie przewodow na potrzeby wiasne dzwigows;

- montaz o$wietlenia szybow windowych;

- potaczenia wyréwnawcze;

- wykonanie pomiardw instalacji.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt Budowlany opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
zlecenia Inwestora

- zalozen branzowych

- podktadéw architektonicznych

- obowigzujacych przepiséw i norm
- uwag i wytycznych Inwestora

- wizji lokalne;.

3. ZASILANIE, BILANS MOCY

3.1. Rozdzielnica elektryczna (RG)

W piwnicy budynku, w pomieszczeniu elektrycznym zamontowana jest rozdzielnica glowna (RG).
Kabel zasilajacy rozdzielnice RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Istniejaca rozdzielnice
nalezy zmodernizowa¢ montujac rozlaczniki bezpiecznikowe dla zasilenia projektowanych
rozdzielnic REI, RE2 i RM. Rozlaczniki bezpiecznikowe nalezy zamontowaé wykorzystujac
istniejace miejsca w rozdzielnicy RG czgéci B.

3.2. Rozdzielnica RE1

W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie rozdzielnica REI
(doktadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica bgdzie wyposazona w
wylacznik izolacyjny, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, lampki
kontroli napigcia, ochronniki przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RE1 zasilane beda:
tablica sterowniczo zasilajaca dzwig I, potrzeby wiasne dzwigu I, modem GSM, oswietlenie szybu.
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Zastosowa¢ obudowe rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 modutow, min IP-40 zamykane na
drzwiczki z zamkiem.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RE1, typu YDYZo5x10mm?, uktadanym, w projektowanej
rurze RLO50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z uzytkownikiem
bezposrednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE1 do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig I, typu YDYZo5x6mm?, uktadanym
p/t, w rurze RLO37.

3.3. Rozdzielnica RE2

W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie rozdzielnica RE2
(doktadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica bgdzie wyposazona w
wylacznik izolacyjny, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, lampki
kontroli napigcia, ochronniki przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RE2 zasilane beda:
tablica sterowniczo zasilajaca dzwig 11, potrzeby wtasne dzwigu II, modem GSM, o$wietlenie szybu.
Zastosowa¢ obudowe rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 modutow, min IP-40 zamykane na
drzwiczki z zamkiem.

Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RE2, typu YDYZ0o5x10mm?, uktadanym, w projektowanej
rurze RLO50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z uzytkownikiem
bezposrednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE2 do tablicy sterowniczo zasilajacej dzwig 11, typu YDYZo5x6mm?, uktadanym
p/t, w rurze RLO37.

3.4. Rozdzielnica RM

W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana bedzie rozdzielnica RM
(doktadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na budowie). Rozdzielnica bgdzie wyposazona w
wylacznik izolacyjny, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, lampki
kontroli napigcia, ochronniki przeciwprzepigciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RM zasilane bgda
instalacje w pomieszczeniu maszynowni: oswietleniowa, gniazd wtyczkowych. Zastosowa¢ obudowe
rozdzielnicy jako typowa, n/t, 3x18 modutéw, min [P-40 zamykane na drzwiczki z zamkiem.
Projektuje si¢ przewody zasilajace:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RM, typu YDYZo5x6mm?, uktadanym, w projektowanej rurze
RL@A50, na uchwytach, n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z uzytkownikiem
bezposrednio na budowie).

3.4. Dzwigi osobowe

Tablice sterowniczo zasilajaca dla dzwigéw zainstalowane beda na ostatniej kondygnacji wg
specyfikacji dzwigoéw. Tablice sterowniczo zasilajace dzwigi zasilane beda przewodami typu
YDYzo5x6mm?. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego do TSZD1 i TSZD2 oraz
pozostawienie 3m zapasu. Tablice TSZD sa fabrycznie wyposazone i dostarczane w komplecie z
dzwigami. Dzwigi seryjnie wyposazony beda w system doprowadzajacy kabine do najblizszego
pig¢tra w przypadku zaniku napigcia w budynku.

W miejscu przej$¢ przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ ppoz. Dzwig nalezy podpia¢ do instalacji
SSP budynku. Na ostatniej kondygnacji nalezy zamontowaé elementy kontrolno sterujace, ktore
nalezy wpia¢ w istniejacg lini¢ dozorowa pomigdzy 2 najblizsze czujki lub inne elementy instalacji
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SSP.
W szachtach windowych nalezy zamontowa¢ czuj¢ dymowa typu zasysajacego.
Wszystkie elementy instalacji SSP musza by¢ kompatybilne z instalacjg budynkowa.

3.3. BILANS MOCY

Rozdzielnica RE1

- moc zainstalowana Pz =10,0kW
- moc obliczeniowa Po = 8,0kW
- prad obliczeniowy lo=12,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x25A
Rozdzielnica RE2

moc zainstalowana Pz =10,0kW
- moc obliczeniowa Po = 8,0kW
- prad obliczeniowy lo=12,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x25A
Rozdzielnica RM:

- moc zainstalowana Pz =5,0kW

- moc obliczeniowa Po =3,5kW

- prad obliczeniowy Io=5,4A

- zabezpieczenie w (RG) 3x20A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU.

INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE
PRZYDZIALU MOCY.

4. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1 Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniu maszynowni istniejacg instalacje¢ oswietleniowa nalezy zdemontowac¢ i wymienic¢
na nowa. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe ze zrodtami $wiatta LED, nastropowe,47W, 1P-
65W, 6000Im, 4000K. Instalacje¢ nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo3x1,5mm? uktadanego w
rurkach ochronnych n/t. zasilanie z rozdzielnicy RM. Zalaczanie tacznikiem instalacyjnym
jednobiegowym IP44 montowanym przy wejsciu do pomieszczenia.

W szybach windowych zostanie wymieniona instalacja o§wietleniowa. Nalezy zastosowa¢ oprawy
kanatowe ze zrodtami §wiatla LED, min. IP-44. Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RE1 i RE2,
przewodami typu YDYZo3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych n/t.

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru nat¢zenia oswietlenia przed wejsciem do windy. Na
poziomie podtogi wymagany poziom natgzenia o§wietlenia min 501x.

W przypadku pomiaru ponizej wymaganej ilosci Ix, Wykonawca jest zobowigzany do montazu
dodatkowych opraw o$wietleniowych. Doboér typu opraw oswietleniowych po ustaleniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5.2. Oswietlenie awaryjne
Kabiny windowe fabrycznie wyposazone beda w oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone w
bateryjne podtrzymanie napigcia.

5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu maszynowni istniejaca instalacje gniazd wtyczkowych nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowa. Nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 16A, 230V, IP-44, n/t i
3L+N+PE 16A, 400V n/t. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzZo3x2,5mm?,
YDYz05x2,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych n/t. Zasilanie z rozdzielnicy RM.

5.4. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu migdzy kabinami a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac bezprzewodowe moduty
GSM. Moduly nalezy zamoéwi¢ jako komplety razem z zasilaczami i akumulatorami. Modemy
zasilany bedzie z rozdzielnic RE1, RE2 (lub wg DTR dzwigu) przewodami 750V typu
YDY3x1,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych RL22.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4mm wyprowadzajac
go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigow nalezy potaczy¢ z ptaskownikiem.
Potaczenia wykona¢ jako spawane. Projektowany ptaskownik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i podlaczy¢ do projektowanego uziomu szpilkowego lub do instalacji uziemiajacej w
budynku. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10Q.

7. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sig:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za
pomoca roztacznikéw bezpiecznikowych, wylacznikéw réznicowo pradowych. Projektowany uktad
sieci TN-S Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rdwniez system szyn i przewodow
wyrdwnawczych polaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowa. Osoby
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny S$cisle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,
obowigzujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowa¢ kolejnos$¢ poszczeg6élnych etapow pracy.

- Przygotowac¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
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porazeniem.

- Przygotowac¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprze¢t izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwoch przewoddw o
r6éznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwagge na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowa¢ okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtaczonym odcinku sieci nie wystepuje napigcie.

- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napigcia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wyltaczone, nastepnie kabel roztadowaé przez
potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktdrych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.

b. Stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowa¢ drabing tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwlocznie.

e. Po zakofczonej pracy nalezy usuna¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen r¢gcznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe 1 wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadow atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujagcym na wysokosci,

e. powtornego wiaczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwlocznie zatrzymac i wyltaczy¢ doptyw energii ze Zrddta zasilania oraz powiadomic
bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoly skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie zna¢ 1 umie¢ stosowac praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia

lekarza),
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- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywac recznie, szczegdlng uwage zwroci¢ w miejscach przylaczy
gazowych i elektrycznych. Wykopy na calej dlugosci zabezpieczy¢ i oznakowac.

- roboty na dachu wykonywac z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie uszkodzenia
pokrycia dachowego uzupeni¢ i uszczelni¢ przed wilgocia

- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podnos$nika, wykorzysta¢ rusztowania lub wykwalifikowane
ekipy alpinistyczne

Narzedzia 1 przyrzady uzywane podczas prac powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia. Po
zakonczeniu prac wykona¢ wlasciwe badania i pomiary instalacji.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nast¢pujace parametry i cechy projektowanych instalacji
i urzadzen wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaé atesty stosowalnos$ci w
budownictwie B,

- zastosowane przewody YDY powinny by¢ wykonane na napigcie znamionowe (Uo/U)
450/750V, a kable YKY na napiecie znamionowe (Uo/U) 600/1000V, gdzie:

Up - wartos¢ skuteczna napigcia pomigdzy dowolng zyla a "ziemig" lub ekranem kabla,

U - warto$¢ skuteczna napigcia pomigdzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napigcie
miedzyfazowe).

- w miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen

przeciwpozarowych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektryczne;.

e Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania ipomiary oraz

dostarczenie niezbednych protokotdéw z wykonanych czynno$ci pomiarowych. Zakres podstawowych prob

obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznosci zadziatania zjazdu windy

e Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem oséb uprawnionych.

e Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe - uszczelni¢ ppoz.

o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych.

e Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym przepisami bhp pod

nadzorem oséb uprawnionych.

e Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty
1 dopuszczenia przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e Wszystkie materiaty i urzadzenia stuzace ochronie pozarowej powinny posiadaé certyfikaty
zgodnosci 1 atesty techniczne.

e Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych prac
instalacyjnych .

e Wykonawca przed przystapieniem do realizacji jest zobowigzany do dokonania uzgodnien z

Zamawiajagcym dotyczacych uszczegdtowienia rozwigzan.
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¢ W miejscu szybu windowego istniejace instalacje natynkowe nalezy wku¢ i umiesci¢ pod tynkiem

11 OBLICZENIA TECHNICZNE

Rozdzielnica RE1:

- moc zainstalowana

- moc obliczeniowa

- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Rozdzielnica RE2:

- moc zainstalowana

- moc obliczeniowa

- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Rozdzielnica RM:

- moc zainstalowana

- moc obliczeniowa

- prad obliczeniowy

- zabezpieczenie w (RG)
- kabel zasilajacy

Pz =10,0kW

Po = 8,0kW
Io=124A
3x25A
YDYzo5x10mm?.

Pz =10,0kW

Po = 8,0kW
Io=124A
3x25A
YDYzo5x10mm?.

Pz =5,0kW

Po =3,5kW
Io=5,4A
3x25A
YDYzo5x6mm?2.

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych



CZESC 111
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU:
1.1. Dane ogodlne:
1.1.1 Podstawa opracowania:
Ekspertyz¢ opracowano jako zatgcznik do opracowania pt.:
»wWymiana dwoch diwigow towarowo — osobowych  przystosowanych do ruchu o0sob

niepelnosprawnych” na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.

1.1.2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania sa prace budowlane i montazowe zwigzane z wyming dwoch
dzwigdéw w Osrodeku Szkolenia Policji w Lodzi zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 obreb 15, dz. ew.
5269/6 1 5269/7. Celem opracowania jest okreslenie oddzialywan jakie moze wywota¢ planowana

inwestycja na konstrukcje¢ istniejacego budynku.

1.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyz¢ opracowano w oparciu o:

- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w lipcu 2021 roku,

- istniejaca dokumentacje w/w budynku,

- informacje uzyskane od Zamawiajacego,

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.2. Opis i ocena stanu technicznego wybranych elementow:

1.2.1. Szyb windowy:

- Nie stwierdzono pgknig¢ konstrukcyjnych oraz znaczacych ubytkéw czy wad $cian szybu
windowego.

- Sciany wymagajg od$wiezenia i uzupenienia warstw tynkarskich poprzez oczyszczenie,

szpachlowanie/tynkowanie oraz wykonanie nowych warstw malarskich.
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Foto nr 1 — widok na $ciany szybu

Foto nr 2 — podszybie




1.2.2. Maszynownia:
- Pomieszczenie maszynowni wymaga prac remontowych. Sciany wymagaja od$wiezenia i

uzupetnienia warstw tynkarskich poprzez oczyszczenie, szpachlowanie/tynkowanie oraz wykonanie

nowych warstw malarskich. Warstwy wykonczeniowe podtog przeznaczone do wymiany.

Foto nr 3 — widok maszynowni

Foto nr 4 — widok portali windowych (parter)
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1.3. Whnioski:
- W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku 1 udostgpniong przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementéw obiektu szybu windowego oraz
maszynowni.
- Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia zaplanowanych
robot budowlanych i branzowych dotyczacych wymiany dwoch dzwigéw windowych oraz prac

zwigzanych.

1.4. Zalecenia:

- W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pgkni¢¢ lub wad ukrytych w stropach,
$cianach nosnych itp., wykonawca robdt zobowigzany jest wstrzymac prace i zglosi¢ usterki
Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu ustalenia dalszego postgpowania.

- W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementdw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ w/w organy.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy ujgtych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DZ. U. Nr 47, poz. 401/.

20



CZESC1V
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).

TYTUL PROJEKTU:

Wymiana dwoch dzwigéw towarowo - osobowych

przystosowanych do ruchu 0séb niepelnosprawnych

INWESTOR:
(Skarb Panstwa) Komendant Wojewddzki Policji w Lodzi
91-048 L6dz, ul. Lutomierska 108/112

ADRES INWESTYCJI:
Osrodek Szkolenia Policji w Lodzi

zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2

Przedmiot i zakres robot:

- Roboty montazowe dzwigowe, elektryczne.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpocz¢ciem robot teren budowy powinien zosta¢ zagospodarowany w zakresie:

* ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow,

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Zasady zagospodarowania terenu budowy:

» teren dzialah budowlanych powinien zosta¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi,

* materiaty, sprzet lub inne przedmioty nie powinny by¢ sktadowane na ciggach pieszych,

* drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaréw przygotowac ze spadkami nie wigkszymi niz 10%,

* przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
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lub znakami zakazu,

* zagospodarowanie terenu obj¢tego opracowaniem, zmienia si¢ o zewnetrzny szyb windy towarowej
(dzwig kuchenny). Projektowane roboty budowlane, nie kolidujg oraz nie beda miaty wptywu na
istniejacy zielen wysoka.

» Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie czgeSciowo wewnatrz i na zewnatrz istniejagcego budynku.

Roboty z wykorzystaniem maszyn i urzadzen:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

* pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub
innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

+ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

+ osloni¢te w okresie zimowym.

Praca na wysokosci:

Praca na wysokos$ci to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej
si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub $cianami
z oknami oszklonymi,
- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.
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Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang pracag moga przebywacé pracownicy, lub shuzacych jako
przejScia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z porgczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1, 1 mi kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy porgcza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob.

Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju 1 warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

 drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

* na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej

upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewni¢, aby:

e drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie,
e pomost roboczy spetnial nastgpujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbgdnych
materiatow,

- podloga powinna by¢ pozioma i rdwna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i1 podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okre§lone odpowiednio

w odrgbnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi

nalezy w szczegdlnosci:

» przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na: przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan

techniczny statych elementoéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
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bezpieczenstwa,

» zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

» zapewniC stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania ww. dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza balustrade
lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej

upadkiem z wysoko$ci.

Roboty nalezy wykonywacé przestrzegajac przepisow:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003r. Mr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr.118, poz. 1263).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa powinien wskazac:
* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
* koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony, indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
* sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
» wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
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prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen p.poz
wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
* strefy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujacy budowg powinni opracowac
instrukcje zgodnie z zasadami ustalony w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa higieny pracy.

Wykaz aktow prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu BIOZ.:

* Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pozn.

zmianami),

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 pdzn.

zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej, (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw

i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepisbw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Z 2008r. Nr 169 poz. 1650

z p6zn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie  bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 10217),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2012r. poz. 1468).
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CZESCV Warszawa, dn. 26.02.2021r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:
" Wymiana dwoch dzwigow towarowo - osobowych

przystosowanych do ruchu oséb niepelnosprawnych"

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ :
Projektujacy: mgr inz. arch. Michat Korczakowski MA/022/17

W SPECJALNOSCJI KONSTRUKCYJNEJ:
Projektujacy:  mgr inz. Michat Korczakowski MAZ/0306/POOK/08

W SPECJALNOSCJI ELEKTREYCZNEJ:
Projektujacy: mgr inz. Marcin Oldziej upr. nr Wa-379/02
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2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczagcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP érch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

=

d) Whioskodawca: Michat Ireneusz Korczakowski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP (oo uprawomocnieniu sig decyzji)
4 ala
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dain 4(C' .12.2002 1.
Nr ewid uprawnien: Wa- 379/02

DECYZJA NR 455 mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 z 1094
r. poz. 414) z péin, zm. oraz § 9 rozporzad=enia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w spraveie samodzielnych finkeit technicznyeh w budo-
waictwie (Dz.UNr § z 1995 r. poz. 38). w zwiaziu z wrt, 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniv
wniosku Pana mgr m2 Marcina Pawla Obdziej, nn podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie (dvplom Politechmiki Warszawsiciej Wydzia! Eleldryczny na oe-
runku Elekirotechnika w zakresie elekrtosnergetyki} | praktyke zawodows oraz na podstawie
po_zytywnej oceny z egzaminu na uprawniema budowlane zlozonego przed Komis)a egzaming-
cying.-

NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Pawiowl Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne] | Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienie budowlane de projeldowania bez ograniczefi stanowig row-
m::i podstawe do eprawdzania projekiow budewlamyech w specjaluosei objetsj fymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 potwierdzeniem przez Komigiq egzaminacying, powolana przez Wojewody Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dain 03 czerwca 2002 r., i zmienigjgcym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dma 09.09.2002 r., porindanie przez Pana mgr mz. Marcina Pawia Oldze)
wymaganego prawem wykszialcemiz oruz pruktyla zawodowsj komiecznej do uzyskania
wprawnien budowlany ch w powyzszej spacjainoéei i po uzyskaniv pozytywnego wyniku 2 og-
paming pR uprawiienia budowlane - orzeczomo jak w sentenici,

Od niniejszej decyzii przyshuguie odwolanie do Oléwnego Inspekiora Nadzoru Budo-
w!mo w torminie 14 dm od daty otrzymania decyzji za potrednictwem Wojewody Mazo-
wisckiego. \
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3. ZASWIADCZENIE - MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZ. BUDOWNICTWA:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

Jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-1E42-Y434-5YE5-D4BE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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~—® POLSKA
. | 10B A

INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GXM-N61-942 *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35T-2VB-XCY *

Pan MARCIN PAWEL OtDZIEJ 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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