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BOILER ELEKTRYCZNY
2,2 kW , 200 L

wpięcie do istniejącej
 instalacji wody

wpięcie do istniejącej

 instalacji kanalizacji

Instalacje wewnętrzne wod-kan rzut parteru

TYTUŁ RYSUNKU:

ZADANIE:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-360 Kamieńsk, ul. Sportowa 4
Usługi Projektowe w Budownictwie, Paweł Ziemba

DATA OPRACOWANIA:

1:100
SKALANR UPRAWNIEŃ PODPISPROJEKTOWAŁ:

1
NR RYSUNKU

PB/SAN
STADIUM/BRANŻA

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W MIEJSCOWOŚCI GÓRY MOKRE W GMINIE PRZEDBÓRZDZ.
NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GÓRY MOKRE M. GÓRE MOKRE GM. PRZEDBÓRZ

LIPIEC 2024

GMINA PRZEDBÓRZ ADRES: UL. MOSTOWA 29 97-570 PRZEDBÓRZ

        Wojciech Jędrzejczyk

zam: Radomsko ul. 11 Listopada 11 D m. 15
 LOD/1795/POOS/11

do proj. bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej

Legenda:

instalacja zimnej wody    

instalacja ciepłej wody  

instalacja kanalizacji sanitarnej

    
20 x 1,9
Izol. 6 mm

20 x 1,9
Izol. 6 mm

50 x 2,5
2,0 %

50 x 2,5
2,0 %

40 x 1,8
2,0 %

20 x 1,9
Izol. 25 mm


