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DECYZIJA

" Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy, z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
i ynice6w budownlctwie oraz wrbanistéw (Dz U. 2 200) r, Nr 5, poz 42 2 poin. oae) ioart 12 ust. fpkt 105,
art. 13 ust, 1 pkt 1§ ust. 4, art. b4 ust. ) phkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Paawo budawline
fieks: jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pdin. zn), oraz & 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transgortu | Budowaictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzicinych fuskefi techniczaych w budownictwie ¢
(Dz. ). z 2006 ., Nr 43, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwes 1968 1. Kodeks postgpowania i
admiuistracyjnego (fekst jedn. Dz U. 72000 r.. Nr 98, poz. 1071 z péin. am.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
Fédzkiej Okregowej kzby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wajciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemn dnia 24 stycznia 1972 1. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/IT45/PO0S/AET

. de projeltowanta bez ogranfezen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen g
ciepinych, wentylacyjnycit, gazawych, wodociagowych i kanalizacyjrych 3

Slowry22) p jefifest okreslony na odwrocie minicjsre) decyzii I G Y H

UZASADNIENIE 3

Okregowa Konisja Kwalifilzeyjna E6dzkie} Okregowej Izby Inzynicréw Budownictws W Faodzi po ustakeniu
pa podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 12 sierpniz 2011 & stwierdziky, ze spelafone zostaly warunki w rakeesie
przygotowania zawodowege Oraz n podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzoncesy
egzaminn siwierdzilz, ze Faa Waoijciech Jedrzejczyk posiada wymagane peowent wyksztalcenie i prakiyke zawodowa,
onieczng de uzyskania uprawniern budowlanych w ww. specilnosel i vzyskal pozytywny wypik egzaminu na
uprawnieniz budowlane. .

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kyalifikecyjna Eddzkie} Okrggowe] Fzby Eniyniecdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

; o Pouwczenie
Od niniejszej decyrii sty odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej [zby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrediictwen Egdzkie; Okregowei Ieby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
wreriuie F4 dai od daty dorgezenia decyzji.

Skiud Orzekajacy Okregowej Konisji Kwalifikacyjnel
E.6czkic] Okregowe Jzby Inzynierdw Budownictwa:

Perewodniczacy Skladu Orrekajacego OKK LOIE /& ot b f i
mgr inz. Zbigniew Cichoriski MM

©zonek Skdada Orzekajacego OKK LOIB ( . "Z\ '
vl

mgr ind. Jan Galazka //
Crlonck Skadu Orzekafacege OKK ECHB.

mgr inz Tomasz Kluska éﬂ@- o




" Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne,
7z doborem wiadciwych urzadzef w projekcie budowlanym, zgodnie z att. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB; .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereau, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgoduie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

2z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.
Sidad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: .

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB r 2 [ : 5
mgr inz, Zbigniew Cichonsid /%
—

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK Z.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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1. Wojciech Jedrzejczyk
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Pan Waojciech Feliks JEDRIEICIYEK o numerze ewidencyjrym £0D/B80/3415,03

adres zamieszkania wl. 11 Listopada 110 m. 15, 97-500 Radomsko

jest clonkiem todzkiej Okregowej lzby Indynierow Budownictws | posiada wymagmne
ubezpieczenie od odppwiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) o$§wiadczam, ze projekt
,TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ
Z. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOSCI GORY MOKRE W GMINIE
PRZEDBORZDZ. NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GORY MOKRE M. GORE MOKRE GM.
PRZEDBORZ”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujcymi przepisami, aktualnymi normami budowlanymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy budynku OSP wraz

ze instalacja:
- wody
- kanalizacji

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacj¢ wodociagowa z rur PP PN10
- instalacj¢ C.W.U. z rur PP PN16

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt architektoniczno-budowlany.
2. Warunki wod-kan.
3. Wytyczne Inwestora.
4. Wytyczne projektowania, obowigzujace normy i przepisy.
5. Katalogi producentow urzadzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce niezabudowanej. Budowa budynku
mieszkalnego. Kategoria obiektu 1 budynek mieszkalny jednorodzinny.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
A. INSTALACJAWODY ZIMNEJ:
Whigcie instalacji wody w istniejgce instalacje wody.
Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur
z polipropylenu sieciowanego PP klasy PN10 w zakresach s$rednic DN 16 — 50mm.
Potaczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody rozprowadzane poziome na parterze prowadzone pod stropem, w przestrzeni sufitu

podwieszanego zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej — grubo$¢ izolacji 9 mm wg
PN-85/B-02421. Podejécia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod
warstwa tynku. Przejscia przewodow wodociagowych przez $Sciany konstrukcyjne i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje
wickszych od przewodu. Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez
producenta zastosowanych przewodow. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed
zakryciem nalezy przepluka¢ i podda¢ probie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzic¢
pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji
wodociggowych.

Préby szczelno$ci wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociaggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem 6 bar.



Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej] wody musza by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowaé
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podiaczenia baterii stojagcych za pomocg wezykow
zbrojonych. Ptuczki ustgpowe na stelazu montowac tylko w wersji z wewnetrznym zaworem
odcinajgcym dostepnym przez maskownice przycisku sptukiwania.

Dla punktow odbioru wody projektuje si¢ nastepujaca armature:
e Umywalka - bateria umywalkowa stojaca, montowana na obrzezu umywalki -
przylacza wezykowe 1/2"
e Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojaca, montowana na zlewozmywaku -
przylacza wezykowe 1/2”
e Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy 1/2” ze ztaczka do weza
e Natrysk - bateria prysznicowa z termostatem

B. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Pobor cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ za pomoca bojlera elektrycznego o 2001.

D. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN12056(1,2) : 2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na $cieki,
po przez zewngtrzne instalacje kanalizacyjne. Calos¢ instalacji zewnetrznej wykonaé z rur
PVC160 X 4,7 SDR 34 SN8 LITE.
Dostepne $rednice rur i ksztattek:
DN 40 mm
DN 50mm

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborow sanitarnych
wykona¢ z rur niskoszumowych na bazie polipropylenu wzmocnionego mineratami. Poziome
elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U kl. S SDR 34.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
e Umywalka -PVC 56mm
e Zlewozmywak- PVC 56mm

Do montazu ze standardowymi wymiarami rur kanalizacyjnych zastosowac przej$cie 850/56
1075/70, pozostate $rednice taczy¢ bezposrednio. Laczenie rur kielichowe uszczelkowe.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bgda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad
dach i zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowa¢
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidtowg eksploatacje instalacji.



Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o
$rednicy odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmuja obwod rury.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych

z wktadkami z materiatu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty budynku

za pomoca $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw jest
dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty
mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwe;.

6.0 WARUNKI OGOLNE
6. 1 ODBIORY I EKSPLOATACJA

Instalacj¢ wewnetrzng w budynku przed oddaniem do uzytku nalezy poddaé probie
szczelno$ci na cisnienie 0,1 MPa w czasie co najmniej 30 minut. Tylko brak spadku
ci$nienia kwalifikuje instalacj¢ do eksploatacji.
Po wykonaniu sprawdzen 1 prob instalacj¢ nalezy doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowa¢ farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowg w kolorze zottym. Nalezy
pamigta¢ o zapewnieniu statego dostepu do zaworow odcinajgcych oraz pelnego przeswitu
otworow wentylacyjnych. Okresowo wykonywac czyszczenie filtr przed piecem oraz filtra

przed reduktorem w punkcie redukcyjno-pomiarowym.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami.

6.2 PROBY SZCZELNOSCI
Instalacje nalezy podda¢ prébom ci$nieniowym:

a) na zimno na ci$nienie 0,6MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli po 24
godzinach spadek ci$nienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas proby nalezy przewody odciaé
zaworami zaporowymi zamontowanymi w kottowni.

b) na gorgco na ci$nienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy podda¢ probom cisnieniowym wg DTR producenta.

6.3 PLUKANIE

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, cata instalacje nalezy
doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukaé. Predko$¢ wody pluczacej powinna wynosic¢
1,5m/s.
Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe w kottowni.

6.4 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny

posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,



swiadectwa dopuszczenia. Wykonawcy musza posiada¢ wymagane przeszkolenia, jak

réwniez muszg znaé i przestrzegac przepisy BHP obowigzujace podczas prac budowlano —

montazowych.

6.5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonywania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” 1 wilasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych

1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku poz. 290 z p6zn,
zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktoérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych  podlegajacych  dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.



1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

2. ZAKRES I PROPONOWANA KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

— Branza sanitarna
-wykonanie wewnegtrznej instalacji c.o, z.w, c.w,
-wykonanie instalacji sanitarnych na terenie inwestycji:

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementdw robot,
zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach nie znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Istniejace sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa,

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— ryzyko przy wykonywaniu rob6ot pomiarowych,

— ryzyko przy wycince drzew, krzewow 1 porzagdkowaniu terenu pod budowe

— ryzyko przy wykonywaniu robdt ziemnych,

— ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

— ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ =zapylenia oczu, podraznienia bton
sluzowych

— ryzyko upadkoéw pracownikow z wysokosci

— ryzyko wypadkéw drogowych,

— obstuga wszelkiego rodzaju maszyn 1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot w
tym do prac rozbidorkowych (koparka, rozktadarka mas, samochody ci¢zarowe, walce
drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do cigcie nawierzchni drogowych itp.)

— gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy

(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,



- zasady stosowania przez pracownikow S§rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt, co
najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdéw, odpadoéw 1 ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o§wietlenia sztucznego,

- zapewnienia facznosci,

- urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu
rob6t powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkoéw transportu. Drogi i ciagi piesze na
placu robot powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robdt powinny by¢ utrzymywane
1 uzywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobow 1 materiatow lub maszyn

1 urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:

- 3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajagcym 1 kV, lecz nie wigkszym niz
15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajagcym 15 kV, lecz nie wigkszym niz
30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajagcym 30 kV, lecz nie wigkszym niz
110 kV,

- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizaé sic na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacy.



Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i1 przeciwpozarowych. Ilos¢
wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego powinna wynosic:

- 120 I — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie,

- 90 1 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,

- 30 1— przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u
kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 ® C lub
powyzej 25 ° C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych

od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne 1 socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie

z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen higieniczno — sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i1 jadalni w przypadkach, gdy na

terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé

przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasne;.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyroboéw 1 urzadzen

technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajagcy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odleglos$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub §ciany obiektow budowlanych jest zabronione.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentow 1 przepiséw przeciwpozarowych.

e Roboty budowlano — montazowe.

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy
ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac znaki
duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch $rodkoéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
1 sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy 1 pieszy
w obszarze prowadzonych robdt budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
1 zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokonac
zamknigcia dla ruchu kotowego 1 pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogloby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomie¢dzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi si¢
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w pelni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn
1 urzadzen.

Osoby pracujace przy uktadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno — asfaltowych
winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, r¢kawice i ubrania robocze zapewniajace
pelne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robdt nawierzchniowych,
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwo$é
czasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury ukladanej mieszanki oraz
promieniowania slonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewni¢ niezbedng ilo§¢ wody
pitnej, oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié¢
natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Maszyny 1 inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatac;ji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn 1 urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn, kierowcy wozkow 1 innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



e Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstepne ogodlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikoOw

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,

regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy, oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne powinno zapozna¢ pracownikow  z

zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dhuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie

do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
— niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,
— niewtasciwa organizacja stanowisk pracy,

e Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
— niewlasciwy stan czynnika materialnego,
— niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
— wady materialowe czynnika materialnego,
— niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

e Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,



— dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowal, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy ,

— dba¢ o bezpieczni 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 Wwyposazenia
technicznego, takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych

1 ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Kierownik Budowy w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozemia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelgq norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze opracowanq przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ma obowigzek na podstawie

Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o ilosci i rodzaju sprzetu

przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzqdzi¢ Plan BIOZ
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instalacja zimnej wody

instalacja cieplej wody
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-360 Kamiensk, ul. Sportowa 4

INWESTOR:

GMINA PRZEDBORZ ADRES: UL. MOSTOWA 29 97-570 PRZEDBORZ

ZADANI

TﬁRMBMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIE
TERENU W MIEJSCOWOSCI GORY MOKRE W GMINIE PRZEDBORZDZ.

NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GORY MOKRE M. GORE MOKRE GM. PRZEDBORZ

TYTUL RYSUNKU:

Instalacje wewnetrzne wod-kan rzut parteru
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m: Radomsko ul. 11 Listopada 11 D m.
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