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Kamiensk, 11.07.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy zadania:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU STRAZNICY
Nazw?\ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOSCI GORY MOKRE
zadania W GMINIE PRZEDBORZ
Adres DZ. NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GORY MOKRE
inwestycji M. GORY MOKRE GM. PRZEDBORZ
GMINA PRZEDBORZ
Inwestor 3
ADRES: UL. MOSTOWA 29 97-570 PRZEDBORZ
Jednostka Projekty Kosztorysy Nadzory w Budownictwie Pawel Ziemba
projektowa 97-360 Kamiensk ul. Sportowa 4

zostal sporzadzony zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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URZAD WOIEWODZKI Piotrkow Tryb.1898.12.10
w Plotrkowie Trybunalskim A ,

NB.IV.7342/64/98
Decyzja nr 64,/98

Na podstawie art.i3 ust.i pkt i, ust.2, 4 i art.14 ust.1 pkt
2, ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 tipca 18894r. -~ Prawo budowliane
(Dz.U. nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami), oraz par.9 ust.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1985r. poz.38), po ustale-
niu, na podstawie ztoZzonych przez Pana Pawila Michata Ziembe do-—
kumentow, Ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniern budowlanych oraz
po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane

n é d é je

Panu: Pawet Michat Ziemba - technik budownictwa
ur. dnia 25 sierpnia 1969r. w Radomsku
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Pan Pawe! Ziemba zgodnié z par.5 ust.2 pkt 1 cytowanego roz-—
porzadzenia jest upowazniony do projektowania budowli oraz budy-—
nkéw o kubaturze mnieiszej niz 1000m?, takich jak domy jednoro-
dzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe
Tub ustugowe:

a/ nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3

. kondygnacji nadziemnych, W odniesieniu do budynkéw mieszkal-
nych, ¢

b/ zagtebionych nie wiecej niz 3m poniZej poziomu terenu i posa-
dowionych na tawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio
na stabilnym gruncie nosnym, .

¢/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6m,
wysiegu do Zm Jub wysokosci dia jednej kondygnacji do 4,8m,

d/ majacych konstrukcje, dla ki6rei jest wrasciwy schemat obli-
czeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prosto-
liniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawierajacych .elementow konstrukcyjnych poddanych obcig-
seniu zmienhnemu technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m2, a tak-
7e nie wymagajacych uwzglgdnienia obciazen zmiennych rucho-
mych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych, termicznych Tub prze-
mieszczen podpdr, .

f/ nie wymagajacych uwzglednienia wpTywu eksploatacji gérniczej,

h/ drdg wewnetrznych.
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Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisjg Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyinego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/85 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie z%1ozo-
nych dokumentéw, Ze wnioskodawca Pan Pawe? Ziemba spetnit warun-—
ki w zakresie przygotowania zawodowego niezbesdhego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnesci i uzyskat pozyty-
wna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, zYoZonego W dniu
05 grudnia 1898r., orzeczono jak w sentencii.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnege Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
za posredniciwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Ziemba
ul.Sportowa 4
g7-3680 Kamiensk

2, GYoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-19Y-31L-Z8K *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawne] wystarcza rlofenie odwiadcenia woll w postad elektronlczng| | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ddwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne| jest rownowaine z odwiadczenlem woll 2iozonym w formie pisemne|.

* Weryfikacje popraswnoscl danych w ninkejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www_pilborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO
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PROJEKT WYKONAWCZY
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja oraz remont budynku straznicy
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Gory Mokre w gminie Przedborz.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla danego zadania uwzgledniajacy
opis poszczegdblnych robét, ktoére sa planowane na przedmiotowym budynku straznicy wraz z rysunkami

wykonawczymi.

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Istniejagcy obiekt wybudowano jako jednokondygnacyjny na planie prostokata. Z zewnatrz
widoczny podzial na 4 cze$ci, ktére tworza spojng catos¢. Kazda z czeSci przykryta dachem
jednospadowym
o konstrukcji drewnianej - kazdy ze spadéw skierowany na inng strone dziatki. Skrajne czeSci bryty
zwienczone attykami. Budynek nie jest podpiwniczony. Konstrukcja budynku wykonana w sposoéb
tradycyjny - $ciany murowane, posadowienie na Scianach/tawach fundamentowych, dachy w konstrukcji
drewnianej - krokwie oraz bindry drewniane.
Projektowana termomodernizacja oraz remont nie wptywa na forme architektoniczng budynku,
natomiast znaczaco poprawia jego wyglad, nadajac mu nowoczesny i estetyczny charakter, ktéry podnosi

walory wizualne oraz funkcjonalne catego budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
Parametr Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 399,64 m? 417,38 m?
Powierzchnia uzytkowa 282,94 m2 282,94 m?
Kubatura budynku 1398 m3 1460,83 m3
Wysoko$¢ budynku 518 m 518 m
Dtugos$¢ budynku 12,85m 13,25m
Szerokos¢ budynku 31,10 m 31,50 m

4. ZAMIERZENIA BUDOWLANE
Planowana inwestycja obejmuje termomodernizacje oraz remont budynku
wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczeg6towe informacje wykonawcze wg punktu 5 niniejszego

opracowania.
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W og6lnym zamierzeniu planuje sie:

e wykonanie ocieplenia budynku w postaci ptyt styropianowych o grubos$ci 20cm oraz
otynkowanie i pomalowanie $cian,

¢ wykonanie opaski woko6t budynku z kostki lub ptytek ceramicznych o szerokosci 50cm,

¢ wykonanie izolacji przeciwwodnych na scianach fundamentowych,

e wykonanie nowych parapetéw, progéw oraz potrzebnej obrébki blacharskiej,

¢ wykonanie nowej obrobki blacharskiej istniejacych daszkéw nad wej$ciami,

¢ wykonanie nowej obrébki blacharskiej attyk,

e podniesienie drzwi wejsciowych nad posadzke, oznaczonych na rysunku W1 o 5cm
oraz wykonanie nowego nadproza,

e zakup oraz montaz nowego grilla zewnetrznego,

e wykonanie remontu kuchni (nowe wykonczenie posadzek w ptytce ceramicznej, nowy
bojler o poj. Min. 150 1. wraz z orurowaniem i instalacja wody cieptej i zimnej
podtynkowej, odmalowanie oraz wyltozenie S$cian ptytka ceramiczng do wysokosci
200cm, wykonanie sufitéw podwieszanych amstrong, wymiana zlewu i montaz nowej
umywalki

e wykonanie w tazienkach przeptywowych podgrzewaczy wody, i wymiana instalacji
elektrycznej na nowa.

e w pomieszczeniu 0.5 wykonanie sufitow podwieszanych amstrong oraz obtoZenie Scian
plytami GK oraz pomalowanie wszystkich powierzchni i wymiana instalacji elektrycznej

na nowa.

5. PROJEKT WYKONAWCZY - INFORMACJE

5.1. Zastosowane schematy statyczne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu ostatecznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe.
Podstawowym schematem statycznym dla belek jest belka wolnopodparta jednoprzestowa. Podstawowy

ustrdj no$ny dachu to wigzar drewniany krokwiowy oraz kratownicowy.

5.2. Charakterystyka konstrukcji

Jest to konstrukcja statycznie wyznaczalna. Pionowe elementy nosne nie przekraczaja 6m,
catkowita wysokos¢ nie przekracza 16m. Wystepuja w niej belki proste.
Jest to obiekt budowlany, ktéry nie zawiera elementéw sktadowych, przy ktérych obliczeniach

uwzglednia sie przestrzenny schemat pracy statycznej. Elementy podlegajace obciazeniu nie przekraczaja
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800kg/m2. Nie ma koniecznos$ci uwzgledniania wptywoéw dynamicznych, termicznych czy skurczowych.
Brak osiadania podpér poziomych elementéw nos$nych. Brak obcigzen ruchomych i o dziataniu
wielokierunkowym. Brak koniecznosci sprawdzenia rachunkowego lub doswiadczalnego warunku utraty
statecznoSci miejscowej. Obiekt posiada ptaskie tawy i stopy fundamentowe. Grunt nie jest ruchomy. Jest

to obiekt o nieskomplikowanej konstrukgji.

5.3. Szczegodlowy opis do projektu wykonawczego

Fundamenty - $ciany fundamentowe
Planuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach fundamentowych budynku w postaci masy
bitumicznej oraz folii kubetkowej . Wykona¢ 90mb izolacji na wysokosci 1,0m - wyciagna¢ ok. 10cm nad

teren. Planuje sie rowniez wykonanie izolacji termicznej w postaci styropianu XPS grubosci 15cm.

Parter

Planuje sie wykonanie docieplenia w postaci styropianu elewacyjnego o grubosci 20cm oraz 25cm na
attykach. Wykona¢ ok. 345m? izolacji termicznej oraz pomalowac¢ ok. 370m2 w kolorystyce wg uznania
Inwestora nawigzujac do koloréw Strazy Pozarne;j.

Wykonaé nowe parapety w ilosci 16 szt. oraz nowe progi w ilosci 4 szt.

Wykona¢ podniesienie drzwi ponad posadzke o 5cm. Nalezy wykona¢ nowe nadproze w postaci dwdch
skreconych ceownikéw 2xC120 srubami M12 klasy min. 5.6.

Procedura wykonania stalowego nadproza w Scianie istniejacej:

1. Wykonania nadproza stalowego w istniejacym murze.

N

. Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy bezwzglednie podstemplowac strop lub dach przy
$cianie, w ktérej bedzie wykonywane nadproze.
3. Wyku¢ gniazda na poduszki betonowe, oczysci¢ i wypelni¢ betonem.
4. Po zwigzaniu betonu wyku¢ bruzde z jednej strony. Jezeli istnieje, wyku¢ istniejgce nadproze, tj. jego
cze$¢ w miejscu wykonywania nowego nadproza.

5. Oczysci¢ bruzde i przeptuka¢ mleczkiem cementowym.

6. Nanie$¢ z nadmiarem zaprawe cementowg M12 w bruZdzie.

7. UmieSci¢ ksztalttownik w bruzdzie wypeinionej zaprawa.

8. Po zwigzaniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony muru i postepowa¢ wedtug punktow 4-6.

9. Wykona¢ otwory w nadprozu i skreci¢ ksztattowniki srubami M12.

10. Przyspawac przewigzki.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrycie powtokami malarskimi z farb epoksydowych lub lakieréw
dobranych do kategorii korozyjnosci, w barwie wg br. arch. Elementy stalowe obetonowywane uwaza sie

za zabezpieczone antykorozyjnie, nalezy zastosowac siatki Led6chowskiego.
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Jako taczniki zastosowac sruby o $rednicach M12 Kkl. min. 5.6. Stosowac podktadki klinowe dla elementéw

goracowalcowanych ze skoSnymi potkami (8% dla ceownikéw, 14% dla dwuteownikow).

W $rodku budynku wykona¢ remont kuchni, wymiane instalacji elektrycznej oraz instalacji wody w tym
pomieszczeniu. Nalezy skuc istniejagce wykonczenie posadzki oraz wykona¢ nowe w postaci ptytek
ceramicznych. Powierzchnia posadzki ok. 24m2. Taka samg procedure nalezy wykona¢ z wykonczeniem
ceramicznym $cian. Ptytki wytozy¢ do wysokosci 200cm. Pozostale Sciany odmalowa¢. Odmalowac¢ sufit -
powierzchnia ok. 24mz2. Nalezy zdemontowa¢ stary bojler oraz instalacje wody, a nastepnie zamontowac
nowy oraz wykona¢ nowgq instalacje wody cieptej i zimnej. Wymieni¢ zlewozmywak i zatozy¢ nowa
umywalke. Bojler o pojemnos$ci min. 150L

W tazienkach nalezy wykonaé przy umywalkach przeptywowe podgrzewacze wody w iloSci 2szt.

W pomieszczeniu 0.5 nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt GK, aby ukry¢ podciagi i nier6wnosci.
Powierzchnia sufitu ok. 75mz2. Nalezy réwniez obtozy¢ $ciany pomieszczenia ptytami GK - powierzchnia

ok. 112mz2. Wykona¢ nowg instalacje elektryczna.

Dach
Nalezy wykona¢ nowe wykonczenie attyk w postaci obrébki blacharskiej ok. 55mb.

Nalezy wykona¢ nowg obréobke blacharska daszkéw nad wejsciami w ilosci 3 szt.

Teren

Nalezy wykona¢ opaske wokdét budynku w postaci kostki brukowej lub ptytek ceramicznych na szerokosci
30cm od lica budynku - powierzchnia ok. 30mz2.

Nalezy wykona¢ nowe stopnie przed wej$ciami do budynku w postaci stopni betonowych obtozonych
ptytkami ceramicznymi - objetos¢ ok. 0,5m3, powierzchnia ok. 3mz.

Planuje sie zakup oraz montaz grilla zewnetrznego.
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UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ cata dostepna
wiedze i umiejetnoSci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one
praw i intereséw oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oso6b
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowanag inwestycja zobowigzane s3 do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji

projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).

BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba

PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Kamiensk, 11.07.2024
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