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Kamiensk, 11.07.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, Zze opracowanie techniczne zadania:

Nazwa BUDOWA OBIEKTU MALE] ARCHITEKTURY W MIE]JSCU PUBLICZNYM:
zadania GRILL ZEWNETRZNY
Adres DZ.NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GORY MOKRE
inwestycji M. GORY MOKRE GM. PRZEDBORZ
GMINA PRZEDBORZ
Inwestor ;
ADRES: UL. MOSTOWA 29 97-570 PRZEDBORZ
Jednostka Projekty Kosztorysy Nadzory w Budownictwie Pawel Ziemba
projektowa 97-360 Kamiensk ul. Sportowa 4

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA AUTOR OPRACOWANIA PODPIS
ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba

Nr upr.: 68/75 Lw
KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba

Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Kamiensk, 11.07.2024
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URZAD WOIEWODZKI Piotrkéw Tryb.1998.12.10
w Plotrkowie Trybunalskim A ,

NB.IV.7342/64/98
Decyzia nr 64,/98

Na podstawie art.i3 ust.l pkt i, ust.2, 4 i art.i4 ust.1 pki
2, ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami), oraz par.9 ust.i
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzislnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1985r. poz.38), po ustale-
niu, na podstawie ztozonych przez Pana Pawtla Michata Ziembe do-
kumentow, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnienn budowlanych oraz
po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzaminu ha
uprawnienia budowlane

n é d é j e

Panu: Pawel Michat Ziemba — technik budownictwa
ur. dnia 25 sierpnia 1969r. w Radomsku

ZAKLAL s :
oy i ‘. UPRAWNIENIA BUDOWLANE &n zOgUCNoec
JESPOL ARCHIFUN W PID TR 1o u;bo PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI nogwiadezanm
o7 300 ik Tybunask, . Gl | KONSTRUKCY JNO~BUDCWLANEJ .
O s a7 4 W OGRANICZONYM ZAKRESIE 8. Af / IvgiSing
Je At.08 L8PS
Lspivisks

Pan Pawel Ziemba zgodnieé z par.5 ust.2 pkit 1 cytowanego roz-
porzadzenia jest upowazniony do projektowania budowli oraz budy-—
nkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m?, takich jak domy jednoro-
dzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe
Tub ustugowe: .

a/ nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3

. kondygnacji nadziemnych, W odniesieniu do budynkéw mieszkal-
nych, i

b/ zagtebionych nie wiecej niz 3m ponizej poziomu terenu i posa-—
dowionych na tawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio
na stabilinym gruncie nosnym, .

¢/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6m,
wysiegu do 2Zm Jub wysokosci dia jednej kondygnacji do 4,8m,

d/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest wrasciwy schemat obli-
czeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prosto-
liniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawierajacych .elementéw konstrukcyjnych poddanych obcig-
seniu zmienhnemu technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m2, a tak-
7e nie wymagajacych uwzglednienia obciazenn zmiennych rucho-
mych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub prze-
mieszczen podpdr, )

f/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksplioatacji gérniczej,

h/ drdg wewnetrznych. .
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Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisjg Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyinego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawnienia budowlane, powolana Zarzgdzeniem Wojewedy Piotr-
kowskiego nr 47/85 z dnia 14 lipca 1985r., na podstawie z%ozo-
nych dokumentéw, ?e wnioskodawca Pan Pawel Ziemba spetni?t warun-—
ki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskat pozyty-
wna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztoZonego w dniu
05 grudnia 1888r., orzeczono jak w sentencii.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnega Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia Jjej otrzymania,
za poérednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Ziemba
ul.Sportowa 4
g7-380 Kamiensk

2, GYoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

0 /IZ/ 11444‘//;///7 7E 72 4‘53’ .
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marytoryorn

ot DA
maln Nadzo
i Architekd
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(sadifie}

ZESROL ARCHISHI & IO
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Ao 208t
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-19Y-31L-Z8K *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym £0D/B0O/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawne] wystarcza ziodenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwiadzenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woll ziozonym w formie plsemne).

* Weryfikacje poprawnodécl danych w ninkejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] izby Infynierdw Budownictwz www_pliborgpl lub kontaktujzc sle z blurem wihasciwe| Okregowe| Izby Indynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfiacyjnym:

tOD-16F-GG5-DTY *

Pan Antoni ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/BO/1744/02

adres zamieszkania ul. Zascianek 3, 97-500 Radomsko

jest cztonkiemn todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zfaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ke.

§ 1. Do zachowania ebekironiczne) farmy coynnosci prarane] wystarcza ztozerse céwiadczenia wob w postaci elektronicene) | opatrzenie go
kvalifiowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Ofanadcrenss wali zlazone w farmée elektraniczne) jest rownowatne z ofwiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemne|.

* ‘Weryfikacys pograwnoio danych w niniegzym zadwiadozeniu modna sprawdnd za pomacy numerd werfikaognego mswiadoena na

stronie Faobskiej by Indynierdw Hudownictwa wew. piiborgpl lub kontaktujge sig 2 biurem whaiciwe| Dregowe| lzby Inzyniendw
Budownictwa.

BT
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Projekty, kosztorysy, nadzory w budownictwie.
Pawet Ziemba Kamierisk ul. Sportowa 4
pawelziembal @wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40
NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa BUDOWA OBIEKTU MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:
zadania GRILL ZEWNETRZNY
Adres DZ. NR EWID. 701/2 OBR. 0006 GORY MOKRE
inwestycji M. GORY MOKRE GM. PRZEDBORZ
GMINA PRZEDBORZ
Inwestor )
ADRES: UL. MOSTOWA 29 97-570 PRZEDBORZ
Jednostka Projekty Kosztorysy Nadzory w Budownictwie Pawetl Ziemba
projektowa 97-360 Kamiensk ul. Sportowa 4
BRANZA AUTOR OPRACOWANIA PODPIS

ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba
Nr upr.: 68/75 Lw
KONSTRUKCJA
Pawel Ziemba

Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Kamiensk, 11.07.2024
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1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania s3 prace budowlane realizowane w ramach zadania pt.
BUDOWA OBIEKTU MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: GRILL ZEWNETRZNY.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Géry Mokre, gm. Przedboérz, dz. nr ewid. 701/2
obr. 0006 Géry Mokre

2. Podstawa opracowania

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U.z 2018, poz. 917 r.)
e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 279)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U.
2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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3. Zakres i proponowana kolejnos¢ realizacji rob6t dla calego zamierzenia
budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wlasciwej wentylacji,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

3.2. Branza architektoniczno-budowlana:

e roboty przygotowawcze,

e prace ziemne wraz z nasypami,

¢ wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

e montaz obiektéw malej architektury,

e wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem wraz z podbudowg,

e roboty porzadkowe i wykoniczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych elementéw roboét, zostanie ustalona przez kierownika budowy
w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. WykKkaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie obecnie funkcjonuje straznica wraz z pomieszczeniami takimi jak sale, $wietlice,

kuchnie, pomieszczenia gospodarcze oraz zewnetrzny plac zabaw w cze$ci tylnej dziatki.

5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie znajduja sie elementy zagospodarowania mogace stwarzal
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

e ryzyko przy wykonywaniu rob6t pomiarowych,

e ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,

e ryzyko przy wykonywaniu robo6t ziemnych,

e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ zapylenia oczu, podraznienia bton sluzowych,
e ryzyko upadkéw pracownikéw z wysokosci,

e ryzyko wypadkéw drogowych,
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e obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot (koparka,
rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni
drogowych itp.)

o gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne itp.

7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285),
w szczegblnosci uwzgledniajac:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

e wtym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia
roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét, co
najmnie;j
w zakresie wskazanym w punkcie 3.1.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu robét
powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkéw transportu. Drogi i ciaggi piesze na placu robét powinny
by¢ utrzymane we wtaSciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robét powinny by¢ utrzymywane i uzywane
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobow
i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglos$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz.:
e 3.0 m - dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 5.0 m - dlalinii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15 kV,
e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 kV, lecz nie wiekszym niz 30 kV,
e 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wiekszym niz 110 kV,
e 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zbliza¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do
celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego powinna
wynosic:

e 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie,

e 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

e 301- przy pracach nie wymienionych wyze;.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
o positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
o wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we witasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki na
odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej
i wilasne;j.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utoZzone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii, wsporcze
konstrukcje sieci, lub $ciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania robocze
z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy ostrzegawcze,
blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu peinej
widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robo6t zastosowac znaki duze z folii
odblaskowej
min. I generacji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robdt budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji
ruchu. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokonaé¢ zamkniecia dla ruchu kolowego
i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania
pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn
samojezdnych i Srodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w peini
kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowa pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ wtasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu
zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszyniSci maszyn, kierowcy woézkdéw i innych urzadzen o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zaktadzie pracy, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno
zapozna¢ pracownikow z zagroZeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,
e niewtlasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy
e niewlasciwy stan czynnika materialnego,
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materiatowe czynnika materialnego,
e niewtlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.
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8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze
o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba

kierujgca pracownikami obowiqzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowanqg przez pracodawce. Kierownik budowy obowiqgzany
jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych ma obowigzek na

podstawie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o iloSci i rodzaju sprzetu

przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzqdzi¢ Plan BIOZ.

BRANZA AUTOR OPRACOWANIA PODPIS

ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba

Nr upr.: 68/75 Lw

KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba

Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Kamiensk, 11.07.2024r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 prace budowlane realizowane w ramach zadania pt.
BUDOWA OBIEKTU MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: GRILL ZEWNETRZNY.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla danego zadania uwzgledniajacy
opis poszczegdlnych robdt, ktére sa planowane na przedmiotowym terenie wraz z rysunkami
wykonawczymi.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gory Mokre, gm. Przedboérz, dz. nr ewid. 701/2

obr. 0006 Gory Mokre.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie obecnie funkcjonuje straznica wraz z pomieszczeniami takimi jak sale, $wietlice,
kuchnie, pomieszczenia gospodarcze oraz zewnetrzny plac zabaw w czesci tylnej dziatki.
Istniejacy obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokata. Z zewngtrz widoczny podziat na
4 czesSci, ktore tworza spdjna catos¢. Kazda z cze$ci przykryta dachem jednospadowym
- kazdy ze spaddw skierowany na inng strone dziatki. Skrajne czesci bryty zwienczone attykami.
Teren dzialki jest ogrodzony, istnieje zjazd z dziatki.

Dziatka zazbrojona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Uklad funkcjonalny i urzadzenia budowlane

Na dziatce projektuje sie obiekt matej architektury w miejscu publicznym: grill zewnetrzny.
Zlokalizowany on bedzie w czesSci frontowej dzialki po jej lewej stronie patrzac na front budynku.
Szczego6towa lokalizacja wg rysunku nr 2G.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Obiekt nie bedzie generowac sciekdw wymagajgcych odprowadzenia czy oczyszczenia.

3.3. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Projektowany obiekt
nie bedzie generowaé¢ odpadéw. Projektowany obiekt nie wytwarzajg gazéw, pytow i pltynoéw
niebezpiecznych dla Srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekéw, nie wytwarza elektromagnetycznych
zaklocen.

3.4. Obstuga komunikacyjna
Teren potozony jest przy drodze publicznej potozonej na dzialce o nr ewidencyjnym 1028.

Dziatka posiada wspo6lng brame i furte wejSciowa. Nie planuje sie wprowadzan zmian w istniejagcym
systemie obstugi komunikacyjne;j.
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3.5. Utwardzenie terenu

Nie projektuje sie utwardzen terenu.

3.6. Oswietlenie terenu
Nie projektuje sie oswietlenia terenu.

3.7. Gospodarka opadami
Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wiasny nieutwardzony dziatki.
Projektowana inwestycja nie wplywa na gospodarke opadami.

3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie projektuje sie zmiany naturalnego uksztattowania terenu oraz nie projektuje sie zieleni.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia inwestycji: ok. 3330mz2.

5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z podstawy planistycznej
Podstawe planistyczng dla terenu opracowania stanowi uzgodnienie z Inwestorem.

5.2. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interesow osdb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw iacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

5.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw

Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow. Dziatka nie znajduje sie w strefie obserwacji archeologiczne;j.

5.4. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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5.5. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

e Na terenie dziatki zostal zaprojektowany obiekt zgodnie z warunkami technicznymi §12 jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo zgodnie z WT §28, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

o Projektowany obiekt speinia warunki dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z §5 z dnia 7 lipca
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenistwa uzytkowania zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spetnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
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1. Projektowany obiekt

Projektuje sie grill zewnetrzny z blatem roboczym wykonany z betonu w odcieniach szarosci.
Grill opalany weglem drzewnym. Ruszt ze stali chromowanej z mozliwoscig ustawienia na 3 poziomach.

Wymiary rusztu/paleniska: 64x47 cm.
Wymiary zewnetrzne grilla:

- szerokos¢: 162cm

- wysokos¢: 233cm

- glebokos¢: 70cm

A

Rysunek poglgdowy grilla.
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2. UWAGI GENERALNE
Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi

normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepna
wiedze i umiejetnoSci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one
praw i intereséw oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oso6b
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowanag inwestycja zobowigzane s3 do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji

projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).
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