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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw, rurociaggéw do
odprowadzenia sciekow i rurociagéw do odprowadzenia wdd deszczowych,

- 45233140-2 - roboty drogowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY MONTAZOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych przy realizacji budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarne;
na dziatce nr: 216 obr. 28 w ul. Figowej, do posesiji przy ul. Figowej 38 w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoéinych:

- Wykopy dla budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy

wykonywaniu robot zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewoddw, ktore kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- Montaz kanatdw z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 160mm;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:

- rury kielichowe PVC-U klasy (SDR34, SN8), PVC-lite o jednorodnej strukturze wg.
normy PN-EN1401:1999, o Srednicy 160mm,

Zestawienie podstawowych materiatlow - kanalizacja sanitarna

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC PRODUCENT
1 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite) faczone na
uszczelki gumowe wargowe
kanat-160x4,7mm 5,00m
2 Wyrobienie kinety w istn, studni z betonu klasy C35/40
1 kpl.
3 Korek — zaslepka dla rur DN160mm 1 kpl.

2.2. Dokumentacja
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Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg
jakos¢ wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

- nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegéinych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw;

- Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugos$ci, tak by wolne
korice wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i
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inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci;
- materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczyc przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochylych
legarach.
- Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
- Whazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
- Wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoine dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robo6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét:

5.4.1. Ogolne warunki ukfadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-107335 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowg i specyfikacjg techniczna.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +20

mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie moze
przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.
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Studnie kanalizacyjne o sr. 1,0 m nalezy wykonaé w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie
rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod
fundamentem nalezy wykonac podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40
cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiada¢ recznie lub przy uzyciu
sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregdw i plyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na
wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne rury PVC
przez sciane betonowa wykonane za pomoca ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.2 Giebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
GigbokosC utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementdw uzbrojenia podziemnego powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne
oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowa, linig telefoniczng i
kablem energetycznym.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé w miejscach zblizen i
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
projektows.

5.4.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg

- wykopow otwartych

- szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza

- grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiatow

- utozenia przewoddw na podtozu

- odchylenia osi i spadku kolektora

- szczelno$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
m? - stabilizacja przekopoéw, obetonowanie wiazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricow rury ochronnej,
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m - rurociggu kanalizacyjnego (kamionka, PVC), montaz rur ochronnych, przefozenie istn.

uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Ogdline zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét

- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbiodr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposéb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

- podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$é, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

- zagegszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- utozenia przewodu na podiozu

- diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolacji studzienek

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng, uzycia wilasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz
odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny byé ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy czeSciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

13. 1SO 4435:1991 Rury i ksztaftki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
wsystemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

14. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska
15. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
16. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdine.

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

18. DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

- ROBOTY DROGOWE
ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbiérki,
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr. 216 obr. 28 w ul. Figowej, do posesji przy ul. Figowej 38 w

Toruniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych

i odtworzeniowych nawierzchni utwardzonych.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni:

Projektowane rurociagi zlokalizowano w pasie drogowym.

a/. jezdnia, nawierzchnia utwardzona — kostka betonowa, (L=5,00m).

Rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowa:

al. pas jezdni— powierzchnia = 5,0x3,0=15,00m2.

Odtwarzanie podbudowy i nawierzchni:

al.pas jezdni — podbudowa nowa, nawierzchnia materiat z odzysku, pow.=15,00m2.
Materiat (kostka) uszkodzona lub niepetnowarto$ciowa — nalezy wymieni¢ na nowa.
Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe w pasie drogowym, nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi MZD zawartymi w decyzji zatgczonej do projektu i pod nadzorem inspektora
MZD.

Na cato$¢ prowadzonych robét - nalezy przywréci¢ stan pierwotny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST 00. ,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych
nalezy stosowac:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- tluczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

- tluczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- tluczen kamienny $redni 8-16mm,

- miat kamienny,

- iinne drobne materiaty pomocnicze

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Wypetniacz (maczka) wapienna winna spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-96504 dla
wypetniacza podstawowego.

Grysy kamienne - stosowac klasy |, gatunek |, wg PN-B-11112,

Piasek famany i kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogéine”.



4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST 00.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.

5.2. Wymagania szczegéine

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
inspektorem wszystkie materiaty z rozbidrki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbiérki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni

drogowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie i podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej rozbieraé¢ poprzez reczne
wytamanie nawierzchni. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy
lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza dopiero po zakornczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem rurociggéw
wodociggowych.

Zagegszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okreslié zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartos¢ zageszczania :

- go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zagegszczonym podiozu, nie moze sie odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie
wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu
zawilgoceniu, przed przystgpieniem do ukfadania podbudowy, nalezy odczekaé do czasu
jego naturalnego osuszenia.

9.2.3. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
Nie wystepuje.

5.2.4. Nawierzchnie z kostki betonowej.
Odtworzenie nawierzchni
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Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki z odzysku na nowej podbudowie wykonanej
zgodnie z technologig okreslong przez MZD (decyzja zatgczona do projektu). W
przypadku uszkodzenia materiatu (kostki) podczas rozbiorki, nalezy uzupetnié nowym o
tych samych parametrach w porozumieniu i za zgodg inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robét i uzytych materiatéw
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen,
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowilane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robét jest:

m?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

m?3: wywoz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. ,\WWymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”

9.2.1. Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres robét podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczer
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonéw i zapraw
BN-87/6774-04 Piasek do betonéw i zapraw.

10.2. Inne
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zalezno$ci od kategorii ruchu.

* Katalog szczeg6tow drogowych.
* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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