HANKOP - nadzér i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych

Hanna Kopczynska-Wiewidrska, ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun

tel. 609 478 233

e-mail: hankopa@gmail.com

NIP: 879-202-14-00

PROJEKT BUDOWLANY

sktadajgcy sie z:
e PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (str. 8-10, 28)
¢ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (str. 11-14, 29)

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu

Projekt odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej
dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu

Torun, ul. Sieradzka

budowlanego: Dziatki ewid. nr 288/7 z obrebu 53
jednostka ewidencyjna 046301 _1 Torun
PEEZYDENT MIASTA TORUNIA
NINIEJSZY PROJEKT
stanowi integralng czesé zgloszenia
Kategoria XXVI zarejestrowanego pod poz. nr
obiektu bud.- WAiB.8743.56.2%. 99,2022 A% ...
ostemplowany dnia /ﬁfwavmff/v’z’f_
. . 7 up. Prezydenta Wiasta Torunia
Inwestor: Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun mgr ifz. B Glusze
Z.ca Dyrektora Wydziatu
Architektury i Budownicta
Nr uprawnien
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Data Podpis
Branza
Haiina Kobevitskas KUP/0054/POOS/09 /
Projektant _hopezy Spec. Instalacyjna 03.03.2022
Wiewidrska . i
Branza sanitarna
GP.1.7342/35/TO/93 /
; TRT Spec. instalacyjno- f
Sprawdzajacy | Rafat Wiewiérski il N 03.03.2022 L 1]
Branza sanitarna \ U
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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Torunskich
Wodociggdw Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanych przez Pania
Hanng Kopczynska-Wiewiorskg, z dnia 7 marca 2022 r., numer w rejestrze organu: |. dz.: 1712/2022,

zaswiadezam

7ze w sprawie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych polegajacych na budowie
odgalezienia boeznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu (dz. nr
288/7, obreb 53), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nalozenia obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe.

Zgloszenia dokonano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. ,,¢” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia przez organ sprzeciwu
lub naloZzenia obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe, o ktéorym mowa w art. 30 ust. 6 i 7
ustawy — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

]

Reriata Matuszewska

mgr inz.
Z~ca Dvyr tora Wydziatlu
Arcilitektury | Budownicta

Informacje dodatkowe:

I. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Panig
mgr inz. Hanne Kopczynskg-Wiewiorskg — upr. nr KUP/0054/POOS/09 do projektowania bez
ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wpisang na listg¢ cztonkow
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem KUP/IS/0217/09.

2. Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami: Olsztynska, Olimpijska, Szosg Lubicka oraz linia kolejowa relacji
Toruii-Sierpe, zatwierdzonego uchwalg nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 sierpnia 2011 r., nr 173, poz. 1469). Sprawdzono zgodnos¢
z przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Inwestor zobowigzany jest do:

— realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (m. in. Prawem
budowlanym, Prawem geodezyjnym) z zachowaniem obowigzujacych -przepiséw
w wykonawstwie i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
z uwzglednieniem uzasadnionych interesow o0sob trzecich,

— spelnienia warunkoéw instytucji uzgadniajacych,

— bezkolizyjnego ulozenia w terenie inwestycji wzgledem istniejagcych elementow i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz innych obiektdéw budowlanych,

— usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robdt budowlanych we wilasnym
zakresie i na swaj koszt,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (art. 43 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane),

— uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robot.




4. Kazdy przypadek zlokalizowania na terenie inwestycji glazow narzutowych o objgtosei powyzej
2m’ nalezy zglosi¢ do Geologa Powiatowego (Wydzial Srodowiska i Ekologii Urzgdu Miasta
Torunia) — podstawa prawna: art. 40 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.j.: Dz. U. 22021 r. poz. 1098 ze zm.).

5. Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 1.
poz. 2351 ze zm.) w przypadku nierozpoczgcia wykonywania robét budowlanych przed uplywem
trzech lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robét moze
nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Zalaczniki:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — kopia zgloszenia, 1 egz. projektu budowlanego
2. Inwestor — | egz. projekiu budowlanego

3. aa—1egz projektu hudowlanego

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Sktodowskiej~Curie 41A — Toruii

2. Toruniskic Wodociagi Sp. z 0.0. poprzez Panig Hanng Kopezyiiskg-Wiewidrskg
Adres wg zalacznika pozostajacego w aktach organu.

3. Miejski Zarzad Drog
ul. Grudzigdzka 159 — Torui

4. Gmina Miasta Toruii poprzez Wydziat Gospodarki Nieruchomogciami
ul. Grudzigdzka 126b — Torun

5. aa(Sieradzka 17a-19 (6))
Sprawe w Wydziale Architektwry i Budownictwa UMT przy ul. Grudzigdzkiej 126b, prowadzi Agnieszka Schreiber, pokdj
nr 24, nr tel.: 56 611 84 23, mail: a.schreiber@um.torun.pl

Do wiadomosci:

I. ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Toru
pl. Skarbka 7/9 — Torun

2. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy Gazownia w Toruniu
ul. Lubicka 56-58 — Torun

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzedu Miasta Torunia

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia z siedzibg w Toruniu przy ul. Waly gen. Sikorskicgo 8. W sprawach
zwigzanych z ochrong danych osobowych i realizacji Pana/i praw moze Pan/i kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo:
iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnic na adres: ul, Waly gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toru.

Pana/i dane osobowe przetwarzane beda w celu odpowiedzi na wniosek lub w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem administracyjnym na
podstawie obowiazkéw wynikajgeych migdzy innymi z art. 10, art. 40i act. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.).

Pana/i dane moga by¢ przekazywane wylaeznie w niezbednym zakresie innym stronom postgpowania lub instytucjom uzgadniajgeym. Pana/i dane
osobowe mogg by¢ przekazywane poza teren Polski i Unii Europejskiej wylcznie w przypadku, kiedy inne strony posigpowania majg tam adres zamieszkania
lub siedzibe.
Pana/i dane osobowe przechowywane bgdg przez okres wymagany dla kategorii archiwalnej, okreslonej w zalgezniku nr 2 do rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawic instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukeji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwdw zakladowych (Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 ze zm.).

Ma Pan/i prawo do:
1) Dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii [zawsze]
2)  Poprawienia swoich danych [zawsze]
3)  Ograniczenia przetwarzania danych
Ma Pan/i prawo zazadaé ograniczenia przetwarzania danych wylgeznie do ich przechowywania w przypadku:
- przekonania Pana/i, Z¢ posiadane dane s nieprawidlowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
- gdy nie chee Pan/i usunigcia danych bo beda one Panw/i potrzebe do uslalenia, dochodzenia lub obrony roszezen,
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ia sprzeciwu wobec przetwarzania
4)  Whiesienia skargi do organu nadzorczego
Jezeli uwaza Pan/i, ze Pana/i dane przetwarzane sa niezgodnie z prawem moze Pan/i wnie$é skargg do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Szezegblowe informacje na temat zlozenia 23dania znajdujq sig na stronie intemetowej biuletynu informacji publicznej — www.bip.torun.pl; udziela ich takze
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
W celu zlozenia z3dania zwigzanego z wykonaniem praw nalezy skierowaé wniosek na adres e-mail iod@um.torun.pl lub uda¢ sig do siedziby organu w Toruniu,
ul. Waly gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacjg Pana/i uprawnieri konieczne bedzie potwierdzenie Pana/i tozsamoéei (dokonanie Pana/i identyfikacji).
W tutejszym wydziale beda przetwarzane nastepujace kategorie Panal/i danych: dane identyfikacyjne (imig, nazwisko, numer dowodu osobistego),
elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczace zamieszkania (adres). Pana/i dane osobowe uzyskano z ewidencji
gruntdw i budynkéw, ewidencji ludnosci, innych rejestréw  prowadzonych przez Urzad Miasta Torunia lub ze zlozonego  wniosku.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. | Nazwa elementu PB Nr strony
1 | Strona tytutowa 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2
3 | OSwiadczenie projektantow, uprawnienia, przynaleznosé do OlIB &
4 | CzgSc¢ opisowa 8—-15
5 | Informacja BiOZ 16 — 21
6 | Opinia geotechniczna 59 _ 29
Czes¢ rysunkowa
7 Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu (1:500) 33
Rys. 2 — Profil kanalizacji (1:100/100) 34
g | Zalgczniki, uzgodnienia
z1 | Warunki techniczne wydane przez Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. 35~ 37
22 | Decyzja Miejskiego Zarzgdu Drég w Toruniu 38 — 40
>3 | Uzgodnienie Wydziatu Srodowiska i Ekologii UMT 41 — 42
z4 | Odpis protokotu z narady koordynacyjnej 43 — 47
75 | Zgoda MZD na zrzut wod z odwodnienia wykopow do kan. Deszcz. 48
26 | Zgtoszenie wodnoprawne na odwodnienie wykopow 49
27 | Klauzula uzgadniajgca wydana przez Torunskie Wodociggi 50 - 51




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, Ze

Projekt budowlany odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej

dla poses;ji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej

Nr uprawnien

Funkcja Imie | nazwisko Specjalnosé Data Podpis
Branza

: KUP/0054/POOS/09 /

Projektant Hanna Kopczyiiska- Spec. Instalacyjna 03.03.2022 4!
Wiewidrska . .
Branza sanitarna
GP.1.7342/35/T0O/93 [

Sprawdzajgcy Rafal Wiewiorski Spec. instalacyjno-inzynieryjna | 03.03.2022

Branza sanitarna




KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYHIEROW

BUDOWHICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerweca 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
arl. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn) w zwiazku z arl. 5 uslawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektarych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Hannie Barbarze Kopczynskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 22 czerwca 1980 r. w Bydgoszozy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/POOS/09
do projektowania bez agraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posdrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac?wjl

—

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Barbara Kopczyrnska
ul. Galona 4b/13
87-100 Torun

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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il ’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K2W-87Q-Y8A *

Pani Hanna Kopczyriska-Wiewiorska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0217/09

adres zamieszkania ul. Galona 4b/13, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleklronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcanym veryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam] wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoddl danych w ninlejszym zadwiadczeniu motna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacylnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kentaktujac sig z blurem wlalciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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\
URZAD WOJEWODZKI ]

W ToRU,NIU Toruty, dnia 02, 04, 19931\‘.

N
(pleczec)

Nr GP.I.7342-35-TO- 93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELMYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTIWIE

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 Llsb.1-,§ 7 i & 13 ust.1 pkt.d4 1it,"a”
rozporzadzenia Ministra Geospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 19786 r. w sprawvie samodzielnych funkeji technicznyeh w budow-
nictwie (Dz,U.Nr 8,poz, 46,2 pdin. zmianami)
stwierdza sieg, zZe: .

PanCid RAFAL WIEWI ORSKI#° _

ivlul naukowy-zovedowy: mgr ~“inz. inzynierii .é]‘o&_c__.\i?{iska

urodzonyCad dnia O4,03.1964 r. w Toruniu . ~
posiada przygolowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania
samodzielnej funkecji kierownika budowy i rqbévt A

w specjalnosgci inst.aiacyjno-—inzynieryjnej .

w zakresie sieci 1 instalacji sanitar_n)rc:i'x‘”’

PanCid> RAFAL WIEWIORSKI jest upowaznionyCad do:

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowinia budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnvch elementdw sieci i insta-
lacji oraz kontrolowania stanu technicziiego w zakresie sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnyéh i gazowych uzbrojenia terenu,
a takze instalacji sznitarnych. '

2. Sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych
i gazowych oraz projektdw instalacji sanitarnych - w budownictwie
Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz imnych budynkdw o kubaturze do
1.000 m3.

Olrzviuia:
1. Pan Rafal Wiewidrski
ul. Curie—sklodowskiej 4565 -T o r u hi— - - R

2. asa

)
L

Yty dharkewry yowysokedel
30 Ctjf)r/g 1! sobrane

v

i skasowane se kesii decyzji.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-13W-ALL-BA1 *

Pan Rafal Wiewi6rski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0006/09

adres zamieszkania ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Toruri

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022.01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o poedpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitatu 3
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgeznymi)

* Weryliracjg poprawnofd danych w niniejsrym zadwiadezeniu moina sprawdii¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2adwiaderenia na
stronie Polskiej liby Intynierdw Budowmictwa wwwaw.piib.orgpl lub kontaktujze sie z biurem wladciwej Okrggowe} by Intynieréw
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA (DO PZT)

INWESTOR
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Mapa syt.-wys. 1:500
o Uzgodnienia, decyzje
e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie

o Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu odgatgzienia bocznego
kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji z rur PVC-U o s$rednicy DN160mm
na odcinku od istniejacej studni ,Sistn” na kanale DN300mm do granicy w/w nieruchomosci
— odcinek Sistn-P.

ZAKRES RZECZOWY

Lp. | Rodzaj materiatu llos¢

1 | Rura PVC-U DN160mm SN8 (w tym kaskada) © 19,4 mb
Przej$cie szczelne przez $ciang studni dla rur PCV160 2 szt.

3 | Zaslepka systemowa do rur PVC DN160mm 1 szt.

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

Teren, na ktérym zaprojektowano inwestycje jest zagospodarowany - w pasie drogowym
znajduje sie kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodocigg, gazociag, kable
elektroenergetyczne i teletechniczne. Nawierzchnia drogi jest czgsciowo pokryta destruktem
asfaltowym.

Teren przedmiotowej Inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w pasie drogowym oznaczonym w w/w planie
symbolem 43.13-KD(L)5 — droga publiczna lokalna z dopuszczeniem budowy infrastruktury
technicznej.

Na terenie inwestycji nie istniejg stanowiska ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesnej.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.



Niniejsza inwestycja jest proekologiczna i ma na celu uporzgdkowanie i usprawnienie
systemu $ciekowego w przedmiotowym obszarze miasta, nie bedzie ona powodowata
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow sieci. Projektowane
odgatezienie sieci kanalizacyjnej bedzie stuzylo do odprowadzenia $ciekow bytowo-

gospodarczych z posesji Sieradzkiej 19.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miegci si¢ w granicy dziatek, na ktérych
zostal zaprojektowany (tj. dziatki nr: 288/7,-288/27|z obrebu 53, jednostka ewidencyjna
046301_1 Torun). 17

Kanalizacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami
—art. 40 ust. 11 2,

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami - art. 140 ust. 112,

e Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o ,Zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow” art. 2 ust. 8 oraz art.5, ust.1,

o  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr 109/11 Rady

Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r.
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CZESC OPISOWA (DO PA-B)

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do kategorii XXVI — sieci kanalizacyjne.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Sposob uzytkowania sieci jest nastepujgcy:
sieci kanalizacji sanitarnej majg na celu odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych

do istniejgcego kanatu DN300mm w ul. Sieradzkiej.

Program uzytkowy obiektu:

projektowany system bedzie dziatat bez przerw (wyjatkiem mogg by¢ awarie na sieci, ktore
bedg usuwane na biezgco przez gestora sieci).

Dziatanie systemu wod-kan jest obowigzkiem gminy, prowadzonym w ramach zbiorowego
zapatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw — zgodnie z art. 5.1 Ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow.

UKELAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przewody zostaly zaprojektowane za zgoda wiascicieli nieruchomosci, zgodnie z warunkami
technicznymi  Torunskich  Wodociagéw  oraz  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja
2011 r.

Rurociagi zaprojektowano w pasie drogowym, za zgodg i wg warunkéw zarzadcy drogi —
MZD w Toruniu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji z rur PVC-U o $rednicy DN160mm
na odcinku od studni na sieci ulicznej DN300mm do granicy w/w nieruchomosci — odcinki
Sistn-P.

Przewody zaprojektowano na gtebokosci ok. 2,0-3,6 m ppt.

ZAKRES RZECZOWY

Lp. | Rodzaj materiatu llosé
1 | Rura PVC-U DN160mm SN8 (w tym kaskada) 9,4 mb
2 | Przejscie szczelne przez $ciang studni dla rur PCV160 2 szt.
3 |Zaslepka systemowa do rur PVC DN160mm 1 szt.
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10.

11.

Wymagania materialowe dla kanalizaciji

Odgalezienie boczne (wraz z kaskadg) wybudowac z rur o $rednicy DN160mm — PVC lite,
typoszeregu min. SN8, wykonane wedtug normy PN EN 1401 lub innej normy rownowaznej.
Odgalezienie nalezy zakonczy¢é zaslepka systemowg DN160mm PVC. Zamontowaé
systemowe przejécie szczelne przez $ciang studni dla rur PYC DN160mm.

Szczegolowe wymagania dotyczace stosowania materiatéw znajdujg sie na stronie bip
Torunskich Wodociagéw (zaktadka ,zalatwianie spraw / wytyczne techniczne...”)
w zalgczniku pn.: ,Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektow

stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej’.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Szczegodlowe dane dotyczgce badan podioza gruntowego zawarto w Opinii geotechnicznej,
wykonanej przez Zaklad Badan Geologicznych GEOGRUNT. Dokumentacja stanowi

zalgeznik do niniejszego opracowania.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wystepowaniem zwierciadta wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy
tymczasowo odwodnia¢ wykopy. Przewiduje sie odwodnienie wykopow z uzyciem igtofiltrow
wplukiwanych
po dwach stronach wykopu:

e Srednica igtofiltrow - DN63 mm,

o dlugos¢ rury filtrowej — ok. 1,0 m,

o zaglebienie filtrow — gora filtra 1,0+1,5 m ponizej dna wykopu.
Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow tymczasowymi przewodami
cinieniowymi z rur DN 160 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Odbiornikiem wod
bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa — za zgodg Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu.
Odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia wykopow budowlanych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej mozna wykona¢ wylacznie przy zastosowaniu metod, ktore
nie spowodujg zanieczyszczenia kanalizacji deszczowe] - przez zastosowanie
piaskownikow. W czasie realizacji robot nalezy zapewni¢ ciggto$¢ sptywu wod opadowych i
infiltracyjnych w miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie wykopéw zostalo zgtoszone do spétki Wody Polskie, Nadzoér Wodny w

Golubiu-Dobrzyniu.

Roboty ziemne

Wykonywanie wykopdw przewiduje si¢ mechanicznie i recznie z zastosowaniem plytowego
umocniert §cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek

stalowych (przy gtebokosci do 2m) lub szalunkéw ptytowych (przy glgbokosci powyzej 2m).
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajgcy ich eksploatacjg. Roboty ziemne
przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 1. Ustalenie
wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999

(lub innymi normami réwnowaznymi).

Wykonanie podloza

Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spelni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwrdcié uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznigte itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastgpic go
nowg podsypka.

Szerokoéé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zaggszczanie nalezy

wykonywaé warstwami o migzszoéci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Ogdlne zasady montazu rurociggow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sig dopiero

po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest

zastosowanie rur i ksztattek (w tym przylaczeniowych) wytgcznie jednego producenta.
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Skrzyzowania z istniejacym uzhrojeniem

W miejscach zblizenn z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie.
Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi:

e koloru niebieskiego na kablu NN

e koloru czerwonego na kablu SN
i podwiesi¢ na catej dlugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewnic¢
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed
zakryciem kazdorazowo nalezy uzyskac zgode uzytkownika.
W przypadku =zaistnienia awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarig¢ usungc
a metody naprawy uzgodni¢, przed jej usunigciem, z wiascicielem (gestorem) danego
uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejagcego odkryte podczas wykonywania
robét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie w stanie okrytym. Wszystkie naprawy
i przebudowy istniejgcego uzbrojenia wodociggowego iflub kanalizacyjnego nalezy zleci¢

do wykonania przez stuzby Torunskich Wodociggow.

Préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych

Przewody grawitacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci
Préby szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegotowymi wymaganiami normy
PN-EN 1610 (lub inng norma réwnowazng).

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokolach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Nalezy wykonac¢ inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkéw kanalizacji. Kontrola sieci ma
byé wykonana metodg tzw. kamerowania z okresleniem spadku. Po jej zakonczeniu nalezy
przekaza¢ plyty DVD, odpowiednio opisane z nagraniem inspekcji poszczegolnych
odcinkéw oraz wydruki wynikéw inspekcji {gcznie z wydrukami spadku rurociggu.

Do materialu video nalezy dolgczy¢ Raport z wykonanej kontroli.

Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza

Po zakoriczeniu robot (przed zasypaniem wykopoéw) sporzadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych prac oraz przygotowa¢ dokumentacjge powykonawczg zgodng z wytycznymi
gestora danej sieci. Przed odbiorem koncowym powiadomi¢ uzytkownika, ktory dokona

odbioru technicznego przewodow.
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12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Realizacja zadania usprawni dziatanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Torunia.
Scieki bytowo-gospodarcze bedq ujete w szczelny system kanalizacji sanitarnej i docelowo
odprowadzone do oczyszczalni $ciekéw w Toruniu.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg drzewa, przewody bedg wybudowane w pasie

drogowym o nawierzchni gruntowej.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA

KANALIZACJA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Adres obiektu budowlanego:
Imie i nazwisko:

Adres Inwestora:

Imie i nazwisko projektanta
sporzgdzajgcego informacje:
Adres projektanta

sporzgdzajgcego informacje

Kanalizacja sanitarna

Torun, ul. Sieradzka

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35

Hanna Kopczynska-Wiewiorska

87-100 Torun, ul. Kurpiowska 7/6
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa odgatezienia bocznego kanalizacji

sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Pas drogowy jest uzbrojony w kanalizacje sanitarng i deszczowa, wodociag, gazocigg,

kable elektroenergetyczne i teletechniczne. Nawierzchnia drogi czesciowo jest pokryta

destruktem asfaltowym. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie ustugowym.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

wykonywanie wykopow o glebokoéci wigkszej niz 1,0m (zagrozenie przysypania
ziemia),

szalowanie wykopdw (zagrozenie przysypania ziemig),

prace w obrebie kabli i linii elektroenergetycznych (zagrozenie porazenia pradem),

°

prace w obrebie gazociggéw (zagrozenie wybuchem gazu).

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS _ REALIZACJI __ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA

Calo$¢ robot budowlano — montazowych zwigzanych z budowa sieci objetg projektem,

bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany

zakres otwartego frontu robo6t bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Do zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ konieczno$¢ prowadzenia roboét
w glebokich wykopach i przy skrzyzowaniach z gazociggiem i kablami

elektroenergetycznymi.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywania wykopow na zabezpieczenie

$cian wykopéw zgodnie z technologia:

e przy wykopie waskoprzestrzennym szalunkiem,
o przy wykopie szerokoprzestrzennym przez odpowiednie nachylenie $cian wykopu

w stosunku 1:1.
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5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren

budowy osdb postronnych, a wykonywanie robét na terenie drogi miejskiej zabezpieczony

zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic

ostrzegawczych, odwietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.

Ponizej przedstawia sie wykaz robodt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

o wykopy,
e transport technologiczny poziomy (i ewentualnie pionowy).

Teren drogi publicznej oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED _PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przewiduje sie stosowanie wymagan zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach

ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania,
prowadzenia i zakonczenia robot budowlano — montazowych, nalezy stosowaé
odpowiednie procedury we witasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego
instruktaz pracownikéw powinien by¢é przeprowadzony stosownie do tych przepisow,

z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac.

Wykonawca robdét zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujacych
przepisow, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach budowlanych

i uzgodnieniach.
Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:

e projektem budowlanym, rozwigzaniami  materialowo-konstrukcyjnymi  oraz
organizacjg budowy,

e wykazem rodzaju prac o szczego6lnym zagrozeniu,

o zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku,

e obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

e obowigzkiem dbatosci o stan maszyn i urzadzen,
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e obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e  zagrozeniami p.poz. dla otaczajgcego terenu,

o odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE

BUDOWY
Na terenie przedmiotowej budowy nie wystepujg materialy, wyroby, preparaty ani tez

substancje niebezpieczne, bedace zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWONM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Prowadzone roboty zwigzane z realizacjg sieci objetych projektem musza by¢

wykonywane zgodnie z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisoéw. Jak réwniez nie ustala sie specjalnych

wymagan nie objetych obowiazujgcymi przepisami.

W zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szczegdtowe wytyczne dotyczace
zabezpieczen i przepisow BHP - sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robo6t przy opracowywaniu Planu BiOZ zobowigzany jest do stosowania

miedzy innymi wymienionego wyzej rozporzadzenia korzystajgc z dokumentu zrédiowego.

Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia:
Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego i ustawi¢ tablice

ostrzegawcze,
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o zastosowaé oéwietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,
e wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegto$ci 1,0 m od krawedzi wykopu,

o zaleca sie, aby po zakonczeniu robét daneqgo dnia wykopy ogrodzié lub

przykryé, celem zabezpieczenia ich przed wpadnieciem osob niepowolanych,

o wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

i rozparcia przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

o zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi
o obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
o obowigzuje ruch $rodkow wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

e nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drog transportu i ich oczyszczanie.

Skiadowanie materiatow

e zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach

e materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

e ewentualne odpady technologiczne sktada¢ w wyznaczonych migjscach z
segregacjg

i utylizacji

Zabijanie $cianek szczelnych (grodzic) — w przedmiotowym przypadku nie

wystepuje.

Prace wykonywane w obrgbie linii energetycznych

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegloéci liczonej od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e  3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 5,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0
kV

20




S ZAKEAD BADAN GEOLOGICZNYCHL

7 100 IORUN ul. Ogrodowa 16 tel. /fax (56)6228995, 6528049, kwiatkowski@geogrunt-torun,pl
chon 870515839 NIP 879-11-58-893, Konto PKO 1I/O Toruft 83 1020 5011 0000 9402 0013 5087

Zlecenlodawca: HANKOP Nadzor | Projelcowanie Sioci i Instalacji Sanitanych
87-100 Toyun, ul. Wojska Polskiego 47/35 S

OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: kanalizacyjne odgalezienia boczne

Temat: Torun, ul. Sieradzka

Egz. 1

Stanowisko Imig I nazwisko Nr uprawnien CUG _ Podpis
Geolog mgr T Flik 070736 P a
Geolog mgr H. Kwiatkowski 070711 [ /y/(/'/l/vv-—\/l

Torun, listopad 2018r

Polecanty ustugi: wykonywanic dokumentacji geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych, wicreen geologiozno-inzynierskicl
ekspetlyz geoleclnicznych oraz obslugg geotechniczng budowy.
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. WSTEP

Na zlecenie HANKOP Nadzor i Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych, Zaktad
Badann Geologicznych ,Geogrunt” wykonat w listopadzie 2018r badania, ktorych
celem jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu, dla potrzeb
projektowania i wykonania kanalizacyjnych odgaleziern bocznych do posesji przy ul.
Sieradzkiej w Toruniu. Odgatezienia bedg wykonane z rur PCV o $rednicy DN
160mm uktadanych na gtebokosci 1,2-4,0m.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntoéw zalegajacych w podiozu fundamentow,

— glebokos¢ wystepowania wody gruntowe;j,

— warunki wykonawstwa robo6t ziemnych.

Opinig opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) i w oparciu o norme¢ PN-B-02479,
Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i zgodnie z p. 2.2 normy, projektowany obiekt

(wykop) nalezy do Il kategorii geotechnicznej.
IIl. ZAKRES PRAC | BADAN

Lokalizacje i glebokos¢ otwordow ustalit Zleceniodawca.

W ramach prac polowych w listopadzie 2018r wykonano:

— 3 otwory nie rurowane @89mm do glebokosci 4-5,5m;

— 2 sondowania sondg dynamiczng DPL.

Otwory wytyczono metodg domiardw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych w
terenie szczegdlow sytuacyjnych wg planu sytuacyjno-wysokosciowegow skali 1:500,
ktory dostarczyt Zleceniodawca, W trakcie wiercenia prowadzono biezgce badania
makroskopowe gruntéw zgodnie z normag PN-74/B-04452. Prowadzono rowniez
pomiary stabilizacji wody gruntowej. Po zakonczeniu wierceri otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nawierconego profilu.

Rzedne wysokosciowe olworéw uzyskano droga niwelacji technicznej dowigzanej do
trwalych punktéw w terenie, ktérych rzedne odczytano z planu.

Wyniki badan i pomiaréw zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zat. 4), w tabeli
na legendzie do przekroju oraz w niniejszym komentarzu tekstowym.
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. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYGH

W hadanym podiozu, bezpoérednio ponizej powierzchni terenu, wystgpuje nasyp z
piasku drobnego z domieszlkg humusu i ttucznia o zréznicowanej migzszoéci od 0,4m
(otw. 1) do 2,5m (otw. 3). Pod nasypami zalegajg grunty rodzime sypkie, o skladzie

granulometrycznym piaskow i pospotek.

Swobodne zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci od 1,75m (otw. 3) do 2,01m
(otw. 1) tj. na rzednych od 62,28m npm (otw. 1) do 63,04m npm (otw. 2).

Nie przewiduje si¢ istotnych wahar lustra wody gruntowej. W otworach archiwalnych
wykonanych w lutym 2015r, pod projektowang halg ustugowo-magazynowg przy ul.
Sieradzkiej 16-18, lustro wody gruntowej znajdowalo sie na zblizonym poziomie {j. na

rzednych 62,84-63,07m npm.

Grunty wystepujgce w opiniowanym podtozu ponizej nalezg zgodnie z normg PN-
86/B-02480 do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Nasypy
piaszczyste sg zbudowane z piaskoéw drobnych z domieszka humusu i tlucznia. Sg
one luzne, miejscami na pograniczu érednio zageszczonych o stopniu zageszczenia
Ip ~0,30-0,35.

Grunty rodzime mineralne podzielono na dwie warstwy geotechniczne w oparciu o
ich rézny sklad granulometryczny. Parametr wiodgcey gruntow (Ip) ustalono metodg A
wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich hadan w terenie (sondowanie
sondg DPL). Pozostate parametry ustalono met. B - na podstawie podanych w wiw

normie zaleznoéci korelacyjnych pomigdzy tymi parametrami, a cechg wiodgca.

Warstwa la
Przewazajg w niej piaski $rednie, miejscami wystegpujg piaski drobne. Sg one
wilgotne, i nawodnione (ponizej lustra wody gruntowej), $rednio zageszczone, o

wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ =0,45.

Warstwa Ib

Zaliczono do niej grunty sypkie gruboziarniste o skiadzie granulometrycznym

pospdlek. Sg one nawodnione, érednio zaggszczone, o stopniu zagegszczenia 1"

=0,45,
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W tabeli na legendzie do przekioju (zal. graf. nr 3), zestawiono wartosci

charaklerystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntow rodzimych

oraz ich wspolczynniki materiatowe.

IV. PODSUNIOWANIE | WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1

<

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg  realizacj¢  projektowanego  wodociggu.  Zgodnie z  §4.1
WRozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U, z dnia
2.1.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podiozu panujg proste warunki gruntowe.

Swobodne zwierciadto wody nawiercono na glghokoéci od 1,75m do 2,01m tj. na
rzednych od 62,28m npm do 63,04m npm. Nie przewiduje sie istotnych wahar

lustra wody gruntowe;.

Grunty stwierdzone w wykonanych olworach sq podiozem nosnym dla
projektowanych kanatow. Tam, gdzie bedq one posadowione ponizej lustra wody
zajdzie potizeba jej obnizenia na czas prowadzenia rohot ziemnych i
instalacyjnych przy uzyciu iglofiltrow. W tabeli na legendzie (zat. 3) podano

orientacyjne wartoéci wspolczynnikow filtracii.

Zgodnie z ohowigzujacq klasyfikacja grunty wystepujace w strefie robot (hasypy
piaszczyste, piaski i pospolki) nalezq do kategorii Il.

Wykopy mozna zasypa¢ gruntem miejscowym. Grunty w wykopie nalezy
zageszczac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 15=0,97.
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OBJASNIENIA:

olwor badawezy

numer otworti
rzedna terenu (m. n.p.m.)

Zaklad Badan Geologicznych =
87-100 Torurt ul. Ogrodowa 16 Lai 1 a

Torun, ul, Sieradzka — hudowa kanalizacyjnych odgalgzien hocznych

Oblekt

Rodzaj oprac. | Opinia geolechniczna

Tresé Lokalizacja olworéw

Opracowal mgr T. Flik /[ [ /{ g/ Dala; 11.2018r Skala: 1:500
= 'l“ I
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j'i GRUNT : S =
OBJASNIEN
UZYTYCH

GRUNTY NASYPOWL

NB  nasyp budowlany
NN nasyp nie budowlany
Gh  gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nim
"

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

grunt prochniczny (humus) 2%<l,<5%
namut 5%<loy<30%
torf 30%<iom

KR rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasly 2,66
KO otoczaki e

Z 2wir

Zq  2wir gliniasty gruboziarniste
Po  pospolka }

Pog  pospolka gliniasta

Pr piasek gruby roners
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

e pyt piaszczysly

i pyt

Gp  ¢lina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwiezla

Gnz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysly

| it

I it pylasly _
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda

SN skala migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy  gyta

Ch wegiel brunatny

Ck wegiel kamienny

N

Zak. 2

IA SYMBOLI I ZNAKOW
NA PRZEKROJACH
ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarslwienia (wkladki)
I na pograniczu
() uzupelnienia skladu np. nasypu

1 numer otworu
50,14 rzedna terenu

|

/

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;]

piezomelryczny poziom wody (PPW) uslalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

sgozenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

¥4 6 sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaréw)

Lllyk‘rjs; sondowania sondg udarowaq lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznoéci

INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechnicznej

13 "0, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.

-~ PrOjektowany poziom posadowienia

~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczynska-Wiewiorska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609 478 233 e-mall: hankopa@gmail.com
NIP: 879-202-14-00

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odgatezien bocznych kanalizacji
sanitarnej do posesji przy ul. SIERADZKIEJ 19
w Toruniu

PROJ. ODGALEZIENIE
KANALIZACJI SANITARNEJ

DN160mm PVC-U

LEGENDA.

PROJ. ODGALEZIENIE BOCZNE KANALIZACYUNE DN160mm

TYTUE RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT: / p

Hanna Kopczyriska-Wiewidrska
Upr. nr: KUP/O054/PO0S/09
Specjalnosé: instalacyjna

SPRAWDZAJACY:

Rafal Wiewirski 1

Upr. nr: GP.1.7342/35/TQ/93 \

Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna |

DATA: SKALA: \ ¥ NRRYS.:
03.2022. 1:500 \ 1

1
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sanitarnej do posesji przy ul. SIERADZKIEJ 19
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_~TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1893
Torun, 2020.06.17

TT.401.12373.w.2020.KW

Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy
fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne)
do nieruchomosci przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu

Dziat Techniczny ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania
i wykonania fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne) do granicy

nieruchomosci przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu:

1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji przy ul. Sieradzkiej 19 (dz. nr
® 288/27 obreb 53) nalezy przewidzie¢ do istniejacego kanatu sanitarnego DN 300
w ul. Sieradzkiej, zaznaczonego na dotaczonym planie kolorem czerwonym.
2. Projektowany fragment sieci kanalizacyjnej (odgatezienie boczne) zaprojektowaé
i wykonac z rur PVC SN8 z rdzeniem litym o $rednicy min. @ 160.
3. Fragment sieci kanalizacyjnej (odgatezienie boczne) projektowaé na odcinku od
projektowanego kanatu sanitarnego DN 300 do granicy nieruchomosci
(dz. nr 288/27 obreb 53).
4. Lokalizacje fragmentu sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnié pisemnie
z wtascicielem dziatki nr 288/27 obreb 53. PowyZzsze uzgodnienia nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w celach archiwizacji.
5. Trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego powinna przebiega¢ po terenie
. bedgcym witasnoscig gminy Torun. _
6. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajgcych wypis i wyrys z rejestru gruntow, poprzez ktére bedg
przebiegaé trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego.
7. Trase projektowanego przewodu kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Wydziale

Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

8. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.

87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 64 00  fax 56 65401 51 Kapitaf zaklodowy:

NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekretariat@wodociagi forun.com.pl  390.986.500,00 2t o . :

Sqd Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934 E % SGS. Y2s SBS|

www.wodociagi.torun.com.pl

@} Tl A201 /2025




9. Projekt opracowa¢ zgodnie z wytycznymi Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

zamieszczonymi pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-projektowe. pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf

Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania

przepiséw, obowigzujgcych norm, instrukcji oraz wiasciwego wykorzystania
wiedzy inzynierskiej.
10. Niniejsze warunki zachowujg waznos$¢ przez dwa lata od daty wydania.

Zalaczniki:
1. Plan syt.-wys. w skali 1:500

Otrzymuijg:
1. Tlwm
2. TTlala
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Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID
Udostepniane informacje nie sq dekumentami W postepowaniach administracyi i h i
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i bud S M - Mterlity

ynkow Urzedu Miasta Torunia) nalezy zama
przetwarzane w Wewnetrznym Portaly Mapowym nalezy zamawiaé w wydziatach merytoryez

Sporzgdzit: Gooa
zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i

wiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje
nych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.




EU.6630.14.2022 Toruri, dn.14.01.2022 r./SK
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 3 marca 2020 r. poz. 470) oraz upowaznienia
Nr WOIK.0052.314.2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drog w Toruniu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku: Pani Hanny Kopczynskiej - Wiewiér-
skiej z dnia 13.01.2022 r. reprezentujgcej firme: HANKOP Hanna Kopczynska - Wiewitrska z siedzi-
bg w Toruniu (87-100) przy ul. Kurpiowskiej 7/6 dziatajgcej z pelnomocnictwa inwestora: Torunskich
Wodociggéw Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu (87-100) przy ul. Rybaki 31-35, w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje w pasie drogowym:

ul. Sieradzkiej w Toruniu (obr. 0053 dz. nr 288/7)

projektowanego odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci zlokalizowanej przy
ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu

zezwalam

na lokalizacje projektowanego odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej na nizej podanych warun-
kach:

1. Prace wykona¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika.

Zachowa¢ zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z elementami pasa drogowego, podczas prze-
budowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej infrastruktury (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych).

4. Koszt realizacji przebudowy, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w pasie drogowym jak rowniez koszt przebudowy, odbudowy i modernizacji konstrukeji na-
wierzchni w pasie drogowym w zwigzku z wykonywanym zadaniem ponosi inwestor.

5. Projekfowane odgatezienie boczne kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sieradzkiej wy-
budowac w technologii wykopu otwartego.

6. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtoéci (rzedne i wspélrzedne) pomiedzy elementami projek-
towanej infrastruktury technicznej, a istniejgcymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi
obiektami budowlanymi w pasie drogowym. Ponadto wszelkie zblizenia do gazowych sieci
przesytowygh ,wysokiego cisnienia” nalezy dodatkowo uzgodni¢ z operatorem w/w sieci. W
przypadku rozwigzania kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w projekcie budowy
(lokalizacji) obiektu budowlanego, whioskodawca obowigzany bedzie do ponownego uzgod-
nienia projektu (lokalizacji) w tut. Zarzadzie. Wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokali-
zacji) uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowac bedzie takze koniecznoscig zmiany wy-
danej wczesniej decyzji.

7. Przed rozpoczeciem robot w technologii bezwykopowej (przewiert, przecisk) nalezy upewnic
sie czy na drodze wykonywanych prac nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczng, zloka-
lizowang w pasie drogowym. W przypadku kolizji nalezy okresli¢ rzeczywiste potozenie kolidu-
jacej infrastruktury wykonujgc w miare mozliwosci przekopy kontrolne. W przypadku braku
mozliwosci ustalenia rzeczywistego potozenia kolidujacej infrastruktury technicznej wniosko-
dawca lub wykonawca moze wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu z wnioskiem o
zmiane technologii wykonania roboét z technologii bezwykopowej na technologie wykopu otwar-
tego.

8. Decyzja obowigzuje do 14.01.2024 r,

9. Prowadzone roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonag czasowg
organizacjg ruchu.

10. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen lub obiektdéw niezwigza-
nych z gospodarka drogowg lub potrzebami ruchu nie podlega optacie skarbowej zgodnie
z Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optatach skarbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm).

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedzibg 87-100 Torun ul. Grudziadzka 159.Wiecej informa-
cji dotyezacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje si¢ na stronie htip:/imzd.torun.pl/ w zakladece RODO.




11. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed rozpoczeciem robét budowlanych inwe-
stor jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wyko-
nania robo6t budowlanych.

12. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy projekt budo-
wy infrastruktury technicznej uzgodni¢ z zarzgdcg drogi. Miejski Zarzad Droég w Toruniu wyda-
jac decyzje lokalizacyjng zezwalajaca na lokalizacje projektowanego odgatezienia bocznego
kanalizacji sanitarnej w psie drogowym ul. Sieradzkiej w Toruniu uzgadnia jednoczesnie projekt
budowy wiw infrastruktury technicznej w pasie drogowym na warunkach zapisanych w decyzj.
W zwigzku z powyzszym nie trzeba juz powtérnie uzgadnia¢ projektu budowy infrastruktury
technicznej w Miejskim Zarzgdzie Drég w Toruniu. Uwaga powyzsze uzgodnienie nie doty-
czy zaprojektowanych sieci i przylaczy przylaczanych do sieci kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie¢ w zarzadzie MZD w Toruniu. Projekt budowy wiw sieci i przytaczy powi-
nien zosta¢ uzgodniony zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w Miejskim Za-
rzadzie drog w Toruniu przy ul. Grudzigdzka 159.

13. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 3 przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé w tut. Zarzadzie
zgode na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym i na
umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

14. W przypadku remontu, budowy lub przebudowy drogi inwestor lub petnomocnik inwestora
ustanowiony w sprawie obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia (lokalizaciji) obiektu
budowlanego w tutejszym Zarzadzie. Wprowadzenie zmian w lokalizacji uzgadnianego obiektu
budowlanego skutkowac bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej wezeséniej decyzji.

15. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333) informuje, ze Miejski Zarzad Drog w Toruniu jako wiadajacy pasem drogowym
wyraza zqode na czasowe zajecie nieruchomosci oznaczonej w/w numerami dziatek na
czas prowadzenia prac budowlanych przy realizacji wiw inwestycii.

16. Rozwigzanie ewentualnych kolizji z drzewami, krzewami, kwiatami i inng nasadzong roslinno-
$cig nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Srodowiska i Ekologii w Toruniu. W przypadku rozwigzania
kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w lokalizacji obiektu budowlanego, wniosko-
dawca obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia nowej lokalizacji obiektu w tut. Zarzg-
dzie. Wprowadzenie zmian w lokalizacji uzgodnionego obiektu budowalnego skutkowac bedzie
takze koniecznoécig zmiany wydanej decyzji lokalizacyjnej.

19. Prowadzenie robot w poblizu drzew i krzewow oraz na terenach zielonych w pasie drogowym
nalezy zglosic¢ przed ich rozpoczeciem do Wydziatu Srodowiska i Ekologii w Toruniu.

)

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Zlokalizowanie projektowanego odgatezienia bocznego kanalizacji sani-
tarnej w pasie drogowym ul. Sieradzkiej w Toruniu nie powinno wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukfadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg wiw warunkéw. Umieszczenie urzadzenia w
pasie drogowym wywotuje skutki prawne w postaci koniecznosci wniesienia jednorazowej oraz rocznej optaty z
tytutu optat za zajecie pasa drogowego.

!

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Zatgcznik: Otrzymuia:
1) Mapa 1:500 1) Wnioskodawca, 2) afa MZD "
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Ad;ninist:atorqm Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drég w Toruniu z siedzibg 87-100 Torun ul. Grudziadzka 159. Wiecej informa-
¢ji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje sie na stronie http://mzd.torun.pl/ w zakladee RODO.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH HesRENG: Kijausio- iesarakie
e . :om.
WGIK.6640.2218.2021 Wykoniano dnia 12.12.2021 r. Jednostka ewidencyna: 046301_1, Torur
SKALA 1:500 e Lo
Uktad odnlesienia: PL~ETRFES , ukiod wsp. ploskich: PL-2000 strefa 6 (187, ukfad wys.: PL—EVRF2007-NH Dziatka; 266/2

Adres: Sieradzka 19
UWAGA !
Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Na terenie objetym pomicrem mogq znajdowaé sig inne urzqdzenic podziemne, kire nie zostaty zainwentaryzowane geodezjnie lub nie odnaleziono ich podczas porniaru.
Ogwiadczam, ze:
Wyniki proc geodezyjnych i kartogroficznych powstafych przy wykonaniu niejsze] mapy do celéw projektowych zostaly przyjete do pofistwowego zasobu dokumentacj
geodezyjnej 1 kartograficznej w Toruniu oraz uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji nr WGIK.6640.2218.2021_13012 z dnia 07.12.2021 r.
Jestem swiodomy odpowicdzialnesel karnej za zfozenie foiszywego céwiadczenic.
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PROJ. ODGALEZIENIE BOCZNE KANALIZACYJNE DN160mm

LEGENDA:

DN160mm

PROJ. ODGALEZIENIE /

KANALIZACJI SANITARNEJ




URZAD MIASTA TORUNIA

Wydziat Srodowiska i Ekologii

Torun, ul. Waly Gen. Sikorskiego 12
Torun, 2022-01-26

WSIE.7021.1.1.2022.ES

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.

pelnomocnilk: HANKOP

Hanna Kopezynska — Wiewiorska
ul. Kurpiowska 7/6

87 -100 Torun

Wydzial Srodowiska i Ekologii Urzedu Miasta Torunia informuje, ze uzgadnia
lokalizacje projektowanego odgalezienia bocznego kanalizacji sanitarnej na dz. o nr geod.
288/7 z obrgbu 53 prowadzgcego do posesji przy ul. Sieradzkiej 19.

ZUp. Prezyddnta Miasta Toruni;

. Pyrekior
Wydziah Spodowisks | Ekologij

Zalgeznik — pzt

dr Haline

= ;
Yomianowskhe

Otrzymuja:

@ adresat

2. aaES(0-56)06l18759




sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczyniska-Wiewiérska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609 478 233 e-mail: hankopa@gmail.com

HANKOP - nadzér i projektowanie

NIP: 879-202-14-00
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Oswicdezam, Ze:

Wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych powstafych przy wykonaniu nicjszej mapy do celéw projektowych zostaly przyjete do pofistwowego zasobu dokumentacji

geodezyjnej i kertograficznej w Toruniu oraz uzyskefy pozytywny wynik weryfikacji nr WGIK.6640.2218.2021_13012
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WGIK.6630.20.2022

Torun, dn. 27.01.2022 r.
Urzad Miasta Torunia
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126b
87-100 Torun

Znak sprawy: WGIK.6630.20.2022

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.01.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r.,

poz. 2101 t.j.) uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z nastepujgcymi stanowiskami
uczestnikow narady:

odgatezienie boczne kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul.

HeCelulSEIE Sieradzkiej 19 w Toruniu

Lokalizacja:| Torun, ul. Sieradzka, Obreb 53, dz.: 288/7;

KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA HANNA
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

HANNA KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA Inne upr.: budowlane:
KUP/0054/PO0S/09

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:| Tomasz Zaranek

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikdw narady
koordynacyjne;j.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
elektroniczny Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu :

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 27-01-2022 11:50:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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UZGODNIENIE: WGIiK.6640.20.2022 z dn. 18.01.2022 r.
Przedtozony projekt uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

,Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Torun, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Toruniu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajacego przebiegu trasy
istniejacych

lub projektowanych sieci gazowych winny one zostac bezwzglednie
przeniesione

na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!

Wszystkie kolizje/skrzyzowania wykonaé¢ w technologii wykopu
otwartego!

Uzgodniono na podstawie mapy cyfrowej w postaci pliku dxf
pobranego z portalu Narady Koordynacyjnej.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczac od
daty jego wystawienia.

WGIK.6630.20.2022

PGE Torun S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Roman Janiszewski,
Matgorzata Trzeciak

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Waldemar Pilarski

Netia S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Waldemar Wachowski

Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono

Krzysztof Dziemecki

Miejski Zarzad Drég w Toruniu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono zgodnie z decyzjg EU.6630.14.2022 z dnia 14.01.2022 r.

Sebastian Kwiatkowski

Miejski Zaktad Komunikacji
Sp.zo.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy

Krzysztof Kujawski

Energa-Operator S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
"ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu:
Na planie wkreslono:
-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV
-stup elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV
Wkreslone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy nanies¢ na
wszystkie egzemplarze projektu
Uzgodnienie nr 91/MMD/15/1/2022 z dnia 24.01.2022 .
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z

Piotr Rapca

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 27-01-2022 11:50:43

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z4



istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosic¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytaczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowigzujaca Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami. Zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ 1 m od stupow energetycznej linii napowietrznej.
Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r).

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wyfaczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodnic¢ w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 24.01.2024r."

WGIK.6630.20.2022

9 | Wezet Teleinformatyczny Uzgodniono pozytywnie Marek Borowik
elektroniczny

10 | Biuro Projektow Uzgodniono pozytywnie Stawomir Maciejewski
Informatycznych UMT
elektroniczny

11 | Multimedia Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusinski
elektroniczny uzgodniono bez uwag

12 |TVK MSM Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Skusa
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

13 | Wydziat Architektury i Uczestnik nieobecny na naradzie Renata Matuszewska
Budownictwa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

14 |ZUDP Uzgodniono pozytywnie z uwagami przewodniczacy narady

elektroniczny

1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacja budowang w ramach
Torunskiego Projektu Funduszu Spéjnosci nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos$¢ podczas prac budowlanych ze wzgledu na umiejscowienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na gtebokosci ok. 1 m. nad
kanalizacja.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Do protokotu zatgczono 2 egz. projektu zagospodarowania terenu
(w tym 1 egz. z uzgodnieniem Energa Operator SA w postaci
papierowe;j).

4. Uwagi w zatgczniku.

koordynacyjnej

Whioskodawca

KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA
HANNA
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WGIK.6630.20.2022

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 27-01-2022 11:50:43
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Dokumentacja nr WGiK.6630. 20.2022

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
dnia 25.01.2022
Urzedu Miasta Torunia przy ul. Grudziadzkiej 126b w Toruniu.
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w Wydziale Geodezji i Kartografii

Tomasz Zaranek
podpis elektroniczny
Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczynska-Wiewiorska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609 478 233 e-mail: hankopa@gmail.com
NIP: 879-202-14-00

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odgalezien bocznych kanalizacji
sanitarnej do posesji przy ul. SIERADZKIEJ 19
w Toruniu

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJ. ODGALEZIENIE

KANALIZACJI SANITARNEJ
DN160mm

LEGENDA:

PROJ. ODGALEZIENIE BOCZNE KANALIZACYINE DN160mm

PROJEKTANT:

Hanna Kopczyriska-Wiewiérska
Upr. nr: KUP/O054/PO0OS/09
Specjalno$é: instalacyjna

SPRAWDZAJACY:

Rafat Wiewi6rski

Upr. nr: GP.1.7342/35/T0/93
Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

DATA: SKALA: NRRYS.:
01.2022r. 1:500 1
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MIEJSKI ZARZAD DROG W TORUNIU

T O ﬁ U N ul. Grudzigdzka 159, 87-100 Torun

tel. 0— prefix — 56 — 66 — 93 — 100
fax. 0 — prefix - 56 - 66 - 12 — 109
NIP 956 — 20 - 00 - 576

e~ mail: mzd@mzd.torun. pl

EU.421.1.5.2022.JCH Torun, dnia 14.01.2022 1.

HANKOP

Hanna Kopezynska-Wiewiorska
Ul. Kurpiowska 7/6

87-100 Torun

dot.: zgody na zrzut wody do kanalizacji deszczowej z odwodnienia wykopéw budowanego
odgalezienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesii przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu.

Miejski Zarzad Drég w Toruniu informuje, ze wyraza zgode na zrzut wody do kanalizacji
deszczowej pochodzace] z odwodnienia wykopow budowanego odcinka (odgalezienie boczne)
kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Sieradzkiej 19, pod warunkiem zabezpieczenia istniejgcej
sieci przed zapiaszezeniem oraz sprawdzeniem droznosci i odplywu z istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

\
Z powazaniem
14 |

ZASTEPCA DNBKTORA

|

mgr inz, Ireneusz Mdkowshki

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZD-al/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzqd Drég w Toruniu, z siedzibg
przy ul. Grudzigdzkiej 159, 87-100 Torun. Wigcej informacji dotyczqcych przetwarzania Pa-
ni/Pana danych osobowych znajduje si¢ na stronie htip://mzd.torun.pl/ w zakladce RODO.




Golub Dobrzyn, dnia 15 luty 2022 r.
— 'x;._'_! Paiistwowe
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

GD.5.4.4200.7.2022.DC

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w
Golubiu Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie
zamiaru odprowadzenia wod z wykopéw budowlanych pochodzacych z przedsiewziecia pn. ,Odgatezienia
kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu” dziatki nr 288/7, 288/27, obreb 53 w

Toruniu, wojewddztwo kujawsko pomorskie.

= F w N K
2 l\l\\{lz‘grs){;j\dnogo
Dariusz L i"ru'.éc‘iusln

1. Adresat
2.afa

Dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 17,00 zf. (siedemnascie zfotych zero groszyJna podstawie art. 7 pkt 3 na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).




TORUNSKIE WODOCIAGI

spotka z ograniczong odpowiedzialnascia

srunsiie Wodoeiggi Sp.z o0
37-100 Torun, ul, 2-'_y1)g§<i 31435 ’
DZIAL TECHNICZNY charard ol B 55

1+ 56 £58 64 20 fax 55 654 01 51

KLAUZULA UZGADNIAJACA Nr TT.401.12373.w.2022.BN

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej
(odgatezienia bocznego) dla potrzeb posesiji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu.
Stwierdza sie, ze w/w projekt zostat uzgodniony z Torunskimi Wodociggami
Sp. z 0.0. pod warunkiem uwzglednienia nastepujgcych uwag:

1. Budowe fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienia bocznego) nalezy
realizowac¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

2. Projektowany fragment sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne) winien
by¢ wykonany zgodnie z przywotanymi w projekcie normami oraz warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét.

3. Wigczenie projektowanego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienia
bocznego) do istniejgcego kanatu sanitarnego DN 300 poprzez studnig Sistn.,
wykonaé w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi itechnicznymi
Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.

4. Wykonany fragment sieci kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne) nalezy
zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku
budowy zgodnosci jego usytuowania oraz rzednych z projektem budowlanym.

5. Po zinwentaryzowaniu, wykonany fragment sieci kanalizacji sanitarnej
(odgatezienie boczne) podlega odbiorowi technicznemu.

6. Niniejsza klauzula uzgadniajgca wazna jest 2 lata od daty je] wydania.

™
\
\

87-100 Torud, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 6400 fax 56 6540151 Kopitot zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekreloriat@wodociagi.torun.compl  390.986.500,00 21 > K 0 2 0
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934 3’%, Ly,

wwwiwedaogiagitoin.com:pl
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Z oryginatem

HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczyiiska-Wiewidrska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609 478 233 e-mail: hankopa@gmail.com
NIP: 879-202-14-00

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odgatgzien bocznych kanalizacji
sanitarnej do posesji przy ul. SIERADZKIEJ 19
w Toruniu

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJ. ODGALEZIENIE
KANALIZACJI SANITARNEJ

DN160mm PVC-U

LEGENDA:

PROJ. ODGALEZIENIE BOCZNE KANALIZACYJINE DN160mm

PROJEKTANT:

Hanna Kopczyriska-Wiewitrska
Upr. nr: KUP/O054/POQS/09
Specjalnosé: instalacyjna

f
/)

Al
SPRAWDZAJACY: l
Rafal Wiewiorski
Upr. nr: GP.1.7342/35/TO/93
Specjalno&¢: instalacyjno-inzynieryjna ,

DATA: SKALA: \ NR RYS.:
02.2022 . 1:500 1




