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SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKA CJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Modernizacja systemow zabezpieczenia (CCTV i SKD) w
zakresie budynku administracyjnego A KMP w Koninie i terenu

przyleglego

1  Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elekirycznej
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych
i teletechnicznych dla zadania pn ,Modernizacja systemoéw zabezpieczenia (CCTV i SKD) w
zakresie budynku administracyjnego A KMP w Koninie i terenu przylegtego” dla Komendy
Miejskiej Policji w Koninie.

1.2 Zakres specyfikacji technicznej:

—h

Przedmiot specyfikaciji,

Wykonanie robot

Materiaty

Transport i srodki transportu

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
Przestrzeganie przepisow BHP

Kontrola jakosci robét

Odbidr robot

Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia budowy.
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Ogolny przedmiot specyfikacji :

Tematem opracowania jest Modernizacja systemoéw zabezpieczenia (CCTV
i SKD) w zakresie budynku administracyjnego A KMP w Koninie i
terenu przylegtego”.

Zakres robét obejmuje nastepujacy zakres:

- sie¢ strukturalng dla potrzeb KD i CCTV,

- kanalizacje teletechniczng

- urzadzenia aktywne dla potrzeb KD i CCTV

- urzgdzenia komputerowe

- zintegrowany system kontroli dostepu KD

- zintegrowany system monitoringu wizyjnego CCTV
- wymiana drzwi na klasy RC3

1.3 Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa:

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub
opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikaciji
Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg
lub Specyfikacji Technicznej i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.



2. Roboty montazowe wymagania ogolne.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Sposéb
wykonania robét montazowych, standardy materiatbw powinny zostac¢ spetnione zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym szczegétowymi interpretacjami dotyczgcymi
certyfikacji uzytych do budowy instalacji elekirycznej materiatdw. Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ roboty montazowe przestrzegajac przepisow BHP oraz bezpieczenstwa w tym
szczegoblnych warunkéw p.poz wynikajgcych z planu ochrony p.poz. budynku. Wykonawca
zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania robdt oraz zabezpieczy wyposazenie
pomieszczen przed uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robot
Wykonawca usunie sprzet, materiaty oraz doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu
pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Szczegdtowy opis i zakres rob6t wg. opisu technicznego
projektu wykonawczego.

2.1 Roboty montazowe : Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem
wtasnosci Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe
prowadzenie rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci , to Wykonawca na swdj koszt naprawi,
odtworzy uszkodzong wtasnos¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a
nastepnie naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie

prowadzenia robdt wszelkie przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.



2.2 Roboty montazowe — wymagania szczegotowe:

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatbw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-
90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym
wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i
pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaly pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace
spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy
kontakt z nimi. Instalacja elekiryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami
nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Urzadzenia odtgczajgce powinny byc¢
zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtgczenie instalacji elektrycznej obwoddéw lub
poszczegodlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig
przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegodlnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla
prgdu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepie¢. Wszystkie elementy
wyposazenia elekirycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem maksymalnych prgdow
roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), ktére mogg wystapi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw
prgdu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby
byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i
srodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie
niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu
szybkiego jego uruchomienia.



3. Materialy wymagania ogoine:

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ by materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Do montazu stosowac kable
elektroenergetyczne z zytami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej o
barwach: czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-
93/E-90401, PN-93/E-90400. przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o
izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe
450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Osprzet instalacyjny powinien spetniaé
wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzet
powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

3.1 Materialy teletechniczne : atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan muszg by¢é dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzagdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie



stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw nie zostang one

przyjete do wbudowania.

Minimalne wymagania materiatlowe w zakresie instalacji CCTV i KD

Parametry techniczne serwerdw rejestrujgcych CCTV:

Serwer rejestrujacy:

Klasa produktu Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (2U)

llos¢ zainstalowanych procesoréw: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesorow: 2 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. osmiordzeniowy

Czestotliwos¢ procesora min 2,1 GHz

Pojemnos$¢ pamieci cache: 11 MB

Wydajnos¢ procesora w/g cpu benchmark min. 12000 pkt.

Obstuga dyskéw HDD: 12x montowanych w kieszeniach typu ,Hot Swap”
llos¢ zainstalowanych dyskéw:

Dyski systemowe: min. 2x 480GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1

Dyski dodatkowe 6 x 10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap” (z
mozliwoscia montazu/demontazu w czasie pracy serwera). Dostarczone dyski nalezy
skonfigurowa¢ w uktadzie RAID-5 z jednym dyskiem zapasowym ,hot spare”.
Sterownik sprzetowy RAID, pamie¢ 2GB NV Cache

Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB

Maksymalna pojemnosc¢ pamieci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4

Czestotliwos$¢ szyny pamieci min. 2667 MHz

Zasilacze redundantne ,hot swap” mocy 2x750W

Karty sieciowe 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy « 2 x USB 2.0

* 1 x Micro USB

* 1 x USB 3.0 Internal

+2xUSB 3.0

1 x Serial

«2xVGA



System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta
oprogramowania rejestrujgcego.

Serwer rezerwowy:

Klasa produktu: Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (1U)

llos¢ zainstalowanych procesoréw: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesorow: 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. szesciordzeniowy
Czestotliwos¢ procesora 2,1 GHz

Pojemnos¢ pamieci cache: 10 MB

Wydajnos¢ procesora min. 12000 pkt. Passmark CPU

Obstuga dyskéw HDD: 4x montowane w kieszeniach typu ,Hot Swap”
llos¢ zainstalowanych dyskéw:

Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1
Dyski dodatkowe 2x10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap”
montazu/demontazu w czasie pracy serwera.

Sterownik sprzetowy RAID, pamig¢ 2GB NV Cache

Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB

Maksymalna pojemnos¢ pamieci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4

Czestotliwos¢ szyny pamieci 2667 MHz

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy « 2 x USB 2.0

* 1 x Micro USB

* 1 x USB 3.0 Internal

+2xUSB 3.0

* 1 x Serial

*+1xVGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta

oprogramowania rejestrujgcego.



Parametry dyskéw HDD do archiwizacji materiatu wideo:

Serwery nalezy wyposazy¢ dyski dedykowane do pracy ciggtej o parametrach nie gorszych
niz:

- Bufor do obstugi 256 Mb

- Czujnik RV

- Srednia latencji (ms) 4.16

- Interfejs SATA 6Gb/s

- Szybkos¢ transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

- Czas wyszukiwania 8.6 ms

- Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40C) 300000
- Wspotczynnik MTBF 1000000 h

- FR 0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

- Ciggtosc¢ pracy 24h/ 7

- Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy

- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C

Opis systemu rejestrujacego:

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w zatozeniu ma by¢ jednoczes$nie systemem
rejestracji i wizualizacji video. System ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich nowych oraz
istniejgcych kamer IP aktualnie zainstalowanych w obiekcie. Catg instalacje systemu
monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujgce na architekturze klient-serwer. System nalezy
wykonac tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowe;j i sieciowej transmisji danych, w
ktorym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu komunikaciji
pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

Szeroka gama wiasnosci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie
profili, ktére beda przyporzgdkowane poszczegdinym uzytkownikom lub ich grupom. Przy
kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu uzytkownika,
zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajgcy uprawnieniom danego operatora,
co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer,
pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami wywotania scenariuszy

alarmowych niezaleznie dla kazdego uzytkownika lub ich grup. W zwigzku z integracja



systemu wizyjnego z systemem alarmowym i kontroli dostepu, system musi umozliwi¢
uprawnionym uzytkownikom sterowanie systemem alarmowym i kontroli dostepu.
Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta
odpowiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie
zmiany i czynnosci dokonane przez zalogowanego uzytkownika zostang zarchiwizowane w
postaci logébw systemowych. Zarzadzanie bazg uzytkownikéw, dodawanie nowych, zmiana
haset odbywac sie bedzie wytgcznie za pomocg aplikacji klienckiej zarzgdzanej przez
administratora systemu.
Dla kazdej z kamer, pracujgcych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy skonfigurowac
indywidualne parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom
kompresji, predkos¢ zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram,
scenariusz). Dla kazdej z kamer nalezy skonfigurowac trzy strumienie wideo: gtéwny 4Mpx,
pierwszy pomocniczy VGA lub D1, drugi pomocniczy 720 lub 1080p.
Strumienie wideo nalezy skonfigurowa¢ tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie
dobierat odpowiedni strumien wideo w zaleznosci od rozdzielczosci monitoréw. Konfiguracja
strumieni wideo:
1) monitory 4K, 1 kamera - strumien w rozdzielczosci 4Mpx, podziat od 4-12 kamer strumieh
w rozdzielczosci 720/1080p, powyzej 12 kamer strumien D1/VGA
2) Dla monioréw Full HD - 1 kamera - strumien w rozdzielczosci 4Mpx, podziat do 6 kamer
strumien w rozdzielczosci 720/1080p, powyzej 6 kamer strumien D1/VGA
Zmiana rozdzielczosci bedzie sie odbywaé dynamicznie, tzn w przypadku przeniesienia
widoku kamer z monitora pracujgcego w rozdzielczosci 4K na monitor o rozdzielczosci
FullHD system automatycznie zmieni wyswietlane strumienie wideo na nizsze. W przypadku
przeniesienia podziatu kamer z monitora pracujgcego w rozdzielczosci FullHd na 4K system
znieni automatycznie strumienie na wyzsze.
Wszelkie zmiany parametrow kamer wymienione powyzej muszg odbywaé sie z poziomu
aplikaciji klienckiej i muszg by¢ przechowywane w postaci logéw systemowych.
System nadzoru wizyjnego musi uruchamiac sie automatycznie w trybie ustugi systemowej
po uruchomieniu serwera. System nadzoru video musi zapewnia¢ funkcje automatycznego
zapisu awaryjnego, zapewniajgcego automatyczne przetgczenie zapisu oraz udostepniania
obrazu z kamer przez serwer awaryjny w czasie nie dtuzszym niz 2 min. Po ponownym
przywréceniu uszkodzonego serwera do pracy system automatycznie przetgcza obstuge
kamer na serwer podstawowy z jednoczesng synchronizacjg danych wideo.



Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych system monitoringu spetniata
nastepujgce wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-
wideo, dane uzytkownikéw systemu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane
na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, szafie
serwerowej umieszczonej w hadzorowanym pomieszczeniu serwerowni.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane potgczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami
klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej
bezposrednio na serwerze.

- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony
hastem. Odtworzenie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu
odpowiedniego hasta.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnosci systemu po podaniu haset
dwoch uzytkownikow

- System musi rejestrowaé zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyswietleniu obrazu
z kamery, archiwizacje materiatu audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki
na stacji klienckiej,

- System musi umozliwia¢ anonimizacje os6b zarejestrowanych przez system monitoringu
oraz umozliwia¢ przegladanie materiatu wideo bez funkcji anonimizacji przez uzytkownikéw o

wiasciwych uprawnieniach lub w trybie dwéch uzytkownikoéw (tzw. Funkcja ,.czterech oczu)

Parametry minimalne oprogramowania:

- Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i
zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obstuge systeméw wieloprocesorowych

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcow

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w réznymi platformami systemowymi

- Mozliwosé rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i skalowalnos¢
systemu



- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtgczonych urzadzenh z poziomu oprogramowania zarzgdzajgcego

- Tryb wielomonitorowy

- Réwnolegta wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Réwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikbw z osobna,
przyporzadkowywanie szczegbétowych uprawnien dotyczacych dostepu do wyswietlania
obrazu z okreslonych kamer, sterowania, przyciskow wirtualnych itp.

- Mozliwosé konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i
kazdego uzytkownika, pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z
ré6znymi predkosciami dla réznych uzytkownikéw

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obstuga sieciowych modutéw /O (wejsé/wyjs¢) wykorzystywana o tatwej i szybkiej
integracji alarméw pochodzacych z innych systeméw

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskédw — umozliwiajgcych sterowanie wyjsciami w kamerach
i zewnetrznych modutach 1/O, oraz wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy
alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z kazdej z kamer 1
strumien wysokiej rozdzielczosci do zapisu 2 strumien niskiej rozdzielczosci do
podgladu na zywo

- Mozliwosé wykrywania ruchu w obrazie

- Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

- Petna obstuga wejs¢ oraz wyjs¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Mozliwos¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikéw

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy r6znorakich aplikacji

- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentéw

- Integracja z istniejgcymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe stuzgce do szczegétowego okreslenia w jaki sposéb ma by¢
sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku
okreslonych rodzajow zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer
w przypadku pojawienia sie alarmu oraz mozliwos¢ zdefiniowania trybu pracy
zewnetrznych urzadzen takich jak interkomy czy elektrozwory.



- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych
autoryzaciji

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w
konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmow, aktywacja przyciskéw,
otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzen przyporzgdkowanym do
okreslonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego

- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajgcego
automatyczne przetaczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z kamer przez serwer

awaryjny.

Zadanie zakfada instalacje systemu nadzoru video CCTV, ktéry zostanie dostarczony jako
rozwigzanie serwerowe i bedzie jednoczesnie petnit funkcje rejestracji materiatu video i
wizualizacji pozostatych systeméw bezpieczenstwa. System monitoringu wizyjnego
bedzie petnij réwniez role zintegrowanego systemu ochrony obiektu. Centrum
zarzgdzania systemami bezpieczenstwa zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu
dyzurnych na parterze. Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomoca
dedykowanej dla systemow bezpieczenstwa sieci LAN.

W sktad zintegrowanego systemu bezpieczenstwa wchodzi¢ bedg nastepujgce systemy:
- system kontroli dostepu

- system nadzoru video CCTV

Minimalne parametry stacji klienckiej :

Procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 12.000 punktéw w testach Passmark CPU
Pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666 MHz

Dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

Dysk dodatkowy o pojemnosci min. 2TB

Karta graficzna obstugujgca 3 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM nie mniejszg niz 6GB
System operacyjny 64 bitowy z obstugg ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta
oprogramowania

Karta sieciowa 1000 Mbit/s

Komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature

Gwarancja 36 miesiecy w miejscu instalaciji



Minimalne parametry monitoréw 27”

przekatna: 277,

rozdzielczos¢: 1920*1080

podswietlenie: LED

jasnos¢: 300 cd/m2

kontrast: 1000:1

kat widzenia: 1780/1780

czas reakcji: 14ms

wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitoréw 55”
praca w trybie ciggtym 24h/7
przekatna: 55” (16:9)
podswietlenie: LED
rozdzielczosc¢: 4K

jasnosc¢: 350 cd/m2

kontrast: 4000:1

katy widzenia: 170/170

kolory obrazu: 16.7M

wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI
sterowanie: RS232 (RJ45)

monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na $cianie lub suficie

Parametry minimalne kamery w obudowie tulejowej (zewnetrznej)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP

Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),
Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

Czutosé: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 50m, dzieri/noc ICR,

Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°
Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.



Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne logowanie,
btad HDD, HDD petny.

Ogolne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski
prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adreséw IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie
porzuconego obiektu, detekcja sabotazu.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie: PoE/12VDC.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowg oraz w dedykowany adapter
stupowy w przypadku montazu na stupie oswietleniowym.

Parametry minimalne kamery koputowej (wewnetrznej)

Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

Czutosé: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 30m, dzieri/noc ICR,

Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu,
detekcja usuniecia przedmiotu, wykrycie twarzy,

Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne logowanie,
btad HDD, HDD petny.

Ogolne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski
prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adreséw IP.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.



Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,
Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang pusze montazows.

System kontroli dostepu KD

Zatozono instalacje systemu kontroli dostepu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie
ruchu osobowego w wydzielonych strefach. Projektowany system kontroli dostepu umozliwi
swobodne poruszanie sie pracownikéw oraz uprawnionych gosci wytgcznie po strefach dla
nich przeznaczonych. Ogranicza to dostep oséb nieupowaznionych do poszczegdlnych stref
| pomieszczen technicznych oraz biurowych.

Za pomocag oprogramowania systemu kontroli dostepu bedzie mozna bardzo tatwo i szybko
zmieni¢ lub odebra¢ danej osobie uprawnienia wstepu do okreslonych stref.

Koncepcja systemu zaktada wykonanie architektury systemu bazujgcej na magistrali
komunikacyjnej pomiedzy kontrolerami. Zarzgdzanie systemem oraz konfiguracja odbywa
sie ze stacji klienckiej. Strefa, do ktérej wejscie wymaga kontrolowania bedzie dostepna
wytgcznie dla uprawnionych osob. Przewiduje sie zastosowanie istniejacych na obiekcie kart
bezstykowych (zblizeniowych). Po otrzymaniu wtasciwego kodu karty kontroler podejmuje
decyzje o otwarciu elektrorygla w drzwiach.

Do kontrolerow nalezy dotgczyé czytniki zblizeniowe, przyciski wyjscia, czujki

kontaktronowe, elekirorygle rewersyjne lub elektrozwory oraz przyciski awaryjnego
otwierania drzwi.
Mozliwe jest wystgpienie stanéw zagrozenia, podczas, ktérych konieczne bedzie szybkie
udostepnienie wszystkich kontrolowanych przejs¢ bez weryfikacji. Takimi zdarzeniami moze
by¢ np. pozar. Kazde przejscie kontroli dostepu wyposazone zostanie w przycisk
ewakuacyjny umieszczony zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Jego uzycie spowoduje
bezwarunkowe odtgczenie zasilania elektrorygla zainstalowanego na danym przejsciu.

Dostep do zarzadzania i administrowania danymi osobowymi zostanie

zabezpieczone hastami z uwzglednieniem odpowiedniej polityki bezpieczenstwa haset.



Integracja systemu CCTV z systemami KD

System monitoringu wizyjnego bedzie petnit réwniez role zintegrowanego systemu
ochrony obiektu. Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomocg dedykowanej dla
systemow bezpieczenstwa sieci LAN. W sktad zintegrowanego systemu bezpieczenstwa
wchodzi¢ bedg nastepujgce systemy:

- system kontroli dostepu
- system nadzoru video CCTV

Zintegrowany system ochrony obiektu w szczegdlnosci musi umozliwi¢ nastepujgce

funkcjonalnosci:

- wizualizacja stanu drzwi objetych systemem kontroli dostepu:
» sterowanie przejsciem z poziomu map obiektowych (otwarcie, zablokowani,
odblokowanie drzwi, bram oraz szlabandw)
» sterowanie przejSciami poprzez wirtualne przyciski wywotujgcymi reakcje
grupowe
- wizualizacja zdarzenh systemu kontroli dostepu

- zmiana stanu wyjsc,

3.2 Materiaty teletechniczne nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy - roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane

jako wadliwe i niezaptacone.

3.3 Materiaty teletechniczne: sktadowanie i przechowywanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez



zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy .

3.4 Materiaty teletechniczne : stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacja
umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.5 Materiaty teletechniczne: materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialdow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne. Materialy, kidre sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na ich wykorzystanie od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca dla realizacji robét wykorzystat materiaty
szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

4. Sprzet: wymagania ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
rob6t jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac



wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie

przewidzianym kontraktem.

5. Transport i Srodki transportu: ogélne wymagania

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
przepiséw jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow na
terenie placu budowy. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét i
utrzymanie wymaganej jakosci, zgodnie z organizacjg robo6t i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

> samochdd skrzyniowy 5 — 10 t.

> samochdd dostawczy 0,9t.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukitadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytwdrce.

6. Wykonanie instalaciji ochrony  przeciwporazeniowej urzadzen

teletechnicznych

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w
uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednimi posrednim.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

> ochrona podstawowa :
o izolacja przewodow elektrycznych ,
o obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN
o bariery ochronne
> ochrona uzupetniajgca instalacji:
o urzgdzenia ochronne roznicowoprgdowe (przyjeto wyt. 30mA)

o instalacja uziemienia ochronnego i roboczego

7. Przestrzeganie przepisow BHP

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz



odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robot wykonawca przestrzegaé
bedzie przepisbw BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny a w szczegdlnosci
przepisbw wykonywania robét w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan
organizacji placu budowy i rob6t, niezbedne przytacza tymczasowe oraz oznakuje teren
budowy.

8. Kontrola jakosci robot: ogolne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania rob6t w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Kierownik budowy (robé6t) jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscia uzgodniong i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych rob6t przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z

Dokumentacja Projektows.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

» zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez sciany,

prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow,

prawidtowe zamocowanie i umiejscowienie urzgdzen teletechnicznych

ciggtos¢ przewodow instalacyjnych, parametry taczy miedzianych i $wiattowodowych
probe biegunowosci, probe wytrzymatosci elektrycznej, prébe dziatania,

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
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prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

A\

prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

A\

spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.



W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

9. Odbiér robét zasady ogolne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do podjecia
czynnosci odbioru oraz przekaza¢ wymagane dla przeprowadzenia odbioru dokumentu

formalne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg

nastepujagcym etapom odbioru:
> odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
> odbiorowi czesciowemu,
> odbiorowi wstepnemu
> odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
dokumentacjg projektowag
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
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wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego

zakresu robo6t

9.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych oraz wykonanie instalacje i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét



komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robol
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw budowy:

Ksiazka obmiaru robét:

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robo6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacje umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w i osciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indzie, w szczegdtowych specyfikacjach technicznych me
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Wszystkie urzgdzenia i
sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robo6t, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Inne dokumenty budowy:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
Sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru roboét,
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Opinie ekspertéw i konsutantow,



> Korespondencja dotyczgca budowy

Protokoty badan i pomiaréw po wykonawczych instalacji:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

10. Przepisy zwiazane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Przepisy i rozporzadzenia zwigzane z instalacjami teletechnicznymi:

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z
pdzniejszymi uzupetnieniami.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

> Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844
oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811]

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1993r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256]



Rozporzadzen e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728]

Rozporzadzeni Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie  wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz. 637]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
[Dz.U. Nr80;p0z.912]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r
w sprawie kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych [Dz.U. Nr 60.p0z.867]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. mienigce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304]

obowigzujgce Polskie Normy w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych



