OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Modernizacja systemow zabezpieczenia (CCTV i SKD) w zakresie
budynku administracyjnego A KMP w Koninie i terenu przylegtego

ADRES INWESTYCJI:
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ul. Przemystowa 2
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Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa i przebudowa systemu bezpieczenstwa budynku i terenéw

przylegtych Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

- rozbudowa oraz modernizacja istniejacego systemu monitoring wizyjnego CCTV

Celem realizacji zadania jest rozbudowa oraz modernizacja istniejacego systemu monitoringu wizyj-
nego CCTV opartego o technologie klient — serwer firmy SeeTec. Nalezy rozbudowac istniejacy system moni-
toringu o dodatkowe kamery wewnetrzne i zewnetrzne w iloéciach podanych w przedmiarze rob6t. W zwigzku
ze znacznym zwigkszeniem ilosci obstugiwanych przez system kamer nalezy dostarczy¢ nowy serwer pod-
stawowy i zapasowy wraz z niezbedng ilocig dyskdw zapewniajgcg minimum 30 dniowy zapis materiatu wi-
deo ze wszystkich kamer. System w przypadku awarii serwera podstawowego musi zapewnia¢ przejecie roli
archiwizacji oraz wySwietlania materiatu wideo w czasie nie dtuzszym niz 2 minuty przez serwer zapasowy.
Serwer zapasowy musi zapewni¢ awaryjng archiwizacje materiatu wideo minimum przez 24 godziny. Istniejace
oprogramowanie systemu nalezy zaktualizowa¢ do obecnie obowigzujacej wersji. Przyszty wykonawca dostar-
czy rowniez komplet oprogramowania w petni kompatybilnego z istniejgcym juz na obiekcie systemem CCTV
oraz licencje niezbedne dla obstugi catego rozbudowanego i zmodernizowanego systemu monitoringu. Do-
starczony system monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu oraz z
systemem domofonowym i szlabanami wjazdowymi oraz wyjazdowymi. Wykonawca dostarczy oraz wykona
cate niezbedne okablowanie wewnatrz budynkéw i na terenie zewnetrznym (wykona niezbedne wykopy, prze-
ciski, przepusty, ostony, stup itp.) niezbedne do realizacji zadania. Nowe urzadzenia systemu monitoringu

CCTV nalezy zintegrowac z systemem kontroli dostepu.

- rozbudowa istniejacego systemu kontroli dostepu

Celem realizacji zadania jest rozbudowa oraz modernizacja istniejacego systemu kontroli dostepu o
dodatkowe dwa dwustronne przejscia kontroli dostepu. Przejscie kontroli dostepu przy bramie wjazdowej wy-
posazy¢ nalezy w czytniki dalekiego zasiegu, ktore umozliwig obstuge systemu przez kierowce bez wysiada-
nia z samochodu. Zakres prac zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot oraz opisem. W celu utrzymania
standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilno$ci, nalezy wykona¢ system w
oparciu o istniejacy juz w KMP w Koninie system kontroli dostepu firmy ROGER. Dostarczone nowe urzadze-



nia muszg wspotpracowac z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem obstugujacym system kontroli do-

stepu w KMP w Koninie. Nowe urzadzenia nalezy zintegrowac z systemem monitoringu wizyjnego CCTV.

- montaz oraz wymiana drzwi na RC3 wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi

Celem realizacji zadania jest dostawa oraz wymiana nowych drzwi na RC3 w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego pomieszczeniu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi

Zakres prac:
- demontaz istniejacych drzwi, dostawa drzwi klasy RC3, montaz dostarczonych drzwi, prace wykoriczeniowe

budowlane, prace wykoriczeniowe malarskie.

Parametry techniczne serwerdw rejestrujacych CCTV:

Serwer rejestrujacy:

Klasa produktu Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (2U)

llos¢ zainstalowanych procesorow: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesorow: 2 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. o$miordzeniowy

Czestotliwos¢ procesora min 2,1 GHz

Pojemno$¢ pamieci cache: 11 MB

Wydajno$¢ procesora w/g cpu benchmark min. 12000 pkt.

Obstuga dyskéw HDD: 12x montowanych w kieszeniach typu ,Hot Swap”

llo$¢ zainstalowanych dyskéw:

Dyski systemowe: min. 2x 480GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1

Dyski dodatkowe 6 x 10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap” (z mozliwo$cig monta-
zu/demontazu w czasie pracy serwera). Dostarczone dyski nalezy skonfigurowa¢ w uktadzie RAID-5 z jednym
dyskiem zapasowym ,hot spare”.

Sterownik sprzetowy RAID, pamig¢ 2GB NV Cache

Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB

Maksymalna pojemnos¢ pamieci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4

Czestotliwos¢ szyny pamieci min. 2667 MHz



Zasilacze redundantne ,hot swap” mocy 2x750W

Karty sieciowe 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy « 2 x USB 2.0

* 1 x Micro USB

*1x USB 3.0 Internal

+2xUSB 3.0

* 1 x Serial

*2xVGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta oprogramowania

rejestrujgcego.

Serwer rezerwowy:

Klasa produktu: Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (1U)

llos¢ zainstalowanych procesorow: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesorow: 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. szesciordzeniowy
Czestotliwos¢ procesora 2,1 GHz

Pojemnos$¢ pamieci cache: 10 MB

Wydajno$¢ procesora min. 12000 pkt. Passmark CPU

Obstuga dyskéw HDD: 4x montowane w kieszeniach typu ,Hot Swap”
llo$¢ zainstalowanych dyskéw:

Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1
Dyski dodatkowe 2x10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap” montazu/demontazu w cza-
sie pracy serwera.

Sterownik sprzetowy RAID, pamig¢ 2GB NV Cache

Pojemno$¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB

Maksymalna pojemnos¢ pamieci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4

Czestotliwos¢ szyny pamieci 2667 MHz

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy « 2 x USB 2.0

* 1 x Micro USB



*1x USB 3.0 Internal

+2xUSB 3.0

* 1 x Serial

*1xVGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta oprogramowania

rejestrujgcego.

Parametry dyskéw HDD do archiwizacji materiatu wideo:

Serwery nalezy wyposazy¢ dyski dedykowane do pracy ciagtej o parametrach nie gorszych niz:
- Bufor do obstugi 256 Mb

- Czujnik RV

- Srednia latencji (ms) 4.16

- Interfejs SATA 6Gb/s

- Szybkos¢ transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

- Czas wyszukiwania 8.6 ms

- Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40C) 300000
- Wspotczynnik MTBF 1000000 h

- FR0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

- Ciagtos¢ pracy 24h/ 7

- Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy

- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C



Opis systemu rejestrujacego:

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w zatozeniu ma by¢ jednocze$nie systemem rejestracji i
wizualizacji video. System ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich nowych oraz istniejgcych kamer IP aktual-
nie zainstalowanych w obiekcie. Catg instalacje systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ w technologii
IP w systemie modutowym umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujgce na architekturze klient-serwer. Sys-
tem nalezy wykonac tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w kto-
rym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wy-
korzystano protokot TCP/IP.

Szeroka gama wtasno$ci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktére beda przy-
porzadkowane poszczegdlnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramo-
wania klienckiego po zalogowaniu uzytkownika, zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajacy
uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer,
pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami wywotania scenariuszy alarmowych niezaleznie
dla kazdego uzytkownika lub ich grup. W zwigzku z integracjg systemu wizyjnego z systemem alarmowym i
kontroli dostepu, system musi umozliwi¢ uprawnionym uzytkownikom sterowanie systemem alarmowym i kon-
troli dostepu.
Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta odpowiedniego dla da-
nego konta uzytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynno$ci dokonane przez zalo-
gowanego uzytkownika zostang zarchiwizowane w postaci logow systemowych. Zarzadzanie bazg uzytkowni-
kéw, dodawanie nowych, zmiana haset odbywac sie bedzie wytacznie za pomocg aplikaciji klienckiej zarza-
dzanej przez administratora systemu.
Dla kazdej z kamer, pracujgcych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy skonfigurowaé¢ indywidualne pa-
rametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, predko$¢ zapisu, metoda
rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram, scenariusz). Dla kazdej z kamer nalezy skonfigurowaé
trzy strumienie wideo: gtéwny 4Mpx, pierwszy pomocniczy VGA lub D1, drugi pomocniczy 720 lub 1080p.
Strumienie wideo nalezy skonfigurowaé tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie dobierat odpo-
wiedni strumien wideo w zaleznosci od rozdzielczo$ci monitoréw. Konfiguracja strumieni wideo:
1) monitory 4K, 1 kamera - strumien w rozdzielczo$ci 4Mpx, podziat od 4-12 kamer strumien w rozdzielczosci
720/1080p, powyzej 12 kamer strumien D1/VGA
2) Dla monioréw Full HD - 1 kamera - strumien w rozdzielczo$ci 4Mpx, podziat do 6 kamer strumien w roz-
dzielczosci 720/1080p, powyzej 6 kamer strumienh D1/VGA
Zmiana rozdzielczosci bedzie sie odbywac dynamicznie, tzn w przypadku przeniesienia widoku kamer z moni-

tora pracujacego w rozdzielczosci 4K na monitor o rozdzielczoSci FullHD system automatycznie zmieni wy-



Swietlane strumienie wideo na nizsze. W przypadku przeniesienia podziatu kamer z monitora pracujgcego w
rozdzielczosci FullHd na 4K system znieni automatycznie strumienie na wyzsze.

Wszelkie zmiany parametrow kamer wymienione powyzej muszg odbywac si¢ z poziomu aplikacji klienckiej i
musza by¢ przechowywane w postaci logow systemowych.

System nadzoru wizyjnego musi uruchamiac sie automatycznie w trybie ustugi systemowej po uruchomieniu
serwera. System nadzoru video musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajacego
automatyczne przetgczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny w czasie nie
dtuzszym niz 2 min. Po ponownym przywroceniu uszkodzonego serwera do pracy system automatycznie prze-

tacza obstuge kamer na serwer podstawowy z jednoczesng synchronizacjg danych wideo.

Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO

Zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych system monitoringu spetniata nastepujace wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-wideo, dane uzyt-
kownikdw systemu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych
serwerach zainstalowanym w dedykowanej, szafie serwerowej umieszczonej w nadzorowanym pomieszczeniu
serwerowni.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane potgczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezposrednio na ser-
werze.

- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony hastem. Odtworze-
nie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasta.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnoSci systemu po podaniu haset dwoch uzytkownikdw

- System musi rejestrowa¢ zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wy$wietleniu obrazu z kamery, archi-
wizacje materiatu audio-wideo na staciji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,

- System musi umozliwia¢ anonimizacje oséb zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umozliwia¢
przegladanie materiatu wideo bez funkcji anonimizacji przez uzytkownikéw o wiasciwych uprawnieniach lub w

trybie dwdch uzytkownikéw (tzw. Funkcja ,czterech oczu)



Parametry minimalne oprogramowania:

- Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompres;ji, stopnia kompresji oraz predko$ci zapisu dla
kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obstuge systeméw wieloprocesorowych

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujace w roznymi platformami systemowymi

- Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i skalowalnos¢ systemu

- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtgczonych urzadzen z poziomu oprogramowania zarzadzajacego

- Tryb wielomonitorowy

- Rdwnolegty wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Réwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikow z osobna, przyporzadkowywanie
szczegotowych uprawnien dotyczacych dostepu do wysSwietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowa-
nia, przyciskow wirtualnych itp.

- Mozliwos¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i kazdego uzytkowni-
ka, pozwalajace na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z roznymi predkosciami dla roznych uzyt-
kownikéw

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obstuga sieciowych modutéw 1/0 (wejsé/wyjs€) wykorzystywana o tatwej i szybkiej integracji alarmow
pochodzacych z innych systeméw

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskéw — umozliwiajacych sterowanie wyjéciami w kamerach i zewnetrznych
modutach /O, oraz wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z kazdej z kamer 1 strumien wysokie;
rozdzielczo$ci do zapisu 2 strumien niskiej rozdzielczosci do podgladu na zywo

- Mozliwos¢ wykrywania ruchu w obrazie

- Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

- Petna obstuga wejs¢ oraz wyj$¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Mozliwo$¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikow

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy roznorakich aplikacji

- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentow



- Integracja z istniejacymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe stuzace do szczegétowego okreslenia w jaki sposdb ma by¢ sterowany system i ja-
kiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okreslonych rodzajow zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku po-
jawienia sie alarmu oraz mozliwos¢ zdefiniowania trybu pracy zewnetrznych urzadzen takich jak inter-
komy czy elektrozwory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacii

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz
kamer, potwierdzenia alarmow, aktywacja przyciskow, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w
dzienniku zdarzen przyporzadkowanym do okre$lonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego

- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajgcego automatyczne

przetaczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.

Zadanie zaktada instalacje systemu nadzoru video CCTV, ktory zostanie dostarczony jako rozwigzanie
serwerowe i bedzie jednoczes$nie petnit funkcje rejestracji materiatu video i wizualizacji pozostatych syste-
mow bezpieczenstwa. System monitoringu wizyjnego bedzie petnij réwniez role zintegrowanego systemu
ochrony obiektu. Centrum zarzadzania systemami bezpieczeristwa zostanie zlokalizowane w pomieszcze-
niu dyzurnych na parterze. Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomocg dedykowanej dla syste-
mow bezpieczenstwa sieci LAN.

W skfad zintegrowanego systemu bezpieczenstwa wchodzi¢ bedg nastepujace systemy:
- system kontroli dostepu

- system nadzoru video CCTV

Minimalne parametry stacji klienckiej :

Procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 12.000 punktéw w testach Passmark CPU

Pamig¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

Dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

Dysk dodatkowy o pojemnos$ci min. 2TB

Karta graficzna obstugujaca 3 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM nie mniejszg niz 6GB

System operacyjny 64 bitowy z obstugq ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta oprogramowania



Karta sieciowa 1000 Mbit/s
Komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature

Gwarancja 36 miesiecy w miejscu instalacji

Minimalne parametry monitorow 27”

przekatna: 277,

rozdzielczos¢: 19201080

podswietlenie: LED

jasno$¢: 300 cd/m2

kontrast: 1000:1

kat widzenia: 1780/1780

czas reakcji: 14ms

wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitoréw 55”
praca w trybie ciggtym 24h/7
przekatna: 55" (16:9)
pod$wietlenie: LED
rozdzielczo$¢: 4K

jasno$¢: 350 cd/m2

kontrast: 4000:1

katy widzenia: 170/170

kolory obrazu: 16.7M

wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI
sterowanie: RS232 (RJ45)

monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na $cianie lub suficie

Parametry minimalne kamery w obudowie tulejowej (zewnetrznej)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP
Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 ki/s; 2688x1520),
Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS
Czuto$c¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 50m, dzier/noc ICR,



Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczes$nie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztagczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

Ogédlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatno$ci, znak wodny,
filtrowanie adresow IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie porzuconego
obiektu, detekcja sabotazu.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.

WejScia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjScie BNC,

Stopien ochrony: IP67, 1K10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie: PoE/12VDC.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowg oraz w dedykowany adapter stupowy w przy-

padku montazu na stupie oswietleniowym.

Parametry minimalne kamery koputowej (wewnetrznej)

Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

Czutos¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 30m, dzier/noc ICR,

Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczes$nie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia

przedmiotu, wykrycie twarzy,



Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adreséw [P, btedne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

Ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak wodny,
filtrowanie adresow IP.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyj$cie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang pusze montazowa.

System kontroli dostepu KD

Zatozono instalacje systemu kontroli dostepu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie ruchu osobowe-
go w wydzielonych strefach. Projektowany system kontroli dostepu umozliwi swobodne poruszanie si¢ pra-
cownikow oraz uprawnionych gosci wytacznie po strefach dla nich przeznaczonych. Ogranicza to dostep osob
nieupowaznionych do poszczegdinych stref i pomieszczen technicznych oraz biurowych.

Za pomocg oprogramowania systemu kontroli dostepu bedzie mozna bardzo tatwo i szybko zmieni¢ lub ode-
bra¢ danej osobie uprawnienia wstepu do okre$lonych stref.

Koncepcja systemu zaktada wykonanie architektury systemu bazujgcej na magistrali komunikacyjnej
pomiedzy kontrolerami. Zarzadzanie systemem oraz konfiguracja odbywa sie ze stacji klienckiej. Strefa, do
ktérej wejécie wymaga kontrolowania bedzie dostepna wytacznie dla uprawnionych oséb. Przewiduje sie za-
stosowanie istniejacych na obiekcie kart bezstykowych (zblizeniowych). Po otrzymaniu wtasciwego kodu karty
kontroler podejmuje decyzje o otwarciu elektrorygla w drzwiach.

Do kontroleréw nalezy dotaczy¢ czytniki zblizeniowe, przyciski wyjscia, czujki kontaktronowe, elektro-
rygle rewersyjne lub elektrozwory oraz przyciski awaryjnego otwierania drzwi.
Mozliwe jest wystgpienie standw zagrozenia, podczas, ktorych konieczne bedzie szybkie udostepnienie
wszystkich kontrolowanych przej$¢ bez weryfikacji. Takimi zdarzeniami moze by¢ np. pozar. Kazde przejscie
kontroli dostepu wyposazone zostanie w przycisk ewakuacyjny umieszczony zgodnie z kierunkiem ewakuacii.
Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtgczenie zasilania elektrorygla zainstalowanego na danym przejsciu.

Dostep do zarzadzania i administrowania danymi osobowymi zostanie zabezpieczone hastami z

uwzglednieniem odpowiedniej polityki bezpieczerstwa haset.



Integracja systemu CCTV z systemami KD

System monitoringu wizyjnego bedzie petnit rowniez role zintegrowanego systemu ochrony obiek-
tu. Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomocg dedykowanej dla systemdw bezpieczeristwa sieci

LAN. W skfad zintegrowanego systemu bezpieczenstwa wchodzi¢ bedg nastepujace systemy:

- system kontroli dostepu

- system nadzoru video CCTV

Zintegrowany system ochrony obiektu w szczegdlnosci musi umozliwi¢ nastepujace funkcjonalnosci:

- wizualizacja stanu drzwi objetych systemem kontroli dostepu
«  sterowanie przej$ciem z poziomu map obiektowych (otwarcie, zablokowani, odblokowanie drzwi, bram
oraz szlabanow)
«  sterowanie przejsciami poprzez wirtualne przyciski wywotujgcymi reakcje grupowe
- wizualizacja zdarzen systemu kontroli dostepu

- Zmiana stanu wyjsc¢,



