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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodemizaci BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ w ZAWDZIE. W ramach projektowanej termomodemizacji planuje sie nastepujgce
roboty budowlane (szczegdtowy zakres rob6t budowlanych zawarty zostat w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysie Inwestorskim):
» docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynkow;
» docieplenie stropodachu granulatem w welny mineralne;;
» demontaz starych i montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz obrobek blacharskich i

opierzen z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

» wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

1.1 OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie dziatki oraz ukfad wysokosciowy terenu pozostaje bez zmian.

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ..............cc.ccocevveveieene e ... bEZ Zmian

IOSC KONAYGNAGH ..vuvueere cereeneeresreeeeseeesesseeesssesses s s e 3
POWIEIZCNNIA UZYIKOWA ......eveeerceereereereeiee ettt st nessnnen 1536,59 m2
Powierzchnia ogrzewana DUAYNKU ..o sssessessssesssessessessssssssnes 1536,59m2
LU 0= 0= 000 | o (TP .6517,26m3
Wysoko$¢ budynku max. mierzona do GZYIMISU ..........c.eeeeeesreeresreeseesessessesesssessessessesssessessessessesssssees 7,12m

2.0 OPIS ARCHITEKTURY OBIEKTU
2.1 FUNKCJA
Funkcja obiekiu pozostaje bez zmian.
22 BRYLA
Ukfad i gabaryty obiektu pozostajg bez zmian
23 ESTETYKAi KOLORYSTYKA
21ESTETYKA
Uklad elewaciji prosta - na planie prostokata. Kolor elewaciji zaprojektowany w odcieniach bieli. W
szkole podstawowej przewiduje sie wymiane stolarki, poniewaz istniejgca stolarka okienna nie spetnia
obowigzujgce parametry.
Szczegdlowa kolorystyke elewacji przedstawiono na rysunkach branzy budowlane;.
2.2 PRZEGRODY PO TERMODERNIZACJI
Zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.

2.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE | OCHRONA BUDYNKU
2.4 Fundamenty- Bez zmian

2.5 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zostaty poddane termomodemizadii wg czesci rysunkowej projektu. Ocieplenie
Scian budynku wykona¢ metodg lekka-mokra. Plyty styropianu przykleja¢ od dotu do gory, zachowujgc
mijankowy ukiad spoin pionowych w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia, tzn. z zachowaniem klejenia
kazdej ptyty z zachowaniem 3cm powioki kleju na kazdym obwodzie, zachowanie pasow z materiatu
niepalnego o klasie El 60 na catej wysokosci Sciany oddzielenia p.poz. Stosowac plyty styropianu PS—
EFS/ samogasnagcy, odmiany 15 frezowanych. Warstwe zbrojong wykona¢ naciagajgc zaprawe na
powierzchnie piyt styropianu, a nastepnie uklada¢ siatke zbrojong 2z widkna szklanego uklada¢ z
zakfadem min. 10 cm, a na narozach min. 15 cm. Wypukie naroza pionowe przed przyklejeniem tkaniny
wzmocni¢ prefabrykowanymi katownikami aluminiowanymi. Podkiad pod fakture zewnetrzng wykonac z



masy tynkarskiej np. ATLAS CERPLAST. Po wyschnieciu podkiadu naklada sie tynk szlachetny i maluje
farbg elewacyjng wg czesci rysunkowej projektu. Katowniki wcisngé w swiezg zaprawe klejowg i tg sama
zaprawg zaszpachlowac. Konstrukcja scian zewnetrznych pozostaje bez zmian.
Sciany zewnetrzne piwnicy i cokoty budynku nalezy ocieplié 15 cm warstwg styropianu EPS 070-
038. Sciany zagtebione w ziemi nalezy ocieplié na gteboko$é 90cm, w tym celu pierwsza warstwa
wchodzgca w grunt wykonana musi by¢ z plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.10cm, altematywnie ze
styropianu zabezpieczonego folig kubetkowa. Istniejace Sciany parteru i pigtra nalezy ocieplic 15 cm
warstwg styropianu EPS 070-038.
Szczegdly wg rys. branzy budowianej.
Elewacje w kolorze wg rys. B-6.
26 Przewody kominowe
Wszystkie przewody kominowe pozostajg bez zmian. Na wyprowadzeniach komindw powyzej
potaci dachowej nalezy je ocieplic 5 cm warstwg styropianu i wykona¢ wyprawe tynkarskg wraz z
malowaniem w sposéb analogiczny jak dla $cian zewnetrznych wg pkt. 5.6.2.

27 Nadproza - Bez zmian
28 Stropy - Bez zmian

29 Schody- Bez zmian
210 Balustrady- Bez zmian

211 Dach

Konstrukcja dachu nad budynkiem szkoly podstawowej pozostat bez zmian. Dach zostat poddany
termomodemizacji wg czesci rysunkowej projektu. Ocieplono dach 21cm warstwg granulatu z welny
mineralnej.
Konstrukcja dachéw pozostaje bez zmian.
212 Posadzki- Bez zmian

213  Stolarka okienna
Projekt termomodemizacji przewiduje wymiane stolarki okiennej. Istniejgca stolarka okienna nie spetnia
wymogdéw dot. przenikania ciepta. Projektowane okna o wspdiczynniku: U=0,9 W/mK

214  Stolarka drzwiowa
Projekt termomodemizacji przewiduje wymiane stolarki drzwiowej. Istnigjgca stolarka dzrwiowa nie spetia
wymogdw dot. przenikania ciepfa. Projektowane drzwi o wspdiczynniku: U=1,3 W/m*K

3.0 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNO - INSTALACYJNEGO
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z lokalnej

kottowni, znajdujgcej sie w piwnicy i instalacje elekiryczna.

31 Instalacja wodociagowa — bez zmian
Woda dostarczana jest do budynku za pomocg istniejgcego przytacza do sieci wodociggowe.

32 Kanalizacja sanitarna — bez zmian
Scieki sanitame odprowadzone sg do kanalizacji sanitame.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania— bez zmian

Instalacja c.o0. zasilana jest z lokalnej kottowni na olej opatowy. Projekt termomodemizacii przewiduje
usprawnieni przesylu ciepla poprzez wymiane kotla starej generacj na nowy. Nie przewiduje sie



termomodemizacji zwigzanej z przesylem ciepla.

34 Instalacje elektryczne — bez zmian
Istniejacy zespdt budynkow zasilany jest energig elekiryczng zalicznikowo, w ramach przydzielonej
mocy przez ENERGA Operator S.A.

4.0 Izolacje.

4.1 Izolacje termiczne.

4.1.1 Izolacja przegréd zewnetrznych

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych czesci nadziemnej oraz stropodachu. Tabela
przedstawia przegrody, ktore zostaly poddane termomodemizagiji, ich budowe oraz wspdlczynniki przed i po
termomodemizagiji.



Nazwa/ Budowa przegrody przed Wspoétczynnik Budowa przegrody po termomodemizac;ji Wspoétczynnik przenikania
symbol termomodemizacjg przenikania ciepta ciepla po
przegrody przed termomodemizaciji
termomodemizacjg
SF1 - tynk cem. —wap. 4,0cm U=1,693 W/m*K - tynk mineralny na siatoe — 1,5mm U=0,193W/m’K
- $ciana betonowa —42,0cm - styropian EPS 70-038 FASADA—15,0cm
- tynk cem. —wap. 4,0cm - tynk cem. —wap. 4,0cm
- $ciana betonowa —42,0cm
- tynk cem. —wap. 4,0cm
SF2 - tynk cem. —wap. 4,0cm U=1,693 W/m*K - folia kubetkowa U=0,193W/m’K
- $ciana betonowa —42,0cm - siatka na klgju
- tynk cem. —wap. 4,0cm - izolacja bitumiczna
- styropian XPS —10,0cm
- tynk cem. —wap. 4,0cm
- $ciana betonowa —42,0cm
- tynk cem. —wap. 4,0cm
S1 - tynk cem. —wap. -3,5om U=0,447 Wim*K - tynk mineralny na siatoe — 1,5mm U=0,193W/m*K
- cegla ceramiczna pelna— 12,0cm - styropian EPS 70-038 FASADA—15,0cm
- styropian -6cm - tynk cem. —wap. -3,5cm
- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm - cegla ceramiczna pelna — 12,0cm
- tynk cem. —wap. -3,5cm - styropian -6cm
- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm
- tynk cem. —wap. -3,5cm
S2 - tynk cem. —wap. -2,5cm U=0,955W/m2K - tynk mineralny na siatce — 1,5mm U=0,193W/m*K
- cegla ceramiczna pelna— 12,0cm - styropian EPS 70-038 FASADA—15,0cm
- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm - tynk cem. —wap. -2,5cm
- tynk cem. —wap. -2,5cm - cegla ceramiczna pelna — 12,0cm
- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm
- tynk cem. —wap. -2,5cm
S3 - tynk cem. —wap. -1,0cm U=0,421 W/m2K - tynk mineralny na siatce — 1,5mm U=0,193W/m*K
- bloczek komaérkowy —24,0cm - styropian EPS 70-038 FASADA—15,0cm
- tynk cem. —wap.-1,0cm - tynk cem. —wap. -1,0cm
- bloczek komérkowy —24,0cm
- tynk cem. —wap.-1,0cm
S4 - tynk cem. —wap. -1,5cm U=0,457 W/im2K - tynk mineralny na siatce — 1,5mm U=0,181 W/m2K

- cegla ceramiczna pelna — 12,0cm
- styropian -6cm

- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm
- tynk cem. —wap. -1,5cm

- styropian EPS 70-038 FASADA—15,0cm
- tynk cem. —wap. -1,5cm

- cegla ceramiczna pelna — 12,0cm

- styropian -6cm

- cegla ceramiczna pelna — 25,0cm

- tynk cem. —wap. -1,5cm




- blachodachdwka _ - blachodachdwka U=0,173W/m2K
D1 katy—5,00m U=0,853 W/m2K katy—5,00m

- kontrfaty — 3,0cm - kontrfaty — 3,0cm

- papa na deskowaniu —2,5cm - papa na deskowaniu —2,5cm

- welna mineralna (granulat) —21,0cm - welna mineralna (granulat) —21,0cm

- krokiew —20cm - krokiew —20cm

-deska—3,2cm -deska—3,2cm

- tynk cem.-wap. -1,5cm -tynk cem-wap. -1,50m
STOLARKA Istniejace okna przeznaczone do wymiany U=1,3W/m2K Projektowane okna U=0,9W/m2K
OKIENNA
STOLARKA Istnigjgca stolarka drzwiowa przeznaczona | U=2,0W/m2K Projektowane drzwi zewnetrzne U=1,3W/m2K
DRZWIOWA | dowymiany




5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegoélnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé
ostonieta i zabezpieczona przed wpltywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.1 Podtoze

Systemem mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne $ciany betonowe,
Sciany wymurowane z cegiet, bloczkow gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakow
ceramicznych. Podtoze powinno byé nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow
moggcych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce
fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
ZAPRAWA TYNKARSKA, ZAPRAWA WYROWNUJACA. System ociepleniowy mozna
mocowac¢ do podtozy pokrytych silnie przylegajgcymi powtokami z farb elewacyjnych lub
tynkow cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie
zmy¢ pod cisnieniem bgdz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez
podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg gruntujgca.

5.2 Mocowanie plyt styropianowych

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Ze
wzgledu na usytuowanie budynku : od strony frontowej nalezy styropian obnizy¢ ponizej zera
terenu na gtebokos¢ 60cm. W tym celu pierwsza warstwa wchodzgca w grunt wykonana
musi by¢ z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.9cm, alternatywnie ze styropianu
zabezpieczonego folig kubetkowg. Po zamocowaniu pierwszej warstwy przystepujemy do
przyklejania izolacji termicznej. Kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke.
Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni Sciany, jak i na narozach
budynku. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest zaprawa klejgca
.Naktada sie ja na powierzchnie ptyty metodg "pasmowo-punktowg". Szeroko$¢ pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg
powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy,
ptyte nalezy bezzwitocznie przytozy¢ do podtoza i docisng¢. W niektérych sytuacjach nalezy
stosowac dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2.
Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci
wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu
budynkéw o wysokosci powyzej 12 metrow, a takze gdy nosnosé podtoza jest niska i trudna
do okreslenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej
z materiatdw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka,
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komdrkowego, tgczniki muszg by¢ zakotwione na
gtebokos¢ min. 9 cm.

5.3 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wibkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej . Siatka
polecana do systemu posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i
jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic nie wczesniej niz
po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nierébwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku



oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku
punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidtowo zatopiona siatka
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
stykaC sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne
pasy siatki muszg by¢ ukfadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on
wynosi¢ min.15 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywacC sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czes$ci parterowej budynku, a takze na
cokotach nalezy stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Staranno$¢ prac
jest szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakies$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze
wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one
uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.4 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu moze stanowic tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Do wykonania warstwy wykonczeniowej
mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na
rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej
nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego
rodzaju tynku: tynki mineralne. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podioze,
a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podioza. Ponadto podkiady mogg
stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska wykonac z tynkow mineralnych . Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sg
tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od
rodzaju tynku). Do ich malowania zastosowac farby silikonowe.

6. Kontrola wykonania ocieplenia

Wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podtoza

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow systemu ocieplenia

Kontrola miedzyoperacyjna obejmujgca prawidtowo$¢:

przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, -wzmocnienie,
wyréwnanie w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania.

VVVYYVYVVYVYVYYVYYVYYVY



7.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ
7.1 Opis metody wdmuchiwania granulatu

>

Docieplanie stropodachow wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania
granulatu. Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu
rurowym przewodem tlocznym, potgczonym ze specjalnym agregatem,
wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workow
granulat i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do
przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora,
wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze byé ustawiony na
zewnatrz lub wewnatrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z
powierzchni terenu na wysokos$¢ nawet 12-14 pietra

7.2 Sposoby wdmuchiwania granulatu

>

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez: - nawiercone
otwory technologiczne w dachu budynku, ktore sg pozniej zaslepiane, - kratki
wentylacyjne w bocznych Scianach budynku, - od srodka przez operatora
znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar
przestrzeni wentylacyjnej).

7.3 Wykonywanie docieplen granulatem

>

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania
granulatu z wetny kamiennej przeprowadzajg firmy wykonawcze przeszkolone przez
Paroc Polska i posiadajgce autoryzacje na stosowanie tej metody.

7.4 Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowac sie do nastepujacych
zalecen instrukcyjno-technologicznych:

>

>

Izolowanie stropodachdéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu mozna
stosowac zarowno w budynkach nowych jak i podlegajgcych termomodernizaciji.

Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty wttaczajgce o
wydajnosci i mocy pozwalajgcej na transport granulatu do poziomu stropodachu
wentylowanego.

Wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni
wentylacyjnej, przez boczne otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwos¢) lub z
gory, przez uprzednio wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w betonowym
lub innego rodzaju stropie dachowym.

W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé pomiaréw kontrolnych grubosci
zasypu

W przypadku zastosowania otwordéw technologicznych w dachu budynku, po
wykonaniu zasypu granulatem nalezy dokonac¢ zamkniecia powierzchni dachowej
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw: - przy uzyciu blachy stalowej o
grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy
kotkéw rozporowych - wypetnieniem wycietych lub wywierconych otworéw betonem.
Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty
pokrycia dachowego w miejscu wycietych otworow technologicznych.

Powierzchnia otworow wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadac
wartosciom uwzglednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo
wentylowanej warstwy powietrza pole powierzchni otworéw miedzy warstwg



powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno miesci¢ sie w przedziale 500 — 1500
mm2 na 1 m2 powierzchni dachowe;j.

8.0 INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja nie obejmuje zakresem zadnej nowej zabudowy, ani zadnego
przeksztatcenia terenu dziatki, a jedynie prace remontowe i elewacyjne (dociepleniowe),
zatem nie bedzie prowadzi¢ do powiekszenia obecnego obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wylgcznie dziatke na ktorej ta inwestycja
bedzie przeprowadzona, tj. dz. nr 16 nalezgca do Inwestora.

Inwestycja nie ogranicza intereséw oséb trzecich.

8.0 UWAGI KONCOWE
8.1 Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z Projektantami.
8.2 Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

Z UWAGI NA FAKT, ZE PROJEKT TERVIOMODERNIZACJII NIE WP YWA NA ZMIANE ISTOTNYCH
PARAMETROW ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTU, PROJEKT BUDOWLANY NIE WYMAGA
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PPOZ ORAZ Z RZECZOZNAWCA DO
SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH.

Jamielnik, pazdziemnik 2017r.

Projektowat : mgr inz. Michat Kaminski
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