PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJ A-A
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ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA - 50cm

1,5 mm | Tynk mineralny na siatce
15,0 cm | Styropian EPS 70-038 FASADA
4,0 cm | Tynk cementowo - wapienny
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42,0 cm| Sciana betonowa, wylewana
+4,29 4,0 cm | Tynk cementowo - wapienny
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Wspotczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K

SCIANA FUNDAMENTOWA - docieplona
S ponizej poziomu terenu (gteboko$¢ 90cm)
00 - | Folia kubelkowa
Siatka na kleju
- 1zolacja bitumiczna
10,0 cm | Styropian XPS
4,0 cm | Tynk cementowo - wapienny
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42 cm | Cegta ceramiczna petna
4,0 cm | Tynk cementowo - wapienny

T —— ISTNIEJACA SCIANA - docieplona
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1 = P1 g St 1,5 mm | Tynk mineralny na siatce
I 10,00 15,0 cm | Styropian EPS 70-038 FASADA

7 2 = % 3,5cm | Tynk cementowo - wapienny
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6,0 cm | Styropian
12,0 cm | Cegta ceramiczna petna
3,5cm | Tynk cementowo - wapienny
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Wspotczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K
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PODLOGA NA GRUNCIE

2,0 cm | Plytki ceramiczne

4,0 cm | Posadzka betonowa
8,0 cm | Styropian EPS - 200
SN R T e S T L e i Izolacja przeciwilgociowa PE

-2,76

15,0 cm | Gruzobeton

30,0 cm| Piasek $redni
STNIEJACE FUNDAMENTY ISTNIEJACE FUNDAMENTY / .
- - % A A/J ] A 1 77777777 Wspotczynnik przenikania przegrody U=0,304W/m2K

TROP NAD PIWNICA DACH- docieplony
2,0cm | Plytki ceramiczne - Blachodachéwka
4,0 cm | Posadzka betonowa 5cm |Laty
24,0 cm | Strop typu spirol 3cm | Kontriaty
1,5¢cm | Tynk cementowo - wapienny 2,5cm |Papa na deskowaniu

21,0 cm| Wetna mineralna (granulat)

20 cm | Krokiew 10x20cm —
: , NR RYS.
TROP NAD PARTEREM 3,2cm | Deska TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY BRANZA: BUDOWLANA B-4
15 Tonk " - PODSTAWOWEJ W ZAWDZIE
2,0cm | Plytki ceramiczne cm | Tynk cementowo - wapienny PROJEKTOWAL: _ ASYSTENT
il : Y ‘ OPRACOWAL: | pRoJEKTANTA:
~ 4,0 cm | Posadzka betonowa Wspotczynnik przenikania przegrody U=0,173 Wim2K
! mgr inz. arch. Justyna
24,0 cm | Strop typu spirol Michat Kamiriski Malinowska
: LOKALIZACJA: dz. nr 16 gmina Lasin, obr¢b .
1,5cm | Tynk cementowo - wapienny Zowda, me Zawdn TYTUL RYSUNKU:
INWESTOR: MIASTO I GMINA EASIN PROJEKT BUDOWLANY
UL. RADZYNSKA 2 86-320 LASIN PRZEKROJ A'A
DATA: 102017 [SKALA:  1:50 1:50




