CZESC
OPIS STANU ISTNIEJACEGO



OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

1. Dane ogoéine

1.1 Inwestor : MIASTO | GMINALASIN
ul. Radzyrska 2
886-320 Lasin
12 Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ w ZAWDZIE

1.3 Temat: TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ w ZAWDZIE

14 Zakres opracowania:
- lzolacje termiczne Scian zewnetrznych ;
- Izolacje termiczne stropodachéw;,
- Wykonanie zewnetrznych prac wykoriczeniowych, w tym robét elewacyjnych i kolorystyki elewacii;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
-Wykonanie prac odtworzeniowych wynikajgcych z prowadzenia inwestycji (przywrdcenie
elementdw uszkodzonych w wyniku prowadzenia robét do stanu przed termomodemizacja).
-Roboty towarzyszgce termomodemizaciji, jak np.: wymiany parapetdw, rynien, rur spustowych,
obrdbek blacharskich i opierzen.

15 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Pomiary inwentaryzacyjne budynku

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1 :1000

OPIS LOKALIZACJI - ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek Szkoly Podstawowej, ktdrego dotyczy opracowanie, znajduje sie na terenie Gminy
tasin, na dzialce nr 16 w miejscowosci Zawda. Dziatka o ksztatcie zblizonym do trojkata, o niewielkim
nachyleniu.

OPIS ARCHITEKTURY
3.1 FUNKCJA

Budynek uzytecznosci publicznej pemni funkcje oswiaty oraz mieszkalng. Obiekt dzieli sie na czesé
mieszkalng — pierwsze pietro, gdzie znajdujg sie lokale mieszkalne, oraz parter z piwnicg — pomieszczenia
przeznaczone do edukacji, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw placdwki, pomieszczenia techniczne —
kotlownia, pom. sanitame oraz kuchnia.

3.2 BRYLA

Istniejgcy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Stanowi trzykondygnacyjnag zabudowe
wolnostojgcg. Budynek ze wzgledu na wysokosc¢ zalicza sie do niskich. Rodzaj konstrukcii obiektu
budowlanego: fawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego. Sciany piwnic betonowane,
wylewane, altematywnie murowane z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly
ceramicznej peinej ocieplone warstwag styropianu. Stropy z piyt stropowych Spirol. Dach - konstrukcja
drewniana. Budynek charakteryzuje sie duzym zapotrzebowaniem na cieplo.



3.3. ESTETYKA

Ukiad elewaciji prosty na planie prostokata.
Kolor elewacji budynku odcienie bieli. Zachowanie kolorystyki jednorodne bez wigkszych uszkodzen.

3.4. ISTNIEJACE PRZEGRODY

Wag. czesci rysunkowej inwentaryzaci.
3.5. Sieci

Istniejgcy budynek zasilany jest energig elektryczng zalicznikowo, w ramach przydzielonej mocy przez
ENERGA Operator S.A. Woda dostarczana jest do budynkéw za pomocg przytgcza do miejskiej sieci
wodociggowej. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na wiasny grunt i Scieki sanitame
odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitamej. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z
lokalnej kottowni zasilanej kottern na wegiel.

3.6 DOKUMENTACJA ZDJECIOWA




3.7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY | KSZTAL TOWANIA £ ADU PRZESTRZENNEGO.

a) W trakcie wykonywania inwentaryzacji budynku, stanowigcej podstawe do sporzgdzenia dokumentagii
termomodemizacji, NIE STWIERDZONO siedlisk gatunkéw ptakéw chronionych na budynkach, na
ktorych zamierza sie przeprowadzi¢ termomodemizacie.

b) planowana inwestycja NIE BEDZIE W ZADEN SPOSOB OGRANICZAC dotychczasowych funkdi
zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich.

3.8. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu STWIERDZAM, ZE budynek,
ktdrego dotyczy niniejsze opracowanie jest w DOBRYM STANIE TECHNICZNYM i nadaje sie, aby
przeprowadzi¢ jego termomodemizacje. Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na stan
techniczny budynku.

Opracowat.



