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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont: pokrycia dachu, uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych, kominéw i murkéw ponad
dachem w budynku, oraz czesciowa wymiana dekowania potaci dachowej, budynku bedacym
witasnoscig Gminy Miasto Szczecin:

Budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza 2 oficyna

1.2 Zakres robét remontowych:

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,

- tymczasowym ogrodzeniu terenu tasma ostrzegawczg,

- przymocowanie tablic ostrzegawczych,

- przygotowanie zabezpieczenia potaci dachu przed wptywami atmosferycznymi,

- montaz pomostu na dachu,

- montaz zsypu budowlanego,

- czasowe zabezpieczenia potaci dachowej,

- rozbidrka wszystkich warstw pokrycia z papy,

- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 6 mm - potgczenia na rombek stojgcy,

lub rombek lezgcy (m.in.: pas pod rynnowy, wiatrownice, obrébki cokotu klapy wejsciowej),

- wymiana rynien, na rynny z blachy tytan - cynk gr. 6 mm ,0 $rednicy 18 cm (z montazem leja

spustowego),

- impregnacja krokwi (grzybobdjcza, z zabarwieniem),

- wzmocnienie dwustronne krokwi, krawedziakami impregnowanymi,

- wymiana deskowania, na deski impregnowane

- sprawdzenie przewoddw kominowych,

- rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw,

- przemurowanie uszkodzen komindw ponad dachem cegtg petng klasy 20 - wymiary
stanu obecnego,

- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkdéw $cian kominéw ponad dachem,

- wzmocnienie komindw ponad dachem siatkg z wiékna szklanego,

- tynkowanie przemurowanych komindw,

- pomalowanie $cianek komindw ponad dachem farbg silikonowg,

- wykonanie betonowych czap kominowych , grubosci 8-10 cm (B20, ze zbrojeniem - siatka 10 x 10 z

pretéow zebrowanych fi. 6), czterospadowych (lub dwuspadowych), z nachyleniem 2%, wystajacych poza

obrys trzonu komina 8-10 cm, z kapinosem 3-5 cm od zakonczenia czapy,

- pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,

- pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, jednowarstwowo, papg podktadowg
na osnowie z wtékna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 4 mm, papa
mocowana mechanicznie,

- pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, wierzchniego krycia, na osnowie z wiékna
poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm,

- montaz izoklindw, 100x100, laminowanych papa,
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- obrébki z papy termozgrzewalnej),
- montaz listew dociskajgcych obrébki z papy termozgrzewalnej
- uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale
elastycznym, odpornym na UV,
- wymiana kominkdéw wentylacyjnych,
- wymiana rur spustowych, na rury spustowe (z wyczystka) z blachy tytan - cynk gr. 6 mm, wraz z
montazem lejéw spustowych i montazem kolanek do rury spustowej (rura spustowa z wyczystka),
- obrébki rur kanalizacyjnych,
- domurowania przy murtacie,
- jednostkowe prace zwigzane z remontem dachu,
- opinia kominiarska (sprawdzenie droznosci przewodéw po wykonanych robotach)
- wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiérki (dokument przekazania do utylizacji nalezy
zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych),
- likwidacja placu budowy.

1.3. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy bedzie budynek wymieniony w p. 1.1.

1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robdt, oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z inspektorem
nadzoru. Przekazanie placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wifadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) materiaty i elementy rozbiérkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, np. uszkodzenia instalacji.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw BHP. W szczegdlnosci ma obowigzek
zadba¢, aby prace byly wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP — szczegdlnie
przy pracach na wysokosci i przy S$rodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu liste pracownikéw zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu zadania, tacznie z
zaswiadczeniami lekarskimi o zdolno$ci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaswiadczenia o
ukonczeniu szkoleh stanowiskowych i okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Zamawiajgcy bezwzglednie bedzie wymagat od Wykonawcy
przestrzegania przez jego pracownikdédw stosowania srodkéw ochrony osobistej tj: hetmy ochronne, pasy
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bezpieczeristwa, obuwie robocze, odziez robocza. Wykonawca powinien wyznaczy¢ i oznakowaé strefy
niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzié.

1.8. Organizacja budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie odbywa sie przez:

-oznaczenie i wygrodzenie przejsé,

-oznakowanie terenu budowy,

-wygrodzenie stref bezpieczeristwa

1.10. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okre$leniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Podstawowe materiaty wystepujace przy remoncie dachu sg nastepujace:

- Papa termozgrzewalna: podktadowa gr. min 4.0 mm - na osnowie z wtdkna poliestrowego,
modyfikowana SBS i wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm - na osnowie z wtdkna poliestrowego,
modyfikowana SBS.
- Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,60 mm, do obrébek blacharskich i rynien. Do potgczen
blachy ocynkowanej uzywac spoiwo cynkowo-otowiang 40.
- Cegta petna do przemurowan kominéw klasy 20.
- Belki i deski impregnowane.
- Gwozdzie ocynkowane.

2.2. Wymagania dotyczgce wbudowanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie

oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase ,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- udokumentowanie pochodzenia zakupionego materiatu z uwzglednieniem Producenta oraz dokumentami
magazynowymi - w przypadku zaopatrywania sie w hurtowniach z udokumentowaniem z jakiej partii
dostawy (od producenta) dokonano zakupu materiatéw do wbudowania.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw:
Nie przewiduje sie.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.0gb6lne wymagania dotyczgce wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymaga¢ tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ( w tym warstwy papy)
b) odbidr koricowy

6.2.0dbidr robot ulegajgcych zakryciu

Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Pozytywny odbidr robdt podlegajacych zakryciu jest jednoczesnie wydaniem decyzji do kontynuowania
dalszych robét budowlanych.
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6.3. Odbidr koricowy
Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

7.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robdt budowlanych.

Przewiduje sie jednorazowe fakturowanie po zakoniczeniu robdét i po uzyskaniu pozytywnego
bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robét.

8. GWARANCIA

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres robét na okres zgodnie z zawartg umowa.

Szczecin, 24 czerwiec 2021 .
Opracowat :
inz. Janusz Gosiewski
Upr. bud. Nr 311/5z/87

Inspektor nadzoru branzy
konstrukcyjno - budowlanej
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