OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania:

wRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pryylaczami oraz rozbudowa sieci
wodociqgowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.”

Inwestor: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica

sporzadzit:

Marzec 2019



USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKQOW POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
dla zadania

Nazwa zadania: ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 7 proylgezami oraz
rozbudowa sieci wodociqgowej w okolicy ul, Malinowej w Debicy.”

WSTEP

Opracowanie stanowi informacje, ktéra dotyczy posadowienia obiektéw budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej. W zakresie proj ektowanej inwestycji wykonane zostana;

e budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami,
e budowa sieci wodociagowej wraz z niezbedng  armaturg Zaporowsg
i zabezpieczajaca.

WARUNKI GRUNTOWE

Podloze gruntowe rozeznano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez
geologa (wykonane zostaly trzy otwory badawcze w rejonie projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej). Badania okreslaja przydatnosé podioza gruntowego oraz warunki
posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w okolicy
ulicy Malinowej w Debicy.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest w potudniowej
czesci Zapadliska Przedkarpackiego.

Podloze terenu jest uwarstwione. Budujg go miocenskie ity zalegajace na glebokosci
ok. 20-25m p.p.t. oraz utwory aluwialne w postaci glin pylastych i piaszezystych. Catosé

terenu przykrywa humus o miazszosci ok 0,2m.
Podczas badan geotechnicznych do glebokosci wiercen badawczych nie stwierdzono
wystgpowania sgczenh wod infiltracyjnych jak i nie nawiercono poziomu waéd gruntowych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wystepuja proste warunki gruntowe. Wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, ktore zalegaja poziomo. Nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw
budowlanych, dla projektowanego obiektu tj. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami oraz rozbudowy sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy ze
wzgledu na Wystgpujqce na omawianym terenie proste warunki gruntowe, ustala sie druga
kategorie geotechniczna obiektu.
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