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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pod rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz
rozbudowe sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.

1 DANE OGOLNE

Inwestor:
Wodociagi Debicki Sp. z 0.0.
Adres:
Ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200, Debica
(014) 67051 71

1.1 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projektu

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)
» Mapy ewidencyjne gruntow (skala 1 : 2 000)
» Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.2 Podstawa opracowania

= Umowa z Inwestorem

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GP.6733.70.2018.SP
z dnia 28-01-2019r.

= Decyzja — pozwolenie na przekroczenie siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowej drogi,
znak 1M.7230.2.017.2019.MK z dnia 25-02-2019r.

= Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej z wiascicielami posesji

= Wypisy z ewidencji gruntow

=  Wizja lokalna w terenie

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | POLOZENIE INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
,.-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz rozbudowa sieci
wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.”

2.2 Potozenie

Teren inwestycji znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci miasta Debica w okolicy ulicy
Malinowej w odlegtosci ok. 2,5 km od centrum Debicy. Pod wzgledem morfologicznym badany
teren znajduje sie w prawostronnym terasie rzeki Wistoki. Rzedne terenu mieszczg sie w granicach
188,5-189m n.p.m. Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy na pograniczu Pogorza
Strzyzowskiego i Doliny Dolnej Wistoki. Teren jest niemal ptaski.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
< Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,
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< Przebieg trasy sieci wodociggowej wraz z niezbedng armaturg zaporowsa
I zabezpieczajaca.

4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne
Warstwa la — to gliny pylaste i piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej i srednim stopniu
plastycznosci, o 1.=0,10
Warstwa Ib — to gliny pylaste o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci,
o 1.=0,35

Opracowana dokumentacja geotechniczna przez geologa okresla przydatnos¢ podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w rejonie ulicy Malinowej w Debicy.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest w potudniowej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego.

Podloze terenu jest uwarstwione. Budujg go miocenskie ity zalegajace na gtebokosci ok. 20-
25m p.p.t. oraz utwory aluwialne w postaci glin pylastych i piaszczystych. Catos¢ terenu przykrywa
humus o migzszosci ok 0,2m.

Podczas badan geotechnicznych do glebokosci wierceri badawczych nie stwierdzono
wystepowania saczen wod infiltracyjnych jak i nie nawiercono poziomu wéd gruntowych.

Projektowana inwestycja na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz
rodzaju obiektu budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zostata zaliczona do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5 DANE DOTYCZACE ZRODEL | ILOSCI SCIEKOW NA TERENIE OBJETYM
INWESTYCJA

Ilo$¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:

e 0bowigzujgce normy zuzycia wody,

e ilos¢ mieszkancow,

e ilos¢ budynkdw uzytecznosci publicznej, zaktadow ustugowych i rzemie$lniczych,

e ilos¢ budynkow, ktérych wiasciciele wyrazili che¢ podigczenia do projektowanej
kanalizaciji,

Przyjeto, ze ilo$¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych rowna sie ilosci zuzywanej wody.

Zatozenia do obliczen:

= przy okre$laniu ilosci SciekOw przyjeto wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzgdzenia
sanitarne w petnym standardzie (ustep, zlew kuchenny, umywalka, urzgdzenia kapielowe
z przygotowaniem cieptej wody w mieszkaniu, gospodarstwie).

«» jednostkowe zuzycie wody - qj= 0,100 m*/dMm
= wspodtczynnik. nier6wnomiernosci rozbioru dobowego - Ng= 1,2
= wspotczynnik. nierbwnomiernosci rozbioru - Nh= 2

godzinowego
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los¢
= Okolice ul. Malinowej w Debicy
M = ... 45 Mk
Qgd = 45 m/d
Omaxd = 5,4 m/d
Qmaxh = 0,45 m?h
Qmaxh = 0,13 I/s

gdzie, Mk- ilos¢ mieszkancow

Scieki sanitarne z terendw nowoskanalizowanych, w szacunkowej iloéci ok. 5,4 m3/d
odprowadzane bedg do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej w miejscowosci Debica.
Oczyszczalnia $ciekow jest w stanie przejaé Scieki z nowo projektowanych terendw. Technologia
oczyszczania SciekOw gwarantuje spetnienie wymogoéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).

6 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakresem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki sanitarne. Scieki odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej
przebiegajagcej na dz. 177/6. Projektowang trase wraz ze spadkami pokazano w projekcie
zagospodarowania na rysunku Z-01.

Na rysunkach zestawiono dtugosci rur przewodowych kanatéw z podziatem na $rednice.

6.1 Rurociggi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U szereg ciezki ,,S” -
SN 8 kPa. Do uszczelnienia kielichéw na potgczeniach rur PCV stosowac uszczelki gumowe.

Kanalizacje w miejscu skrzyzowan z drogg publiczng (ul. Wisniowa) oraz na odcinku
oznaczonym S6-S6.1 nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego z rur PE100 RC @225.

Gilebokos¢ posadowienia oraz spadki przewoddéw podano na profilach podtuznych.

» Sie€ grawitacyjna
Zestawienie dtugosci i srednic - rurociagi grawitacyjne

Srednica gr. Scianki suma
PCV ¢ 160 SN8 SDR 34 4,7mm 13,66mb
PCV ¢ 200 SN8 SDR 34 5,9mm 169,11mb
PE100 RC ¢ 225 PN10 SDR 17 13,4 mm 40,21 mb
Razem: 222,98mb

6.2 Studzienki rewizyjne, potgczeniowe, przelotowe.

6.2.1 Studzienka kanalizacyjna g 1000 mm.

Studzienki o $rednicy 1000 mm wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z pokrywg zeliwng
nastudzienng. Kregi betonowe ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm zageszczonej do
Is=0,97. Dla studni usytuowanych w pasach zieleni stosowa¢ wiazy klasy B125, w drogach
stosowa¢ wilazy typu ciezkiego klasy D400, posadowionego na pierscieniu odcigzajacy. Na
wszystkich studniach stosowa¢ wilazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed
wptywem waod gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieza.
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Studzienki $rednicy 1000 mm wyposazy¢ w stopnie wiazowe antyposlizgowe pokryte tworzywem
PVC.

Studzienki prefabrykowane montowac Scisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o
klasie nie nizszej niz C30/37, wodoszczelnego, matonasigkliwego (ponizej 4 %) mrozoodpornego.
Kregi betonowe studni faczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniajgce odpowiednig
szczelno$¢. Otwory dla mocowania rurociggdéw winny zapewnia¢ absolutna szczelnos¢. W dnach
studni betonowych wyprofilowa¢ kinete.

Studnie betonowe muszg posiada¢ aprobata techniczna, i odpowiada¢ normom branzowym.

6.2.2 Studzienka kanalizacyjna g 400 mm.
Na zatomach projektuje sie studzienki rewizyjne @400 mm  z tworzywa sztucznego

z wyprofilowang kinetg i trzonowg rurg karbowana, ktore:

—posiadajg odporno$¢ chemiczng uszczelek

—posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw skfadowych (PE, PP, PVVC-U)
W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wiaz wynie$¢ ponad teren. W
przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do
posesji, itp.) nalezy wiaz zréwna¢ z poziomem terenu, zabezpieczy¢ studnie tluczniem bazaltowym
2,0x2,0x0,20m.
Studzienki zakonczy¢ rurg, teleskopows, z pokrywg zeliwng, nastudzienng. Przykrycie studni w
zaleznosci od lokalizacji — wiaz klasy A15 lub D400.

6.2.3 Zestawienie ilosci studzienek

= | studzienki rewizyjno-kontrolne DN=400mm - 2 | szt.
studzienki wtazowe DN=1000mm 10| szt.
Razem 12| szt.

6.3 Roboty montazowe

6.3.1 Przewody kanalizacyjne PCV

Montaz materiatdbw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukladanie rur na dnie
wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na
fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyréwnanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej
dtugosci.

W miejscach ziaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o giebokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w Kielich rury. Ksztat i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie sie piasku do wnetrza rury i kielicha. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch
rury ( w koricowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Doiki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie potaczen wykonac $cisle wg ,Instrukcji montazu” opracowanej

przez producenta rur.
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Przed rozpoczeciem robdét nalezy dokonac oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatdw przecina lub przebiega wzdiuz
istniejacych ciggow komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazddéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i znakami
drogowymi.

6.3.2 Przewody kanalizacyjne PE100 RC

Odcinek kanalizacji sanitarnej S6-S6.1 oraz odcinek S1-S2 pod drogg Nr 105882R nalezy
wykona¢ przewiertem, z rur przewodowych jednorodnych, wykonanych z materiatu PE100 RC
SDR 17 o S$rednicy @225x13,4 mm. Rury te charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscia na
propagacje peknie¢, skutki zarysowan oraz na naprezenia wywotane naciskami punktowymi. Na
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co 1,0
m zawierajgce m.in.: Srednice, materiat i klase sztywnosci obwodowej. Rury te moga byé
stosowane do ukfadania rurociggdw bez podsypki i osypki piaskowej, bezposrednio w gruncie
rodzimym. Charakteryzujg sie bardzo mocnymi potaczeniami zgrzewanych rur co eliminuje
mozliwos$¢ zerwania przewodu podczas montazu.

6.4 Proby szczelnosci

Badany odcinek sieci nalezy uszczelni¢ korkami pneumatycznymi, a nastepnie wypeti¢ go wodg
oraz poddac ci$nieniu prébnemu. Cisnienie to jest ciSnieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w gornej lub dolnej studzience, przy
czym cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.
Po wypelnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia probnego, nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji ( okoto 1h). Czas badar powinien wynosic (30 £1)min.
Cidnienie powinno by¢ utrzymywane z dokiadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego, poprzez
uzupetnianie wody do poziomu maksymalnego. Catkowitg ilo$¢ wody uzupetnianej nalezy mierzyc
i rejestrowaé wraz z wysokoscia stupa wody.
Proba cisnienia jest pozytywna jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
e 0,15 I/m? w czasie 30min dla przewodow
e 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi
e 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych
m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
Po wykonaniu pozytywnej préby ci$nienia wode nalezy odpompowac i wykorzysta¢ do nastepnej
préby cisnienia.
Z wykonanych prob i odbioréw sporzgdzi¢ protokdt koncowy.

7 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC WODOCIAGOWA

7.1 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Debicki Sp. z o.o.
podiaczenie projektowanej sieci wodociggowej bedzie do istniejgcej sieci PWC @110 na dziatce nr
77/1. Wiaczenie do istniejacej sieci wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego
DN100/80. Istniejacy wodociagg PWC @110 pofaczy¢ z projektowanym tréjnikiem za pomocg
facznikoéw kotnierzowo-rurowych PN16 DN100. Za tréjnikiem zamontowac zasuwe zeliwng DN80
odcinajacg projektowany odcinek PE@90. Polgczenie poszczeg6lnych elementéw pokazano na
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rysunku RS11. Miejsce wigczenia pokazano na planie zagospodarowania terenu i 0znaczono
symbolem - wl.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE 100 szereg SDR 17 o S$rednicy @90, z rur PE 100
szereg SDR 11 o $rednicy @40 oraz na odcinkach gdzie przewidziano przewierty z rur RC PE100
szereg SDR11 o $rednicy ¢ 90 zgodnie z planem zagospodarowania — rys Z-01. Projektowane
rurociggi tgczone bedg za pomoca zgrzewania doczotowego lub przy zastosowaniu ksztatek
elektrooporowych, rurociagi o réznych grubosciach Scianek tgczyé za pomocg odpowiednich
polietylenowych tulei koinierzowych i stalowych pierScieni dociskowych zabezpieczonych
antykorozyjnie - rysunek RS11. Ta technologia tgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy
blokéw oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu.

Na sieci zaprojektowano armature odcinajgcg oraz zabezpieczajaca:

» hydrant podziemny, DN 80, ktérego schemat montazowy pokazano na rysunku RS08

» zasuwy klinowe migkkouszczelnione zeliwne kotnierzowe DN 80 z obudowg teleskopowg
i skrzynkg do zasuw.

7.2 Zestawienie dtugosci i Srednic

Srednica gr. Scianki dtugosé
PE100 ¢ 90 PN10 SDR17 5,4 mm 148,21 mb
PE100 RC ¢ 90 PN16 SDR11 8,2 mm 29,55 mb
PE100 ¢ 40 PN16 SDR11 3,7 mm 10,70 mb
Razem: 188,46 mb

7.3 Trasa sieci i rozwigzania projektowe

Przebieg, $rednice, dtugosci i zagtebienie sieci wodociggowej w terenie przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 oraz na profilu podtuznym.

Skrzyzowania przytgcza wodociggowego z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami.

Sie€ nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 1,5 metra. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Ponadto
nalezy zwrdci¢ uwage, aby sie¢ na catej dtugosci przylegata do dna wykopu. Przy wykonywaniu
zasypu sieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy
utozyé nalezy zwrdci¢ uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud
ziemi,tasme sygnalizacyjng. Pozostaty zasyp wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym
kazda z warstw powinna by¢ ubita. Wzdtuz osi nad rurociggiem w trakcie zasypywania wykopy na
giebokosci ok. 40cm pod terenem ulozy¢ tasSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong
wkiadka metalizowang z drutu Cu umozliwiajacy pdzniejsza jego lokalizacje za pomoca
przyrzadow do wykrywania metali.

7.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci okoto 300m. nalezy dokonac proby
szczelnosci. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
czesciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztgczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw..
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: cisnienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze
od ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci wodociggowe;j.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekoéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg probe od
poczatku. Wg obowigzujacej normy polskiej przewdd moze by¢ uznany za szczelny, jezeli straty
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wody na 0,1m $rednicy i 100m dtugosci badanego przewodu sg mniejsze niz 100dm3/d /Poradnik —
Wodociagi i kanalizacje — Podstawy projektowania i eksploatacji. Praca zbiorowa pod kierunkiem
prof. dr inz. Marka Romana wyd. Arkady 1991.

7.5 Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczenn mechanicznych.
Przewody wodociggowe po ich dokfadnym przeptukaniu czystg wodg nie wymagajg zasadniczo
dezynfekcji. W poszczegélnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub wiadz sanitarnych
dokonuje sie dezynfekcji przewodu, gdy woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3,
przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym
napetnianiu przewodu wodg chlorowana, dokladnym odpowietrzeniu sieci wodociggowej wraz
z przytaczami. Pozostatos¢ wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min. 10 mg
Cl2/dma3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg jak
poprzednio.

7.6 Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej — za pomocg tasmy znakujacej, sygnalizacyjnej z wkiadka
metalowg oraz tabliczek orientacyjnych ma na celu ufatwienie odszukania w terenie przebiegu
przewodu wodociggowego wraz z jego uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:

e przebieg trasy wodociggowej
¢ lokalizacja zasuw
e lokalizacja hydrantow

Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych
przy trasie sieci wodociggowej, lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na stupku
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia. Nie nalezy umieszcza¢ tabliczek informacyjnych na drewnianych piotach, obiektach
potstatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w petni zaciemnionych, stupach elektrycznych
lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do zaopatrywania
w wode oraz ich konserwacja nalezy do obowigzkdw administratora wodociagu.

8 SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w sie¢ gazows, kable elektryczne,
telekomunikacyjne, drogi gminne (ul, Wisniowa) oraz wewnetrzne, budynki mieszkalne i
gospodarcze.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w nastepujacy sposob:

8.1 Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wyltgczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach
energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm o dtugosci 3,0 m. Kable elektryczne
nalezy:
= w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem zgtosi¢

do odbioru technicznego,
= zachowac odlegto$¢ projektowanej kanalizacji i sieci wodociggowej od stupdw energetycznych
tj. min. 2 m od stupéw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV,
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= roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
dotyczacych przepiséw bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

» nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdt ziemnych, oraz uzgodni¢
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,

= w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczyé
wykop przed dostepem os6b postronnych i zawiadomic¢ RE.

8.2 Gazociagi

W miejscach skrzyzowania kanalizacji z istniejgcymi gazociggami nalezy stosowac rury
ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronne PVC o $rednicy 100mm wigkszej od rury
przesylowej. Zabezpieczenie zgodnie warunkami technicznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spoice
Gazownictwa sp. z 0. 0.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowg kanalizacjg i wodociggiem nalezy rozpocza¢ od
recznego wykonania odkrywek istniejagcych gazociggéw w miejscach przewidywanych skrzyzowan
celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia rurociggdw przed uszkodzeniem w trakcie dalszych
mechanicznych robo6t ziemnych. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu. Do tegoz pracownika nalezg protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczen
skrzyzowan gazociggow i projektowanej kanalizacji.

Roboty montazowe:

Miejsca skrzyzowania gazociggdw Sredniego (niskiego) ciSnienia z planowang kanalizacja
i wodociggiem podlegaja zabezpieczeniu.

Skrzyzowania w przypadku kanalizacji sanitarnej planuje sie w formie rur ochronnych
z polichlorku winylu PVC-U klasy S SDR 34 usytuowanych symetrycznie wzgledem gazociggow.
Planowane rury ochronne w kazdym przypadku powinny spetnia¢ warunek, ze minimalne
odlegtosci ich koncéw zostang wyprowadzone na odlegto$¢ 1,5m od Scianek gazociggoéw liczac
w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy czym minimalny kat skrzyzowania
w poziomie miedzy kanatem i gazociggiem powinien wynosi¢ 60°. W rurach ochronnych nie moze
by¢ potaczen rur przewodowych. Rury przewodowe nalezy wcigga¢ w rury ochronne na ptozach
typu FH z twardego PE rozmieszczonych, co 1,5m. Na koncach rur ochronnych nalezy zastosowac
po dwie ptozy. Koncowki rur ochronnych (przestrzen pomiedzy rurami ochronng i przewodowsg)
powinny by¢ uszczelnione piankg poliuretanowga na diugosciach po 30cm. Wykonane
zabezpieczenia podlegajag odbiorowi przez przedstawiciela wiasciwego Posterunku Gazowego.

8.3 Skrzyzowanie z drogg gminng

Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa bedzie krzyzowac sie z droga

gminng publiczng Nr 105882R. Kanalizacje w miejscu skrzyzowan z drogg nalezy wykonac
metodg przewiertu sterowanego z rur PE PN10 RC o $rednicy @225x13,4mm, natomiast wodociag
z rur PE PN16 RC o $rednicy @90 x8,2 mm.
Na rure kanalizacyjng, nalezy natozy¢ rure ostonowg z PEHD o $rednicy @315 x 18,7mm, a na
wodociag rure ostonowg z PEHD o $rednicy @160 x 9,5mm. W celu zachowania wspotosiowosci
rur przewodowych w stosunku do rur ochronnych zastosowac system ptozowania o odpowiednich
modutach. Ptozy centrujgce mocowac w odlegtosci nie wigkszej niz 1,5m. Korice rury ochronnej
nalezy na odcinkach po 30 cm uszczelni¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Po jej stabilizacji
nadmiar wyptywki obcig¢, a na konce rury ochronnej zatozy¢ gumowe manszety uszczelniajace.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zabezpieczenia powinny posiadaé polskie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zachowa¢ wymagang minimalng odlegtosé
pionowg pomiedzy nawierzchnig drogi oraz projektowanymi rurociggami. Prace ziemne w obrgbie
drogi nalezy wykonac przewiertem sterowanym, lub przepychem.
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8.3.1 Organizacja ruchu w rejonie wykopu

Przy wykonywaniu przej$¢ przez jezdnie gminng poprzez zastosowanie przecisku lub
wiercenia poziomego w celu wygrodzenia miejsca wykonywania robét i stojacych urzadzen
mechanicznych, miejsca wykonania wcinki w konstrukcje jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami
drogowymi szerokimi pojedynczymi wzdtuz jezdni zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych
U-20b. W celu poinformowania uczestnikéw ruchu o odbywajgcych sie pracach budowlano-
instalacyjnych nalezy ustawi¢ znak oznakowania pionowego w odlegtosci 30,0 m od miejsca robét
- znak A-14.

9 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci.

Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sie wykonanie robot
montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi -
wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wiascicielami ogrodow
na trasie poszczegblnych odcinkdw przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej
o0 gr.15cm. Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwg zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ zebrania i skfadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac nalezy rozplanowa¢ go w pasie robot.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia itp.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z miejscami prowadzenia robdt w rejonach
wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowa¢ szczegétowy harmonogram
wylgczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegdlnosci odcinkdéw gdzie odlegtos¢ miedzy
sprzetem budowlano-montanowym a liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci przecinajgcych istniejace ciggi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i kiadek dla
pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyC i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami
drogowymi.

9.1 Zabezpieczenie wykopdw

Wykopy o Scianach pionowych umocnié¢ za pomocg obudowy.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) i charakteru gruntoéw projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzicami.
Giebokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem rob6t wykopy jamiste zabezpieczyC S$ciankami szczelnymi, na
glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewnetrznych wystepujacych w Sciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowac
nalezy rozpory z profili stalowych na gfebokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie
przystgpi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli gtebokos$¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejsScia (wejscia)
do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejscia) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéow usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od Sciany
fundamentowej. Odlegto$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna byé mniejsza niz gtebokos¢
wykopu.
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9.2 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci mozna spodziewac sie wody gruntowej. Natomiast na czas
realizacji rob6t w miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje sie¢ obnizanie zwierciadta
wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy igtofiltrow. Wykonanie odwodnienia za
pomocgy igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow).

9.3 Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych PVC ,
dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku.
W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podioze z drobnego
zwiru 4+20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur na 15cm podsypce piaskowe;.
Po utozeniu rur przykryC je warstwg piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢é prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki
podsypce i obsypce z rownoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest skalne,
wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngé o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniac nastepujace wymagania .

- nie powinny wystepowac czystki o0 wymiarach powyzej 20mm - materiat nie moze by¢
zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni i s to piaski
suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste. Utozone w podiozu suchym kanaty nalezy obsypywac¢ warstwa obsypki klasy I (piaski
grube i Srednie dobrze uziarnione).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty sie linii i spadkdéw okreSlonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkos$ci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak
i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muty, grunty préchniczne, torfy, czynne osuwiska), -
posadowienie rurociggu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podioza wykopu geowitdknina.
Ponadto wymagane jest zapewnienie stabilnosci podsypki oraz wzmocnienia podfoza, przewidziano
zastosowac utozenie rurociggdw na fawach zwirowo- piaskowych. Grunt ponizej posadowienia
rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury.
W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowac
geowtdkning. Nalezy zastosowa¢ geowtdknine z PP odporng na rozkiad biologiczny o gramaturze
200 g/m2 i grubosci min 1,7 mm.

9.4 Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej prébie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego ufozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie

zostat przemieszczony.
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Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metréw i 85%
w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem
ptytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci
0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury).
W przypadku gruntu rodzimego skiadajacego sie z gliny, itdw, wykopy nalezy zasypywac recznie
pospOtka ze wzgledu na potrzebe dokladnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewoddw.

Po utozeniu rurociggdw i wykonaniu préb mozna przystgpi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym warstwowym
zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystagpi¢ do
mechanicznego zasypywania wykopow z rbwnoczesnym zageszczaniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki spos6b i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drdg,
podworzy, ogrodzen, rowdw, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

10 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot i przewoddw z rur kanatowych PVC oraz rur PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje  projektowania, = wykonania i  odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. [l Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

11 PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystepowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowa¢ szczegotowy harmonogram wylgczen sieci elektro—energetycznych i uzgodni¢ go
z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Zaktadanie obudow i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na giebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowsg prefabrykowana.
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz rozbudowa sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.

12 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

12.1 Potencjalne zmiany stanu Srodowiska w przypadku braku realizacji inwestycji

Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki Sciekowej,
moze stwarza¢ zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat hodowlanych, ponadto istnieje
niebezpieczenstwo skazenia Sciekami wod powierzchniowych i podziemnych.

12.2 Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinania istniejgcego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowac naruszenia systemu korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejgcego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony,
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowa¢ metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastepnie
przekopaniu sie tunelem pod brytg korzeniowg lub przetozenie danego elementu liniowego miedzy
korzeniami.

12.3 Prognozowany wptyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki S$ciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekdw wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczenstwo skazenia wad.
Kanalizacja nie bedzie zrédlem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej obiekty bedg wykonane
szczelnie.

Projektowane przedsiewziecie jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

13 WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorszg stanu $rodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robot jak i w przysztej eksploataciji.
1. po zakonczeniu rob6t wykonaé bezwzglednie préby szczelnosSci rurociggoéw
2. monitorowac jako$¢ wod podziemnych,
3. przeprowadzac okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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