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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz rozbudowa sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami oraz rozbudowe sieci wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
sporzadzono na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy P.B. (Dz. U. 2012 , poz.462),

e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.70.2018.SP
z dnia 28-01-2019r.

e Decyzji— pozwolenia na przekroczenie siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
drogi, znak IM.7230.2.017.2019.MK z dnia 25-02-2019r.

e Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej z wiascicielami posesji,

e  Wypisdw z ewidencji gruntdw,

e Wizji lokalnej w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji:
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz rozbudowa sieci
wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy.”

3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:
e rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,
e rozbudowe sieci wodociggowej wraz z niezbednymi urzadzeniami.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatki stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg w okolicy ul. Malinowej
w Debicy.

Dziatki sg zabudowane, a takze przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng. Teren jest uzbrojony w sie¢ gazowa, wodociggows oraz napowietrzng
i kablowa siec elektryczng i kablowa telekomunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje projektowane sieci: kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej wigczonych do istniejgcych sieci. Miejsca wigczenia zostaty oznaczone na
czesci rysunkowej symbolami: S1 dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz wl dla sieci
wodociggowej w rejonie ul. Malinowej w Debicy. Zaprojektowano trase kanalizacji sanitarnej
grawitacyjng obejmujaca jeden kolektor oraz trase sieci wodociggowej wraz z niezbednymi
urzadzeniami, a takze obiektami towarzyszacymi.
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6. Zestawienie parametrow poszczegolnych czesci

zagospodarowania

Okolice ul. Malinowej w Debicy - sie¢ kanalizacji sanitarnej - rysunek

zagospodarowania Z-01:
» Sie€ grawitacyjna

Zestawienie dtugosci i Srednic - rurociagi grawitacyjne

Srednica gr. Scianki suma
PCV ¢ 160 SN8 SDR 34 4,7mm 13,66mb
PCV ¢ 200 SN8 SDR 34 5,9mm 169,11mb
PE100 RC ¢ 225 PN10 SDR 17 13,4 mm 40,21 mb
Razem: 222,98mb

Okolice ul. Malinowej w Debicy — sie¢ wodociggowa - rysunek

zagospodarowania Z-01:

Zestawienie dtugosci i srednic

Srednica gr. Scianki dtugosé
PE100 ¢ 90 PN10 SDR17 5,4 mm 148,21 mb
PE100 RC ¢ 90 PN16 SDR11 8,2 mm 29,55 mb
PE100 ¢ 40 PN16 SDR11 3,7 mm 10,70 mb
Razem: 188,46 mb

7. Informacja o strefach ochrony konserwatorskiej

Projektowany zakres opracowania nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska

oraz nie podlega ochronie.

8. Wptyw eksploataciji gorniczej

Projektowany zakres opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.
Przedmiotowe przedsiewziecie (dtugos¢ sieci kanalizacyjnej ponizej 1 km) nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r oraz zmian z dnia 25
czerwca 2013r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Przeprowadzenie oceny jest wymagane zgodnie z art. 59. ust.1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, dla przedsiewzie¢

mogacego zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Zastosowane rozwigzania sg zaprojektowane w oparciu o najlepsze dostepne techniki.
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Przewiduje sie wykonanie nowych sieci z materiatdw szczelnych, obojetnych na srodowisko,
0 pofaczeniach zabezpieczajacych przed filtracjg na zewnatrz i infiltracjg wdd gruntowych
wewnatrz.  Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig szczelno$¢  systemu
kanalizacyjnego. Odprowadzanie $ciekow do istniejacej oczyszczalni Sciekdw da mozliwosé
likwidacji indywidualnych zbiornikéw na Scieki okresowo wybierane, a co za tym idzie
zlikwiduje zagrozenie dla gleby i wod podziemnych i powierzchniowych.

Projektowane odprowadzenie S$ciekéw bytowych — S$cieki sanitarne z terendw
nowoskanalizowanych, w szacunkowej ilosci ok. 6 m3/d odprowadzane bedg do oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej w Debicy. Oczyszczalnia Sciekdw jest w stanie przejac Scieki z nowo
projektowanych terendéw. Technologia oczyszczania S$ciekbw gwarantuje spetnienie
wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wad lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. poz.
1800).

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na specyfike inwestycji, w zaleznosci od
charakteru dziatania bedzie zrdéznicowane i bedzie mialo przede wszystkim charakter
okresowy i ograniczony wyiacznie do prac budowlanych.

Nalezy oczekiwaé, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlano -
montazowymi nastapi okres wzrostu poziomu hatasu, ktérego zrodiem bedg pracujace
maszyny wykorzystane w trakcie przedsiewziecia. Podczas realizacji inwestycji wystgpia
rowniez emisje wibracji pochodzacych z  maszyn i urzadzeh pracujacych w trakcie
prowadzenia rob6t. Pomimo dos$¢ wysokiej mocy akustycznej maszyn budowlanych:
samochody ciezarowe do 86 dB, koparki i spycharki do 100 — 120 dB, nie przewiduje sie
przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu poza granicg dziatek, na ktérych beda one
prowadzone. Emitowany hatas bedzie miat zasieg lokalny.

Roboty budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej(w godz. od 6-stej do
22-giej) W miare mozliwosci urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie bedg
pracowa¢ réwnoczesnie. Zastosowane zostang wszelkie mozliwe S$rodki zapobiegajace
zaktoceniom klimatu akustycznego. Poziom hatasu nie bedzie miat wiekszego wptywu dla
klimatu akustycznego na tym terenie. Biorac pod uwage rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku
/Dz.U.Nr128, poz. 826/ mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja obiektdw, urzadzen i instalacji
przedsiewziecia w przedmiotowej inwestycji spetnia¢ bedzie wymogi w zakresie ochrony
Srodowiska przed oddziatywaniem akustycznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.

W rozwigzaniach technicznych kanalizacji sanitarnej przewidziano nastepujace
elementy chronigce Srodowisko:

e likwidacja transportu S$ciekow ze zbiornikéw bezodptywowych do najblizszej
oczyszczalni Sciekdw,

e likwidacja mozliwosci przedostawania sie Sciekdw z nieszczelnych szamb do wod
powierzchniowych oraz gruntu

e likwidacja szamb w wyniku czego nastgpi ograniczenie przedostawania sie do
atmosfery aerozoli i gazow powstajacych z gnilnej fermentacji Sciekow w szambach,

e zastosowanie materiatdw zapewniajgcych catkowitg szczelno$é potaczen

e uzywanie do budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych spetniajgcych ustalone
wymagania ochrony Srodowiska.

e zachowano odpowiednig odlegtos$¢ od studni kopanych
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Planowana inwestycja, nie jest polozona w terenie objetym programem ochrony
Srodowiska ,,NATURA 2000". Inwestycja polegajaca na rozbudowie zorganizowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej ma na celu polepszenie warunk6w w rejonie
oraz poprawe S$rodowiska naturalnego. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej nie ma
ujemnego wptywu na $rodowisko a wrecz jest jednym z celéw strategicznych okre$lonym
w ,,Programie ochrony $rodowiska dla wojewodztwa podkarpackiego”, ktorym jest ochrona
wod i ksztaltowanie stosunkéw wodnych oraz ochrona przyrody, krajobrazu, a takze
roznorodnosci biologiczne;.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew, nie zalicza sie do obiektow
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na zmiane stosunkéw wodnych na
gruncie. Nalezy zaznaczyé, iz prace ziemne nie zakidca stosunkow wodnych, gdyz planowana
inwestycja przebiega w znacznej odlegtosci od istniejacych ciekdw wodnych i nie koliduje z
ciekami i rowami melioracyjnymi. Aby zminimalizowac niebezpieczenstwo zanieczyszczenia
wod opadowych a tym samym wod podziemnych i powierzchniowych, wykonywanie
wykopow odbywac sie bedzie ze szczeg6lng ostroznoscia, a roboty ziemne ograniczone bedg
do bezwzglednego minimum. Aby uniemozliwi¢ penetracje zanieczyszczonych wod
opadowych do warstwy wodonosnej, sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych
bedzie sprawny /bez wyciekow paliwa i olejow/, materiaty uzyte do budowy nie bedg
wchodzity w reakcje chemiczne, ktorych produkty powodowatyby zanieczyszczenie wadd
podziemnych, wprowadzono takze zakaz wylewania olejéw i innych substancji
niebezpiecznych w grunt.

Na terenie budowy moga powstawac odpady niebezpieczne jak i inne niz

niebezpieczne zwigzane z:

» pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji,

» uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

» funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.
Wskazane jest prowadzenie robét budowlanych w oparciu 0 nowoczesne technologie, a
powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie
wykorzystywane badZ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania robot budowlanych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych
powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpaddw niebezpiecznych
z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sie odbywac
z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

Projektowane przedsiewziecie spetnia wszystkie wymagania okreSlone w decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zwigzane

z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej ograniczajg sie do terenu

zajetego przez te obiekty oraz strefy bezpiecznego uzytkowania. Kanalizacja sanitarna

zgodnie z przepisami odrebnymi nie oddziatuje na tereny otaczajgce. Kanalizacja sanitarna,

ogranicza teren w zabudowie o szerokosci strefy kontrolowanej 2.0m dla sieci w ktorej 0$
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strefy pokrywa sie z 0sig rurociggu.
e obszar oddziatywania znajduje sie na dziatkach przez ktére przebiega inwestycja,
a Inwestor posiada tytut prawny do ich dysponowania:
dziatki nr: 177/6, 177/4, 77/1, 167/1, 167/14, 167/13, 167/12, 167/4, 159/3, 157/13, 157/12,
157/14, 157/4 potozonych w miejscowosci Debica

Opracowat:
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