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Inwestycja
Lokalizacja

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz rozbudowa sieci
wodociggowej w okolicy ul. Malinowej w Debicy

Inwestor

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica

Temat
rysunku

SCHEMAT UKt ADANIA RUROCIAGU W WYKOPIE

Sieci
i instalacje
sanitarne

Opracowat: Skala:

Projektowat: mgr inz. Jan Kon Nrrys:
PDK/0116/POOS/08 RS 11

Sprawdzit: | mgr inz. Grzegorz Sokot Data: marzec
PDK/0006/POOS/07 2019



AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
30


	Sheets and Views
	RS 11


