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Ldz:DTR86/.. 2097 nots Debica, 30.11.2018 1.

Wedeciagi Debickie Sp. z o. o.
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych do budowy sieci wodociggowej PE dn 110 i kanalizacji
sanitarnej PCW dn 200 wraz z przylaczami wod. — kam. w rejonie
ul. Malinowej w Debicy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2018 r. Wodociagi Debickie Sp. z o. o. podaje
warunki techniczne do budowy sieci wodociagowej PE dn 110 i kanalizacji sanitarnej PCW
dn 200 wraz z przytaczami wod. — kan. w rejonie ul. Malinowej w Debicy:

I. Sie¢iprzylacza wodociggowe:

1) sie¢ wodociggowsg zaprojektowaé nalezy w pasie drogowym, poza pasem jezdni,
w odleglosci min. 0,7 m od granicy dziatek, z rur PE, PE100, SDR 17, PN 10,

2) miejsce wlaczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa PCW @ 110 mm, dz. nr 77/ 1, obr. 2,
w ul. Wisniowej,

3) armatura wodociggowa winna zapewniaé wysoka jako$é oraz niezawodnosé
w eksploatacji,

4) na ciggu projektowanej sieci wodociagowej zamontowaé nalezy hydrant,

5) nad wodociagiem umiesci¢ nalezy dwie tasmy: znakujaca i sygnalizacyjna z wkladka
metalows,

6) wodociag zaprojektowaé na glebokosci 1,5 m do 1,6 m. .

7) przylacza wody zaprojektowaé z rur PE, SDR 11, PN 16 o srednicy wyliczonej przez
projektanta.

Polaczenie z projektowanym wodociagiem za pomoca trojnika z zasuwg lub opaski

z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw. Wodomierze nalezy umieszczaé

w konsoli: w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie posesji w odleglosci

max 2,0 m od granicy, lub w budynku, na wewnetrznej stronie sciany zewnetrznej,

W pomieszczeniu do tego przeznaczonym, -o ile odlegltosé budynku do granicy posesji

inwestora nie przekracza 15,0 m.
Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewnetrznej zaprojektowaé nalezy zawdr

antyskazeniowy.
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I1. Sie¢ i przylacza kanalizacji sammmej:

1) miejsce wiaczenia: istniejacy kanal sanitarny @ 200 mm, dz. nr 177/6 obr. 2,
przy ul. Wisniowej,

2) kanat nalezy zaprojektowaé z rur PE, PCW, SN 8 lub ceramicznych o $rednicy
0,20 m, natomiast przytacza z rur PCW lub PE @& 0,16 m, SN 8,

3) w pasie drogowym studnie rewizyjne zaprojektowaé o srednicy 1000 mm, betonowe,
z pierdcieniem odcigzajacym i wlazem typu cigzkiego @ 600 mm, natomiast
poza pasem dopuszcza si¢ wyjatkowo stosowanie studni z tworzyw sztucznych,
po uzgodnieniu kazdorazowo w Wodociagach Debickich,

4) trase projektowanego kanatu — w miare mozliwosci poprowadzi¢ pasem drogowym.

Niniejsze warunki sa integralng czescia projektu technicznego i wazne sa dwa lata
od daty podpisania.
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