Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyvtqczami oraz rozbudowa sieci_ wodociggowej w okolicy ul.

Malinowej w Debicy.

ST-01. SIECI ZEWNETRZNE

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN:

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowych zewnetrznych, zwigzanych z realizacja zadania -
Projekt pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz rozbudowa sieci
wodociaggowej w okolicy ul. Malinowej w D¢bicy.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci tj. rurociggow
kanalizacyjnych grawitacyjnych prowadzacych $cieki sanitarne, oraz przewodow cisnieniowych
prowadzacych wodg czysta - zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okre§leniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym i rysunkami:

o rury PE,

o rury kanalizacyjne PCV,

e rury ochronne PE,

« studzienki kanalizacyjne wlazowe z kregdw betonowych @31000mm,
 studzienki kanalizacyjne matogabarytowe tworzywowe @400mm,

o ksztaltki PE,
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o ksztaltki PCV,

o ksztaltki zeliwne,

e hydrant podziemny,

o armatura,

o beton,

« piasek na obsypke i podsypke,

« tasmy sygnalizacyjno-lokalizacyjne dla sieci wodociggowych z PE.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w projekcie, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:
o zgrzewarka,
« wiertnica,
 pifa do cigcia asfaltu i betonu,
« mlot pneumatyczny,
e zuraw samochodowy,
o dzwig samochodowy,
o koparka, do wykonywania wykopéw szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych
z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
o spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdéw, przemieszczania gruntu w obrgbie
budowy,
o ladowarka do zatadunku 1 transportu materialdbw sypkich, wykonywania wykopow
o glebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania zaggszczarka wibracyjna kroczaca do
zageszczania zasypow 1 nasypow,
« ubijak do zaggszczania,
« walec do zaggszczania,

Sprzet powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Do transportu materialéw stosowane beda nastepujace srodki transportu:
o samochdd skrzyniowy,
o samochod dostawczy,
o samochdd dluzycowy.

Wyladunek materialtbw musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw —ostroznosci
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
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Przy transporcie i sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez
producenta systemu (ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen sktadowania rur w stosach). Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania
Ogo6lne warunki wykonania zgodne z ST ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane sieci sanitarne i montaz urzadzen.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie do glgbokosci 0,1 - 0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciagéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
Zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1 zageszczania
stopniowo rozbierac.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.3. Ukladanie rurociggéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu
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przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 4 obwodu) nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm.
Zdjgcie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. materialem
zasypu Ww obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i1 kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $§rednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegbdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.5. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na lawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktéorym zawieszony jest
cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow stalych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegolng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza
strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrazkéw lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza¢ we wilasciwym polozeniu, gdy sa podwieszone i1 dopiero wowczas zwolni¢
podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowa osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlaczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2
cm.
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Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.6. Montaz przewodow.

Przewody z PVC 1 PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe
warunki montazu roznych rodzajow ztacz z PVC i1 PE sg podane przez producentéw tych wyrobow.

Rury PE nalezy polaczy¢ przez zgrzewanie doczolowe. Rury PCV kielichowe taczy¢ na uszczelki
gumowe.

Zasuwy

zasuwy do zabudowy podziemnej DN80 — 2 szt.

potaczenie kohierzowe

ci$nienie PN16

korpus, pokrywa 1 klin wykonane z zeliwa szarego

klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM
trzpien - stal nierdzewna z walcowanym gwintem

uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi)

ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
obudowa ziemna

skrzynka zeliwna

ptyta wsporcza betonowa

klucz do obstugi

Hydranty

hydrant podziemny DN8O0 — 1 szt.

e potaczenie kolnierzowe, cisnienie PN16

e samoczynne odwodnienie z chwilg odcigcia wody

e korpus gorny, dolny, kolumna hydrantu, pokrywka, uchwyt, grzyb i kaptur wykonane
z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7,
Sruba trapezowa , trzpien, sprezyna dociskowa— stal nierdzewna
nakretka $ruby trapezowej , pier§cien— mosiadz
Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
uszczelnienie o-ringowe
ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
odporny na srodki dezynfekcyjne
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Ksztaltki Zeliwne

e cis$nienie nominalne PN16
e korpus i kolierz wykonany z zeliwa sferoidalnego
e ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow

Studzienka DN400 — 2 szt.

a) rura karbowana

e rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u
e sztywnos$ci obwodowa rury SN>= 4kN/m2,

e odporna na wypor wod gruntowych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci

e regulacja wysokosci studzienki co 8 cm
b) kineta
e kineta prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z PP

e kineta przelotowa,
e kinety wyposazone w krocce kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie doptywdéw 1 odptywu,

c) zwienczenia
e zwienczenia studzienek w klasie B125

e wlaz wykonany z zeliwa szarego
e wilaz zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j

Studzienka DN1000 — 10 szt.

e Studzienka kanalizacyjna wtazowa z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
e Parametry techniczne betonu:
» Beton C35/45 — PN-EN 206-1
» Nasigkliwos¢ do 5%
» Mrozoodporno$¢ F-150
» Wodoszczelnos¢ W-12
e PierScien wyréwnujacy zew. ¥865, wew. ¥625
e Zwezka 1000/600, h=600mm
e Plyta pokrywowa na studnie z otworem 3625, h=200mm
e Kiregi betonowe DN1000
e Podstawa studni DN1000 z kinetg , h=350mm-+ @ rury
e Pierécien odcigzajacy wraz z ptytami

5.1.7. Proba szczelnoSci

5.1.7.1. Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proba szczelnosci na eksfiltracj¢ polega na napekieniu
przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornej poziomu
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zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda
pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach
nie powinny ukazywac si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelno$ci na
infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do
przewodow.

5.1.7.2. Rurociagi ciSnieniowe

Probe ulozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed
rozpoczg¢ciem proby rurocigg nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci przeprowadzié
w temperaturze powietrza nie nizszej niz+1°C.

Prébe na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cis$nienie 9 atm.(o ile warunki szczegdtowe
realizacji nie stanowig inaczej).

5.2. Warunki szczegolowe realizacji

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C (o ile inaczej nie
zaleca producent), jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Odnosi si¢ to
w szczegdlnosci do faczenia elementéw z PVC z elementami z innych materialow.

Montaz przewodoéw z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0 st.C jest mozliwy. Jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywacé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0 st.C.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢  utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja projektows.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywacé dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
o zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,
« uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewngtrznych,
o niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glgbokos¢ ulozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntu h; 0 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 0,10 m.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze o gleboko$ci przemarzania rownej h, = 1,2 m,
zatem przykrycie rurociggdéw powinno wynosi¢ 1,40 m, a w uzasadnionych przypadkach 1,30 m.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
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wewnatrz. Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smota czy asfalt,
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez np. Zainstalowanie rury
ostonowej lub owinig¢cie grubg folig polietylenowa.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany obiektow, nie wolno umieszczaé ztagcz. W tych
przypadkach przewdd powinien znajdowac si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen mi¢dzy rurg ostonowa
i przewodem powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub
z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez fundamenty budynkéw, nalezy zastosowaé przejscia szczelne
w postaci uszczelnien zewngtrznych.

Trasa, dlugosci, spadki 1 materiat zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczna.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne".

Kontrolg jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robot
w szczegolnosci z dokumentacja projektowa oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
« wykonania wykopu i podtoza,
e umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa,
o pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
e materialow zgodnie z wymaganiami norm,
e ulozenia przewodow:
« glebokosci utozenia przewodu,
 ulozenia przewodu na podiozu,
« odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow.

« kontrola potaczen przewodow,

o szczelno$ci przewodu,

o prawidlowos$ci zamontowania studzienek,

« prawidlowo$ci zamontowania wyposazenia przepompowni,

« wykonania zasypki i zaggszczenia wykopu.
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Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT (nie dotyczy ceny ryczaltowej)

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne". Jednostkami
obmiaru sg:

m: rurociggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypka i zasypka na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie,

szt:  ksztattek PE, PVC, stalowych, na podst. dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

kpl:  studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogodlne".
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelieniami w trakcie wykonywania
robot z domiarem do punktow statych,

e Dziennik Budowy,

» dokumenty uzasadniajace, uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

o protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

« protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

» inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

o zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbioréw czg§ciowych,

« protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
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9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i1 badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:
o roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
o wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian,
« zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
o zakup materialéw i1 urzadzen,
 transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,
o przygotowanie podloza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
« ulozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,
o wykonanie potgczen rur i ksztattek,
e przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw cisnieniowych,
o przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdéw kanalizacyjnych,
« obsypke z zageszczeniem,
o wykonanie przejs¢ szczelnych,
« zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
« wykonanie izolacji termicznej,
» zasypanie i zaggszczenie wykopow,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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