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Odpis PROTOKOLU

7 narady koordynacyjnej prreprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Debicy,
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Koordynacji Projektéw w dniu 2019-03-19

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzie
(DzU. 2017 r., poz. 2101 tj. )

dotyezy:  koordvnacji dokumentacji projektowej wniosek = dnia: 2019-03-15 znak :.....
Data wphowu wniosku : 2019-03-13

Wnioskodawca . Biuro Projektowe BIOMONT Jan Kofi
ul. Drogowcow 14, 39-200 Debica

Przedmiot koordvnacji / narady : sieé wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylaczami

Lokalizacja : em. Miasto Debica, obr. 2 dz 177/6 i inne ul. Malinowa

Stanowiska zawiadomionych uczestnikow narady :

- Wnioskodawca : Jan Kon
Nieobecny.

- TAURON Dystrybucja S.A., Gddziat w Tarnowie - Stanistaw Wozniak
Uzgadnia si¢ bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp z 0.0. - Monika Stec
1.Trasa bez uwag.
2. Projekt uzgodni¢ branzowo.

3. Inwentaryzacje powykonawcza uzgodni¢ w Wodociagach Debickich.

- Polska Spolka Gazowcictwa Sp. z 0.0.- Danuta Tokarczyk

Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

* zachowa¢ nalezy podstawowe odleglosci od gazociagu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ( Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),

* skrzyzowania z gazociagiem wykonaé zgodnie w/w rozporzadzeniem i warunkami
technicznymi obowiazujacymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

* rozpoczecie robot zglosié pisemnie do Gazownia w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonac recznie i pod nadzorem
pracownika Gazownia w Debicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnié¢ przed ich realizacja,

* inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ w Gazownia w Debicy,

* za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca 1 Inwestor,.



- Urzad Miejski w Debicy - Wydziat Infrastruktury Miejskiej - Marek Kurzawa

Wydzial Inwestycji 1 Zamdwien Publicznych - Lucyna Lagowska
1. Uzgadnia sig trase sieci/przylacza.
3. Sieci/ przytacza w jezdni i chodniku w miejscach przekroczen poprzecznych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
4. W przypadku umieszczenia sieci/przytacza w drodze o nawierzchni bitumicznej , roboty
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.
5. Przed odbiorem koAcowym inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego w Debicy.
6. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci/przytacza winny zosta¢ uzgodnione z w/w Wydziatami.
7. W przypadku prac w pasach drog publicznych inwestor winien wystapi¢ do Wydziatu
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego w Debicy o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.
8. Uwagl ...cocovvnee.

Przewodniczqey narady - Kierownik w Wydziale GKiK mgr inZ. Anna Maciuba
* przypomina sie o obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac

ziemnych,
¢ roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem,

Na oryginale wlasnoreczne podpisy uczestnikow narady.

Integraing czesé protokolu stanowi zalqcznik graficzny mapa - 4x1 plansza skala 1:500

Otrzymuja :
1. Wnioskodawca - 2 egz.
2.ala



