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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem opracowania jest okreslenie przydatnosci podtoza gruntowego oraz
warunkow posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej w rejonie ulicy Malinowej w Debicy, w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego planowanej inwestycji.

Opinie sporzadzono w oparciu 0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i opracowano jg na
podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.
Geotechnicznych wiercen badawczych w zakresie 3 otworow o gtebokosci
3,0m p.p.t.
3. Badan makroskopowych gruntéw uzupetnionych o oznaczenie ich podstawowych
cech wytrzymatosciowych metodami polowymi,
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000,
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,
Mapy geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1 : 50 000 — arkusz 979 Debica.
Analizy geologicznej i geotechnicznej wynikow przeprowadzonych badan.
Materiatow archiwalnych, norm branzowych i literatury fachowe;j.

© N U B

Prace terenowe wykonano w listopadzie 2018r. Zakres opracowania, jego
forme oraz lokalizacje i gteboko$¢ otworédw badawczych uzgodniono z projektantem
obiektu.
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2. Ogolna charakterystyka terenu badan
2.1 Polozenie i morfologia

Administracyjnie teren badan przynalezy do miast Debicy, powiat debicki,
wojewddztwo podkarpackie. Potozony jest w pdtnocno-wschodniej czeSci miasta
w rejonie ulicy Malinowej i znajduje sie w odlegtosci ok. 1,4km na S od autostrady A4
i ok. 2,5km na NE od centrum Debicy.

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy nadzalewowej
rzeki Wistoki. Rzedne wysokosciowe przedmiotowego terenu wahajg sie od 188,5m
do 189,0m n.p.m. co sprawia, ze jest on niemal pfaski.

Teren badan stanowi obszar miejski z dominujgcg zabudowg jednorodzinng,
drogami dojazdowymi oraz otaczajgcymi gruntami rolnymi i terenami zielonymi.

Pod wzgledem geograficznym teren badan potozony jest na pograniczu
Pogdrza Strzyzowskiego i Doliny Dolnej Wistoki.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatacznik nr 1).

2.2 Budowa geologiczna

Teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest w potudniowej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, ktére stanowi rozlegte obnizenie tektoniczne na
przedpolu Zewnetrznych Karpat Fliszowych, powstate w wyniku nasuwajgcego sie
gorotworu. W jego budowie geologicznej udziat biorg utwory trzeciorzedu
i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu /miocen/ — wyksztatcone w postaci popielatych itow
miocenskich  tzw.  itow  krakowieckich. =~ Wg mapy stropu  utwordéw
podczwartorzedowych, na przedmiotowym terenie ity zalegajg na rzednej ok. 165,0 —
170,0m n.p.m., czyli ok. 20,0 — 25,0m p.p.t. Wykonane otwory badawcze nie
osiggnety stropu utwordw trzeciorzedu.

utwory czwartorzedowe /plejstocen/ — wyksztatcone w postaci utworéw
aluwialnych (rzecznych), reprezentowanych przez gliny pylaste i piaszczyste
0 facznej migzszosci ok. 2,8m.

Nadktad utwordw czwartorzedowych stanowi warstwa gleby o grubosci
ok. 0,2m.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
nie nawiercono regularnego poziomu wéd gruntowych, jak rowniez nie stwierdzono
w obrebie osadéw deluwialnych wystepowania sgczen wdd infiltracyjnych tzw. saczen
$rodglinowych.
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Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 ark. 979 - Debica,
pierwszy poziom woéd podziemnych w rejonie terenu badan, wystepuje na rzednej
ok. 180,0m n.p.m. tj. na gtebokosci ok. 9,0m p.p.t. i tworza go wody porowe,
Zwigzane z piaszczysto-zwirowymi utworami rzecznymi.

Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku NW ku dolinie rzeki
Wistoki, ktéra drenuje przedmiotowy teren.

3. Ocena przydatnosci podioza gruntowego na potrzeby
posadowienia projektowanej inwestycji wraz z zaleceniami oraz
okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

1. Grunty budujace podtoze pod projektowang inwestycje to:
— Gleba o grubosci warstwy ok. 0,2m,
— Gliny pylaste i piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej /w-wa Ia/
i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,10 oraz migzszosci od 0,5m do 2,8m.
- Gliny pylaste o konsystencji plastycznej /w-wa Ib/ i Srednim stopniu
plastycznosci I.=0,35 oraz migzszosci od 0,5m do 0,6m.

2. Do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nie nawiercono regularnego
poziomu wod gruntowych, jak réwniez nie stwierdzono w obrebie osaddw
aluwialnych wystepowania sgczen waéd infiltracyjnych tzw. saczen srodglinowych.

3. Roboty ziemne oraz prace montazowe zaleca sie wykona¢ w porze suchej oraz
zapewni¢  zabezpieczenie gruntbw w wkopach przed naptywem  wdd
powierzchniowych.

4. Planowany zakres robdt ziemnych zaleca sie wykona¢ z uwzglednieniem
panujgcych warunkéw gruntowo — wodnych, wg wytycznych normy PN-B-10736
LRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
I/ kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntéow dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi
hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

6. Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

7. Podtoze gruntowe w miejscu planowanej inwestycji nalezy uzna¢ za
wystarczajgco nosne do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanej inwestycji ze wzgledu
na jej rodzaj i konstrukcje oraz wystepujgce na omawianym terenie proste
warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie 2 kategorii geotechnicznej
obiektu.

ZUG GEO-RES



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
dla inwestycji pn:
Rozbudowa sfeci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w rejonie ul. Malinowej w Debicy

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Niniejszg dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w oparciu
0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Podstawg opracowania jest opinia
geotechniczna okreSlajgca przydatnoS¢ podtoza gruntowego oraz  warunki
posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w rejonie ul Malinowej w Debicy.

Celem przedmiotowej dokumentacji jest szczegdtowe okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia projektowanego obiektu
oraz przedstawienie zakresu i metodyki przeprowadzonych badan geotechnicznych
wraz z procedurg ustalania parametréw fizyko — mechanicznych podtoza gruntowego.

Dokumentacje wykonano w oparciu o normy branzowe, literature i materiaty
archiwalne:

e PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 2:
Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych. Cze$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. CzesS¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne

gruntow.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.
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e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e Z. Witun. Zarys Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji
i kgcznosci. Warszawa 1982.
Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
— geotechnicznych badan polowych,
— niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej
i projektu geotechnicznego.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosSci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczenstwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej,
wywiadu terenowego oraz analizy materiatdw archiwalnych. Nastepnie w ramach
badan polowych wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 3,0mp.p.t. metodg
mechaniczng - obrotowg, przy uzyciu lekkiej wiertnicy geotechnicznej typ ANG-15H
z zastosowaniem Swidréw spiralnych $90mm.

Zastosowane narzedzie wiertnicze umozliwito pobdr prob gruntéw kategorii B
wg PN-EN ISO 22475-1. ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc¢ 1: Techniczne
zasady wykonanid’, o 3 i 4 klasie jakosci wg PN - EN 1997-1. Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Podczas prowadzenia wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej
pobranych préb gruntéw, okreslajac ich rodzaj, stan i konsystencje wg PN-EN ISO
14688-1. ,Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie i opis” oraz wg PN-EN ISO 14688-2. ,Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowanid'.

Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przeprowadzano pomiary
wytrzymatosci gruntdow drobnoziarnistych /spoistyc na $cinanie Trn przy uzyciu
Scinarki obrotowej TV oraz pomiary wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe qu przy
zastosowaniu penetrometru ttoczkowego PP, wg PN-B-04481:1988 , Grunty
budowlane - Badanie probek gruntu/’'.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw $rednich wartosci Tr i qu, okreSlono
poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci (I) gruntdéw spoistych
(zalezno$¢ s, i qu od 1) ! oraz ich wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu c.2.

0Okreslenie orientacyjnych wartoéci stopnia plastycznoéci I i stanu gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na podstawie badar
Scinarka Torvane wg Geoprojektu.

2Wytrzymatosci gruntéw na écinanie bez odptywu przy uzyciu $cinarki obrotowej TV, okreslono zgodnie ze wzorem cu = p*cy Wg
PN-EN 1997-2, Zatgcznik I, przyjmujac jako wytrzymatos$¢ na Scinanie bez odptywu cw wartos¢ T zmierzong w badaniu $cinarka
TV zgodnie z PN-EN ISO 14688-2. Wspdtczynnik poprawkowy p okreslono wg PN-EN 1997-2. Zatgcznik I, pkt. 1.2, rys. L.1,
ktdrej wartos$¢ dla poszczegdinych rodzajéw gruntdw ustalono w oparciu o doswiadczenie lokalne (zbidr archiwalnych wynikow
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W oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic
i migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych
serii litologicznych.

Lokalizacje punktu badawczego przedstawiono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 1000 (Zatacznik nr 2.1-2.2).

1.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, badan makroskopowych
oraz obserwacji terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
- tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,
- czes¢ tekstowg dokumentacji wraz z wnioskami.

2. Warunki geotechniczne

Jako podstawe podziatu podtoza gruntowego, przyjeto zrdéznicowanie
stratygraficzno-facjalne wydzielajgc zespdt gruntowy, a w jego obrebie dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne, roznigce sie od siebie wiasciwosciami fizyko-
mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw, okreSlono na podstawie wartosci wyprowadzonych uzyskanych droga
korelacji z wynikow badan polowych oraz ogdlnie uznanego do$wiadczenia, wg PN —
EN 1997 cz. 1 i 2 oraz metoda B wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020.

Korelacje zastosowane do wyznaczenia wyprowadzonych wartosci parametréw
geotechnicznych, zaczerpnieto z normy PN-EN 1997-2 (Zatacznik I) oraz opracowan
i literatury fachowej3. Jako ceche wiodacg dla okreSlenia parametréw gruntéw
drobnoziarnistych (spoistych) wg PN-81/B-03020, przyjeto S$redni stopien ich
plastycznosci I.(™,

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntdw w podiozu, wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/, Srednio plastyczne o duzej spoistosci, wyksztatcone jako

gliny pylaste i piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu
plastycznosci I.=0,10 oraz S$redniej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu
cu= 96 kPa.

Grunty te stwierdzono w otworach:

badan laboratoryjnych). Natomiast warto$¢ tego parametru uzyskana zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przy uzyciu penetrometru
tloczkowego PP, zostata okreslona jako potowa pomierzonej wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe qu, wg PN-EN 1997-2.
3procedury okreélenia stopnia plastycznosci I. gruntéw drobnoziarnistych i ich wytrzymatoéci na écinanie bez odptywu cu,
oméwiono w rozdz.1 pkt. 1.1 niniejszego opracowania. Efektywne wartosci spdjnosci ¢’ i kata tarcia wewnetrznego ¢,
wyprowadzono na podstawie ich zaleznosci od stopnia plastycznosci I gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) wg Z. Witun.
Zarys Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. Warszawa 1982.
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. Ot-1 na gtebokosci 0,2 — 3,0m p.p.t.
. Ot-2 na gtebokosci 0,2 - 1,7mi 2,2 — 3,0m p.p.t.
. Ot-3 na gtebokosci 0,2 - 1,9m i 2,5 - 3,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/, Srednio plastyczne o duzej spoistosci, wyksztatcone jako
gliny pylaste o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,35 oraz
Sredniej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cy= 48 kPa.

Grunty te stwierdzono w otworach:

. Ot-2 na gtebokosci 1,7 — 2,2m p.p.t.

. Ot-3 na gtebokosci 1,9 — 2,5m p.p.t.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w_zatgczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem
litostratygraficznym i potozeniem w profilu gruntowym, przedstawiono graficznie
na kartach otwordw badawczych, stanowigcej zatacznik nr 3.1-3.3 do niniejszego
opracowania.

3. Whnioski i zalecenia

1. W ramach prac badawczych w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji,
wykonano 3 matosrednicowe otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0m p.p.t.
W trakcie wykonywanych wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej
pobranych prob gruntdw, okreslajac ich rodzaj, wilgotnos$¢, strukture
i konsystencje.

2. Podtoze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci plejstocenskich osadéw
aluwialnych /rzecznych/, reprezentowanych przez gliny pylaste i piaszczyste
o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej, ktdérych nadktad na catosci terenu
stanowi gleba.

3. Z uwagi na rodzaj i stan gruntow podtoze nalezy uznac za uwarstwione.

4. Do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nie nawiercono regularnego
poziomu wdd podziemnych, jak rowniez nie stwierdzono w obrebie osadéw
aluwialnych wystepowania sgczen wad infiltracyjnych tzw. saczen srédglinowych.

5. Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniajg rodzaj i konstrukcje
projektowanego obiektu, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacja beda
stanowity podstawe do sporzadzenia projektu racjonalnego i bezpiecznego
posadowienia planowanej inwestycji.

6. Wnioski i zalecenia niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
robét ziemnych i montazowych oraz odpowiedniego przygotowania
i zabezpieczenia podtoza gruntowego w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji, zawiera opinia geotechniczna okreslajgca przydatno$é podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia projektowanego obiektu.

ZUG GEO-RES
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I11. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt geotechniczny opracowano w celu okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w rejonie ulicy Malinowej w Debicy.

Podstawg opracowania jest Dokumentacja badan podtoza gruntowego
okreSlajgca warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji.

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz
W oparciu o normy branzowe:

e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.
e PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajgce w poditozu planowanej inwestycji grunty
o wystarczajgcej nosnosci oraz niewielkie obcigzenia wywierane przez sie€
kanalizacyjng na podtoze gruntowe, nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci
podtoza gruntowego w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢
oparciu o wartosci charakterystyczne ustalone w zalgczniku nr 4 do niniejszego
opracowania, korelujgc je z czeSciowymi wspotczynnikami bezpieczenstwa yM
okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — , Projektowanie
geotechniczne — Czesc 1. Zasady ogoin€'.

3. Okreslenie czesciowych wspodtczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowaé zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1,
przyjmujac ich wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Zalegajgce w podiozu projektowanego obiektu grunty drobnoziarniste
/spoiste/ s gruntami wysadzinowymi wg PN-S-02205:1998. W zwigzku z powyzszym
nalezy zachowa¢ wymagane zagtebienie przewoddw kanalizacyjnych ponizej granicy
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przemarzania podtoza gruntowego, ktéra dla rejonu terenu inwestycji wynosi
h:=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza nalezy przyja¢ zgodnie z wyksztatceniem i stanem
gruntow przedstawionym w zatgczonym profilu otworu badawczego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podioza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci

Nie ma koniecznosci wykonywania szczegdtowych obliczen nosnosci i osiadan
podtoza oraz ogdlnej statecznosci, poniewaz dodatkowe obcigzenia wywierane na
grunt przez sie¢ kanalizacji sanitarnej, nie bedg istotnie wieksze od dotychczasowego
obcigzenia od samego gruntu i sg pomijalne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw przedmiotowej
inwestycji sa:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych
oraz przejsciowych) wywieranych na podtoze za posrednictwem fundamentu,
- wyrazone liczbowo wiasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujgce
W jego obrebie warunki wodne, okreSlone w dokumentacji badan podtoza
gruntowego stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -
,Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogolne”; w nawigzaniu do szczeg6towych
wytycznych zawartych w normie PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania'.
W szczegdlnosSci zaleca sie dostosowaé metode wykonywania wykopdw do ich
rozmiardw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujgcych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwiaé
prawidtowe urabianie gruntéw zalegajgcych w miejscu wykonywania wykopdw,
z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999
oraz w opinii geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopdw przed przystgpieniem do dalszych robdt ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntdw w wykopach w celu zweryfikowania
geotechnicznego rozpoznania podtoza gruntowego. Badania powinny obejmowac
okreSlenie rodzaju, stanu i konsystencji gruntow oraz ich wiasciwosci
wytrzymatosciowych metodami polowymi (analiza makroskopowa i/lub sondowania),
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a W razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o badania laboratoryjne préb gruntow
pobranych z wykopdw.

W przypadku posadawiania sieci kanalizacji sanitarnej na podbudowie
z gruntdw gruboziarnistych /niespoistych/, nalezy okresowo kontrolowaé
prawidtowos$¢ wykonania jej poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich
zageszczenia. Zaleca sie rowniez kontrole zageszczenie zasypek przewodow
kanalizacyjnych.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosSci od rodzaju wykonywanych
prac, nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi rozdziatu 5 normy PN-B-
06050:1999 oraz pkt. 7 i 8 normy PN-B-10736:1999.

Badania kontrolne podfoza fundamentéw nalezy wykonywac przy udziale
geologa, posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania
warunkOow  geologiczno-inzynierskich na  potrzeby posadawiania  obiektéw
budowlanych.

9. Oddzialywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich
negatywnym skutkom

Z uwagi na brak zwierciadla wdéd gruntowych do gtebokosci
przeprowadzonego rozpoznania podtoza gruntowego, nie przewiduje sie ich
negatywnego wptywu na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim
sgsiadujacych

Monitoring tego typu obiektéw polega na przegladach ich stanu technicznego,
poprzez przeprowadzanie okresowych inspekcji studzienek oraz droznosci
i szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Metodyka, czestotliwo$¢ oraz zakres wykonywania przegladéw, powinny
zosta¢ okreSlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami
technicznymi, z uwzglednieniem rodzaju i przeznaczenia projektowanej inwestycji.
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