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CZE$C OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

AW4

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

[0 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
1. Remont pomieszczen biurowych

Ogolny zakres prac:
a) wymiana parapetu wewnetrznego

b) uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny
pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny

umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

c) uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowaé tasme rozprezng
pomiedzy parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy

dostosowac do otworu
d) wymiana istniejgcego grzejnika na grzejnik dwuptytowy
€) przecieranie scian
f) pionowanie i poziomowanie $cian
- montaz katownikéw aluminiowych na narozach scian
— wyréwnanie $cian tynkiem gipsowym maszynowym
g) szpachlowanie i gruntowanie $cian
h) malowanie farbg do wnetrz
i) montaz nawiewnikéw okiennych

-remont instalacji elektrycznej wg projektu wykonawczego

elektrycznej

instalacji

2. Remont bokséw garazowych polegajgcy na usunieciu zaciekow spowodowanych
nieszczelnoscig dachu ( obecnie dach nad boksami garazowymi jest po remoncie

i jest szczelny)

1l Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania:
1. budynek biurowy
Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

2. Boksy garazowe — stanowiska postojowe dla samochodow

118 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa [m?] bez zmian
Dtugos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Szerokos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Wysokos$¢ [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
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Iv. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

o o

W ramach remontu nie planuje sie wykonywania nowych scian konstrukcyjnych, rdzeni,
stupow itp., ktére wymagatyby nowych fundamentéw.

Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania dokumentacji badan
podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

V. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
»  Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i ciepte;.

»  Zapotrzebowanie —bez zmian

Instalacja kanalizacji sanitarne;j
» Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarne;

Instalacja grzewcza:
- opracowanie obejmuje wymiane w pomieszczeniach biurowych istniejgcych
grzejnikdbw na nowe - dwuptytowe

Instalacja elektryczna
» Opracowanie obejmuje remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych

- wg odrebnego projektu wykonawczego

Rodzaj wentylacji pomieszczen

» Opracowanie obejmuje montaz rekuperatora $ciennego w pomieszczeniu nr 22.
Obecnie pomieszczenie nie posiada wentylacji.

» W celu poprawienia wydajnosci wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych
Nr. 17, 18, 19, 20, 21 projektuje sie montaz nawiewnikéw okiennych. Nawiewniki
okienne powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji przeptywu powietrza.

Sposob odprowadzenia wéd opadowych
+ Bezzmian

VI. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian
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ROBOTY BUDOWLANE

. Remont pomieszczen biurowych

Oznaczenia na rysunkach:
1. Czcionka kursywa pogrubiona podkreslona — rozbiorki i demontaze
2. Czcionka pogrubiona w ramce — montaze i roboty budowlane
3. Czcionka szara — wg projektu instalacji elektrycznych

1. Pomieszczenie biurowe nr 17

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronng drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno oraz wyktadzine podtogowa.

Rozbiorki i demontaze

1. demontaz ¢wierécwatkdow ze spienionego PVC

2. demonta:z kratki wentylacyjnej — szt. 1

3. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej

4. demontaz koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej

5. demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji ( tylko wéwczas jezeli zajdzie taka potrzeba)
6. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko

7. demontaz istniejgcego grzejnika

Montaze i roboty budowlane

1. Wkucie przewodow instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
2. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

3. Przecieranie $cian

4. Montaz grzejnika dwuptytowego — szt. 1 ( tacznie z wymiang zawordw na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajgcych) — typ grzejnika podano na rysunkach
5. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu — szt. 2

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac taSme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.
6. Pionowanie i poziomowanie $cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

—wyrdwnanie Scian tynkiem gipsowym maszynowym

7. Szpachlowanie i gruntowanie Scian

8. Malowanie farbg lateksowg

9. Montaz kratki wentylacyjnej — szt. 1

10. Montaz jednostki klimatyzacji — szt. 1 (jezeli byta demontowana)

11. Montaz osprzetu elektrycznego

12. Montaz nawiewnikéw okiennych — szt. 2
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Pomieszczenie biurowe nr 18

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronng drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno oraz wyktadzine podtogowa.

Rozbiorki i demontaze

1. demontaz odbojnikow z ptyty meblowej z odzyskiem

2. demontaz ¢wieréwatkow ze spienionego PVC

3. demonta:z kratki wentylacyjnej — szt. 1

4. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej

5. demontaz koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej

6. demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji ( tylko wowczas jezeli zajdzie taka potrzeba)
7. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko — szt. 2

8. demontaz istniejgcego grzejnika — szt. 2

Montaze i roboty budowlane

1. Wkucie przewododw instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
2. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

3. Przecieranie $cian

4. Montaz grzejnika dwuptytowego — szt. 2 ( tacznie z wymiang zawordw na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajgcych) — typ grzejnika podano na rysunkach
5. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu — szt. 2

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac tasme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.
6. Pionowanie i poziomowanie $cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

—wyrdwnanie Scian tynkiem gipsowym maszynowym

7. Szpachlowanie i gruntowanie Scian

8. Malowanie farbg lateksowg

9. Montaz kratki wentylacyjnej — szt. 1

10. Montaz jednostki klimatyzacji — szt. 1 (jezeli byta demontowana)

11. Montaz osprzetu elektrycznego

12. Montaz nawiewnikéw okiennych — szt. 4
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Pomieszczenie biurowe nr 19

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronng drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno oraz wyktadzine podtogowa.

Rozbiorki i demontaze

1. demontaz odbojnikdw z ptyty meblowej z odzyskiem

2. demontaz ¢wieréwatkdw ze spienionego PVC

3. demontaz kratki wentylacyjnej — szt. 1

4. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej

5. demontaz koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej

6. demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji ( tylko wowczas jezeli zajdzie taka potrzeba)
7. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko

8. demontaz istniejgcego grzejnika

9. demontaz obudowy pionu kanalizacyjnego wykonanej ze scianki drewnianej
szkieletowej obtozonej ptytq GK

10. demontaz pionu kanalizacyjnego ( rury kanalizacyjnej)

Montaze i roboty budowlane

1. Wkucie przewodow instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
2. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

3. Przecieranie $cian

4. Montaz grzejnika dwuptytowego — szt. 1 ( tacznie z wymiang zawordw na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajgcych) — typ grzejnika podano na rysunkach
5. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu —szt. 1

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac tasme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.
¢) Montaz naktadki stalowej ( parapetu) na parapet zewnetrzny w celu uzyskania
prawidtowego odptywu wody na zewnatrz

6. Pionowanie i poziomowanie $cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

—wyrdwnanie Scian tynkiem gipsowym maszynowym

7. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej na Scianie poprzez zamontowanie rewizji
8. Szpachlowanie i gruntowanie $cian

9. Malowanie farbg lateksowg

10. Uzupetnienie wyktadziny PVC w miejscu zdemontowanej obudowy pionu kanalizacyjnego
11. Montaz kratki wentylacyjnej —szt. 1

12. Montaz jednostki klimatyzacji — szt. 1 (jezeli byta demontowana)

13. Montaz osprzetu elektrycznego

14. Montaz nawiewnikow okiennych — szt. 2
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Pomieszczenie biurowe nr 20

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronna drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno, wyktadzine podtogowa oraz szafy wnekowe.

Rozbiorki i demontaze

1. demontaz odbojnikow z ptyty meblowej z odzyskiem

2. demontaz ¢wieréwatkow ze spienionego PVC

3. demonta:z kratki wentylacyjnej — szt. 1

4. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej

5. demonta:z koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej

6. demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji ( tylko wowczas jezeli zajdzie taka potrzeba)
7. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko — szt. 1

8. demontaz istniejgcego grzejnika

9. demontaz obudowy pionu kanalizacyjnego wykonanej ze scianki drewnianej
szkieletowej obtoZonej ptytq GK (do pdzniejszej przebudowy)

Montaze i roboty budowlane

1. Wkucie przewodow instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
2. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

3. Przecieranie $cian

4. Montaz grzejnika dwuptytowego —szt. 1 ( £acznie z wymiang zawordw na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajagcych) — typ grzejnika podano na rysunkach
5. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu —szt. 1

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac taSme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.
6. Przebudowa obudowy rur.

7. Pionowanie i poziomowanie $cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

— wyrdwnanie $cian tynkiem gipsowym maszynowym

8. Szpachlowanie i gruntowanie $cian

9. Malowanie farbg lateksowg

10. Uzupetnienie wyktadziny PVC w miejscu zdemontowanej obudowy rur

11. Montaz kratki wentylacyjnej —szt. 1

12. Montaz jednostki klimatyzacji — szt. 1 (jezeli byta demontowana)

13. Montaz osprzetu elektrycznego

14. Montaz nawiewnikéw okiennych — szt. 2




AW10

Pomieszczenie biurowe nr 21

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronna drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno oraz wyktadzine podtogowa.

Rozbiorki i demontaze

1. demontaz ¢wieré¢watkdw ze spienionego PVC

2. demontaz kratki wentylacyjnej — szt. 2

3. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej

4. demonta:z koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej
5. demonta:z jednostki wewnetrznej klimatyzacji

6. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko — szt. 3

7. demontaz istniejqcego grzejnika — szt. 2

8. demontaz obudowy pionu kanalizacyjnego wykonanej ze scianki drewnianej
szkieletowej obtozonej ptytq GK

9. demontaz pionu kanalizacyjnego ( rury kanalizacyjnej)

Montaze i roboty budowlane

1. Wkucie przewodow instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
2. Przesuniecie jednostki wewnetrznej klimatyzacji o okoto 50 cm — patrz rysunek A-09
3. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

4. Przecieranie $cian

5. Montaz grzejnika dwuptytowego —szt. 2 ( Lacznie z wymiang zawordw na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajgcych) — typ grzejnika podano na rysunkach

6. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu —szt. 3

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac taSme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.

7. Pionowanie i poziomowanie $cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

— wyrdwnanie $cian tynkiem gipsowym maszynowym

8. Szpachlowanie i gruntowanie $cian

9. Malowanie farbg lateksowg

10. Uzupetnienie wyktadziny PVC w miejscu zdemontowanej obudowy pionu kanalizacyjnego
11. Montaz kratki wentylacyjnej — szt. 2

12. Montaz osprzetu elektrycznego

13. Montaz nawiewnikéw okiennych —szt. 6
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Pomieszczenie biurowe nr 22

Uwaga: zabezpieczyc¢ folig ochronna drzwi do pokoju, jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
okno oraz wyktadzine podtogowa.

Rozbiorki i demontaze

. demontaz c¢wieré¢watkéw ze spienionego PVC

. demontaz kratki wentylacyjnej — szt. 1

. demontaz osprzetu elektrycznego wg projektu instalacji elektrycznej
. demontaz koryt elektroenergetycznych wg projektu instalacji elektrycznej
. demontaz parapetu wewnetrznego z lastryko — szt. 1

. demontaz istniejgcego grzejnika — szt. 1

. usuniecie istniejgcej wyktadziny PVC

. wyburzenie scianki dziatowej — patrz rys. A-11

9. skucie szlichty betonowej

10. usuniecie ptyt pilsniowych — izolacji przeciwdzwiekowej

11. oczyszczenie stopu Kleina

12. demontaz drzwi wejsciowych z odzyskiem do powtdrnego montazu
w wymurowanej sciance.

NG ANWNR

(o]

Montaze i roboty budowlane

. Wkucie przewododw instalacji elektroenergetycznej wg projektu instalacji elektrycznej
. Odrebne zasilanie do jednostki klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznej

. Utozenie folii przeciwwilgociowej na stropie

. Utozenie styroduru gr. 2 cm pod szlichte

. Utozenie szlichty betonowej gr. 5-6 cm

. Montaz drzwi wejsciowych oraz drzwi w wybudowanej $ciance ( przetozenie drzwi)
. Wykonanie otworu do montazu rekuperatora $ciennego

. Przecieranie $cian

. Montaz grzejnika dwuptytowego —szt. 1 ( tacznie z wymiang zaworow na nowe
oraz dostosowaniem uktadu rur zasilajgcych) — typ grzejnika podano na rys.

10. Montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu —szt. 1

a) Uszczelnienie parapetu zewnetrznego ( w przypadku waskiej szczeliny

pomiedzy parapetem a ramg okna zastosowac silikon, w przypadku szczeliny
umozliwiajgcej montaz tasmy rozpreznej zastosowac tasme)

b) Uszczelnienie parapetu wewnetrznego — zastosowac tasme rozprezng pomiedzy
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Wysokos¢ tasmy dostosowac do otworu.
11. Pionowanie i poziomowanie s$cian

- montaz katownikéw aluminiowych na narozach $cian

—wyrdwnanie Scian tynkiem gipsowym maszynowym

12. Szpachlowanie i gruntowanie scian

13. Malowanie farbg lateksowg

14. Utozenie nowej wyktadziny PVC

15. Montaz rekuperatora $ciennego — szt. 1

16. Montaz kratki wentylacyjnej —szt. 1

17. Montaz osprzetu elektrycznego

18. Montaz nawiewnikow okiennych — szt. 2

O OO NOOTULLE WN -
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. Remont boksow garazowych - metody naprawcze

Naprawa A

Uwaga: Naprawe wykonywac w temperaturze powyzej 12 stopni C.

1. Usuniecie resztek starej farby i oczyszczenie powierzchni
2. Zaimpregnowanie biobdjczo np. Atlas Mykos

3. Ewentualne wykonanie napraw tynku

4. Szpachla wapienna

5. Malowanie farbg silikatowg

Naprawa B
Uwaga:

Naprawe wykonywacé w temperaturze powyzej 12 stopni C.

1. Skucie istniejgcego tynku.

2. W przypadku skorodowanej zaprawy w spoinach usungc¢ zaprawe do 2 cm gtebokosci
3. Zaimpregnowac skuty fragment biobdjczo np. Atlas Mykos

4. Jezeli usuwano zaprawe ze spoin wypetnic je podktadowym tynkiem wyréwnawczym
5. Wykonanie obrzutki - warstwy sczepne;j.

6. Wykonanie warstwy tynku podktadowego wyréwnawczego. Po natozeniu warstw przeciggngé
twardg szczotkg lub paca w celu polepszenia przyczepnosci wtasciwego tynku
renowacyjnego.

7. Natozenie wtasciwego tynku renowacyjnego.
Uwaga: przy naktadaniu tynku renowacyjnego nie wygtadzaé powierzchni - jedynie delikatnie
zatrzed.

8. Ewentualne szpachlowanie - szpachla wapienna

9. Malowanie farbg silikatowa.
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Uwaga:

Naprawa C

Naprawe wykonywaé w temperaturze powyzej 12 stopni C.

Uwaga:

Skucie istniejgcego tynku.

W przypadku skorodowanej zaprawy w spoinach usung¢ zaprawe do 2 cm gtebokosci
Zaimpregnowac skuty fragment biobdjczo np. Atlas Mykos

Jezeli usuwano zaprawe ze spoin wypetni¢ je podktadowym tynkiem wyréwnawczym
Wykonanie obrzutki - warstwy sczepne;.

Natozenie whasciwego tynku.

Malowanie farbg olejna.

Naprawa D

Naprawe wykonywacé w temperaturze powyzej 12 stopni C.

Skucie istniejgcego tynku ponad cokotem

Wysokos¢ okoto 20 cm (wysokos$¢ w zaleznosci od degradacji Sciany).
Zaimpregnowac skuty fragment biobdjczo np. Atlas Mykos.
Natozenie zaprawy hydroizolacyjne;.

Natozenie wtasciwego tynku.

Malowanie farbg olejna.
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Uwaga:

Naprawa E

Naprawe wykonywacé w temperaturze powyzej 12 stopni C.

Uwaga:

Oczyszczenie starej powtoki ( farby olejnej )
Zmatowienie przy pomocy papieru Sciernego ( 150, 200 )
Zaimpregnowanie biobdjczo srodkiem np. Atlas Mykos.
Ewentualne wyréwnanie podtoza

Malowanie farbg olejna.

Naprawa pekniecia $ciany — rysa na $cianie

Naprawe wykonywaé w temperaturze powyzej 12 stopni C.

1.

Przed naprawg peknie¢ nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie $ciany — usungc stabo
zwigzany tynk, farbe, kurz oraz odttusci¢ powierzchnie.

Nawiercenie otwordow w szczelinie w celu aplikacji kleju montazowego elastycznego z
kartusza ( otwory $rednio co 20 cm). Przy waskich rysach otwory zagescié.

Po zwigzaniu powiekszenie powierzchni peknieé za pomocg ostrego narzedzia.

Wypetnienie powierzchni peknie¢ masg naprawczg z wtéknem szklanym ( wykonaé w dwéch
warstwach ze wzgledu na zmniejszanie objetosci warstwy podczas schniecia

Utozenie gtadzi gipsowe
Szlifowanie i gruntowanie

Malowanie emulsjg lateksowa
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Naprawa tynku zewnetrznego

Uwaga: Naprawe wykonywac w suchy i ciepty dzien.

1. Wyciecie uszkodzonego tynku tgcznie z uszkodzonym styropianem. Otwor powinin mieé ksztatt
prostokata.

2. Usuniecie tynku wokét wycietego ocieplenia z zapasem okoto 5 cm z kazdej strony.
Uwaga: nie uszkodzi¢ warstwy zbrojgcej

3. Wklejenie styropianu w przygotowany otwér (uzupetnienie izolacji termicznej

na klej poliuretanowy do styropianu). Przed wklejeniem otwdr oczyscic.

4. Uzupetnienie szczeliny pomiedzy wklejonym styropianem klejem poliuretanowym
5. Po wyschnieci przyciecie nadmiaru kleju i wyréwnanie za pomoca tarki

6. Oklejenie ( zabezpieczenie ) otworu wokot za pomocg tasmy tynkarskie;j.

7. Gruntowanie odkrytego fragmentu siatki zbrojacej

8. Po wyschnieciu dociecie i zatopienie siatki zbrojgcej (klej zbrojony z wtdknem). Zrywamy tasme
tynkarska.

9. Po wyschnieciu powtérne oklejenie otworu tasma tynkarska.
9. Gruntowanie

10. Natozenie tynku po minimum 12 h.
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lll. Remont boksow garazowych — zakres praz
w poszczegolnych pomieszczeniach

Boks garazowy nr 3.
1. Metoda A:
a) Sufit—2,77 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 2,41 m2
c) Obie sciany boczne od sufitu do lamperii -2 x 1,2 m2 =2,4 m2

Boks garazowy nr 4.

1. Metoda A:
a) Sufit—1,05 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 0,68 m2
c) Sciana boczna ( lewa patrzac od bramy garazowej) od sufitu do lamperii - 1,2 m2

2. Metoda B:
a) Sufit—1,05 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 0,68 m2

Boks garazowy nr 5.

1. Metoda B:
a) Sufit—2m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 1 m2
c) Sciana boczna (prawa patrzac od bramy garazowej) od sufitu do lamp. - 2,1 m2

Boks garazowy nr 6.

1. Metoda B:
a) Sufit— 0,6 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 0,6 m2
c) Sciana boczna (lewa patrzac od bramy garazowej) od sufitu do lamperii - 4,1 m2

Boks garazowy nr 7.

1. Metoda A:
a) Sufit— 25,82 m?2
b) Sciana boczna prawa patrzac od bramy garazowej — 5,65 m2
c) Sciana boczna lewa patrzac od bramy garazowej — 6,04 m2

2. Metoda B:
a) Sufit—7,36 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy garazowej — 5,41 m2
c) Sciana boczna prawa patrzac od bramy garazowej — 2,28 m2
d) Sciana boczna lewa patrzac od bramy garazowej — 0,61 m2

3. Metoda C:
a) Sciana przeciwlegta do bramy - 4,07 m2
b) Sciana boczna prawa patrzac od bramy garazowej — 2,52 m2
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Metoda D:
Naprawa scian bocznych nad cokotem na wysokos¢ 20 cm —2 x 1,18 m2 = 2,36 m2

Naprawa pekniecia $ciany
— Sciana prawa i lewa - dtugo$c¢ rysy 2x 3mb = 6 mb

Boks garazowy nr 9.

1.

Metoda B:
a) Sufit— 0,4 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 0,4 m2

Naprawa podciggu
Na dtugosci od spodu podciggu powstato pekniecie.
Uzupetnic¢ szczeline zaprawg tynkarska, przeszpachlowa¢, pomalowac

Pekniete naroza wewnetrzne na $cianie potnocne;
Metoda naprawy pekniecia sciany

Boks garazowy nr 10.

1.

Metoda A:

a) Sufit—1,4 m?

b) Sciana przeciwlegta do bramy — 1,39 m2
c) Obie sciany boczne — 2x0.8=1,6 m2

Metoda B:

a) Sufit—1,4 m?

b) Sciana przeciwlegta do bramy — 1,34 m2
c) Obie sciany boczne — 2x0.4=0,8 m2

Metoda D:
a) Naprawa scian bocznych nad cokotem na wysoko$¢ 20 cm -2 x 1,18 m2 = 2,36
m2

Boks garazowy nr 12.

1.

Metoda A:
a) Sufit—10,7 m?

Metoda B:

a) Sufit—5,54 m?

b) Sciana przeciwlegta do bramy — 2,72 m2

c) Sciana boczna prawa patrzac od bramy garazowej — 0,4 m2
d) Sciana boczna lewa patrzac od bramy garazowej — 2,10 m2

Metoda D:

a) Naprawa scian bocznych nad cokotem na wysoko$¢ 20 cm -2 x 1,18 m2 = 2,36
m2

Metoda E

Pomalowac¢ lamperie — 5,45 m2

Naprawa pekniecia sciany (rysa) po obu stronach — 2x30 mb




Boks garazowy nr 13.

1. Metoda A:
a) Sufit—8,71 m?
b) Obie sciany boczne — 2 x 4,43 m2 = 8,86 m2

2. Metoda B:
a) Sufit— 8,00 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 2,38 m2
c) Obie sciany boczne — 2 x 2,00 m2 = 4,00 m2

3. Metoda C:
a) Sciana przeciwlegta do bramy — 5,60 m2
b) Obie sciany boczne — 2 x 3,94 m2 = 7,88 m2

4. Naprawa pekniecia Sciany (rysa) —3 mb

Boks garazowy nr 14.

1. Metoda A:
a) Sufit— 0,89 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 1,67 m2
c) Sciana boczna prawa od bramy— 3,08 m2
d) Sciana boczna lewa od bramy— 0,3 m2

2. Metoda B:
a) Sufit—0,59 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 1,09 m2

3. Metoda C:
a) Sciana przeciwlegta do bramy - 2,31 m2

4. Naprawa tynku zewnetrznego — 0,36 m2

Boks garazowy nr 15.

1. Metoda A:
a) Sufit—4,88 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 2,13 m2
c) Sciana boczna prawa od bramy— 1,98 m2
d) Sciana boczna lewa od bramy— 1,98 m2

2. Metoda B:
a) Sufit— 0,87 m?
b) Sciana przeciwlegta do bramy — 0,55 m2
c) Sciana boczna prawa od bramy— 0,2 m2
d) Sciana boczna lewa od bramy— 0,2 m2

3. Naprawa pekniecia sciany (rysa) 2 x 3 mb =6 mb
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Boks garazowy nr 17.

1. Metoda E:
a) Naprawa lamperii — 12,90 m2 + 2,34 m2 = 15, 24 m2

2. Naprawa tynku zewnetrznego — 0,48 m2

3. Przyklejenie 3 ptytek terakoty

IV. Uwagi

1.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktu-
alnie obowigzujagcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych",

- z obowiagzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra wiasciwego ds. budo-
whictwa

Wszystkie roboty budowlane, montaze i instalacje wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjami oraz kartami technicznymi producentéw

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji
robét budowalnych.

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi







