Zalacznik nr 2
do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj zaméwienia: DOSTAWA
Kod CPV (gléwny): 37535200-9 /Wyposazenie placéw zabaw/

Dodatkowe kody CPV:
— 37535000-7 /Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow zabaw/
- 39113600-3 /Eawki/
— 45233250-6 /Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog/

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa wraz z montazem i wymiang urzadzen zabawowych
na integracyjne, w tym dostosowane dla dzieci z niepelnosprawnoéciami, elementéw matej
architektury miejskiej oraz nawierzchni bezpiecznej w ramach wymiany i doposazenia placu
zabaw przy ul. Gliwickiej w Toszku w ramach realizacji projektu pn.: ,TOSZKOLAND
- integracyjne miejsce bez barier” dofinansowanego ze Srodkéw PFRON w ramach
programu ,,Dostepna przestrzeni publiczna”.

2. Plac zabaw ,Toszkoland” znajduje sie na skwerze o powierzchni 0,2860 ha (tj. 2860 m?).
Skwer zlokalizowany jest na dzialce nr 204 (obreb Toszek) i wchodzi w sklad mienia
gminnego. Obiekt jest ogélnodostepny.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka nr 240 (obreb Toszek), na ktorej zlokalizowany jest plac
zabaw stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Mapa podgladowa lokalizacji przedmiotowego
placu zabaw stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

4. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) demontaz obecnych urzadzen zabawowych (7 szt.), lawek zewnetrznych (4 szt.)
oraz 4 szt. stoléw szachowych (demontaz obejmuje takze wyw6z zdemontowanych
urzadzeni/elementéw oraz ich utylizacje). Zdjecia (zrzuty z réznych stron) urzadzen
zabawowych przeznaczonych do demontazu stanowia zatgcznik nr 2 do niniejszego
opisu przedmiotu zaméwienia;

2) opracowanie koncepcji projektowej wymienianych urzadzen zabawowych w oparciu
o n/w zalozenia:

a) nowe (projektowane/wymieniane) urzadzenia zabawowe powinny zostaé
zamontowane w miejscach obecnych (wymienianych) urzadzeri, w obrebie
obecnych ksztaltéw, tj. w zaleznosci od wymienianego sprzetu odpowiednio
w ksztalcie okregu lub prostokata, stosownie do wymiaréw miejsc, w ktérych
docelowo zostana zamontowane nowe - integracyjne - urzadzenia zabawowe
(maksymalne wymiary powierzchni, w ktérych powinny sie zmieéci¢ nowe
urzadzenia zabawowe zostaly wskazane w zatgczniku nr 3 do niniejszego opisu
przedmiotu zamoéwienia);

b) biorac pod uwage ograniczenia funkcjonalne zwigzane z usytuowaniem urzadzen
przy opracowaniu koncepcji nalezy dazy¢ do jak najwiekszej i najbardziej
réznorodnej pod katem funkgji iloéci urzadzent zabawowych wchodzacych w sktad
placu zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem celu realizowanego projektu, jakim
jest stworzenie ogélnodostepnego miejsca integracji spolecznej, rekreacji poprzez
zapewnienie osobom (w szczegolnosci dzieciom) z r6znymi niepetnosprawnosciami
(narzadu ruchu, stuchu, wzroku oraz w zakresie innych zmystéw), a takze osobom
starszym (czesto réwniez niepelnosprawnym ruchowo) dostepu do przestrzeni
publicznej - ogoélnodostepnego integracyjnego placu zabaw ,Toszkoland”,
zlokalizowanego w centrum gminy miejsko-wiejskiej na zasadzie réwnosci z innymi
osobami, co pozwoli na pelny udziat w zyciu spotecznym;

c) konstrukcja oraz poszczegélne elementy wymienianych urzadzeri zabawowych
powinny by¢ metalowe z elementami z tworzywa sztucznego - Zamawiajacy
nie dopuszcza zastosowania elementéw drewnianych;
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d) przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wplyw istniejacego drzewostanu
oraz ciaggéw komunikacyjnych - mapa pogladowa uwzgledniajgca schemat
istniejacych ciggéw komunikacyjnych (Sciezek) oraz istniejagcego drzewostanu
stanowi zatqcznik nr 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia;

e) wszystkie urzadzenia zabawowe (ich rodzaj, parametry, funkcjonalnos¢, forma,
kolorystyka, miejsce umieszczenia) powinny by¢ ze soba spéjne kolorystycznie
i uzgodnione z Zamawiajacym na etapie sporzadzania koncepcji;

f) urzadzenia zabawowe winny spelnia¢ oczekiwania mozliwie najszerszej grupy
docelowej uzytkownikoéw zaréwno petnosprawnych, jak i niepetnosprawnych;

g) opracowana koncepcja (wizualizacja) powinna uwzglednia¢ wymiane nawierzchni
piaskowej wokot urzadzenn na nowa wylewang bezspoinowa nawierzchnie
poliuretanowa amortyzujaca upadek w obrebie urzadzen zabawowych bezpieczna
do stosowania na zewnatrz (zgodnie z normg PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw
zabaw amortyzujace upadki) przy zastosowaniu kolorystyki nawierzchni spéjnej
z otoczeniem oraz urzadzeniami, zgodnie z zaloZzeniami wskazanymi w ppkt 5;

3) przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do opracowanej
przez Wykonawce koncepgji;
4) dostawe wraz z montazem n/w urzadzen zabawowych:

a) hustawka wagowa dla dzieci na woézkach inwalidzkich (1 szt.) - urzadzenie
powinno by¢ w pelni bezpieczne dla obu grup; wymiary miejsca (pod nawierzchnie
bezpieczng) to 4,15 m na 6,16 m - prostokat - urzadzenie winno zosta¢ zamontowane
w miejscu, w ktérym obecnie znajduja sie plotki do przeskokéw (oznaczono
numerem 2 na rysunku w zalaczniku nr 3 do niniejszego opisu);

b) karuzela integracyjna (1 szt.) - wymiary miejsca (pod nawierzchnie bezpieczng)
to okreg o srednicy 5,67 m - urzadzenie winno zosta¢ zamontowane w miejscu,
w ktorym obecnie znajduje sie karuzela niedostosowana do potrzeb o0s6b
niepelnosprawnych (oznaczono numerem 8 na rysunku w zalgczniku nr 3
do niniejszego opisu);

c) hustawki na sprezynach (3 szt.) - trzy r6zne mini urzadzenia zabawowe (hustawki/
koniki dostosowane do réznych grup wiekowych, w tym réwniez urzadzenia
zabudowane z glebokim wsadem) winny zosta¢ zamontowane w miejscach
oznaczonych okregiem odpowiednio o érednicy:

e 3,6 m (w miejscu kolorowego rowerka - oznaczono numerem 4 na rysunku
w zalaczniku nr 3 do niniejszego opisu),

e 3,6 m (w miejscu zielonego stonika- oznaczono numerem 3 na rysunku
w zalaczniku nr 3 do niniejszego opisu),

e 3,54 m (w miejscu niebieskiego konika - oznaczono numerem 7 na rysunku
w zalaczniku nr 3 do niniejszego opisu)

d) podwoéjna hustawka systemowa (1 hustawka z dwoma réznymi siedziskami)
- wymiary miejsca (pod nawierzchnie bezpieczng) to 4,70 m x 6,90 m - prostokat
- urzadzenie winno zosta¢ zamontowane w miejscu, w ktérym obecnie znajduje sie
hustawka podwdjna, ktorej stan nie pozwala na dalsze uzytkowanie (oznaczono
numerem 6 na rysunku w zataczniku nr 3 do niniejszego opisu).

W tym miejscu nalezy zamontowaé hustawke systemowa z dwoma réznymi

koszami (siedziskami), opcjonalnie mozna wybra¢ siedzisko:

— typu deska - siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokryte migekka gumg,
siedzisko o konstrukeji stalowej pokrytej miekkim poliuretanem;

— bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium stal nierdzewna pokryte
miekkim poliuretanem;

— siedzisko dedykowane mamie z dzieckiem;

— siedzisko w postaci fotela zawieszone na faricuchach;
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— siedzisko typu ptasie gniazdo - dla oséb niepetnosprawnych;

— testowane siedzisko formowane metoda , rotomouldingu” dedykowane osobom
niepelnosprawnym

e) modulowa (6-elementowa) Scianka edukacyjna o maksymalnej dlugosci 7,2 m

i maksymalnej wysokosci 2,2 m - planuje sie montaz 6 (szesciu) tablic edukacyjnych

polaczonych w  calod¢ tworzac w ten spos6b mini ogrodzenie/

Scianke edukacyjna z paneli tematycznych, przyktadowo:

- gra ,kotko-krzyzyk”;

— tablica dZzwigkowa (panel dZzwigkowy) instrument organy/keyboard na plac
zabaw lub autko z ruchoma kierownica i przyciskami uruchomiajgcymi dzwieki;

— tablica edukacyjna gra ,,wyscig” na plac zabaw - zabawa polega na przesuwaniu
ruchomych elementow;

— gra edukacyjna ,zegar”;

— gra edukacyjna ,labirynt” ;

- gra ,liczydto”

Wszystkie proponowane wyzej elementy zestawu (Scianki) powinny by¢ dostepne

dla oséb z ré6znymi niepelnosprawnosciami, kolorowe (w jaskrawych kolorach),

oddzialywujace na r6zne zmysty (wzrok, stuch, narzad ruchu itp.) Montaz na trawie

w miejscu oznaczonym numerem 9 na rysunku w zataczniku nr 3 do niniejszego

opisu;

5) wymiane nawierzchni piaskowej na nowa bezpieczna bezspoinowa nawierzchnie
wylewana pod nowymi (wymienianymi) urzadzeniami oraz pod 2 (dwoma) istniejacymi
urzadzeniami o 1acznej powierzchni okoto 273 m?2i Sredniej grubosci okoto +/-6 cm (5+1),
zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszego opisu, z uwzglednieniem minimalnych
parametréw technicznych nawierzchni bezpiecznych, tj. posiadajacych n/w
wlasciwosci:

a) nowa bezspoinowa bezpieczna nawierzchnia wylewana powinna zosta¢ wykonana
(wylana) wokét urzadzern zabawowych z zachowaniem obecnych ksztattow,
tj. odpowiednio okrag lub prostokat z zachowaniem obecnych obrzezy (krawedzi).

Wykaz miejsc z okre$leniem ich ksztaltu (odpowiednio okrag lub prostokat)
oraz wielko$ci zaplanowanej do zastosowania nawierzchni bezpiecznej wylewanej
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia;

b) nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana zgodnie z opracowana koncepcja, o ktorej
mowa w ppkt 2 w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym z mozliwoscia
personalizacji strefy bezpieczenstwa;

c) w przypadku stwierdzenia ubytkéw krawedzi (obrzezy) wokoét obecnie
wyznaczonych stref bezpieczenstwa nalezy je uzupelni¢ (wymieni¢) na nowe;

d) zastosowana nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ bezspoinowa, przeznaczona
do stosowania na zewnatrz (mrozoodporna, antyposlizgowa, wodoprzepuszczalna,
odporna na dzialanie promieni stonecznych UV oraz posiadajaca wszsytskie
wymagane certyfikaty i atesty), spelniajgca norme PN-EN 1177 - nawierzchnie
placow zabaw amortyzujace upadki, przebadana starzeniowo, posiadajaca
odpowiednie atesty i certyfikaty z uwzglednieniem wspéiczynnika HIC okreslonego
oddzielnie pod kazde urzadzenie.

Grubos¢ wylewanej bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej zalezy od wspétczynnika
upadku HIC (Head Injury Criterion - Kryterium Urazy Glowy), czyli wspoétczynnika
odnoszacego sie do potencjalnego urazu glowy w razie upadku na okreslony rodzaj
podloza. Wskaznik ten jest wyrazany w centymetrach i okre$la maksymalna
wysokoé¢ upadku, przy ktérej uderzenie glowa w podtoze nie spowoduje utraty zycia -
przyjeto, ze warstwa wyniesie Srednio 6 cm (przedziatl jest od 3 do 9);
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6) wymiane elementow tzw. ,matlej architektury” poprzez dostawe i montaz:
a) 4 szt. tawek dla osob starszych z miejscem dla niepetnosprawnych i alternatywnie
otwieranym stolikiem;
b) 4 szt. stolikéw szachowych w alfabecie Braille’a,
c) 2 szt. parkingéw rowerowych,
d) 2 szt. tablic informacyjnych.

Warunki realizacji zaméwienia

1. Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy malej architektury winny by¢ fabrycznie
nowe, bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 oraz posiadac
wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, karty techniczne oraz instrukcje
montazu.

2. Wszelkie prace zwiazane z montazem urzadzern nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta urzadzer, wszystkie urzadzenia maja by¢ zamontowane na placach zabaw
z zachowaniem stref bezpieczenistwa. W strefie bezpieczenstwa nie moga znajdowac
sie zadne przedmioty i inne urzadzenia wyposazenia placu zabaw. Strefy bezpieczenistwa
musza by¢ wydzielone wokot danego urzadzenia oraz pomiedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami zabawowymi, do montowanych urzadzeri nalezy dolaczy¢ instrukcje
ich obstugi, przegladéw i konserwagji.

3. Wykonawca zobowiazany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w taki sposob,
aby maksymalnie ograniczy¢ szkody (np. uszkodzenia terenu) powstate podczas transportu
i montazu urzadzen. Po zakoriczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany przywrécic teren
do stanu pierwotnego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci w trakcie
wykonywania prac w obrebie istniejacego drzewostanu oraz systeméw korzeniowych
drzew. W razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni nalezy wykonywac recznie.

5. Wszystkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang oraz zaleceniami
producenta urzadzen.

Dodatkowe informacje

1. Rozwiazania rOwnowazne:

Wstepna (przykladowa) wizualizacja wymienianego sprzetu zabawowego (urzadzen
zabawowych) oraz elementéw malej architektury miejskiej stanowi zatacznik nr 5 do opisu
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatlowych,
gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeristwa i gwarancji. Dopuszcza
sie 5% odstepstwa pod wzgledem wymiaréw elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg sie
w obrebie stref bezpieczeristwa i nawierzchni bezpiecznych. Przed zastosowaniem
rozwigzan rownowaznych nalezy uzyskac ich akceptacje u Zamawiajacego.

2. W ramach realizacji zamoéwienia zaklada sie WYMIANE istniejacych urzadzen zabawowych
oraz elementéw matej architektury na nowe - zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) realizacja przedmiotowego
zamOwienia nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, ani zgloszenia budowy
lub wykonywania innych robét budowalnych, o ktérym mowa w art. 30 w/w ustawy.
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3. Przedmiot zamdwienia jest realizowany w ramach projektu ,Toszkoland - integracyjne
miejsce bez barier” dofinansowanego ze Zrédetl zewnetrznych Paristwowego Funduszu
Rehabilitacyjnego Oséb Niepetnosprawnych (PFRON).

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa przedstawiajgca lokalizacje (usytuowanie) placu zabaw , Toszkoland”.

2. Zdjecia (zrzuty z réznych stron) urzadzen zabawowych przeznaczonych do demontazu.

3. Wykaz miejsc z okresleniem ich ksztaltu oraz wielkosci zaplanowanej do zastosowania nawierzchni
bezpiecznej wylewanej.

4. Mapa pogladowa uwzgledniajgca schemat istniejacych ciggéw komunikacyjnych (Sciezek)
oraz istniejacego drzewostanu;

5. Wstepna (przykladowa) wizualizacja wymienianego sprzetu zabawowego (urzadzeni zabawowych)
oraz elementéw matej architektury miejskie;j.
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